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本 书 是 一 本 AutoCAD 2012 的 机 械 绘 图 实例 教程 ， 通 过 将 软件 功能 融入 实际 应 
用 ， 使 读者 在 学 习 软 件 操作 的 同时 ， 还 能 够 掌握 机 械 设计 的 精 岩 和 积累 行业 工作 
经 验 ， 为 用 而 学 ， 学 以 致 用 。 
@ 循 序 渐 进 ”通俗 易 懂 
全 书 完全 按照 初学 者 的 学 习 规 律 ， 精 心安 排 各 章 内 容 ， 由 浅 到 深 、 由 易 到 难 ， 可 以 让 初 
学 者 在 实战 中 逐步 学 习 到 机 械 绘图 的 所 有 知识 和 操作 技巧 ， 成 长 为 一 个 机 械 绘 图 的 高 手 。 


@ 案 例 丰 富 ”技术 全 面 


本 书 的 每 一 章 都 是 一 个 小 专题 ， 每 一 个 案例 都 是 一 个 知识 点 ， 涵 盖 了 机 械 绘图 的 绝 大 部 
分 技术 。 读 者 在 掌握 这 些 知 识 点 和 操作 方法 的 同时 ， 还 可 以 举一反三 ， 掌 握 实 现 同样 图 
形 绘制 的 更 多 方法 。 


@ 技 巧 提示 融会 贯 ) 

本 书 在 讲解 基本 知识 和 操作 方法 的 同时 ， 还 穿插 了 很 多 的 技巧 提示 ， 及 时 、 准 确 地 为 您 
释疑 解 惑 、 点 拨 提 高， 使 读者 能 够 融会 贯通 ， 掌 握 机 械 绘图 的 精髓 。 

@ 视 频 教 学 ”学 习 轻 松 

本 书 配备 了 高 清 语音 视频 教学 ， 老 师 手把手 的 细心 讲解 ， 可 使 读者 领悟 到 更 多 的 方法 和 
MM。 技巧 ， 感 受到 学 习 效率 的 成 倍 提升 。 
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全 专 为 本 书 开发 的 208 个 实例 的 17 个 多 小 时 
的 多 媒体 教学 演示 


@ 特别 收录 的 本 书 学 习 所 需 的 素材 及 源 文件 
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本 书 根据 中 文 版 AutoCAD 2012 软件 功能 和 机 械 设 计 行业 特点 ,精心 设计 了 208 
个 经 典 实例 ， 循 序 渐进 地 讲解 了 使 用 AutoCAD 2012 进行 机 械 制 图 所 需 的 全 部 知识 
和 常用 机 械 图 形 的 绘制 方法 。 使 读者 迅速 积累 实战 经 验 ， 提 高 技术 水 平 ， 从 新 手 成 
长 为 设计 高 手 。 

本 书 分 为 4 大 篇 共 17 章 ， 第 1 篇 为 AutoCAD 基础 篇 ， 从 AutoCAD 基本 功能 
出 发 ， 分 别 讲解 了 基本 图 形 绘制 、 快 速 编辑 、 高 效 绘制 与 编辑 、 管 理 、 共 享 、 创 建 
文字 、 字 符 与 表格 、 尺 寸 的 标注 、 协 调 与 管理 等 功能 ， 使 读者 快速 熟悉 并 掌握 
AutoCAD 的 基本 功能 和 操作 ， 为 后 续 学 习 打 下 坚实 的 基础 ;第 2 篇 为 零件 视图 篇 ， 
介绍 了 轴 、 套 、 杆 、 盘 、 盖 、 座 等 不 同 零 件 类 型 、 基 本 视图 、 剖 面 图 、 断 面 图 、 局 
部 放大 图 等 不 同 表达 方式 的 零件 视图 的 绘制 方法 和 技巧 ， 第 3 篇 为 零件 装配 和 轴 测 
图 篇 ， 介 绍 了 零件 图 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 ， 零 件 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 ; 
第 4 篇 为 三 维 机 械 篇 ， 介 绍 了 零件 表面 模型 绘制 、 实 心 体 模型 绘制 、 曲 面 模型 及 工 
业 产 品 设计 、 零 件 模 型 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 等 内 容 。 

本 书 附 赠 1 张 DVD 光盘 ， 包 含 了 书 中 208 个 经 典 实例 、 长 达 17 小 时 20 分 钟 
的 高 清 语音 视频 教学 ， 以 及 实例 文件 、 素 材 文 件 ， 读 者 可 以 书 盘 结合 ， 轻 松 学 习 。 

本 书 内 容 丰 富 、 结 构 清晰 、 技 术 全 面 、 通 俗 易 懂 ， 适 用 于 机 械 设计 相关 专业 大 
中 专 院 校 师 生 ， 机 械 设 计 相 关 行 业 的 工程 技术 员 ， 参 加 相关 机 械 设 计 培 训 的 学 员 ， 
也 可 作为 各 类 相关 专业 培训 机 构 和 学 校 的 教学 参考 书 。 
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1. 本 书 内 容 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 专门 用 于 计算 机 绘图 和 设计 工作 的 软件 。 自 20 世 
纪 80 年 代 Autodesk 公司 推出 AutoCAD R1.0 以 来 ， 由 于 其 具有 简便 易学 、 精 确 高 效 等 优点 ， 
一 直 深 受 广大 工程 设计 人 员 的 青睐 。 迄 今 为 止 ，AutoCAD 历经 了 十 余 次 的 扩充 与 完善 , 已 经 
在 航空 和 航天、 造船、 建筑、 机械 、 电 子 、 化 工 、 美 工 、 轻 纺 等 很 多 领域 得 到 了 广泛 应 用 。 

本 书 是 一 本 AutoCAD 2012 的 机 械 绘图 实例 教程 ， 通 过 将 软件 功能 融入 实际 应 用 ， 使 读 
者 在 学 习 软 件 操作 的 同时 ， 还 能 够 掌握 机 械 设 计 的 精髓 和 积 款 行业 工作 经 验 ， 为 用 而 学 ， 学 
以 致 用 。 

本 书 分 为 4 大 坊 共 17 章 ， 第 1 篇 为 AutoCAD 基础 扁 ， 从 AutoCAD 基本 功能 出 发 ， 分 
别 讲解 了 基本 图 形 绘 制 、 快 速 编辑 、 高 效 绘制 与 编辑 、 管 理 、 共 享 、 创 建文 池 、 字 符 与 表格 、 
尺寸 的 标注 、 协 调 与 管理 等 功能 ， 使 读者 快速 熟悉 并 掌握 AutoCAD 的 基本 功能 和 操作 ， 为 
后 续 学 习 打 下 坚实 的 基础 ; 第 2 篇 为 零件 视图 篇 ， 介 绍 了 轴 、 套 、 杆 、 盘 、 盖 、 座 等 不 同 零 
件 类 型 、 基 本 视图 、 剂 面 图 、 断 面 图 、 局 部 放大 图 等 不 同 表达 方式 的 零件 视图 的 绘制 方法 和 
技巧 ， 第 3 篇 为 零件 装配 和 轴 测 图 入， 介绍 了 零件 图 的 朔 配 、 分 解 、 标 注 与 输出 ， 零 件 轴 测 
图 的 绘制 方法 和 技巧 ， 第 4 篇 为 三 维 机 械 篇 ， 介 绍 了 零件 表面 模型 绘制 、 实 心 体 模型 绘制 、 
曲面 模型 及 工业 产品 设计 、 零 件 模 型 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 等 内 容 。 

本 书 附 赠 DVD 学 习 光 盘 ， 配 备 了 多 媒体 教学 视频 ， 可 以 在 家 享受 专家 谅 堂 式 的 讲解 ， 
成 倍 提高 学 习 兴 趣 和 效率 。 

2. 本 书 特点 

本 书 专门 为 机 械 设 计 初 学 者 细心 安排 、 精 心 打 造 ， 总 的 来 说 ， 有 具有 如 下 特点 : 

多 循序 渐进 ”通俗 易 懂 。 全 书 完 全 按照 初学 者 的 学 习 规 律 ， 精 心安 排 各 章 内 容 ， 由 浅 到 
深 、 由 易 到 难 ， 可 以 让 初学 者 在 实战 中 逐步 学 习 到 机 械 绘 图 的 所 有 知识 和 操作 技巧 ， 成 长 为 
一 个 机 械 绘 图 的 高 手 。 

令 案 例 丰 富 ”技术 全 面 。 林 书 的 每 一 章 都 是 一 个 小 专题 ， 每 一 个 案例 都 是 一 个 知识 尽 ， 
涵盖 了 机 械 绘图 的 绝 大 部 分 技术 。 读 者 在 掌握 这 些 知 识 点 和 操作 方法 的 同时 ， 还 可 以 举 一 反 
三 ， 掌 握 实现 同样 图 形 绘制 的 更 多 方法 。 

争 技 巧 提示 融会贯通。 本 书 在 讲解 基本 知识 和 操作 方法 的 同时 ， 还 穿插 了 很 多 的 技巧 
提示 ， 及 时 、 准 确 地 为 您 释疑 解 恶 、 凡 拨 提 高 ， 使 读者 能 够 融会 吐 通 ， 掌握 机 械 绘图 的 精 角 。 

人 视频 教学 ”学习 轻 松 。 本 书 配备 了 高 清 语音 视频 教学 ， 老 师 手 把 手 的 细心 讲解 ， 可 使 
读者 领悟 到 更 多 的 方法 和 技巧 ， 感 受到 学 习 效 率 的 成 倍 提升 。 


3. 本 书 作 者 

本 书 由 苞 山 文化 编著 ， 具 体 参 加 图 书 编 瑟 的 有 : 陈 志 民 、 陈 运 炳 、 申 玉 秀 、 李 红 梁 、 李 
红 乞 、 李 红 术 、 陈 云 香 、 陈 文 香 、 陈 盏 云 、 彩 斌 全 、 林 小 群 、 刘 清平 、 钟 上 旺 、 刘 里 锋 、 朱 海 
涛 、 雇 博 、 输 文明、 易 盛 、 陈 晶 、 张 绍 华 、 黄 柯 、 何 凯 、 芮 华 、 陈 文 轶 、 杨 少 波 、 杨 和 芳 、 刘 
有 恨 、 刘 珊 、 赵 祖 欣 、 齐 慧明 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 芷 漏 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同时 ， 也 和 硕 望 您 能 够 
把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 

售后 服务 E-mail:lushanbook@gmail.com 
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第 1 章 
一 维 曼 本 图 形 弓 币 














在 AutoCAD 中 ， 任何 一 个 复杂 的 图 形 ， 都 可 以 分 解 成 尽 、 直 线 、 圆 、 
加 丽 、 多 边 形 等 基本 的 二 维 图 形 , 也 就 是 说 一 个 复杂 的 图 形 都 是 由 点 、 线 、 
册 、 员 等 一 些 基本 图 元 拼接 和 组 合 而 成 的 。 万 丈 高 楼 平地 起 ， 只 有 熟练 学 





握 它 们 的 绘制 方法 和 技巧 ， 才 能 够 更 好 地 绘制 复杂 的 图 形 。 
本 章 将 通过 18 个 典型 实例 , 学 习 AutoCAD 点 的 定位 、 辅 助 精确 绘图 
工具 以 及 剃 用 图 形 结构 的 绘制 方法 ， 为 后 续 草 刁 的 学 习 葛 定 坚实 的 基础 。 
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绝对 直角 坐标 是 指 相对 于 坐标 原点 的 坐标 ， 可 以 使 
用 分 数 、 小 数 或 科学 计数 等 形式 表示 点 的 X、Y、Z 坐标 
值 ， 坐 标 中 间 用 有 运 号 隔 开 。 本 实例 使 用 绝对 直角 坐标 绘 
制图 形 ， 学 习 掌 握 其 定位 方法 和 技巧。 


9 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 001.dwg 















名 视频 文件 : 
.4 播放 时 长 ， 


DVDAAWN 第 01 章 \ 实 例 001.avi 


0:03:17 


蛋 0 双击 桌面 AutoCAD 快捷 方式 图 标 釉 ， 或 选择 桌面 菜单 【 开始 ] | 【 所 有 程序 ] | 【 Autodesk 】| 
【 AutoCAD2012 -Simplified Chinese 】 中 的 陨 AutoCAD 2012| 选 项 ， 启 动 AutoCAD 2012 软件 。 

者 启动 AutoCAD 2012 软件 后 ， 选 择 “AutoCAD 经 典 ” 作 为 初始 工作 空间 ， 即 可 进入 如 图 1-1 所 示 
的 空间 界面 


4 种 工作 空间 模式 。 展 开 快速 访问 工具 栏 工作 空间 列表 、 单 击 状态 栏 切 换 工 作 空 间 按钮 如 ;或 选择 【工具 】 
, | 【工作 空间 】 菜 单项 ， 在 弹出 的 列表 中 可 以 选择 所 需 的 工作 空间 。 为 了 方便 读者 使 用 其 他 版 本 学 习 本 书 ，: 
这 里 以 “AutoCAD 经 典 ”绘图 空间 进行 讲解 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


莉 IK 踢 单 击 【 工具 选项 板 ] 窗口 上 的 【关闭 ] 按钮 ， 将 工具 选项 板 窗口 关闭 ， 以 增 大 绘图 空间 。 
全 单 击 状态 栏 上 的 天 按钮 ， 关 闭 【 动态 输入 】 功 能 。 
全 绘制 图形 。 选 择 菜单 【 绘图 ] | [ 直线 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 | 按钮， 启动 【 直线 】 


命令 ， 配 合 绝对 直角 坐标 点 的 输入 功能 绘图 。 





命令 
指定 第 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 
指定 下 


|e 


a 

一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 
一 点 或 


on 


[放弃 (U) ] :0 ，70 和 
[放弃 (U) ] :75 ,70X 
[放弃 (U) ] :75 ，30 和 


[放弃 (0U) ] :125 ， 
[放弃 (V0) 1 :125 ， 
[放弃 (U) ] :155 ， 
[放弃 (U) ] :155 ， 
[放弃 (0) 1 :170 ， 
[放弃 (0) ] :170 ， 
[放弃 (D0) 1 :110 ， 
[放弃 (0U) ] :110 ， 


30X 
70X 
70X 
40X 
40X 
0 人 

0 人 

lS 


[U0] :60 0 15 
[放弃 (UV)] :60 ，0 和 


[ 团 合 有 了 放 斌 Je》 


命令 行 操作 过 程 如 下 : 


/ /指定 坐标 原点 为 第 1 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 2 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 3 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 4 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 5 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 6 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 7 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 8 点 
// 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 3 点 
/ /输入 绝对 直角 坐标 定位 第 10 点 
/ /输入 绝对 直角 坐标 定位 第 11 点 
/ /输入 绝对 直角 坐标 定位 第 12 点 
/ /输入 绝对 直角 坐标 定位 第 13 点 
/ /输入 绝对 直角 坐标 定位 第 14 点 
/ /闭合 图 形 ， 如 图 1-2 所 示 


扣 一 一 一 一 一 一 一 


第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 


ee em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


























2 3 6 7 
1 
1 14 11 10 
图 1-1 AutoCAD 2012 经 典 工作 界面 图 1-2 绘制 的 图 形 











绝对 极 坐标 绘图 <《A 


绝对 被 坐标 以 原点 为 极点 ,通过 极 半 径 和 极 角 来 确定 氮 的 位 置 。 
极 半 径 是 指 该 点 与 原点 间 的 距离 ,， 极 角 是 该 点 与 极点 连 线 与 X 轴 正 
方向 的 夹 角 ， 遂 时 科 方 向 为 正 ， 输 入 格式 : 极 半径 < 极 角 。 本 实例 
通过 使 用 绝对 极 坐 标 绘图 ， 以 掌握 其 表示 方法 和 定位 技巧 。 


人 ay 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 ' 第 01 章 \ 实 例 002.dwg 


i 
二线 视频 文件 : DVDAAVIN 第 01 章 \ 实 例 002.avi 
:全 播放 时 长 0:00:53 
[0 电 选 择 菜单 【文件 ] | 【 新建 ] 命令 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 
| 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 掖 钮 ， 激 活 【 直线 】 命令 ， 利 用 绝对 极 坐标 绘制 图 形 。 命 令 操 作 过 程 











会 从 1 
pp : _line 


指定 第 一 感 : 0，0 // 指 定 坐 标 原点 为 第 1 所 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 20<0/ // 输 入 绝对 极 坐标 定位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 10<90/ // 输 入 绝对 极 坐标 定位 第 3 点 
指定 下 一 后 或 [闭合 (Cc) / 放 茎 (0)] :cx / /闭合 图 形 ， 如 图 1-3 所 示 
3 
| 2 


图 1-3 ”最 终结 











个 命令 时 ， 按 回 车 键 可 以 重复 执行 该 命令 。 另 外 用 户 也 可 以 在 绘图 区 单 击 右键 , 从， ; 


;弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 刚 执行 过 的 命令 。 ' 
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机 械 设 计 经 典 sapX 例 : 


在 绘图 过 程 中 ， 仅 使 用 绝对 坐标 并 不 太 方 便 。 相 对 直角 坐标 以 


上 一 点 为 参考 点 ,然后 输入 相对 的 位 移 坐 标 值 来 确定 输入 点 的 坐标 。 
区 二 生 人 和 什 四 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 003.dwg 


DVD\AVNM\ 第 01 章 \ 实 例 003.avi 


0:02:11 


《和 选择 菜单 【文件 ] | [ 新 建 】 命令 ， 或 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 新 建 空 白文 件 。 
全 使 用 快捷 键 Z 激活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放 大 5 倍 显示 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 ， 
国之 2 用 ZOOM 
指定 窗口 的 角 点 (nx 或 nXP) ,或 者 
[全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E) /上 一 个 (P) /比例 (5) / 窗 
W) /对 象 (0) ] < 实时 > : SX 
输入 比例 因子 (nx 或 nXP) : 5xX 1 
全 二 单 击 【 绘图】 工具 栏 中 的 按钮， 激活 【 直线 】 命令 ， 利 用 相 
对 直角 坐标 定位 功能 绘制 图 形 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
NN 


指定 第 一 感 : 0 0 





2 3 

















图 1-4 最 终结 果 不 


指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 60, 30/ // 输 入 相对 直角 坐标 定位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: @40,0 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) / pe ) ] :CA / /闭合 图 形 ， 如 图 1-4 所 示 





相对 极 坐 标 与 绝对 极 坐标 类 似 ， 不 同 的 是 ， 相 对 极 坐 标 
是 输入 点 与 前 一 点 的 相对 距离 和 角度 ， 同 时 在 极 坐 标 值 前 加 


加 QQ 1 符号 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 004.dwg 


总 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 01 章 \ 实 例 004.avi 


选择 菜单 【文件 】|【 新建] 命令， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 加 按钮 ， 新 建 空白 文件 。 
单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 按钮， 激活 【 直线 】 命令 ， 使 用 相对 极 坐 标定 位 功能 绘制 外 框 。 命 令 











一 44- 


ee em em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : 1 LINE 指定 第 一 点 : / /在 绘图 区 任意 拾取 一 点 作为 第 1 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 8120<0/ // 输 入 相对 极 坐 标定 位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @70<120 // 输 入 相对 极 坐标 定位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]: 885<180/ // 输 入 相对 极 坐标 定位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :CA / /闭合 图 形 ， 结 果 如 图 1-5 所 示 


由 在 命令 行 中 输入 “UCS” 后 按 回 车 键 ， 定 义 用 户 坐标 系 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 
命令 : UCS 和 
当前 ucs 名称: 世界 
指定 Ucs 的 原点 或 [ 面 (FE) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/2Z/z 轴 


(ZA) ] < 世界 >: ob 和 // 选 择 “ 对 象 (0B) ”选项 
选择 对 齐 UCS 的 对 象 : / /在 下 侧 水 平 线 上 单 击 左 键 ， 创建 如 图 1-6 所 示 的 用 户 坐 标 系统 


i i ek i de i i a i i "i i i i nh .id i i i te ,de i dd. i i Nd nd i i hi i it i td hi i i i i i i i sd) i i a ,i i Ni a i i i i a hi 


人 单 十 【绘图 ] 工具 栏 中 的 7 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命令， 使 用 相对 极 坐标 定位 功能 绘制 梯形 。 命 令 
操作 如 下 
命令 : 1 LINE 指定 第 一 点 :20, 1I0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : @35<0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : @40<72 
指定 下 一 后 或 [闭合 (Cc) /放弃 (JV)]: @-61<0 


指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (V0)]1:cw // 绘 制 结果 如 图 1-7 所 示 
人 3 
| 2 
图 1-5 ”绘制 外 轮廓 图 1-6 创建 用 户 坐 标 系 图 1-7 绘制 等 腰 梯 形 














使 用 对 象 捕捉 可 以 精确 定位 现 有 图 形 对 象 的 特征 点 ， 例 如 直线 


的 中 点 、 圆 的 圆心 等 ， 从 而 为 精确 绘图 提供 了 条 件 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 实 例文 件 \ 第 01 草 \ 实 例 005.dwg 





DVDAAWN 第 01 章 \ 实 例 005.avi 


0:03:40 


选择 菜单 【文件 ] |【 打开 】 命 令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 芭 按钮 ， 激 活 打开 命令 。 
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外 在 弹出 的 【选择 文件 】 的 对 话 框 中 ， 选 择 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \' 第 1 章 \ 实 例 005.dwg” 文 件 。 











人 @ 例 单 击 【选择 文件 ] 对 话 框 右 下 角 的 [ 打开 部 | 按钮 ， 即 可 将 选择 的 图 形 文件 打开 ， 如 图 1-8 所 示 。 
在 状态 栏 中 的 问 按钮 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 按钮 菜单 中 选择 “设置 ( S ) ”选项 ， 如 图 1-9 所 示 。 
在 系统 弹出 的 【草图 设置 】 对 话 框 中 ， 勾 选 “ 启 用 对 象 捕捉 ” 复 选 项 ， 同 时 将 当前 点 的 捕捉 模式 
1 ”设置 为 “端点 "、“ 交 点 "、“ 延 长 线 "、“ 中 点 ”和 “圆心 ”5 种， 如 图 1-10 所 示 。 
A 
1 中 点 筷 旦 和 恬 距 医 晤 ij 呈 | 习 炊 屿 罚 [三重 对 过 抹 搜 Ee 
, Ble 六 司 肝 对 重 幅 向 缚 中 站 0 入 1 
1 eh 
! 加 下 站 口 团 册 点 色 ) 品 癌症 % 点 本 ) [ER | 
9 交点 加 中 点 三) 提问 看 星 古 ) [ER | 
一-… 范围 证 回 醒 证 司 ) 于 问 切 网 地 
| 品 插入 过 门 最 过 点 古 ) 
J 和 贺 口 站 纲 玉 上 地 
1 并 外 观 变 点 
力 平行 Dn 生生 上 和 从 和 时 攻 岂 册 四 人 ,开本 清二 全 
| w 咎 用 站 ) 
w 使 用 图 标 几 ) 
的 | [本 所 | 避风 || 本 申 呈 | 
可 图 1.8 打开 结果 图 1-9 ”对象 捕捉 按钮 菜单 图 1-10 ”设置 对 象 捕捉 模式 
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技 巧 : 在 设置 了 对 象 捕捉 模式 之 后 ， 不 要 忘记 勾 选 “启用 对 象 捕捉 ” 复 选 框 ， 以 打开 对 象 捕捉 功能 。; 
如 果 不 愤 忘 记 勾 选 此 功能 ， 可 以 直接 按 下 键盘 F3 功能 键 开启 。 在 命令 行 直 接 输入 OSNAP 或 OS 命令 ，; 
可 以 直接 打开 【草图 设置 】 对 话 框 。 


Se 


全 单 击 【 草图 设置 ] 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 结 束 捕捉 模式 的 设置 过 程 ， 同 时 关闭 该 对 话 框 。 


网 单 十 【 绘图] 工具 栏 中 的 按钮， 激活 【直线 ] 命令 ， 配合 【 对 象 捕捉 】 和 点 的 输入 功能 ， 绘 抽 
零件 主 视图 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
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后 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 直线 】 命令， 绘制 内 部 的 垂直 轮廓 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : // 按 回 车 键 , 重复 执行 【直线 】 命 令 


一 一 


第 点 // 以 贺 弧 的 中 点 作为 延伸 点 ， 当 引出 如 图 1-11 所 示 
' ”的 对 象 延 伸 虚 线 时 ， 在 适当 位 置 单 击 左 键 ， 拾取 一 点 

' 指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :20 // 王 和 直 向 上 移动 光标 输入 20， 定 位 第 二 扎 

' 指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 捕 捉 第 二 点 和 下 端 图形 右 上 角 端 各 ， 当 引出 如 图 
' 1-12 a ; a 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : / /以 第 三 点 作为 延伸 后 ， 当 引出 如 图 1-13 所 示 的 延 
，” 伸 虚线 交点 时 ， 蛙 击 左 键 点 位 第 四 点 

指定 下 一 后 或 [闭合 (Cc) / 放 茎 (0)] :cw / /闭合 图 形 

' 图 1-11 定位 第 一 点 图 1-12 定位 第 三 点 图 1-13 ”定位 第 四 点 


ee em em em cm。 mm。 mm emp。 mm em。 mm。 mm mm mm mm 必 


Line 指定 第 一 点 : 10 // 以 刚才 绘制 的 外 轮廓 左下 角 后 为 延伸 点 ， 引 出 水 平 延伸 虚线 
(如 图 1-14 所 示 ) 时 ， 输 入 10， 定位 起 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: // 人 在 第 一 点 引出 垂直 延伸 虚线 ， 当 绘图 区 的 动态 标注 为 20、 角 
度 标注 为 90° 时 ( 如 图 1-15 所 示 ), 单 击 左 键 定位 第 二 所 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)]: // 按 回 车 键 ， 结束 命 令 ， 绘 制 结果 如 图 1-16 所 示 


站 参照 本 例 第 8 步 操 作 ， 绘 制 另 一 条 垂直 轮廓 线 ， 并 将 其 设置 为 虚线 ， 结 果 如 图 1-17 所 示 。 


















































图 1-14 引出 对 象 延 伸 虚 线 图 1-1$ 定位 第 二 点 图 116 益 制 结果 图 1-17 最 终结 果 
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对 象 捕 捉 追 踪 是 在 对 象 捕捉 功能 基础 上 发 展 起 来 的 ， 
该 功能 可 以 使 光标 从 对 象 捕 捉 点 开始 ， 沿 着 对 章 路 径 进 行 
仍 踪 ， 并 找到 需要 的 精确 位 置 。 

对 象 捕 近 追 踪 应 与 对 象 捕 近 功 能 配合 使 用 。 使 用 对 象 
捕捉 追踪 功能 之 人 前， 必须 先 设置 好 对 象 捕捉 点 。 


By 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 006.dwg 


各 视频 文件 ; DVDWAVI\ 第 01 章 \ 实 例 006.avi 
人 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 上 的 区 按钮， 打开 “选择 文件 ”对 话 框 。 


全 二 在 对 话 框 中 选择 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 1 章 \ 实 例 006.dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 [ 打开 上 @) 二 开 
按钮 ， 即 可 将 选择 的 图 形 文件 打开 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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图 1-18 打开 的 图 形 图 1-19 ”设置 捕捉 追踪 参 类 
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《人 在 状态 衬 的 加 按钮 上 单 击 右键 从 弹出 的 按钮 菜单 中 选择 “设置 ( S ) "选项 ， 打 开 【 草图 设置 】 
对 话 框 ， 分 别 勾 选 “启用 对 象 捕捉 ”和 “启用 对 象 捕捉 追踪 ”功能 选项 ， 并 设置 捕捉 模式 ， 如 图 1-19 所 示 。 
”可 单 而 【绘图 ] 工具 栏 中 的 7 按钮 ,激活 【直线 】 命令， 配合 端点 捕捉 和 对 象 扎 踪 功 能 ， 绘 制 内 软 
' 廓 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _line 

’ 指定 第 一 点 :// 通 过 图 形 左下 角 点 和 左边 中 点 引出 如 图 + -20 所 示 记 踪 虚 线 , 定位 交点 为 第 + 点 

’ 指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : ”// 引 出 如 图 1-21 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : ”// 引 出 如 图 1-22 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : en 图 1-23 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :c“ ”// 闭 合 图 形 ， 结果 如 图 1-24 所 示 





























图 1-20 ”定位 第 一 点 位 置 图 1-21 定位 第 二 挟 位 置 图 1-22 ”定位 第 三 点 位 置 
全 参照 以 上 步骤 操作 ， 配 合 端点 、 交 点 、 中 点 和 对 象 追 踪 功能 ， 绘 制 右 侧 轮廓 ， 最 终结 果 如 图 1-25 
所 示 。 


























图 1-24 绘制 结果 图 1-25 ”最终 结果 
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提 示 : 将 光标 放 在 如 图 1-20 所 示 的 点 上 稍 停留 ， 至 端点 标记 符号 内 出 现 “+” 符 号 时 ， 表 示 系 统 已 
经 拾取 到 该 端点 作为 对 象 追 踪 点 ， 此 时 垂直 移动 光标 ， 即 可 引出 一 条 垂直 追踪 虚线 . 





| 正 交 模式 辅助 绘图 


正 交 模式 功能 开局 后 , 系统 自动 将 光标 强制 性 地 定位 在 水 
平 或 垂直 位 置 上 , 在 引出 的 追踪 线 上 , 直接 输入 一 个 数值 即 可 
定位 目标 点 ， 而 不 再 需要 输入 完整 的 相对 坐标 了 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 007.dwg 





筷 旬 视频 文件 ; DVDWVI 第 01 章 \ 实 例 007.avi 


播放 时 长 





第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 


ee em em em mm mm em em mm mm mm mm 必 


《Ci 执行 【 新 建 ] 命令 ， 新 建 空 白文 件 。 

全 风 单 击 状态 栏 中 的 国 按钮 ， 或 按 “F8” 功 能 键 ， 激 活 【 正 交 】 功 能 。 

| 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 过 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命令 ， 配合 【 正 交 】 功 能 ， 绘 制图 形 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 





命令 : _line 
指定 第 一 点 : / /在 适当 位 置 单 击 左 键 ， 拾取 一 点 作为 起 点 


指定 下 一 点 或 【放弃 (0) ] : 60 / /向 上 移动 光标 ， 引 出 90° 的 正 交 退路 线 ， 如 图 1-26 所 示 ， 此 时 输 
2 es 

指定 下 一 点 或 【放弃 (0) ] :30// 向 右 移动 光标 ， 引 出 0" 正 交 授 路线 ， 如 图 1-27 所 示 ， 输入 30 ， 
ee 


指定 下 一 点 或 【放弃 (0) ] :30// 向 下 移动 光标 ， 引 出 270° 正 交 追 叶 线 ， 输入 30， 定 位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 【放弃 (0) ] :35// 向 右 移 动 光 标 ， 引 出 0" 正 交 奶 蹊 线 ， 输 入 35， 定 位 第 5 点 
指定 下 一 后 或 a :20// 同 上 移动 光标 ， 引 出 90" 正 交 退 足 线 ， 输 入 20， 定 位 第 6 点 


指定 下 一 点 或 【放弃 (0) ] ;25 /7/ 同 石 移动 光标 ， 引出 0 的 正 交 退 踩 线 ， 输 入 25， 定 位 第 7 
人 本 根据 以 上 方法 ， [ 正 交 】 功 能 绘制 其 他 线段 ， 最 终 的 结果 如 图 1-28 所 示 。 


60| | 














图 1-26 引出 90? 正 交 追踪 线 图 1-27 引出 0° 正 交 追踪 线 图 1-28 ”最 终结 果 




















极 轴 追 踪 辅助 绘图 


极 轴 追踪 功能 是 一 个 非常 重要 的 辅助 工具 ， 此 工具 可 以 在 
任何 角度 和 方向 上 引出 角度 矢量 ， 从 而 可 以 很 方便 地 精确 定位 
ma 

i DVD 实例 文件 \' 第 01 章 \ 实 例 008.dwg 








吃 视频 文件 : DVDAAWN 第 01 章 \ 实 例 008.avi 
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全 执行 [文件 ] | [ 新 建 ] 命令 ， 创 建 一 张 空 白文 件 。 

便于 使 用 快捷 键 “Z” 激 活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 5 倍 显 示 。 

全 选择 [ 工具 】 | [ 绘图 设置 】 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 勾 选 “启用 极 轴 追 踪 ” 功 能 ， 并 将 当前 的 增 
量 角 设置 为 60， 如 图 1-29 所 示 。 

人 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 .二 按钮 ， 激 活 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能， 绘制 外 框 轮廓 线 。 


一 9 一 





命令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _line 
指定 第 一 点 : // 在 适当 位 置 单 击 左 键 ， 拾 取 一 点 作为 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :60~ 7// 垂 直 向 下 移动 光标 ， 引 出 90° 的 极 轴 追 踪 虚 线 ， 如 图 1-30 所 
示 ， 此 时 输入 60， 定 位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V0)]:20 // 水 平 同 右 移动 光标 ,引出 0" 的 极 轴 人 奶 路 虚线 ,如 图 1-31 所 示 ， 
输入 20， 定 位 第 3 点 


回扣 和 图 术 | 蛋 硬 天 政 | 对 系 搬 抽 | 三 请 计生 铺 提 | 动态 如 人 | 全 坏 峙 性 | 这 地 所 于 


国电 用 各 乓 直 由 证 二] 三) 
右 轴 欧式 置 寺 j 昔 请 损 迫 降 愉 置 
增 量 负 并 ) 二 从 正 区 过 中 可 1 


一 合用 所 有 根 手 前 设 置 进 脐 总 ) 
口 隔 砚 列 而) 
[二 而 | 
异 煌 区 国 量 
六 | 按 财 矶 
全 相对 上 一 明 疝 ) 

















eo | 
20 4 
[ 跑 现 IY... | [到 二 | 四 二 | | 入 助 Wi | | 
图 1-29 ”设置 极 轴 追 踩 参 数 图 1-30 引出 90° 的 极 轴 追踪 虚线 图 1-31 引出 0° 的 极 轴 追踪 虚线 











一 --------、 


Bh 技 巧 :【 草 图 与 注释 】 【三 维 建 模 】 等 工作 空间 默认 状态 下 不 会 显示 菜单 栏 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 右 


Se 


指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]:20A ”// 垂 直 向 上 移动 光标 ， 引 出 90° 的 极 轴 追 踪 线 ， 如 图 1-32 示 ， 
输入 20， 定 位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] :20” // 移 动 光标 ， 在 60" 方 向 上 引出 极 轴 追 踪 虚 线 ， 如 图 1-33 所 示 ， 
输入 20， 定 位 定 第 5 点 
信和 根 据 以 上 方法 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 绘制 其 他 线段 ， 绘 制 结果 如 图 1-34 所 示 。 
































20| 
图 1-32 引出 90° 的 极 轴 追踪 虚线 图 1-33” ”60° 的 极 轴 追 踪 虚 线 图 1-34 最 终结 果 
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ee em em em mm mm em em mm mm mm mm 上 


昼 时 追 踩 氮 并 非 真 正确 定 一 个 氮 的 位 置 ， 而 是 先 怖 时 
追踪 到 该 点 的 坐标 ， 然 后 在 该 尽 基 础 上 再 确定 其 他 点 的 位 
置 。 当 命令 结束 时 ， 临 时 追踪 点 也 随 之 消失 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 009.dwg 
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单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 二 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 配 合 点 的 精确 输入 功能 ， 绘 制 外 轮廓 线 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 


人 公公、. 1 


指定 第 一 点 : / /在 绘图 区 单 击 左 键 ， 任意 拾取 一 点 作为 起 点 
指定 下 一 后 或 [放弃 (U)]:@70，0 // 输 入 第 2 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 后 或 [放弃 (UV)]: @0 ,40 // 输 入 第 3 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 后 或 [放弃 (UV)]: @-70 ,0 // 输 入 第 4 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) / 放 茎 (0)] :cx / /闭合 图 形 ， 如 图 1-35 所 示 


按 下 F12 功能 键 ， 关 闭 状态 栏 上 的 【 动态 输入 】 功 能 。 
按 回 车 键 ， 重 复 执行 【直线 】 命令 ， 配 合 【 端点 捕捉 】 和 【 临时 追踪 点 】 功能， 绘制 倾斜 轮廓 线 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 . 


"临时 追踪 点 多 ) 

岂 自 凶 ) 
两 点 之 间 的 中 点 (Y) 
点 过 源 器 CT) ; 


三 维 对 象 捕捉 (3) 》 


端点 世 ) 

有 中 点 如 

六 变 点 加 

并 外 观 变 点 多 
一 延长 线 外 


© BC) 
售 有 上 上 SQ) 
多 切 点 多 


小 得 足 名 ) 
人 平行 片上 四 
5 节点 @) 
品 插入 点 (8) 
所 最 近 点 多 ) 
说 无 人 


出， 对象 捕 提 设置 @)，，. 


图 1.35 绘制 外 给 廊 线 图 1-36 ”激活 “临时 追踪 点 ”功能 








命令 : _line 

指定 第 一 点 : // 按 住 “Cctrl1” 键 单 击 右键 ， 选择 右键 快捷 菜单 中 的 【临时 仍 踪 点】 
功能 ， 如 图 1-36 所 示 。 

_tt 指定 临时 对 象 退 踩点: ”// 捕 捉 外 轮廓 线 的 左下 角 操作 为 | 





向 时 追 叶 点 


和 运 1 1 至 


2 


一 


一 
ma 


Am 


* 
和 
. J 全 
“$$) 


! 4 
六) 

< 力 
0 


NS 


用 ,| 
# 
A 
. 
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所 一 一 一 一 一 一 一 


J’ 


指定 第 一 感 : /人 / 同 右 移动 光标 ， 引 出 如 图 1-37 所 示 的 临时 追 路 虚线 ， 然 后 输入 10， 定 位 起 点 
指定 下 一 后 或 [放弃 (UV)]:  ”// 再 次 激活 【临时 追 趴 点】 功能 
-tt 指定 临时 对 象 退 踩点 : ”// 表 次 捕捉 轮廓 线 左 下 角 点 作为 临时 追 哮 点 


指定 下 一 点 或 [放弃 (V0)]: /7 垂直 向 上 移动 光标 ， 引 出 


示 ， 然 后 输入 17， 定 位 第 二 所 


指定 下 一 后 或 [放弃 (V0) ] :入 // 结 束 命 令 ， 结果 如 图 1-39 所 示 。 


























一 条 垩 直 的 临时 追 中 虚线 ， 如 图 1-38 所 




















图 1-37 引出 水 平 追 踪 虚 线 图 1-38 ”垂直 追踪 虚线 图 1-39 ”绘制 结果 
重复 执行 第 5 步 操作 ， 分 别 以 外 轮廓 图 的 其 他 三 个 角 点 作为 临时 追踪 点 ， 配 合 【 临时 追踪 点 】 和 
【 端点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 其 他 三 条 倾斜 轮廓 线 ， 结 果 如 图 1-40 所 示 。 
人 网 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 上 的 回 按钮 ， 激 活 【 圆 】 命令 ， 配合 【临时 追踪 点 】 和 【 中 点 捕捉 】 功 能 ， 


绘制 内 部 的 大 圆 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


会 从、 1 
Ep Clrele 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 感 、 切 点 、 半 径 (T)]: 
// 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 ”按钮 

/ /捕捉 如 图 1-41 所 示 的 中 点 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :12 二 7// 垂 直 向 下 移动 光标 ,引出 


_tt 指定 临时 对 象 妃 路 点 : 


如 图 1-42 所 示 的 垂直 奶 踩 虚线， 然后 输入 12， 定 位 圆心 








图 1-40 ”绘制 倾斜 轮 廊 线 


1-41 捕捉 中 点 


网 








| 车 点 :14.0441 < 270" 











图 1-42 引出 临时 追踪 虚线 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :Dw // 输 入 aq, 激活 “直径 ”选项 
指定 圆 的 直径 : 12 // 输 入 圆 的 直径 12， 绘 制 结 果 如 图 1-43 所 示 


有 
SS 





图 1-43 ”绘制 大 圆 


的 小 圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


一 12 一 


/ 
\ 





图 


\ 
人 


1-44 ”绘制 小 圆 


ee em amp cm。 mm。 emp emp。 emp。 mm mm。 mm mm mm mm 必 


命令 : circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 感 、 切 感 、 半 径 (T) ] : 7/ 单 击 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 
7 按钮 

-tt 指定 临时 对 缚 追踪 点 : / /捕捉 如 图 1-45 所 示 的 中 点 作为 临时 追 路 点 

指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3B) /两 点 (2P) 7/ 切 氮 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 水 平 向 右 移动 光标 ， 引 出 如 图 
1-46 所 示 的 临时 追踪 虚线 ， 输 入 12， 定 位 圆心 。 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)14“ 7/ 输入 半径 4， 结束 命令 ， 结果 如 图 1-47 所 示 

















图 1-45 ”捕捉 斜 边 中 点 作为 临时 追踪 点 图 1-46 引出 水 平 的 临时 追踪 虚线 图 1-47 最 终结 果 














---------------------------、 


于 临时 追踪 点 的 下 端 ,那么 所 定位 的 目标 点 也 位 于 追踪 点 的 下 端 ,反之 ,目标 点 会 位 于 临时 追踪 点 的 上 端 。 


圆 在 AutoCAD 中 的 使 用 与 直线 一 样 ， 非 党 频繁 ， 在 
工程 制图 中 常用 来 表示 柱 、 孔 、 轴 等 基本 构件 。 所 以 掌握 
同 的 绘制 方法 是 非常 必要 的 。 


人 DVD 实例 文件 \ 第 01 章 \ 实 例 010.dwg 


和 多 视频 文件 ; DVDWAVI\ 第 01 章 \ 实 例 010.avi 


全 选择 菜单 【文件 ] | [ 新建】 命令， 新 建 空白 文件 。 
选择 菜单 【 工具 】| 【 绘图 设置 】 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 设置 捕捉 模式 。 
单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 @ 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 绘 制 直径 为 32 的 圆 。 命 令 行 操作 如 下 ， 














会 从、 1 
Clrele 


指定 圆 的 圆心 或 [三 各 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : /在 适当 位 置 选择 一 点 作为 圆心 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :pv / /激活 直径 选项 

指定 圆 的 直径 :32 // 输 入 直径 32， 如 图 1-48 所 示 
按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 圆 】 的 命令 ， 绘 制 半径 为 10 的 同心 圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : “ // 按 回 车 键 ， 重复 圆 命令 

Greece 


一 13 一 
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和 --------------------------- 
指定 圆 的 圆心 或 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : /7 捕捉 到 刚 绘制 的 圆 的 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :10 // 输 入 半径 10 ,如 图 1-49 所 示 


《3 pp 钮 ， 打 开 “ 正 交 模 式 ” 开 关 。 
全 单 击 【绘图 】 工具 栏 中 的 回 | 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 配 合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 ， 绘 制 直径 为 32 
和 半径 为 10 的 同心 圆 ， 两 同心 圆 之 间 的 水 平 距离 为 100， 结 果 如 图 1-50 所 示 。 


D @。。 


图 1-48 绘制 直径 32 的 圆 图 1-49 绘制 “半径 10” 的 同心 圆 图 1-$30 ”绘制 同心 圆 














重复 执行 第 5 步 和 第 6 步 的 操作 ， 配 合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 ， 绘 制 直径 为 32 和 半径 为 10 的 同 
心 圆 ， 两 同心 圆 的 垂直 距离 为 90， 结 果 如 图 1-51 所 示 。 


关闭 【 圆心 捕捉 】 功能， 然后 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 圆 
的 外 公 切 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


全 SA 1 


指定 第 一 点 : /7 放置 光标 在 雹 侧 同 心 圆 的 左边 ， 然 后 拾取 切 点 ， 如 图 1-52 所 示 


@ 
OO ©O © O 











图 1-51 绘制 圆 图 1-52 ”定位 第 一 所 图 1-53 ”定位 第 二 所 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 把 光标 放 在 另 一 同心 圆 的 左 侧 ， 拾 取 切 点 ， 如 图 1-53 所 示 
指定 下 一 点 或 【放弃 (V0) ] :入 // 按 回 车 键 结束 命令 
节令 过 // 按 回 车 键 重复 执行 命令 
指定 第 一 所 : // 把 光标 放 在 左 侧 同心 圆 的 下 侧 ， 然 后 拾取 切 点 ,如 图 1-54 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 把 光标 放 在 右 侧 同心 圆 的 下 侧 ， 拾 取 切 点 如 图 1-55 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : / /结束 命令 ， 绘制 结果 如 图 1-56 所 示 


® O 


© © © © © 


图 1-54 ”定位 第 一 点 图 1-55 定位 第 二 点 图 1-56 ”绘制 切线 














按 回 车 键 ， 重复 执行 【 直线 】 命令， 配合 【 捕捉 切 点 ] 功 能 ,绘制 右 侧 的 外 公 切 线 ， 结果 如 图 1-57 


一 14 — 


第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 


ee em em mm mm mm em em mm mm mm mm 必 


所 示 。 
选择 菜单 【 修改 】 | 【 修剪 】 命 令 ， 以 4 条 公 切 线 作 为 边界 ， 对 两 端的 圆 图 形 进行 修剪 ， 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 


命令 : _trim 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 “全 部 选择 > / /依次 选择 3 条 公 切 线 ， 如 图 1-58 所 示 


OO 





O © 


图 1-57 ”绘制 切线 图 1-58 ”选择 修剪 边界 





a 














网 





1-59 ”指点 修 盘 位置 





选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (0) ] : /7 指定 修 盘 位 置 ， 如 图 1-59 所 示 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (0) ] : // 指 定 修 前 位 置 ， 如 图 1-60 所 示 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (0)]: /7/ 指 定 修剪 位 置 ， 如 图 1-61 所 示 
选择 要 修 部 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选任 ) / 窗 交 (C) /投影 (?) / 边 (E)/ 

删除 (R) /放弃 (0) ] :和 // 按 回 车 键 结束 命令 ,修剪 结 果 如 图 1-62 所 示 
































图 1-60 ”指点 修剪 位 置 图 1-61 指点 修剪 位 置 图 1-62 ”修剪 结果 












































绘制 缴 结 构 





册 弧 即 加 的 一 部 分 曲线 , 是 与 其 半径 相等 的 圆周 的 
一 部 分 。 本 实例 介绍 圆 缴 的 绘制 方法 。 








他， DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 011.dwg 


人 视频 文件 ， | DVDWAVN\ 第 01 章 \ 实 例 011.avi 
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中 


0 AN 二 》 
2 1 sa 和 
ze “WW 人、 中文 版 AutoCAD 2012 
”< 机 械 设计 经 典 weeX 例 


合生 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 过 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命令 ， 绘 制 中心 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 :_line 
指定 第 一 点 :150,120v 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@0,130 


指定 下 一 点 或 [ 放 奔 (U) ] :和 // 按 回 车 键 结 束 命令 
命令 : “ // 按 回 车 键 重复 直线 命令 


line 指定 第 一 点 : 82 , 185 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] :8130 ,0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] :X / / 按 回 车 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 1- 63 所 示 


BA 提 示 : AutoCAD 一 共有 4 种 常用 的 命令 调用 方式 : 菜单 调用 、 工 具 栏 调用 、 功 能 区 面板 和 命令 行 : 
岛国 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 加 按钮 , 激活 画 圆 命令 ,捕捉 中 心 线 交点 为 圆心 ,绘制 半径 为 42.5 的 圆 ， 
结果 如 图 1-64 所 示 。 
单 击 【 绘 图 】 工具 栏 中 的 回 | 按钮， 激活 画 圆 命令 ， 绘 制 半径 为 60 的 大 圆 ， 结 果 如 图 1-65 所 示 。 
捕捉 交点 绘制 半径 为 10 的 两 个 小 圆 ， 如 图 1-66 所 示 。 















































图 1-63 ”绘制 中 心 线 图 1-64 ”绘制 中 心 线 圆 图 1-65 ”绘制 大 网 图 1-66 绘制 小 圆 
选择 【 绘图 ] | 【 圆 弧 】|【 圆心、 起 点 、 角 度 】 命令 ， 绘 制 圆 弧 。 命 令 行 操作 如 下 

命令 :_arc 

指定 圆 弧 的 起 点 或 【圆心 (C) ] : _c 指定 圆 缴 的 圆心 : / /捕捉 垂直 中 心 线 与 中 心 


! 线 圆 在 上 侧 的 交点 
指定 圆 弧 的 起 点 :67.5<-90v 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] :_a 指定 包含 角 :180X / /结果 如 图 1_67 所 示 


命令 : / /重复 圆 弧 命令 
-arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (5) ] : _c 指定 圆 弧 的 圆心 : / /捕捉 水 平 中 心 线 与 中 心 


圆 在 左 侧 的 交点 
指定 圆 弧 的 起 点 :67.5<180v 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] :_a 指定 包含 角 : 180 // 结 果 如 图 1- 68 所 示 


于 选择 [绘图 ] | [ 园 红 ] | [ 起 点 、 圆 心 、 端 点 】 命令， 绘制 圆 弧 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
命令 :_arc 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : / /捕捉 位 于 上 侧 的 半圆 的 上 端点 


— 16 — 


ee em em em mm。 mm。 em。 emp。 emp。 em。 em。 mm mm mm mm 必 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (5) /站 点 () ] : _c 指定 圆 缴 的 圆心 : 7/ 捕捉 大 圆 的 圆心 
所 定 圆 弧 的 闯 损 或 [角度 (A) / 强 长 (5) ] : /7 捕捉 位 于 左 侧 的 半圆 左 端点 ， 结 果 如 图 1-69 所 示 


命令 : “ / /重复 圆 缴 命 令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : / /捕捉 位 于 上 侧 的 半圆 的 下 端点 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (5) / 闯 点 人) ] : _c 指定 圆 弧 的 圆心 : / /捕捉 大 圆 的 圆心 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 强 长 (5) ] : // 捕 捉 位 于 左 侧 的 半圆 右 端 点 ， 结 果 如 图 1-70 所 示 






































图 1-67 绘制 圆 抽 1 图 1-68 ”绘制 圆 弧 2 图 1-69 ”绘制 圆 弧 3 图 1-70 ”绘制 圆 弧 4 
































， 绘制 椭圆 结构 


让 : 
1 _ 
由 由 





下 


椭圆 是 特殊 样式 的 圆 ， 与 圆 相 比 ， 椭 圆 的 半径 长 度 不 
一 ， 其 形状 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 ， 较 长 的 轴 
称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 012.dwg 





DVDAAWN 第 01 章 \ 实 例 012.avi 








0:03:16 





选择 菜单 【文件 ] |【 新建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

全 使 用 快捷 键 Z 激活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 6 倍 显示 。 

人 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 上 的 礼 按钮 ， 或 选择 菜单 【绘图 】 | 【 椭圆 】 | 【 轴 、 端 点 ] 命令 ,绘制 长 轴 为 
100， 短 轴 为 60 的 椭圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 

命令 :_ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 缴 (A) /中 心 上 (5) ]: / /拾取 一 点 作为 轴 的 端点 


指定 轴 的 另 一 个 端点 : @100 ,0 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 定 位 轴 的 男 一 侧 端 点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 30 // 输 入 半 轴 长 度 ， 绘制 结 果 如 图 1-71 所 示 


选择 菜单 【 绘图 ] | 【 椭圆 ] | 【 圆心 】 命令 ， 以 刚 绘 制 的 椭圆 中 心 点 为 中 心 ， 绘 制 长 轴 为 30、 短 轴 
为 12 的 同心 椭圆 ， 绘 制 结果 如 图 1-72 所 示 。 


分 











和 


ES 





图 1-71 “ 轴 闪 点 ”绘制 椭圆 图 1-72 ”绘制 内 部 椭圆 图 1-73 ”绘制 第 一 个 贺 
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中 文 版 AutoCAD 2012 
， 机 械 设计 经 典 weX 例  ， 
人 
人 技 巧 : “ 轴 端 点 " 方式 是 默认 画 椭圆 的 方式 ， 通 过 指定 一 条 轴 的 两 个 端点 ， 然 后 输入 另 一 条 轴 的 半 长 ，} 
, 就 可 以 精确 绘制 所 需 的 椭圆 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 命令 行 输入 “Ellipse” 或 使 用 快捷 键 “EL”, 快速 激活 | 
' 【椭圆 】 命 令 。 : 


单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 @ 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 配 合 【 正 交 追踪 】 功能， 绘制 半径 为 5 的 圆 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 ; 


Le 


指定 圆 的 圆心 或 [三 各 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 将 光标 移 人 至 椭圆 的 圆 
心 ， 引出 180° 的 正 交 追踪 虚线 ， 此 时 输入 30， 定 位 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :5 / /结果 如 图 1-73 所 示 

命令 : 入 // 按 回 车 键 重复 圆 命令 


circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : /7/ 将 光标 移 人 至 椭圆 的 圆 
心 ， 引 出 90° 的 正 交 追踪 虚线 ， 此 时 输入 20， 定 位 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :5 // 绘 制 结果 如 图 1-74 所 示 
根据 第 5 步 的 方法 ， 配 合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 绘制 其 他 的 圆 。 绘 制 结 果 如 图 1-75 所 示 。 




















图 1-74 ”绘制 第 二 个 加 图 1-75 ”绘制 结果 











绘制 平行 线 结构 





多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 图 形 对 象 。 它 可 以 
有 1~16 条 平行 直线 组 成 ， 每 一 条 和 直线 部 称 为 多 线 的 一 个 元 
素 。 使 用 多 线 可 以 轻松 绘制 平行 线 结构 。 


DVD\ 实 例文 件 第 01 童 \ 实 例 013.dwg 

全 执行 【文件 】|【 新建] 命令， 创建 空白 文件 。 

按 下 F8 功能 键 ， 打 开 状 态 栏 上 的 【 正 交 】 功能 。 

选择 菜单 【格式 ] | 【 多 线 样式 】 命 令 ， 打 开 【 多 线 样式 】 对话 框 。 

在 各 交 天 用 夫 入 4 衬 未 11 交 字 作为 新 的 名 旅 ， 如 
果 如 图 1-76 所 示 。 

全 单 击 对 活 框 中 的 | 台 按钮， 打开 【 新建 多 样式 ， 样式 1 】 对 话 框 。 

在 【封口 ] 选项 组 中 ， 义 选 【 直线 】 右 侧 的 “起 点 ”和 “端点 ”两 个 复 选项 ， 使 用 线段 将 多 段 线 
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扣 一 一 一 一 一 一 一 


第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 


两 端 封 闭 ， 如 图 1-77 所 示 。 


葬 吕 于 了 邓 戌 尾 式 : 痢 趟 1 


佑 创建 暂 的 多 线 样 式 


新 样式 名 四: | 样式 | 





基础 样式 (8): 


| | [Cam 





1-77 设置 封口 形式 


网 





1-76 ”新 建 样式 


网 














单 击 【 新 建 多 样式 : 样式 1 】 对 话 框 中 的 | ”| 按钮， 返回 【 多 线 样式 】 对 话 框 ， 并 将 “ 样 
式 1” 设 置 为 当前 ， 完 成 新 样式 参数 设置 ， 结 果 如 图 1-78 所 示 。 
08 : 选择 【经 会 图 】 【 多 线 】 命 命令 ， 或 使 用 快捷 键 ML 激活 【 多 线 】 命 命令 ， 绘制 图 形 的 轮 廓 线 。 命令 
行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : ml MLINE 


当前 设置 : 对 正 = 上 ,比例 = 20.00 ,样式 = 样式 一 


指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :J // 输 入 J， 激活 【对 正 】 选 项 
输入 对 正 类 型 [上 (T) /无 (2) /下 (B)] < 上 >:2x // 输 入 2， 设置 对 正方 式 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 20.00 ,样式 = 样式 一 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :Sw // 输 入 S， 激活 【比例 】 选 项 
输入 多 线 比例 <20 .00>:2.5 // 设 置 多 线 比 例 

当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 2.50 ,样式 = 样式 一 

指定 起 点 或 【对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] / /在 绘图 区 拾取 一 点 
指定 下 一 点 : < 正 交 开 >@0 ,21.5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: // 按 回 车 键 ， 结 束 命令 ， 结 果 如 图 1-79 所 示 


重复 【 多 线 ] 命令 ， 配合 【 捕 所 中 点 ] 捕捉 功能 绘制 如 图 1.80 所 示 的 多 线 。 


当前 玄 左 用 蕊 :加 起 


样 蕊 呈 ): 
TE 








图 1-78 ”设置 当前 样式 图 1-79 绘制 多 线 图 180， 验 制 结 果 
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所 一 一 一 一 一 一 一 


机 械 设 计 经 典 sapX 例 


多 边 形 结构 








正 多 边 形 是 由 3 条 或 3 条 以 上 长 度 相等 的 线段 首尾 
相 接 形成 的 闭合 图 形 ， 其 i 学 围 在 3~1024 wall 


DVD\ 实 例文 件 第 01 章 \ 实 例 014.dwg 


咒 视频 文件 ， | DVDWVI 第 01 章 \ 实 例 014.avi 


ET 


单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 创 建 空 白文 件 。 
使 用 快捷 键 Z 激活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 6 倍 显示 。 
人 二 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 .二 按钮 ， 激 活 【 直线 命令 ， 绘 制图 形 外 轮廓 ， 结 果 如 图 1-81 所 示 。 
单 击 修改 工具 栏 中 的 加 | 按钮， 启动 【 圆 角 】 命 令 ， 对 外 轮廓 圆 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 
命令 : _fillet 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 10.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (0) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :R /激活 “ 半 径 ” 选项 
指定 圆 角 半径 <10.0000>:10v 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (UV) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /分别 选择 4 条 边 ， 绘 
制 结果 如 图 1-82 所 示 
同 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 二 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命令 ， 配 合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 ， 绘 制 内 轮 廊 
辅助 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 























命令 : _line 
指 人 点 : // 以 外 轮廓 左边 线 上 的 新 点 为 参照 点 ， 向 右 移动 光标 ，3 引 | 出 0" 的 正 交 退 踪 虚线 ， 输 入 
30， 定 位 第 一 点 ， 如 图 1-83 所 示 


190 





| RU 


130 








图 1-81 绘制 外 轮 启 图 1-82 绘制 圆 角 图 1-83 定位 第 一 点 




















指定 下 一 点 或 [放弃 (D0) ] : // 向 上 移动 光标 ,引出 ?0 "的 正 交 退 踪 虚线， 适当 拾取 一 点 ， 定 位 第 二 
氮 ， 如 图 1-84 所 示 


措 定 下 一 点 或 [放弃 (DV)]:X // 回 车 结束 命令 ， 绘制 结 果 如 图 1-85 所 示 。 
命令 : // 按 回 车 键 ， 重 复 男 线 命 令 
_1line 定 第 一 点 : // 以 外 轮廓 下 边线 上 的 端点 照 为 参 点 ， 向 上 移动 光标 ，3 引 


出 90° 的 正 交 追 趴 虚线， 输入 30， 定 位 第 1 点 ,如 图 1-86 所 示 
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图 1-84 定位 第 二 点 图 1-85 ”绘制 结果 








指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 
定位 第 二 点 ， 如 图 1-87 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:X 


图 1-86 ”定位 第 1 点 





// 按 回 车 键 结束 命令 ， 绘 制 结果 如 图 1-88 所 示 


/ /向 右 移动 光标 ，3 引 出 0* 的 正 交 追 踊 虚线 ,适当 拾取 一 后 ， 


单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 @| 按 钮 , 激活 【 圆 ] 命令 ,捕捉 辅助 线 交点 为 圆心 ,绘制 半径 为 11 的 圆 ， 


绘制 结果 如 图 1-89 所 示 。 























图 1-87 ”定位 第 2 点 图 188” 冯 制 结果 











图 1-89 绘制 圆 








人 选择 菜单 【绘图 ] | [ 正 多 边 形 】 命令 ,或 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 合 按 钮 ， 激 活 【 正 多 边 形 ] 命 


令 ， 绘 制 边 长 为 20 的 正六 边 形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _polygon 


输入 边 的 数目 <4> :6 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 选 择 圆 的 圆心 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>:cw // 激 活 “ 外 切 于 圆 ” 选 项 
指定 圆 的 半径 :20 // 输 入 半径 ， 绘制 结果 如 图 1-90 所 示 


全 根据 第 5 步 的 操作 ， 配 合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 ， 绘 制 其 余 辅 助 线 ， 如 图 1-91 所 示 。 
全 闻 根据 第 6 步 和 第 7 步 的 操作 ， 调 用 【 圆 ] 命令 和 【 正 多 边 行 】 命令 ， 绘 制 其 余 内 轮廓 ， 如 图 1-92 


所 示 。 




















图 1-90 ”绘制 正六 边 形 





1-91 绘制 辅助 线 





网 





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、 


中 的 两 种 命令 执行 方式 之 外 ， 还 有 另外 两 种 方式 ， 即 快捷 键 “POL” 和 


会 从 1 
pp x 








polygon 。 
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~、 中 文 版 AutoCAD 2012 


机 械 设 计 经 典 sapX 例 ; 


丰 形 就 是 通 音 所 说 的 长 方形 , 是 通过 输入 起 形 的 任 





意 网 个 对 角 点 位 置 确 定 的 。 在 AutoCAD 中 绘制 矩形 可 
以 分 别 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 ， 以 及 宽度 和 厚度 值 。 


9 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 01 章 \ 实 例 015.dwg 
人 视 频 文件 ， | DVDWVI 第 01 章 \ 实 例 015.avi 
: 售 播放 时 长 | 0:03:57 





执行 【文件 ] |【 新建】 命令， 快速 创 建 空白 文件 。 
全 网 选择 菜单 【绘图 ] | 【 甜 形 】 命令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 品 按 钮 ， 激 活 【 矩形 】 命令 ,绘制 


长 为 100、 宽 为 140 的 圆 角 矩形。 命令 行 操 作 过 程 如 下 : 


选择 菜单 【视图 ] |【 缩放 】|【 窗口 ] 命令 ， 将 刚 绘制 的 矩形 放大 显示 。 
选择 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 马上 按钮 ， 激 活 【 矩形 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 长 为 80、 宽 为 


rang 

指定 第 一 个 角 操 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :FX 
指定 矩形 的 圆 角 半 径 <0.0000> :5 / /设置 圆 角 半径 为 5 
指定 男 一 个 角 扣 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)] :DA // 选 择 “ 尺 寸 (D)” 选 项 
指定 和 矩形 的 长 度 <10.0000>:100 


指定 矩形 的 宽度 <10 .0000>:140 // 圆 角 息 形 绘制 结果 如 图 1-93 所 示 。 
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本 


30 的 矩形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


证 reeceang 

当前 矩形 模式 : ” 圆 角 =5.0000 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (FE) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :FE 
指定 矩形 的 圆 角 半径 <0.0000>:0 / /恢复 默认 的 圆 角 半 径 0 
指定 第 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 单 击 鼠 标 右键 ， 激 活 【 自 】 选 项 


_from 基 点 : / /选择 左上 角 圆 角 与 直线 的 交点 ， 如 图 1-94 所 示 


< 偏 移 >:@5, -12 

指定 男 一 个 角 氮 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] :Dw 

指定 矩形 的 长 度 <100.0000>:80v 

指定 矩形 的 宽度 <140.0000>:30z // 绘 制 结果 如 图 1-95 所 示 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、 


或 者 其 简写 形式 U 后 回 车 ,可 以 撤销 刚刚 执行 的 操作 。 另外 , 单 击 “标准 " 工具 栏 的 “放弃 工具 按钮 入 > ， 
, 也 可 以 启动 UNDO 命令 。 如 果 单 击 该 工具 按钮 右 侧 下 拉 箭 头 "， 还 可 以 选择 撤销 的 步骤 。 
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图 1-93 ”绘制 圆 角 和 矩形 图 1-94 ”捕捉 参照 基点 图 1-95 ”绘制 矩形 














单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 @ 按钮 ， 激 活 【 圆 】 命令 ,绘制 贺 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 各 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 激 活 【 捕 捉 自 】 功 能 


_from 基 点 : / /选择 右 下 角 圆 与 直线 的 交点 ， 如 图 1-96 所 示 
< 偏 移 >: @-50 ,36 // 输 入 相对 直角 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:10 /7 绘制 结果 如 图 1-97 所 示 

命令 : “ // 按 回 车 键 ， 重 复 画 圆 命令 


第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 





circle 指定 圆 的 圆心 或 【三 氮 (3B) /两 点 (2?) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 7/ 单 击 鼠标 右键 ， 激 活 


【捕捉 目 】 功 能 


_from 基点 : / /选择 第 一 个 圆 的 圆心 ， 如 图 1-98 所 示 
< 偏 移 >:80 ，40v 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:10w // 最 终结 果 如 图 1-99 所 示 








图 1-96 ”捕捉 参照 基点 图 1-97 ”绘制 圆 




















图 1-99 ”最终 结果 


-------、 


BA 技 巧 : 撤销 操作 是 在 命令 结束 之 后 进行 的 操作 ， 如 果 在 命令 执行 过 程 当中 需要 终止 该 命令 的 执行 ，， 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定 凡 的 平 疹 曲 线 ， 


已 能 够 自由 编辑 ， 可 以 控制 曲线 与 交 扣 的 拟 合 程度 。 


Qy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 016.dwg 
< 人物 视频 文件 。 | DVDWAVN\ 第 01 章 \ 实 例 016.avi 





选择 菜单 【文件 】|【 新建 】 命令 ,创建 空白 文件 。 
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WE 


mw 委 》 pp 
ee- NAP 
A 人、 中文 版 AutoCAD 2012 
0 机 械 设计 经 典 ooox 例 


~ 


’ 


”全 音 击 “标准 工具 栏 中 的 按钮 怖 ， 按 住 左 键 不 放 ， 将 坐标 系 图 标 移 至 窗口 中 央 。 
二 按 下 F12 功能 键 ， 关 闭 状态 栏 上 的 【 动态 输入 】 功 能 。 


选择 【 绘图 ] | 【 样 条 曲线 】 命令 ， 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 总 按钮 ， 激 活 【 样 条 曲线 ] 命令 ， 
绘制 图 形 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


必 人 人 。 
命令 : _spline 


指定 第 一 个 点 或 [万 式 (M) /节操 oe : -130 ,0 // 输 入 第 1 上 操 华 标 
指定 下 一 点 [起 点 切 同 (TI ee : -215, 97 // 输 入 第 2 操 华 标 


指定 下 一 点 或 [ 问 点 相 切 (T 0 215  // 输 入 第 3 点 坐标 
指定 下 一 氮 或 [ 端 操 相 切 (T) /公差 (C) /放弃 (U) /闭合 (C) ] < 起 点 切 向 >:-39 ,477 
// 输 入 第 4 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 疹 点 相 切 (T) /公差 (CD) /放弃 (U) /闭合 (C) ] < 起 点 切 向 >:-70，765 
// 输 入 第 5 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (0) /闭合 (C) ] < 起 点 切 向 > : 
// 按 回 车 键 ， 完 成 坐标 的 输入 
多国 根据 第 4 步 的 操作 方法 ， 重复 执行 【 样 条 曲线 ] 命令 , 绘制 图 形 的 另 一 半 , 各 点 的 坐标 分 别 为 ( 130， 
0 )、(215，97 )、( 163、215 )、( 39，477 )、( 70，765 )， 结 果 如 图 1-100 所 示 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


技 巧 : 样 条 曲线 有 拟 合 和 控制 点 两 种 绘制 方式 ， 其 中 拟 合 点 通过 样 条 曲线 ， 控 制 点 不 通过 样 条 曲 续 ， 
在 会 图 】|【 样 条 曲线 】 子 菜单 ， 或 在 命令 行 选择 “方式 (M)” 选 项 ， 可 选择 这 两 种 绘制 方式 。 
































图 1-100 ”绘制 另 一 样 条 线 图 1-101 ”绘制 一 条 直线 图 1-102 “最终 结果 














全 滞 单 击 [ 绘图 】 工具 栏 中 的 过 按钮， 激活 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 两 条 直线 ， 结 果 如 图 1-101 所 示 和 图 
1-102 所 示 。 


用 于 从 多 个 相交 对 象 中 提取 一 个 或 多 
边界 也 可 提取 矿 域 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 017.dwg 


和 视频 文件 。 | DVDWVI 第 01 章 \ 实 例 017.avi 





第 1 草 二 维基 本 图 形 绘制 


ee em em em mm mm mm em mm mm mm mm 必 


全 选择 菜单 【文件 ] | [ 新 建 】 命令 ， 创 建 一 张 空白 文件 。 

全 网 右键 单 击 状态 栏 中 的 问 按钮 ， 选 择 【 设置 ] 命令 选项 ， 设 置 捕 捉 模式 为 “圆心 捕捉 ”和 “象限 点 
捕捉 "。 

-人 办 会 图 】 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 激 活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 25 的 圆 ， 绘 制 结果 如 图 1-103 所 


全 选择 菜单 【绘图 ] | 【 正 多 边 形 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 仑 按钮， 激活 【 正 多 边 形 
令 ， 以 圆 的 上 侧 象限 点 为 中 心 ， 绘 制 边 长 为 3 的 正八 边 形 ， 绘 制 结果 如 图 1-104 所 示 。 


> 





图 1-103 ”绘制 圆 图 1-104 绘制 正八 边 形 











便 国 选择 菜单 【 修改 ] | [ 阵列 ] 命令 ,使 用 环形 阵列 方式 复制 8 个 多 边 形 
Ey 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 绘制 的 多 边 形 
选择 对 象 : ”输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) /路 径 (FA) / 极 轴 (Po) ] “< 矩形 >:Po~ // 选 择 环 形 阵 列 方式 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 


指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 捕 所 圆心 为 阵列 中 心 点 
输入 项 目 数 或 【项目 间 角 度 (A) /表达 式 (E) ] <4>: 8 // 设 置 阵列 数量 为 8 


指定 填充 角度 (+= 交 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 【表达 式 (EX) ] <360>: /7/ 软 认 阵 列 总 角 厦 为 360 度 
按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (8B) /项 目 (IT) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F 人 (ROW) / 层 


L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 > : ASv // 选 择 “ 关 联 (AS) ”选项 
创建 关联 阵列 [是 (Y) / 否 (N) ] < 是 >:Nv / /使 阵列 对 象 不 关联 


环形 阵列 结果 如 图 1-105 所 示 。 

售 j 选 择 荣 单 【 绘图 ] | [ 边界 】 命令 ， 打 开 如 图 1-106 所 示 的 【 边界 创建 】 对 话 框 。 

对 话 框 中 的 设置 采用 默认 的 设置 ， 单 击 左上 角 的 “拾取 点 ”按钮 肢 ， 返 回 绘图 区 ， 在 命令 行 “ 拾 
取 内 部 点 的 :” 的 提示 下 ， 在 圆 的 内 部 拾取 一 点 ， 此 时 系统 自动 分 析出 一 个 闭合 的 虚线 边界 ， 如 图 1-107 所 


未 





拾 职 点 EF) 


孤岛 检测 QL) 
边界 保留 


对 象 类 型 0): | 多 段 线 ~ 


边界 集 
当前 视 口 v| | 号 | 新 时 














图 1-105 ”阵列 结果 图 1-106 【边界 创建 】 对 话 框 图 1-107 创建 虚线 边界 
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小 在 命令 行 “拾取 内 部 点 ,:” 的 提示 下 ， 按 回 车 键 结束 命令 ， 结 果 创建 出 一 个 闭合 的 多 段 线 边界 。 
合唱 使 用 快捷 键 “M” 激 活 【 移动 ] 命令 ， 使 用 “点 选 ”的 方式 选择 刚 创建 的 闭合 边界 ， 将 其 外 移 ， 
结果 如 图 1-108 所 示 。 
合生 选择 菜单 【 绘图] | [ 面 域 ] 命令 ,或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 贺 按 钮 ， 激 活 【 面 域 ] 命令 , 将 9 
个 图 形 转换 为 7 个 面 域 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _region 


选择 对 象 : / /选择 如 图 1-109 所 示 的 9 个 图 形 





选择 对 象 // 按 回 车 键 ， 结果 选择 的 3 个 图 形 被 转换 为 3 个 面 域 
已 提取 3 个 环 


已 创建 9 个 面 域 
选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 】 | 【 并 集 命令 ， 将 刚刚 创建 的 9 个 面 域 进行 合并 。 命令 行 操作 过 


程 如 下 : 
命令 : _union 
选择 对 象 : / /使 用 框 选 选择 9 个 面 域 
选择 对 象 : “ // 按 回 车 键 ， 结束 命令 ， 合 并 结果 如 图 1-110 所 示 


必 。 提 示 :【 边 界 】 命 令 是 用 于 从 多 个 相交 对 象 中 提取 一 个 或 多 个 闭合 的 多 段 线 边界 ， 也 可 以 提取 面 域 。 
,此 命令 的 快捷 键 为 “BO”。 ' 


RT 


























图 1-108 ”移出 边界 图 1-109” 框 选 结果 图 1-110 ”并 集结 果 














在 AutoCAD 中 ， 创 建 填充 图 案 需 要 指定 填充 区 域 ， 
然后 才能 对 图 形 进 行 图 案 的 填充 。 在 “图 案 填 充 和 淆 变色 ” 
对 话 框 中 单 击 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 ， 在 其 “边界 ”选项 区 
域 可 以 进行 填充 区 域 的 创建 ， 左 侧 的 选项 区 域 可 以 进行 填 
充 图 案 的 创建 。 

DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 018.dwg 
DVD\AV 人 M\ 第 01 章 \ 实 例 018.avi 
全 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 实 例 018.dwg” 文 件 ， 如 图 1-111 所 示 。 


选择 菜单 【绘图 】 | [ 图 案 填 充 】 命令， 或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 下 
的 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 。 









































按钮 ， 打 开 如 图 1-112 所 示 
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第 1 章 二 维基 本 图 形 绘制 “6 纺 


Me ee mm mm mm 玫 


单 击 “图 案 ” 文 本 框 右 端 的 .| 按钮 ， 打 开 【 填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 在 “ANSI” 选 项 卡 中 选 
择 “ANSI31” 图 案 ， 如 图 1-113 所 示 。 
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图 素 坪 序 厚 点 
冶 量 周 当 击 三 点 和 1 
全 卉 是 的 原点 


| 汰 和 名 性 I] 


六 











图 1-111 素材 文件 图 1-112 【 图案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 1-113 ”选择 “ANSI 31” 图 案 


单 击 | 确定 “| 按 钮 ， 返 回 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 结 果 该 图 案 被 设置 为 当前 图 案 ， 同 时 
设置 填充 角度 为 0， 填充 比例 为 1.2， 如 图 1-114 所 示 。 

单 击 对 话 框 右上 侧 的 国 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 拾 取 填 充 区 域 。 命 令 行 操作 过 程 如 
下 : 

命令 : _bhatch 

拾取 内 部 点 或 【选择 对 象 (5) /删除 边界 (B) ] : 。” ”// 选 取 如 图 1-115 所 示 的 区 域 为 填充 区 域 


TT 


按 回 车 键 ， 返 回 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 市 [” 询 定 “按钮 ， 填 充 结果 如 图 1-116 所 示 。 


















































































































































角度 和 比 说 
角度 @@): 比例 (8): 
0 v i v | 
弄 向 了 ) 相对 图 纸 空间 (E) [Wa 
间 虐 区 地 | A 
图 1-114 设置 填充 参数 图 1-115 选取 填充 区 域 图 1-116 填充 “ANSI31” 图 案 效 果 


重复 执行 【 图 案 填充 】 命令 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 设置 图 案 类 型 为 “用 户 定义 "， 并 设置 填充 角 
度 和 比例 参数 ， 如 图 1-117 所 示 。 

单 击 对 话 框 中 的 国 |“ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 分 别 拾取 如 图 1-118 所 示 的 区 域 作为 填 
充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 1-119 所 示 。 





钮 ， 打 开 【 填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 在 “其 他 预定 义 ”选项 卡 中 选择 “LINE” 图 案 ， 如 图 1-120 所 示 。 


单 击 | 确定 ”| 按钮 ， 返 回 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,设置 角度 和 填充 比例 人 参数， 如 图 1-121 
所 示 。 
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由 时 
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图 1-117 设置 用 户 定义 图 案 图 1-118 ”拾取 填充 区 域 图 1-119 ”填充 用 户 定义 图 案 效 果 





也 韦 亮 图 尝 种 项 极 


[az jz | 于 全 机 是 双 | 身 定 多 | 
Ted Trls ITSLIE_I8 


团 骨 度 和 比例 
ee 角度 上 加) 比例 (8) 


5 
弄 癌 上 相对 图 乞 宇 间 是 ) 
间距 


IS0 笔 寅 各): 








1-120 ”选择 “LINE” 图 案 1-121 设置 “LINE” 图 案 参 数 


单 击 对 话 框 中 的 国 |“ 添 加 拾取 点 ”按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 如 图 1-122 所 示 的 虚线 区 域内 拾取 一 
点， 指定 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 1-123 所 示 。 
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图 1-122 ”拾取 填充 区 域 图 1-123 ”填充 “LINE” 图 案 效 果 图 1-124 设置 填充 图 案 及 参数 





重复 【 图 案 填 充 ] 命令 , 设置 图 案 类 型 和 填充 参数 ， 如 图 1-124 所 示 ， 为 如 图 1-125 所 示 的 虚线 区 
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域 填充 图 案 ， 填 充 结果 如 图 1-126 所 示 。 
执行 【 图案 填充 ] 命令 ， 根 据 第 12 步 设置 图 案 类 型 和 填充 参数 ， 填 充 效果 如 图 1-127 所 示 。 
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图 1-125 ”拾取 填充 区 域 图 1-126 填充 结果 图 1-127 填充 结果 
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第 2 章 
一 维 图 形 快 速 编辑 





任何 一 个 符合 上 太 十 和 绪 构 要 求 的 零件 图 ， 者 不 可 能 通过 一 些 点 、 丝 、 圆 等 
其 本 图 元 简单 地 拼接 组 合 而 成 ， 而 是 在 这 些 基 本 图 元 的 基础 上 ， 经 过 众多 修改 
编辑 工具 的 编辑 细 化 ， 进 一 步 处 理 为 符合 设计 意图 和 现场 加 工 要 求 的 图 样 。 


本 章 通过 11 个 典型 实例 ， 介 绍 修 舅 、 延 伸 、 打 断 、 合 并 、 拉 长 、 拉 伟 、 


旋转 、 纺 放 、 倒 角 、 贺 角 、 对 齐 等 弟 用 编辑 工具 的 用 法 和 使 用 技巧 。 























] B20°0.020 ] 





60.0.020 
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第 2 章 二 维 图 形 快速 编辑 


ee ee mm mm mm mm mm em 玫 


乡 剖 删除 挥 。 使 用 该 工 
前 的 对 象 必须 与 修剪 边界 相 








全 洗 择 菜单 【文件 】 | [ 新建】 命令 ， 创 建 一 张 空白 文件 。 
和 加 打开 状态 栏 上 【 对 象 捕捉 】 功能， 将 捕捉 模式 设置 为 “捕捉 圆心 ”。 





二 单 击 【绘图 】 工具 栏 中 的 @|， 激 活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 直径 分 别 为 50 和 30 的 同心 圆 ， 如 图 2-1 所 
小 o 
下 重复 执行 【 圆 】 命令 ， 配合 【 对 象 追 踪 】 功 能 ， 绘 制 直径 分 别 为 36 和 20 的 同心 圆 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 : 
全 人 To 
指定 加 的 圆心 或 [三 点 (3) /两 点 (2?) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 75 和 /7 以 刚 绘制 的 同心 圆 为 参 
照 基 点 ，5 引 出 垂直 追踪 虚线 ， 输 入 75， 定 位 圆心 ， 玫 2-2 所 示 


指定 圆 的 半径 或 [和 直径 (D)]: DX / /激活 直径 选项 
指定 圆 的 直径 : 36 和 // 输 入 圆 的 直径 按 回 千 键 ， 绘 制 结果 如 图 2-3 所 示 
命令 :入 // 按 回 车 键 重复 ee 


CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T 
/ /捕捉 绘制 的 直 和 2 人 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : DX 











指定 圆 的 直径 :20 和 // 输 入 圆 的 直径 ， 结 果 如 图 2-4 所 示 
0 OO O) 
: ” & 9 
[eh : 
图 2-1 绘制 同心 圆 图 2-2 ”定位 圆心 图 2-3 绘制 直径 为 36 的 贺 图 2-4 ”绘制 同心 圆 


























重 卫 以 关 似 的 方法 ,绘制 各 辅助 圆 ， 如 图 2-5 所 示 。 半 径 为 60 和 80 的 2 个 圆 应 通过 选择 圆 命令 的 “ 相 
切 、 相 切 、 半 径 ” 选 项 绘制 ， 半 径 为 72 的 圆 则 通过 指定 圆心 与 半径 的 方法 绘制 。 


外 绘制 切线 。 执 行 【 直线 命令， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 在 右 侧 与 直径 50 和 36 的 圆 相 切 的 
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二 音 击 [个 改 ] 工具 栏 中 的 天 按钮 ， 或 选择 【 修改 】 | [ 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进 和 


所 一 一 一 一 一 一 一 





图 2-5 绘制 辅助 贺 图 2-6 绘制 切线 














di 
CR 
KS 
ul 
> 
A> 
引 | 


操作 过 程 如 下 : 


命令 : _trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 筋 切 边 .… : 

选择 对 象 或 “全 部 选择 > : / /选择 直径 为 50 和 36 的 两 个 圆 

选择 要 修 勇 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 () / 窗 交 (Cc) /投影 (?) / 边 (E)/ 


删除 (R) /放弃 (0) ] : /选择 半径 为 80 圆 ( 在 右 侧 拾取 该 贺 ) 作为 被 修 竟 对象 ， 修 部 结果 如 图 2- 7 所 示 


人 重复 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 进一步 的 修剪 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 


命令 : trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 .…… 

选择 对 象 或 “全 部 选择 > : / /选择 直径 为 50 和 20 的 贺 

选择 要 修 部 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (?) / 边 (E)/ 


删除 (R) /放弃 (0)]: / /在 右 侧 拾取 半径 为 72 的 圆 作为 被 修 竞 对象， 结果 如 图 2-8 所 示 


一 一 一 一 


《本 义 同样 类 似 的 方法 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 如 图 2.9 所 示 的 结果 。 


&) 


图 2-7 修剪 1 图 2-8 修剪 2 图 2-9 绘制 切线 














-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、 


二 技 巧 :【 修 筋 】 合 令 是 以 指定 的 人 


只 
时 


剪 边界 作为 前 切 边 ， 将 对 象 位 于 前 切 边 一 侧 的 部 分 修剪 掉 ,此 命令 ; 
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第 2 章 二 维 图 形 快速 编辑 


ee em em em mm ee mm mm mm em 必 


延 伟 命令 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延 伟 补 齐 ， 它 和 修 
勇 命令 是 一 组 相对 的 命令 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 设置 的 


参数 有 延伸 边界 和 延伸 对 象 两 类 。 


@y 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 020.dwg 


.二 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 02 章 \ 实 例 020.avi 
.全 播放 时 长 : 0:01:18 





全 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 第 2 章 \ 实 例 020.dwg” 文 件 ， 如 图 2-10 所 示 。 
加 选择 菜单 【 修改 ] | 【 延伸 】 命 令 , 或 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 -7 按钮， 激活 【 延伸 】 命令 ， 对 图 
形 进行 延伸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _extend 


当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 


选择 边界 的 边 .…. 

选择 对 象 或 “全 部 选择 > : /7 选择 如 图 2-11 所 示 的 线段 作为 延伸 边界 

选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 束 边界 的 选择 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (D0)]: // 在 如 图 2-12 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (U) ] : // 在 如 图 2-13 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (50) ] : // 在 如 图 2-14 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (D0)]: // 在 如 图 2-15 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 
放弃 (U0) ] // 按 回 车 键 结束 延伸 对 象 选择 ， 延伸 结果 如 图 2-16 所 示 


《有 重复 执行 【 延伸 ] 命令 ， 用 同样 的 方法 完成 其 他 线段 的 延伸 ， 最 终结 果 如 图 2-17 所 示 。 















































,多 ” 技 巧 :【 延 伸 ] 命 令 是 用 于 将 选择 的 对 象 延 伸 到 指定 的 边界 上 。 此 命令 的 快捷 键 为 "EX 。 目 AutoCAD 
2002 开始 ， 修 剪 和 延伸 功能 已 经 可 以 联 用 。 在 修剪 命令 中 可 以 完成 延伸 操作 ， 在 延伸 命令 中 也 可 以 完成 
, 修剪 操作 。 在 修剪 命令 中 ， 选 择 修剪 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延伸 ; 在 延伸 命令 中 , 选 ， 
择 延 伸 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 的 部 分 修剪 删除 。 


WE 
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如 2-14 ”指定 延伸 对 象 图 2-15 指定 延伸 对 象 图 2-16 “延伸 结果 图 2-17 最 终结 果 
































， 或 者 删除 


打上 断 命 HD 之 令 用 于 将 直线 或 喘 段 分 解 成 多 个 部 分 
册 Ee 


| 
直线 或 级 段 的 某 个 音 Sa 被 打 断 的 线条 只 能 
不 能 打 断 组 合 形体 ， 如 图 块 等 。 


5 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 02 章 \ 实 例 021.dwg 
. 移 视 频 文 件 ; DVDWAVI\ 第 02 章 \ 实 例 021.avi 
全 播放 时 长 :| 0:02:54 





《GO 打开 随 书 光 盘 中 的 “素材 文件 第 2 章 \ 实 例 021.dwg” 文 件 ， 如 图 2-18 所 示 。 


《选择 菜单 【 修改 ] |【 打 断 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 四 按钮 ， 激 活 【 打 断 ] 命令 ， 删 除 
圆 上 的 部 分 轮廓 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 


命令 : _break 


选择 对 和 象 : // 选 择 圆 作为 打 断 对 多 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 后 (了 ) ] :FE // 激 活 “ 第 一 点 ”选项 

指定 第 一 个 打 断 点: / /捕捉 如 图 2-19 所 示 的 交点 作为 打 断 第 一 点 
指定 第 二 个 打 断 点: / /捕捉 如 图 2-20 所 示 的 交点 作为 打 断 第 二 点 ， 位 于 


两 个 交点 之 间 的 圆 缴 部 分 被 删除 ， 结 果 如 图 2-21 所 示 

















图 2-18 素材 文件 图 2-19 ”捕捉 第 一 个 断 点 
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_break 


' 选择 对 和 象 : / /选择 如 图 2-23 所 示 的 直线 





指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 后 (F) ] :FX // 激 活 “ 第 一 点 ”选项 
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指定 第 一 个 打 断 后: / /捕捉 如 图 2-24 所 示 的 交点 作为 打 断 第 一 点 
指定 第 二 个 打 断 操 : // 按 回 车 结束 命令 ， 直线 从 交点 处 被 分 为 两 部 分 ， 此 


时 可 以 单独 选择 下 侧线 段 ,如 图 2-25 所 示 


























和 入 注 意 : [ 打 断 于 点 ] 命令 是 用 于 将 单个 对 象 从 某 点 位 置 打 断 为 两 个 相连 的 对 象 ， 它 不 能 肌 除 对 象 上 的 


一 部 分 ， 只 能 将 对 象 打 断 为 两 部 分 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


是 再 次 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 区 按钮 ， 将 打 断 后 的 下 侧 垂直 线段 截 为 两 部 分 。 命 令 行 操作 过 程 如 


指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (GE)] : _f 
指定 第 一 个 打 断 后 : / /捕捉 如 图 2-26 所 示 的 交点 
指定 第 二 个 打 断 点 : 


指定 第 二 个 打 断 点 : @ // 系 统 自动 结束 命令 , 直线 从 交点 处 被 分 为 两 部 分 
人 3 使 用 相同 的 方法 ， 将 其 他 线段 打 断 ， 选 择 打 断 后 的 线段 ， 使 其 夹 点 显示 ， 如 图 2-27 所 示 。 


07 打开 【 图 层 】 下 拉 列 表 ， 将 当前 图 层 切 换 为 “中 心 线 ” 层 ， 最 终 效果 如 图 2-28 所 示 。 

















图 2-26 ”定位 断 点 图 2-27 ”对象 夹 点 显示 图 2-28 ”设置 线 型 




















并 命令 


是 指 将 相似 的 图 形 对 象 合 并 为 一 个 整体 。 它 可 
以 将 多 个 对 象 进 


合并 ， 对 象 包括 圆 半 、 椭 圆 装 、 直 线 、 多 


全 
私 线 和 样 条 曲线 等 。 


Bl DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 022.dwg 


视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 02 章 \ 实 例 022.avi 
CE 


全 打开 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 第 2 章 \ 实 例 022.dwg” 文 件 。 
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人 于 选择 菜单 【修改 ] | 【 合并 】 命令， 或 单 击 【 修改 ] 工具 栏 中 的 忒 | 按钮， 激活 【 合并 】 命 令 ， 将 两 


问 圆 中 连接 为 一 个 对 象 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : _ join 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 多 : 
找到 1 个 

选择 要 合并 的 对 和 象 : / /选择 如 图 2-30 所 示 的 圆 缴 

选择 要 合并 的 对 象 : 和 ”// 回 车 结束 选择 ， 所 选择 的 两 端 加 缴 被 连接 为 一 条 圆 级 ， 如 图 2-31 所 示 
找到 1 个 ,总 计 2 个 

2 条 圆 弧 已 合并 为 1 条 圆 缴 


// 选 择 如 图 2-29 所 示 的 圆 弧 


人 使 用 同样 的 方法 ， 重 复 执行 【 合并 】 命令， 将 剩 下 的 圆 弧 进行 合并 ， 结 果 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-29 选择 源 对 象 图 2-30 选择 目标 对 象 图 2-31 连接 结果 图 2-32 最 终结 果 























---------------------------------------------、 


Vy 技 人 全 命 信 就 是 用 于 将 直 绪 或 圆 弧 等 对 象 进行 合 并 ， 以 形成 一 个 完整 的 对 象 。 其 命令 表达 Kt 


使 用 拉 长 命令 可 以 拉 长 或 缩短 线段 以 及 改变 圆 弧 的 圆心 
角 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 023.dwg 


闹 视频 文件 DVD\AVM\ 第 02 章 \ 实 例 023.avi 





《人 对 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 第 2 章 \ 实 例 023.dwg” 文 件 ， 如 图 2-33 所 示 。 
全 选择 菜单 【 修改 | [ 拉 长 ] 命令 , 或 在 命令 行 中 输入 “lengthen” 后 按 回 车 键 , 激活 【 拉 长 ] 命令 ， 


对 图 形 拉 长 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _lengthen 


选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /自分 数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :DE // 激 活 “ 增 量 ” 选项 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <1.0>: 5 / /设置 增 量 长 度 为 5 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (UV)]: / /选择 如 图 2-34 所 示 的 


边 ， 进 行 拉 长 操作 ， 拉 长 结果 如 图 2-35 所 示 


选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (V) 1: // 按 回 车 键 结束 命令 


— 36 — 


扣 一 一 一 一 一 一 一 
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图 2-33 ”素材 文件 图 2-34 ”选择 拉 长 对 象 图 2-35 拉 长 结果 











拉 伸 命令 STRETCH 通过 疝 拉 伸 路 径 平 移 图 形 夹 点 的 位 
置 ,使 图 形 产生 拉 伸 变形 的 效果 。 所 谓 夹 点 指 的 是 图 形 对 象 上 
BR 昌 二 图 本 匠 章 
和 形状 通 弟 是 由 夹 点 的 位 置 决定 的 。 


9 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 024.dwg 





0 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 024.dwg” 文 件 ， 如 图 2-36 所 示 。 
人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 拉 伸 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 区 按钮 ， 激 活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 图 
形 拉 伸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 





2-36 ”素材 文件 图 2-37 拉 出 窗 交 选择 框 


网 








命令 : _stretch 


以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 .… : 


选择 对 象 : // 从 如 图 2-37 所 示 的 第 一 点 向 左下 拉 出 息 形 选择 
框 ， 然 后 在 第 二 点 位 置 单 击 左 键 ， 以 交叉 窗口 选择 的 方式 选择 拉 伸 的 对 象 

选择 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 

指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: / /在 任意 位 置 单 击 左 键 ， 拾取 一 点 作为 拉 伸 基 点 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 如 图 2-38 所 示 同 下 拉 出 追 喀 虚线 ， 然后 输入 20 
并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 2-39 所 示 


一 37 一 
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图 2-38 引出 追踪 虚线 图 2-39 ”最终 结果 














， 交 又 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ,图形 将 发 生平 移 ; 如 果 只 有 部 分 夹 点 深入 选择 
和 框 ， 图 形 将 治 拉 伸 位 移 拉 伸 ; 如 果 没 有 夹 点 沙 入 选择 窗口 ， 图 形 将 保持 不 变 。 


旋转 命令 ROTATE 是 将 图 形 对 象 围绕 着 一 个 固定 的 点 ( 基 
把 ) 旋 转 一 定 的 角度 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 旋 
转 对 象 、 基 点 位 置 和 旋转 角度 。 逆 时 针 旋 转 的 角度 为 正 值 ， 顺 
时 针 旋转 的 角度 为 负 值 。 


DVD 实例 文件 第 02 章 ' 实 例 025.dwg 


对 视频 文件 DVDWAVN\ 第 02 章 \ 实 例 025.avi 


全 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 025.dwg” 文 件 ， 如 图 2-40 所 示 。 
人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 旋转 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 外 按钮， 激活 【旋转 ] 命令 ， 将 上 
面 同心 圆 部 分 旋转 复制 63” 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 
命令 : _rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 。 ANGBASE=0 








选择 对 象 : / /选择 上 面 同心 圆 部 分 和 中 心 线 

指定 基点 : // 使 用 “圆心 ”捕捉 功能 ， 选 择 大 圆 圆心 ， 
作为 旋转 基点 ， 如 图 2-41 所 示 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0> :CA // 激 活 “复制 ”选项 


指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:63X / /输入 旋转 和 角度， 结果 如 图 2-42 所 示 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、 





择 框 ， 只 有 全 部 位 于 起 形 窗口 中 的 图 形 对 象 才 会 衫 选中 ; 交叉 选择 万 式 与 窗口 包容 选择 方式 相反 ， 从 右 往 
, 左 拉 出 选择 框 ， 无 论 是 全 部 还 是 部 分 位 于 选择 框 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 。 


TF 
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图 2-40 ”素材 文件 图 2-41 选择 旋转 基点 图 2-42 ”旋转 结果 














缩放 命令 是 将 已 有 图 形 对 象 以 基 扣 为 人 参照， 进行 等 比 缩 
放 ， 它 可 以 调整 对 象 的 大 小 ， 使 其 在 一 个 方 喇 上 按 要 求 增 大 
和 缠 小 一 定 的 比例 。 


9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 02 章 \ 实 例 026.dwg 


二 视频 文件 : DVD\AVI\ 第 02 章 \ 实 例 026.avi 


人 于 打开 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 第 2 章 \ 实 例 026.dwg"， 如 图 2-43 所 示 。 
全 选择 菜单 【修改 ] | 【 缩放 】 命令 ,或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 国 按 钮 ， 激 活 【 缩放 】 命令， 对 图 
形 中 的 内 轮廓 缩放 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _scale 
选择 对 象 : / /选择 如 图 2-44 所 示 图 形 对 象 指定 基点 : 
/ /捕捉 圆 的 圆心 ， 如 图 2-45 所 示 
指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:RX 7// 激 活 “ 人 参照 ”选项 

















指定 参照 长 度 <0>: // 选 择 多 边 形 的 一 条 边 的 长 度 作 为 参照 长 度 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <0> :5 和 / /设置 新 长 度 为 5， 最 终结 果 如 图 2-46 所 示 
图 2-43 ”素材 文件 图 2-44 ”选择 结果 图 2-45 ”拾取 基点 图 2-46 ”缩放 结果 
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机 械 设 计 经 典 epX 例 | 
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倒 角 与 圆 角 是 机 械 设计 中 疝 用 的 工艺 ， 可 使 工件 相 邻 两 
表面 在 相交 处 以 笠 面 或 圆 激 和 面 过 渡 。 以 笠 面 形式 过 渡 的 称 为 
倒 角 ， 以 圆 弧 面 形式 过 渡 的 称 为 圆 角 。 

倒 角 命 令 用 于 将 两 条 非 平 行 直线 或 多 段 丝 做 出 有 笠 度 的 
倒 角 。 


Si DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 027.dwg 





颈 视频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 02 章 \ 实 例 027.avi 


全 打开 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 第 2 章 \ 实 例 027.dwg” 文 件 ， 如 图 2-47 所 示 。 
加 选择 菜单 【 修改 ] | 【 倒 角 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 四 按钮 ， 激 活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 图 
形 倒 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
Tr 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 长 度 = 1.0 ,角度 = 45 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :DX 
/ /激活 “距离 ”选项 





指定 第 一 个 倒 角 距离 : 5 / /设置 第 一 个 倒 角 长 度 为 5 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <3 .0> :4X / /设置 第 二 个 倒 角 长 度 为 4 


选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多 上段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
/ /选择 如 图 2-48 所 示 的 边 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 和 角 点 的 直线 : ”/ /选择 如 图 2-49 所 示 的 边 ， 结 果 如 


2-30 所 未 
呈 


2-47 ”素材 文件 图 2-48 ”选择 第 一 条 直线 图 2-49 ”选择 第 二 条 直线 图 2-50” 倒 角 结 果 



























































4 技 回 车 键 ， 重 复 执行 【 倒 角 】 命令 ， 对 其 他 轮廓 进行 倒 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _chamfer 
(“ 修 音 ” 模 式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 5.0 ,距离 2 = 4.0 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (V) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M)]:A 
/ /激活 “角度 ”选项 


指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0. 0> :5X / /指定 倒 角 长 度 为 5 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 45X / /指定 倒 角 角度 为 45 


选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (V0) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (FE) /多 个 (M) ] : 
/ /选择 如 图 2-51 所 示 的 边 


一 40 — 



































图 2-$1 选择 第 一 条 直线 图 2-$2 ”选择 第 二 条 直线 
图 2-$3 倒 角 结果 图 2-54 倒 角 结果 
































们 本 按 回 车 键 ， 继 续 重复 【 倒 角 ] 命令 ， 对 内 轮廓 边 倒 角 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 





公 : 
1 Chamfer 


“ 修 筋 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 5.0 ,距离 2 = 4.0 
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选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : /选择 如 图 2-52 所 示 的 边 ， 结 果 如 
2-53 所 未 


SA 

Hp 

( 

选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (0) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :AX 


/ /激活 “角度 ”选项 


a 指定 第 一 条 和 直线 的 倒 角 长 度 <0.0>:2X / /指定 倒 角 长 度 为 2 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0> : 45 和 / /指定 倒 角 角度 为 45 


选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (VU) /多 上 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :MX 


// 输 入 mm ,激活 “多 个 ”选项 
第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 

/ /选择 如 图 2-55 所 示 的 轮廓 边 1 
第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 和 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 2 
第 一 条 直线 或 【放弃 (0) /多 段 线 (?) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /万 式 (@) /多 个 (M) ] : 

/ /选择 如 图 2-55 所 示 的 轮廓 边 2 
第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 和 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 3 
第 一 条 直线 或 [放弃 (DV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 

/ /选择 如 图 2-55 所 示 的 轮廓 边 3 
第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 和 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 4 
第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 

/ /选择 如 图 2-55 所 示 的 轮廓 边 3 
第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 和 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 4 
第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 

/ /选择 如 图 2-55 所 示 的 轮廓 边 4 


第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 扣 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 1， 结果 如 图 2-56 所 示 





全 根据 第 5 步 的 操作 ， 重 复 【 倒 角 】 命令 ， 对 其 他 内 轮廓 倒 角 ， 设 置 倒 角 长 度 为 1， 倒 角 角 度 为 45， 
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结果 如 图 2-57 所 示 。 
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攻 2-56 倒 角 结果 攻 2-97 最 终结 果 






































-------------------------------------------------、 


人 注 意 ee 的 , 在 分 别 选 择 了 倒 角 或 圆 角 边 后 ， 倒 角 位 置 会 


圆 角 与 倒 角 类 似 ， 它 吓 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 个 圆 弧 
连接 起 来 。 





《@ 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 028.dwg” 文 件 ， 如 图 2-58 所 示 。 选 择 菜单 【修改 ] | 
【 圆 角 】 命令 ,或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 激 活 【 圆 角 】 命 令 ， 对 图 形 的 外 轮廓 圆 角 。 命 念 行 操 
作 过 程 如 下 : 


命令 : _fillet 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ,半径 = 0.5 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :RM // 输 入 半径 选项 


指定 圆 角 半径 <0.5>:1X / /设置 圆 角 半径 为 1 

选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (D0) /多 上段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M)1:  ”// 选 择 如 图 2-59 所 
示 的 轮廓 边 1 

选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : / /选择 如 图 2-59 所 


示 的 轮廓 边 2， 结 果 如 图 2-60 所 示 





图 2-58 ”素材 文件 图 2-59 ”选择 圆 角 边 











全 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 保持 不 变 ， 分 别 对 其 他 外 轮廓 边 圆 角 。 命 念 行 
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第 2 章 二 维 图 形 快速 编辑 


ee em em ee mm mm mm en 履 


操作 过 程 如 下 : 
命令 : FILLET 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ,半径 = 1.0 
选择 第 一 个 对 象 或 【放大 (0) /多段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :m /7/ 输 入 ma 激活 “多 


个 ”选项 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : /7 选择 轮廓 边 2 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : / /选择 轮 万 边 3 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (DV) /多 上段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /选择 轮廓 边 3 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : / /选择 外 轮廓 4 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (DV) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /选择 轮廓 边 4 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : / /选择 外 轮 万 1 


时 贺 角 结果 如 图 2-61 所 示 。 重 复 执行 【 圆 角 ] 命令 , 设置 圆 角 半径 为 0.5， 对 内 轮廓 进行 圆 角 ， 结 
如 图 2-62 所 示 。 


O O O O 
a sb |. DLL jo 


图 2-60” 同 角 结果 图 2-61 同 角 结果 图 2-62” 同 角 结 果 

































































对 齐 命令 在 操作 的 过 程 中 ， 需 要 在 关 对 象 上 拾取 3 个 用 


于 对 齐 的 源 点 ， 在 目标 对 象 上 拾取 相应 的 3 个 对 齐 目 标点 ， 
ON 
三 维 对 章 。 


YY 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 029.dwg 
2 、 页 、 | 





. 售 视频 文件 DVDWAVI\ 第 02 章 \ 实 例 029.avi 
:全 播放 时 长 0:01:20 


有 开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 029.dwg” 文 件 ， 如 图 2-63 所 示 。 
人 在 命令 行 中 输入 命令 “ALIGN ”并 按 回 车 键 ， 激 活 【 对 齐 】 命 令 ， 将 图 形 对 齐 。 命 令 行 操作 过 程 








命令 : align // 局 动 【 对 齐 】 命 令 
选择 对 和 象 : // 选 择 如 图 2-64 所 示 的 图 形 
指定 第 一 个 源 点 : / /捕捉 如 图 2-65 所 示 的 端点 作为 对 齐 的 第 一 个 源 点 
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图 2-63 ”素材 文件 图 2-64 选择 对 象 图 2:65 ”定位 第 一 “人们 原 怠 
指定 第 一 个 目标 点 : / /捕捉 如 图 2-66 所 示 的 痕 点 作为 第 一 个 目标 点 
指定 第 二 个 源 点 : / /捕捉 如 图 2-67 所 示 的 站 点 作为 对 齐 的 第 二 个 源 点 
指定 第 二 个 目标 点 : / /捕捉 如 图 2-68 所 示 的 疾 点 作为 对 齐 的 第 二 个 目标 点 




















图 2-66 “定位 第 一 个 目标 点 图 2-67 ”定位 第 二 个 源 点 图 2-68 ”定位 第 二 个 目标 点 
措 定 第 三 个 源 点 或 “继续 > :入 / / 按 回 车 键 结束 选择 


是 否 基于 对 齐 点 缩放 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N) ] < 否 >:X // 对 齐 结果 如 图 2-69 所 示 
全 根据 第 2 步 的 操作 ， 重 复 【对齐 】 命令 ,将 另 一 个 图 形 对 齐 ， 结 果 如 图 2-70 所 示 。 


人 入 
和 之 一 二 
































图 2-69 ”对 齐 结 果 图 2-70 最 后 结果 
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通过 前 面 两 章 的 学 习 ， 我 们 擎 握 了 一 些 基 本 图 元 的 绘制 和 编辑 方法 。 本 章 
主要 学 习 在 机 械 制 图 领域 内 ， 一 些 典型 图 形 结构 的 具体 创建 方法 和 技巧 。 例 如 
平行 、 均 布 、 聚 心 、 对 称 、 垂 直 、 锥 度 和 适度 等 营 见 图 形 结构 。 营 握 这 些 典 型 
图 形 结构 的 创建 方法 和 技巧 ， 是 我 们 高 质量 绘制 机 械 零 件 图 的 关键 ,不 仅 能 大 
大 减少 绘图 时 间 ， 还 能 提高 绘图 的 效率 和 质量 。 


























60.0.020 





当前 设置 : 删除 源 = 否 


“WW 人 中 文 版 AutoCAD2012 
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一 
距离 或 通过 操 


I 贺 、 忠 等 。 
昌文 件 路 径 
. 依 视频 文件 DVDWAVI\ 第 03 章 \ 实 例 030.avi 


偏 移 命令 是 一 种 特殊 的 复制 对 象 的 方法 , 它 是 根据 指定 的 
， 建 立 一 个 与 所 选 对 象 平行 的 形体 ， 从 而 使 对 象 


数量 得 到 增加 。 可 以 进行 偏 移 的 图 形 对 象 包括 直线 、 曲 线 、 多 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 030.dwg 





01 打 开 随 书 光 盘 中 的 “素材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 030.dwg” 文 件 ， 如 图 3-1 所 示 。 
全 选择 菜单 【 修改 ] | [ 偏 移 ] 命令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 伍 按 钮 ， 激 活 【 偏 移 】 命令 ,将 外 
轮廓 向 内 偏 移 3 个 绘图 单位 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : OFFSET/ 


图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 


指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] <5.0>:3 // 输 入 3， 指定 偏 移 的 距离 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 【退出 (E) /放弃 (UV) ] < 退出 >: / /选择 如 图 3-2 所 示 的 一 条 边 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U) ] < 退出 > : /7 在 选择 的 边 的 左 侧 
单 击 左 键 


选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (VU) ] < 退出 > :入 


图 3-1 








素材 文件 图 3-2 





选择 偏 移 的 对 象 


// 偏 移 结果 如 图 3-3 所 示 


OO 





图 3-3” 仿 移 结果 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


全 六 提示， 偏 合 今 需 要 输入 的 参数 有 需要 偏 移 的 源 对 象 、 偏 移 距 离 和 偏 移 方 向 。 偏 移 时 ， 可 以 向 源 对 
象 的 左 侧 或 右 侧 、 上 方 或 下 方 、 外 部 或 内 部 偏 移 。 只 要 在 需要 偏 移 的 一 侧 的 任意 位 置 单 击 即 可 确定 偏 移 方 | 
向 ， 也 可 以 指定 偏 移 对 象 通过 已 知 的 点 。 


《根据 第 2 步 操作 ， 重 复 执行 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 距离 不 变 ， 对 其 他 外 轮廓 进行 偏 移 ， 结 果 如 图 3-4 


所 示 。 


A 


-------------------------------------------------、 


和 可 可 





过 程 如 下 : 


命令 : OFFSET 
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人 @ 撤回 车 键 ， 重 复 执行 【 偏 移 ] 命令 ， 使 用 距离 偏 移 功能 将 贺 向 外 偏 移 5 个 绘图 单位 。 命 令 行 操作 


扣 一 一 一 一 一 一 一 


第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] <3.0>:5 / /输入 偏 移 的 距离 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E a J) os / /选择 圆 ， 如 图 3-5 所 示 

指 人 [退出 (E M) /放弃 (V0) ] <“ 退出 > : // 在 圆 外 侧 单 击 左 键 

选择 要 偏 移 的 对 象 ,或 [ ) / pe 入 // 偏 移 结果 如 图 3-6 所 示 
图 3-4” 偏 移 结果 图 3-5 ”选择 偏 移 对 象 图 3-6” 偏 移 结果 


























复制 命令 是 指 在 不 改变 图 形 大 小 和 方向 的 前 提 下 ， ne 
生成 一 个 或 多 个 与 原 对 象 一 模 一 样 的 图 形 。 在 售 令 执行 
中 ， 需 要 确定 的 参数 有 复制 对 象 、 基 点 和 第 二 点 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 031.dwg 


pp 同和 
和 视频 文件 : DVDWAVI\ 第 03 章 \ 实 例 031.avi 


播放 时 长 0:01:52 





图 3-7 素材 文件 图 3-8 ”捕捉 基 避 3-9 ” 捕 皖 交 所 








网 





人 由 选择 菜单 【 修改 】 | [ 复制 】 命令 ， 或 单 击 【 修改 】 工具 栏 上 的 品 按 钮 ， 激 活 【 复制 】 命令 ， 对 圆 
进行 多 重复 制 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : COY COPY 


选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 贺 作 为 复制 对 象 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结束 选择 

当前 设置 ; 复制 模式 - 

指定 基点 或 【位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: A ,如 图 3-8 所 示 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :A ， // 选 择 “阵列 (A) ”选项 

输入 要 进行 阵列 的 项 目 数 :5v 
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指定 第 二 个 点 或 [ 布 满 (F) ] : // 捕 捉 如 图 3-9 所 示 中 心 线 交点 作为 第 二 个 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (0) ] < 退出 >:%* // 复 制 结果 如 图 3-10 所 示 
全 打开 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 设 置 捕捉 模式 ， 如 图 3-11 所 示 。 


TEL TEL TT 








图 3-10 复制 结果 图 3-11 设置 捕捉 模式 
全 (7Z 遇 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 复制】 命令， 对 矩形 进行 复制 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : _copy 











选择 对 象 / /选择 和 矩形 作为 复制 对 象 
选择 对 象 :入 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 
指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /捕捉 如 图 3-12 所 示 的 端点 作为 复制 基点 


指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: ”// 如 图 3-13 所 示 指 定 第 二 个 点 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) / 放 茎 (0)] “< 退出 > :入 // 按 回 车 键 ， 最 终结 果 如 图 3-14 所 示 





























图 3-12 ”指点 基点 图 3-13 ”指定 第 二 点 图 3-14 最终 结果 


























0 技 巧 : AutoCAD 2012 为 复制 命令 增加 了 “[ 阵 列 (A)]” 选项， 在 “指定 第 二 个 点 或 阵列 (A)]” 命令 ; 


镜像 命令 可 以 生成 与 所 选 对 象 相 对 称 的 图 形 。 在 命令 执 
行 过 程 中 ,需要 确定 的 参数 有 需要 镜像 复制 的 对 象 及 对 称 轴 。 
对 称 轴 可 以 是 任意 方向 的 ， 所 选 对 象 将 根据 该 轴线 进行 对 称 


复制 ， 并 且 可 以 选择 删除 或 保留 源 对 象 。 








TYT dn0 


< 和 视频 文件 ， | DVDWVI 第 03 章 \ 实 例 032.avi 
篇 播放 时 长 ， “| 0:01:04 





1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
\ 


第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 








图 3-15 ”素材 文件 图 3-16 拉 出 窗 交 选择 框 








全 四 选择 菜单 【修改 ] | 【镜像 ] 命令 ,或 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 旬 按钮 ， 激 活 【 镜像 】 命令 ,将 图 
形 进 行 镜像 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


ED mirrFoOr 


选择 对 和 象 : // 拉 出 如 图 3-16 所 示 的 窗 交 选择 框 
选择 对 象 : 和 // 按 回 车 键 ， 结束 选 择 
指定 镜像 线 的 第 一 点: / /捕捉 如 图 3-17 所 示 的 端点 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : / /捕捉 如 图 3-18 所 示 师 点 


要 删除 源 对 象 吗 ” [是 (Y) / 否 (N)] <N>:“ // 镜 像 结 果 如 图 3-19 所 示 
































图 年 17 定位 第 一 点 图 3-18 ”定位 镜像 轴 上 的 第 二 点 图 3-19 ”镜像 结果 











息 形 阵列 就 是 将 图 形 按 窍 形 位 置 进行 排列 ， 用 于 多 
制 呈 行列 状 排列 的 图 形 。 


DVD\AVNM\ 第 03 章 \ 实 例 033.avi 


KO 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 3 章 \ 实 例 033.dwg.” 文 件 ， 如 图 3-20 所 示 。 








和 弘 选择 菜单 【 修改】 | 【 阵列 ] 命令 ,或 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 


姐 按 钮 ， 激 活 【 阵列 】 人 命令， 命令 行 操作 如 下 : 

ee ”0 
选择 对 象 : 找到 1 个 /如 图 3-21 所 示 选 择 圆 作为 阵列 对 象 
选择 对 象 : ”输入 阵列 类 型 [ 算 形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO)] < 


矩形 > :RX / /选择 算 形 阵列 方式 
类 型 = 矩形 关联 = 是 图 3-20 ”素材 文件 





为 项 目 数据 定 对 角 点 或 [基点 (B) /角度 (A) /计数 (C) ] < 计数 >: 


人 中 文 版 AutoCAD 2012 


所 一 一 一 一 一 一 一 


机 械 设 计 经 典 sapX 例 


/ /选择 默认 的 计数 选项 
输入 行 数 或 [表达 式 (@) ] <4>:3 
输入 列 数 或 [表达 式 (E) ] <4>:3 
指定 对 角 点 以 间隔 项 目 或 [| 间距 (5) ] < 间距 > : 一 
指定 行 乙 间 的 距离 或 [表达 式 (E) ] <3>:-3 
指定 列 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <3>:3 
按 Enter 键 接受 或 【关联 (AS) /基点 (B) / 行 (R) / 列 (C) 7/ 层 (DC) /退出 (X) ] < 退出 >: 


全 阵列 结果 如 图 3-22 所 示 。 
全 根据 以 上 步骤 的 操作 ， 重 复 执行 【 阵列 】 命令， 对 其 他 图 形 进行 阵列 ， 设 置 阵列 行 数 为 “2”， 列 


数 为 


O Dllfooo Do 








二 9 


2， 行 偏 移 为 -3， 列 偏 移 为 -3， 阵 列 结果 如 图 3-23 所 示 。 


OOO 
OOOO 


图 3-21 选择 阵列 对 象 图 3-22 ”阵列 结果 图 3-23 ”阵列 结果 
































环形 阵列 可 将 图 形 以 荣 一 总 为 中 心 忌 进行 环形 复制 ， 阵 
列 结果 是 使 阵列 对 象 治 中 心 点 的 四 周 均匀 排列 成 环形 。 


7 DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 034.dwg 
-忽视 频 文件 ; DVDWAVI\ 第 03 章 \ 实 例 034.avi 
. 售 播放 时 长 : 0:01:22 





起 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 嚼 按钮 ， 在 命令 行进 行 如 下 操作 : 





Le 
9 
图 3-24 素材 文件 图 3-25 ”选择 阵列 对 象 图 3-26 ”环形 阵列 结果 

















命令 :AR ARRAY 


选择 对 象 : 指定 对 角 操 :找到 6 个 // 选 择 如 图 3-25 所 示 的 图 形 


扣 一 一 一 一 一 一 一 


第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 
选择 对 象 :输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (FA) / 极 轴 (Po) ] < 矩形 > :PO / /选择 环形 阵列 方式 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 


指定 阵列 的 中 心 点 或 【基点 (3) /旋转 轴 (A) ] : / /捕捉 同心 圆 圆心 为 阵列 中 心 点 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角度 (A) /表达 式 (E) ] <4>: 6 / /设置 阵列 数量 为 6 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ] <360>: 

按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (8) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (Row) / 层 
(I) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: / /阵列 结果 如 图 3-26 所 示 
全 AutoCAD 2012 新 增 了 路 径 阵列 功能 ， 也 可 以 快速 阵列 图 形 。 按 Ctrl+Z 键 取消 环形 阵列 ， 在 命令 行 
输入 AR， 以 路 径 阵 列 的 方式 复制 图 形 ， 沾 令 行 操 作 如 下 : 





站 ARRAY 
选择 对 象 : 指定 对 角 操 : 找到 6 个 // 选 择 如 图 3-25 所 示 的 图 形 


选择 对 象 : ”输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (P0) ] < 和 矩形 > :PA /7 选择 路 径 阵列 方式 
类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : / /选择 大 圆 为 路 径 阵列 曲线 

输入 沿路 径 的 项 数 或 [万 向 (0) /表达 式 (8) ] “< 方向 >: 6 

指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [定数 等 分 (D) /总 距离 (T) /表达 式 (E) ]< 沿 路 径 平均 定数 等 分 


eR / /选择 “定数 等 分 (D) ”选项 
按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (L) /对 这 项 目 (A) /2 方向 (2) / 退 
出 (X) ] < 退出 >: // 按 回 车 键 结束 路 径 阵 列 ， 得 到 如 图 3-26 所 示 的 结果 


当选 择 一 个 对 象 后 ， 即 可 进入 夹 扩编 辑 模 式 。 在 夹 反 模 


式 下 , 图形 对 象 以 虚线 显示 ,图形 上 的 特征 挟 ( 如 端 生 、 圆 心 、 
象限 点 等 ) 将 显示 为 监 色 的 小 方 框 ， 这 样 的 小 方 框 称 为 夹 点 。 
使 用 夹 点 ， 可 以 对 图 形 对 象 进 行 拉 伸 、 平 黎 、 复 制 、 纺 放 和 
镜像 等 操作 。 


TY 


忽视 频 文 件 ， | DVDWVI 第 03 章 \ 实 例 035.avi 
售 播放 时 长 :| 0:07:30 


《CD 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
加 使 用 快捷 键 “Z” 激 活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 5 倍 显示 。 

作风 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 回 | 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 绘 制 半径 分 别 为 50、64 和 20 的 三 个 同心 圆 ， 
如 图 3-27 所 示 。 选 择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 “ 象 限 点 ”自动 捕捉 功能 ， 绘 制 圆 的 中 心 线 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 : 
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2 
有 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
命令 : _line 
指定 第 一 点 : // 按 住 shift 键 单 击 右键 ， 从 弹出 的 临时 捕捉 菜单 中 选择 “象限 点 ”选项 
le 3 // 在 图 3-28 所 示 的 圆 的 位 置 单 击 左 键 ， 拾 取 象 限 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : ”// 按 住 shift 键 单 击 右键 ， 从 临时 捕 所 菜单 中 选择 “象限 点 ” 
_qua 于 / /在 如 图 3-29 所 示 的 圆 的 位 置 单 击 左 键 ， 拾取 象限 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : ~ // 按 回 车 键 结束 命令 ， 绘制 直线 如 图 3-30 所 示 
| 
图 3-27 ”绘制 同心 加 图 3-28 ” 捕 近 象限 所 图 3-29 ” 捕 近 象限 所 
全 使 用 同样 的 方法 捕捉 象限 点 绘制 水 平 中 心 线 ， 如 图 3-31 所 示 。 
本 选择 菜单 【修改 ] | 【旋转 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 旋转 复制 609 ， 绘 制 辅助 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 
下 : 


人 公公， 
fj: _rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 。 ANGBASE=0 


选择 对 和 象 : 
选择 对 多 : 
指定 基点 : 


指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)] <0>:Cx 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:60w 


图 3-30 ”绘制 垂直 中 心 线 











图 





3-31 绘制 水 平 中 心 线 


边 形 】 人 命令， 绘制 正 6 边 形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命令 : _polygon 
输入 边 的 数目 <4> :6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 


输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>: 


指定 圆 的 半径 :6 


// 选 择 垂 直 中 心绪 
// 按 回 千 键 ， 结 束 对 稼 的 选择 
/ /指定 圆 的 圆心 为 旋转 基点 


// 输 入 c ,激活 


复制 ”选项 


// 输 入 旋转 角度 ， 结 果 如 图 3-32 所 示 


加 





// 输 入 多 边 形 的 边 数 
// 指 定 刚 才 绘 制 的 小 圆 的 圆心 为 中 心 点 

// 按 回 车 键 ， 选 择 默认 的 “内 接 于 圆 ” 选 项 
/ /绘制 结果 如 图 3-34 所 示 
O07. 选择 菜单 【 修改 】|【 圆 角 】 命令 ， 对 半径 为 12 和 50 的 圆 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 7， 结 果 如 图 3-35 所 


3-32 ”绘制 辅助 线 


国 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 圆 】 命令 ,绘制 半径 为 12 的 圆 ， 结 果 如 图 3-33 所 示 。 选 择 菜单 【 绘图] |【 多 


A 


第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 ， 


ee em em em mm mm em mm mm mm mm em 必 


图 3-33 ”绘制 圆 图 3-34 ”绘制 多 边 形 图 3-35 圆 角 








择 菜 单 【 修改 】|【 修剪 】 命 令 ， 修 前 半径 为 12 的 圆 ， 结 果 如 图 3-36 所 示 。 


全 使 用 快捷 键 “LEN” 激 活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 绘制 的 两 条 中 心 线 拉 长 4 个 单位 ， 如 图 3-37 所 示 ， 将 
辅助 线 两 端 拉 长 20 个 单位 ， 如 图 3-38 所 示 。 


x 名 由 


3-38” 拉 长 辅助 线 





图 3-36 ”修剪 图 形 图 3-37 拉 长 中 心 线 











网 





无 命令 执行 的 前 提 下 , 选择 两 条 中 心 线 、 辅 助 线 和 半径 为 64 的 圆 , 使 其 呈现 夹 点 显示 , 如 图 3-40 





ET [| | 
1 
至 忆 所 省 戚 到 到 | 口 生 这 十 加 部) Can 和 | [mn wi | 





Dd. Bo 


当 琢 对 蔓 吾 效 比 二 他) | 0 史 


园 篇 屿 时 局 用 图 后 守 间 单位 0 





CR 
3-39 ”加 载 线 型 并 设置 比例 3-40” 夹 点 显示 


人 因 单 十 【 对 象 特性 ] 工具 栏 上 的 【 线 型 控制 】 列表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 加 载 的 线 型 ， 如 图 












3-41 所 示 。 CET | | | 
pe ByLayer 
者 EK 时 按 下 Esc 键 取消 对 象 的 夹 点 显示 , 结 Eyck 


一 一 - 一 一 | 时 中 汕 Wo 


果 如 图 3-42 所 示 。 | 
者 有 在 无 命令 执行 的 情况 下 ， 选 择 如 

3-43 所 示 的 对 象 ， 作 为 夹 扣 编辑 的 对 象 。 

全 于 单 击 其 中 的 一 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 模式 。 
国 [ 此 时 单 击 右键 ， 打 开 如 图 3-44 所 示 的 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 “旋转 ”命令 ， 激 活 夹 点 旋转 功能 。 


3-41 更 改 中 心 线 线 型 


一 D3 一 
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确认 双 ) 
最 近 的 输入 ; 
移动 册 ) 

小 镜像 @) 


缩放 
[ 拉 伸 @) 


1 基点 钙 ) 
903 复制 





< 放弃 0 Ctrl+Z 
特性 代 ) 

















图 3-42 ”对 象 的 最 终 显示 图 3-43 ”选择 对 象 图 3-44 夹 点 编辑 菜单 





全 5 J 开 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 快捷 菜单 中 的 “基点 ”选项 ， 然 后 在 命令 行 “指定 基点 :” 提 示 下 ， 捕 捉 
同心 圆 的 圆心 作为 旋转 基点 ， 如 图 3-45 所 示 。 

舍 单 击 右键 打开 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 菜单 中 的 “复制 ”选项 ， 此 时 在 命令 行 “** 旋转 (多 重 ) ** 指 
定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C0)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提示 下 , 输入 -90 并 按 回 车 键 , 将 对 象 旋转 复制 ， 
如 图 3-46 所 示 。 

ER] 在 命令 行 “** 旋转 (多 重 ) ** ”指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 人 参照 (RY) 退出 (X)]:” 提 












选择 菜单 【修改 】|【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 修 剪 结果 如 图 3-48 所 示 。 

















图 3-4$ ”重新 定位 基点 图 3-46“ 夹 点 旋转 图 3-47 退出 夹 点 显示 图 3-48 ”修剪 结果 


块 是 一 个 或 多 个 图 形 元 素 的 集合 , 是 AutoCAD 图 形 设 计 中 的 
一 个 重要 概念 ， 单 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 可 以 根据 需要 为 
块 创 建 属性 和 各 种 信息 ， 也 可 以 使 用 外 部 参照 功能 ， 把 已 有 的 图 
形 文 件 以 外 部 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 036.dwg 
DVD\AVNM\ 第 03 章 \ 实 例 036.avi 
| 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 036.dwg” 文 件 ， 如 图 3-49 所 示 。 
5 选择 菜单 【格式 】| 【 文字 样式 】 命令 ， 将 文字 样式 “工程 字 -35” 设 置 为 当前 样式 ， 将 文字 图 层 设 








第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 ‘hh 
置 为 当前 层 ， 如 图 3-50 所 示 。 


a ] | 【 块 ] | 【定义 属性 】 命令， 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 对 应 的 





粗糙 度 符号 





图 3-49 ”素材 文件 图 3-50 ”设置 【文字 样式 】 参 数 图 3-51 设置 块 的 属性 


TE 在 要 标注 表面 粗糙 度 的 对 应 位 置 拾 取 一 点 ， 插 入 块 属 







、05 先 绘图 ] |【 块 ] |【 创建 ] 命令， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 名 按钮 ， 即 执行 【 创建 块 】 
We 在 该 对 话 框 中 进行 相关 设置 ， 如 图 3-53 所 示 。 


人 3 将 图 块 名 称 设置 为 “CCD”， 单 击 如 图 3-53 所 示 中 的 | 区 按钮， 拾取 下 端点 为 块 基点 ， 如 图 3-54 所 


3 上 





CD Cm Cm] 卫 点 ] 


图 3-$2 ”定义 属性 图 3-$3 ”定义 块 图 3-54 指定 基点 








| 单 击 图 3-53 中 的 拾取 对 象 按钮 茹 ， 选 择 所 有 块 对 象 ， 如 图 3-55 所 示 。 


人 单 击 如 图 3-53 所 示 上 的 [确定 ”| 按钮 ， 完 成 块 的 定义 ， 同 时 弹出 如 图 3-56 所 示 的 “编辑 属性 ”对 
话 框 。 


人 @ 在 如 图 3-56 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 中 单 击 王 确定 “| 按钮 ， 属 性 块 创建 完成 ， 如 图 3-57 所 示 。 


了 









图 3-$55 ”选择 对 象 图 3-56 “编辑 属性 ”对 话 框 图 3-57 最 终结 


一 5bD 一 
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、， ， 
一 、 As 2 
i €, = ----------- 


在 绘制 倾斜 结构 时 ， 可 以 通过 极 轴 追踪 和 对 象 捕 近 
功能 来 绘制 。 


@y 文件 路 行 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 037.dwg 


DVDAAW 第 03 章 \ 实 例 037.avi 


Pn 


选择 菜单 【文件 】| 【新建 ] 命令 ， 空白 文件 。 
| 选择 菜单 【 工具 】|【 绘图 设置 ] 命令 , 设置 当前 的 极 轴 追踪 功能 以 及 增 量 角 参数 ， 如 图 3-58 所 示 。 
| 激活 【 对 象 捕捉 】 选 项 卡 ， 打 开 对 象 捕 捉 功 能 ， 并 设置 对 象 捕 捉 模式 ， 如 图 3-59 所 示 。 
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图 3-58 ”设置 极 轴 追踪 参数 图 3-59 ”设置 对 象 捕 捉 参 数 


择 菜 单 【 绘图 】|【 直线 】 命 令 ， 配 合 正 交 或 极 轴 追 踪 功 能 ， 绘 制 外 侧 的 垂直 结构 轮廓 图 ， 如 图 








3-60 ”绘制 外 轮廓 图 3-61 选择 偏 移 边 图 3-62” 偏 移 结果 


网 








人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 如 图 3-61 所 示 的 边 ， 将 其 向 右 偏 移 3 个 单位 ， 如 图 3-62 
所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 选 择 如 图 3-63 所 示 的 边 ， 将 其 向 下 偏 移 5 个 单位 ， 如 图 3-64 所 示 。 


人 选择 【 绘图】 | 【 加 ] 命令 ， 捕 捉 偏 移 线段 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 2 的 圆 ， 如 图 3-65 所 示 。 
选择 菜单 【 修改 ] | 【 删除 】 命令 ， 删 除 两 辅助 线 ， 结 果 如 图 3-66 所 示 。 
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图 3-63 ”选择 偏 移 边 图 3-64” 偏 移 结果 图 3-65 ”绘制 贺 

















漠 选择 【 绘图 】 |【 直线 】 命 令 ， 配 合 极 轴 追 踪 功 能 ， 绘 制 内 部 的 倾 科 结构。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 





命令 : _line 

指定 第 一 点 : // 将 光标 移 至 圆心 处 ， 然 后 垂直 往 下 移动 光标 ， 出 现 如 图 3-67 
所 示 两 姐 踪 虚线 的 交点 ， 定 位 第 一 点 

指定 下 一 点 或 [ 放 茎 (0) ] : // 打 开 【 极 轴 仍 路 】 功 能 

< 极 轴 开 > 5 // 引 出 如 图 3-68 所 示 的 极 轴 庶 线 ， 输入 5 


指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :2 ”// 引 出 如 图 3-69 所 示 的 极 轴 追 踪 虚 线 ， 输入 2 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :5 ”// 引 出 如 图 3-70 所 示 的 极 轴 追 踪 虚 线 ， 输入 5 
指定 下 一 点 或 [放弃 (o) 1] :CL  // 输 入 c ,闭合 图 形 ， 结 果 如 图 3-71 所 示 





图 3-66 “删除 辅助 线 图 3-67 指定 第 一 点 图 3-68 引出 30° 的 极 轴 追踪 虚线 





























图 3-69 引出 300° 的 极 轴 追踪 虚线 图 3-70 引出 150° 的 极 轴 追踪 虚线 图 3-71 绘制 结 





六 














人 


局 效 绘制 相 切 结构 





在 绘制 相 切 绪 构 过 程 中 ， 主 要 综合 使 用 半径 田 圆 、 直 生 
男 融 、 相 切 圆 以 及 偏 移 和 修剪 等 工具 ， 创 建 出 图 形 的 内 外 切 
结构 。 
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机 械 设 计 经 典 sapX 例 
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六 单 文件 】 【 新 建 】 命令 ， 创建 空白 文件 。 


[ 
单 【 绘图 ] |【 直线 】 命令 ， 绘 制 长 为 140 的 两 条 中 心 线 ， 结 果 如 图 3-72 所 示 。 
【 


菜单 【绘图 】 | 【 圆 】 命 令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 18 和 8 的 同心 圆 ， 结 果 


人 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 圆 ] 命令 ， 以 同心 圆 的 圆心 为 圆心 绘制 半径 为 51 的 辅助 圆 ， 结 果 如 图 3-74 


+ 人 全 


图 3-72 ”绘制 中 心 线 图 3-73 ”绘制 同心 圆 图 3-74 ”绘制 辅助 圆 











选择 菜单 【修改 ]|【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 线 ， 结 果 如 图 


先 择 菜单 【 绘图 】 上 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 线 和 辅助 圆 交点 为 圆心 ， 在 左 、 右 两 侧 分 别 绘制 半径 为 16 
别 共 4 个 ， 并 在 半径 为 51 的 辅助 贺 上 象限 点 绘制 直径 为 4 的 圆 ， 如 图 3-76 所 示 。 


从 二 


图 3-75” 偏 移 结果 图 3-76 ”绘制 贺 


人 选择 菜单 【格式 ] |【 线 型 】 命令 ， 加 载 一 种 名 为 “CENTER” 的 线 型 ， 并 设置 线 型 比例 为 “0.25”， 
如 图 3-77 所 示 。 
《3 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 两 条 中 心 线 、 辅 助 融 和 辅助 线 ， 使 其 呈现 夹 点 显示 ， 如 图 3-78 所 示 。 


四 晴 章 时 便 用 图 占 守 间 类 区 WW) 





CR 


图 3-77 ”加 载 线 型 设置 比例 图 3-78” 夹 点 显示 
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第 3 章 草 图形 的 高 效 绘制 与 编辑 


ee ee em emp mm mm mm em mm mm mm mm 履 


人 单 十 【对象 特 性 】 工具 栏 上 的 【 线 型 控制 ] 列表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 刚 加 载 的 线 型 ， 如 
图 3-79 所 示 。 


A 





Cr | EC 


ByLayer 
ByBlock 
一 一 -oN 
Cont1lruaous 


其 地 ... 

















图 3-79 ”更 改线 型 





| 选择 菜单 【 绘图 ] |【 圆 】 |【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 68 的 圆 。 命令 行 操作 过 程 如 


























下 : 
命令 : elEele 指 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (SB /两 点 (ZB) / 切 点 、 切 妨 点 、 半径 (I) 下 
指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : // 捕 捉 切 点 如 图 3-81 所 示 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : // 捕 捉 切 点 如 图 3-82 所 示 
指定 圆 的 半径 <2.0000>:68v // 输 入 半径 68， 结 果 如 图 3-83 所 示 
一 -起 一 、 
zz- | 
\ 1 
/ 所 
一 | 
图 3-80 ”显示 结果 图 3-81 选择 第 一 个 切 点 图 3-82 ”选择 第 二 个 切 点 
择 菜 单 【 修改 】 | 由 圆 角 】 人 命令， 为 半径 为 16 的 圆 和 半径 为 18 的 圆 圆 角 ， 设 置 圆 角 半径 为 24， 
如 图 3- 





























图 3-83 ”绘制 相 切 圆 图 3-84 ” 圆 角 结果 图 3-85 ”再 次 圆 角 














看 选择 菜单 【 修改 ] | 【 修剪 ] 命令 ， 以 如 图 3-86 所 示 的 两 个 圆 作为 边界 ， 对 半径 为 68 的 圆 进行 修 
剪 ， 结 果 如 图 3-87 所 示 。 
畏 辐 重复 执行 【 修剪 ] 命令 ， 以 如 图 3-88 所 示 的 两 个 圆 红 和 半径 为 68 的 圆 作为 边界 ， 对 半径 为 16 的 
加 进行 修剪 ) 结果 如 图 3-89 所 示 。 
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图 3-86 ”选择 修剪 边界 图 3-87 修剪 结果 图 3-88 ”选择 修剪 边界 


全 重复 执行 [ 修剪 ] 命 令 , 以 如 图 3-90 所 示 的 圆 作为 边界 ,对 辅助 圆 进行 修剪 , 结果 如 图 3-91 所 示 。 
































图 3-89 ”修剪 结果 图 3-90 选择 修剪 边界 图 3-91 ”修剪 结果 

人 全 重复 执行 【 修剪 ] 命令 ， 以 如 图 3-92 所 示 的 圆 作为 边界 ， 对 辅助 线 进行 修剪 ， 修 剪 结果 如 图 3-93 
所 示 。 

人 选择 菜单 【 修改 】 | 【 打 断 】 命令， 将 中 心 线 和 辅助 线 打 断 ， 结 果 如 图 3-94 所 示 。 

















图 3-92 ”选择 边界 图 3-93 ”修剪 结果 图 3-94 打 断 











在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 将 由 某 些 对 象 围 成 的 封闭 区 
域 转 换 为 面 域 ， 这些 封闭 区 域 可 以 是 圆 、 椭 圆 、 封 闭 的 二 维 


多 段 线 或 封闭 的 样 条 曲线 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 疏 、 直 线 、 


一 维 多 版 线 、 椭 圆 喘 、 样 条 曲线 等 对 象 构成 的 封闭 区 域 。 


DVD\ 实 例文 件 第 03 章 \ 实 例 039.dwg 


4 缴 视频 文件 。 | DVDWAVN\ 第 03 章 \ 实 例 039.avi 
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”第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 “ 


ee em em mm mm mm mm mm mm mm mm 





| 选择 菜单 【文件 】| 【新建 】 命 令 ， 创 建 空白 文件 。 





单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 .一 按钮， 绘制 水 平和 垂直 辅助 线 。 
以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 75 的 辅助 圆 ， 结 果 如 图 3-96 














me Le 
图 3-95 “新建 图 层 图 3-96 ”绘制 辅助 圆 


公司 将 “ 软 廊 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 重 复 使 用 【 圆 】 命令， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 
110、100、80 和 70 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 3-97 所 示 。 
| 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 面 域 】 命令 ， 将 刚 创建 的 4 个 同心 圆 转换 为 面 域 。 

人 7 选择 菜单 【 修改 】| 【 实体 编辑 ] | 【 差 集 】 命令 ,选择 直径 为 110 的 圆 作为 要 从 中 减 去 的 面 域 ， 然 
后 选择 直径 为 100 的 圆 作为 被 减 去 的 面 域 ， 得 到 经 过 差 集 后 的 新 面 域 。 
村 根据 上 步 操作 ， 将 直径 为 80 的 圆 面 域 减 去 直径 为 70 的 圆 面 域 。 
KOI 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 圆 与 水 平 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 16 的 圆 ， 结 




















图 3-97 ”绘制 同心 圆 图 3-98 绘制 圆 图 3-99” 偏 移 结果 







Sb 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 号 按钮 ， 绘 制 以 A 点 为 第 一 对 角 点 ， 长 和 宽 分 别 为 37 和 5 的 矩形 ， 结 
果 如 图 3-100 所 示 。 

人 加 使 用 【 删除 】 命令 ， 删 除 图 中 的 辅助 线 。 

ET 单 击 【 绘图 工具 栏 上 的 区 按钮 ， 将 刚 绘制 的 圆 和 和 矩形 创建 为 面 域 。 
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图 3-100 ”绘制 矩形 图 3-101 阵列 结果 图 3-102 ”最 终结 果 


第 4 章 
图 形 酌 合理 、 共 二 与 高 双 组 霹 


通过 前 几 章 的 实例 讲解 ， 我 们 系统 地 学 习 了 AutoCAD 的 基本 绘图 工具 、 
基本 修改 工具 、 精 确 绘图 功能 和 一 些 辅助 绘图 功能 ， 本 章 主要 学 习 图 形 的 高 级 
组 织 工具 和 CAD 资源 的 高 级 管理 工具 。 最 后 通过 制作 机 械 绘图 样板 ， 对 所 讲 
知识 进行 综合 巩固 和 练习 ， 也 为 以 后 绘制 专业 机 械 图 形 作 好 准备 。 
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应 用 编组 党 理 复杂 














/ 


和 要件 图 


使 用 【 对 象 编 组 】 命 令 ， 可 以 将 众多 的 图 形 对 象 进行 
类 编组 ， 编 辑 成 多 个 单一 对 象 组 ， 用 户 只 需 将 光标 放 在 
组 上 ， 该 对 象 组 中 的 所 有 对 象 就 会 突出 显示 ， 单 击 左 键 ， 就 
可 以 完全 选择 该 组 中 的 所 有 图 形 对 象 。 
“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 040.dwg 


:篇 视频 文件 ， DVDWAVN\ 第 04 章 \ 实 例 040.avi 


第 4 章 \ 实 例 040.dwg” 文 件 。 










口 电 向 素 包 各 的 立 ) 


加 可 谴 抬 的 | 名) 口 吓 意 名 前 曙 








4-1 【对 象 编组 】 对 话 框 


on ee 钮 ， 返 
4-4 所 示 。 








中 





次 
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全 在 “编辑 名 "文本 框 中 输入 “图 标 框 "， 作 为 新 组 名 称 ， 


回 绘 图 


了 【 对象 编组 命令， 打开 如 图 4-1 所 示 的 


如 图 4-2 所 示 。 


编组 标识 

编 胡 省 [G1: 图 表 框 

sk 一 
查找 名 称 于 】 < 亮 显 (HY < [和 包 舍 未 命名 的 并 





图 4-2 为 新 组 命名 





选择 如 图 4-3 所 示 的 图 框 ， 作 为 编组 对 象 。 


返回 【 对象 编组 】 对 话 框 ， 结 果 在 对 话 框 中 创建 一 个 名 为 “图 表 框 ”的 对 象 组 ， 如 图 


可 选择 的 


编组 名 人 F) 
i 











图 4-3 选择 图 框 图 4-4 创建 图 表 框 对 象 组 
和 在 “编组 名 ” 文 木 框 内 输入 “明细 表 ”， 然 后 单 击 | 新建 吕 《< | 按钮 返回 绘图 区 ,选择 如 图 4-5 
所 示 的 明细 表 ， 将 其 编辑 成 单一 组 。 


由 


第 4 章 图 形 的 管理 、 共 


\ 
N 


背 划 标识 


mi CE 
三 = 


褒 明 晶 1: 

| 医 开 到 口上 得 南 素 他 各 的 癌 ) 
锯 哇 蚁 村 

| TE 
让 总 篇 杠 














图 4-5 选择 明细 表 4-6 创建 结 
《CD 在 “编组 名 " 文本 框 内 输入 “零件 图 "， 然后 单 击 | 新建 名 《| 按钮 返回 绘图 区 ,选择 如 图 4-7 





所 示 的 图 形 ， 将 其 编辑 成 单一 对 象 组 。 





[1 色 洁 这 章 吉 的 疏 ) 
国 可 渤 得 的 芒 ) 门票 香 涡 的 届 


| 


区 2TT 国 | 














图 4-7 选择 零件 图 图 4-8 创建 结 








本 例 主要 使 用 了 【 写 块 ] 和 [基点 ] 命 令 ， 采用 写 块 、 
基点 存盘 两 种 操作 方法 ， 分 别 将 各 图 形 文件 创建 为 高 效 的 外 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 041.dwg 


DVDWAVN\ 第 04 章 \ 实 例 041.avi 
,和 鲍 播 放 时 长 0:04:21 
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‘01 tt “素材 文件 \ 第 4 音 ” 目 录 下 的 “螺栓 .dwg”"、“ 轴 承 .dwg” 和 “ 油 杯 .dwg”3 个 图 


选择 【选择 文件 】 对 话 框 中 的 | 打开 也 ”| 按钮 ， 将 3 个 文件 打开 。 
选择 菜单 【 窗口 ] |【 层 又 】 命令 ， 将 3 个 文件 进行 层 圭 显示 ， 结 果 如 图 4-10 所 示 。 





me EE ee 


= 元 而 局 久 则 | 可 ; 呈 1 号 
-= 击 便 于 本 国 覃 屋 直 


苔 奸 择 立 几 


OD Me 





图 4-9 选择 文件 图 4-10” 层 翅 文件 


-CC--------------、 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 / 


选择 菜单 【 窗口 ] | 【 垂直 平 铺 ] 命令 ， 将 3 个 图 形 文件 垂直 平 铺 ， 结 果 如 图 4-11 所 示 。 
[0 在 命令 行 中 输入 “wblock” 或 简写 “WBL”， 激 活 【 写 块 】 命令 ， 打 开 如 图 4-12 所 示 的 对 话 框 。 





pa > 源 
Fe CR 区 导 4 走 六 二 售 存 的 阳 导 人 民 记 A 4 四 用 块 BB): 
-| 二 pA + 9 CD 本， - 〇 整个 图 形 是 ) 
re = = = = = 人 @) 对 象 @) 
基点 对 桔 


拾取 点 多 ) 选择 对 象 (I) 


中 es 1319128548573 | ” 癸 保 留 久 ) 
| 〇 转换 为 块 人 ) 
〇 从 图 形 中 删除 0) 
已 选择 64 个 对 象 














文件 名 和 路 径 全): 


D:AWyr Documents\ 新 块 v Ld 


插入 单位 ) [毫米 v| 








| i 
[ 金 其) /中 Ae45I4 博 讶 45/ 前 围 IE}/ 上 一 个 [p)/ 比 秽 49)/ 亡 口 ( 而 /对 多 191] < 实时 >; 








图 4-11 垂直 平 铺 图 4-12 【 写 块 】 对话 框 





| 单 击 对 话 框 中 的 区 按钮 ， 拾 取 如 图 4-13 所 示 的 中 点 ， 作 为 基点 。 
返回 【 写 块 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 和 存储 位 置 ， 如 图 4-14 所 示 。 
| 单 击 【 对 象 ] 选项 组 中 的 三 按钮 ， 返 回 绘图 区 选择 螺栓 图 形 。 


4 流 加 车 键 返 回 【 写 块 ] 对 话 杠 eat 结果 所 选择 的 轴承 图 形 被 转化 为 一 个 高 
的 外 部 块 ， 存 储 以 D 盘 目 录 下 。 
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目标 





文件 名 和 路 径 到 ): 
0 素材 文件 \ 轴 承 .we 国 | 
插入 单位 0D) [毫米 | 





图 4-14 ”设置 参数 








【 插入 块 ] 命令 是 用 于 对 高 效 外 部 资源 块 和 内 部 块 进行 
引用 的 工具 。 执 行 该 命令 还 有 男 外 两 种 方式 ， 即 使 用 命令 
达 式 “Insert” 和 命令 快捷 键 | 





四 承 行 [文件 ] | 【 新建] 命令， 创建 一 个 空白 文件 ， 并 打开 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 
全 选择 菜单 【 插入 ] |[ 块 ] 命令 ， 打 开 如 图 4.15 所 示 的 【 插入 】 对 话 框 。 
人 单 击 | 浏 览 加 .| 按钮 ， 从 弹出 的 【 选择 图 形 文件 】 对 话 框 中 ,选择 上 例 创建 的 “轴承 .dwg” 高 交 











:| 





使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (@) 
点 比例 旋转 

在 屏幕 上 指定 (8) 器] 在 屏幕 上 指定 多 ) 器] 在 屏幕 上 指定 (C) 
x: [6 ll 角度 这 ): [0 


























块 单位 
单位 : 


比例 : fi 





























|1 
口 统 一 比例 好) 


























图 4-15 【插入 】 对 话 框 








全 滞 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 单 击 | ”确定 “| 按钮 ， 在 命令 行 “指定 块 的 插入 点 :” 提 示 下 ， 在 绘图 区 
单 击 左 键 ， 将 “轴承 ”图 形 以 一 个 外 部 块 的 方式 ， 插 入 到 当前 文件 中 ， 如 图 4-17 所 示 。 重 复 使 用 【 插入 块 】 
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王 一 一 一 一 一 一 一 


TS 
zs 中 文 版 AutoCAD 2012 
(< yy 机 械 设 计 经 典 eo2X 例 


全 0 单 击 | 确定 | 按钮 ， 在 命令 行 “ 指 写 插入 点 : ”提示 下 , 将 “ 油 杯 ” 图 形 组 装 到 “轴承 ”图 形 上 ， 




















图 4-17 插入 轴承 块 图 本 18” 插入 和 结果 图 4-19 插入 结果 
[9 汪 激活 【 插入 块 ] 命令 ,将 “螺栓 ” 块 插 入 到 如 图 4-20 所 示 的 位 置 上 。 
选择 菜单 【修改 】| 【分解 】 命令 ， 选 择 拼 装 后 的 图 形 ， 将 其 图 块 分 解 。 
i 综合 使 用 【 修改 】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 分 解 的 图 形 进 行 修剪 ， 最 终结 果 如 图 4-21 所 示 。 

















图 本 20 组 妆 竺 图 4-21 最 终结 果 


AutoCAD 设计 中 心 是 一 个 直观 且 高 效 的 工具 ， 它 与 

windows 资源 管理 器 类 似 。 可 以 通过 访问 图 形 、 块 、 图 案 填 

a 充 和 其 它 图 形 内容 ， 将 源 图 形 中 的 任何 内 容 拖 动 到 当前 图 形 
国 副 或 者 工具 选项 板 上 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 043.dwg 





DVD\AVM\ 第 04 章 \ 实 例 043.avi 
0:05:50 


上 执行 【文件 ] | 【 新建】 命令， 新 建 空白 文件 ， 并 打开 【对象 捕 捉 】 功 能 。 
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| 总 加 仿 | 国 全国 和 | | 名 [各 "中 < 国 | 急 | 国 各国 回回 | 图 " 
| 拓 有 生生 乓 让 革 | | 充任 吉 | 打 于 的 本 | 局 风 记 芝 
| mn 中 工 = = 一 RR | 
| 了 Pre 本 本 la 可 EE 上 要 | 二 [ET “是 十 [i 旧 下 I 
I | nl i 吉 堵 Bai a 加 Fira Tiliakatl- Ma = 司 Ei 起 为 重 击 光 个. 身 5 局 昨 守 5 的 昌 鱼 硅 隧 于 上 
出 司 I 二 下 加 | 有 人 I er , ,Bua F 本 it 可 可 和 Ff 新 ws 时 和 这 短语 量 
| 二 
| ialat _ 司 Ej 由 = 量 
Dm 有 fe 
| | 齐 禹 押 EY 本 4 
要 li = vie Le hp mi 本 LE 
| 后 luimar Wi ml Pill hb Neagle 人 ras 
a Tls 五 3 拔 二 一重 
HD kiee 国 各) 莒 十 量 
下 Painhr Hi et 3 1 揪 回 重 
了 Wt la es 一- 
| I5 ed 盏 这) = 
| Babi tl Fl HR 日 in 起 里 
a Bb d=. 号 HEEES 
而 1 Yi 国 - 请 和] 由 
年 二 an [i | 他 
| | 重 而 后 Ps 站 强 -| 人 必定 
一 了 二 面 
|  - 和。 王国 上 流 贰 订 痢 ;lsu 
| sy ke El Ee 
| Elf Piles epi neaer 二 和 十 | ET TT EE 




















图 4-22 【设计 中 心 ] 资源 管理 器 图 4-23 ”定位 文件 





人 | 必 - 沾 - 国 | 仿 | 固 各 国 国 国 | 图 - 
交际 高 用 开导 和 下 | 后 于 世系 


[ek “ab dr 
处 笛 神 冉 电 ) 
贤 制 已] 


EE 
工具 污 习 束 
设置 为 机 丙 





中 < 和 
CE TE se a i 二 项目) 


图 4-24 ”窗口 文件 右键 菜单 图 4-25 ”阶梯 轴 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


准 , 是 一 个 直观 的 图 形 和 文本 管理 工具 。 打 开 该 对 话 框 还 有 另外 3 种 方式 ， 即 表达 式 “ADCENTER“、 快 
; 捷 键 “ADC” 和 组 合 键 “Ctrl+2”。 | 





文件 复制 到 剪 切 板 上 。 
人 3 在 当前 图 形 文件 中 选择 菜单 【 编辑 ] | 【 粘贴 】 命令 ， 系 统 将 自动 以 块 的 形式 ， 将 其 共享 到 当前 文 
件 中 ， 结 果 如 图 4-26 所 示 。 

人 在 设计 中 心 右 侧 窗 口中 定位 “ 球 轴 承 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 右键 ， 选 择 “ 插 入 块 ” 选 项 ， 将 图 形 
插入 到 当前 图 形 文件 中 ， 结 果 如 图 4-27 所 示 。 

全 [时 在 设计 中 心 右 侧 窗口 中 定位 “定位 套 .dwg” 文 件 ， 然 后 按 住 左 键 不 放 ， 将 文件 拖 忠 到 当前 文件 中 ， 
如 图 4-28 所 示 。 
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ze 中 文 版 AutoCAD 2012 
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共享 结果 





图 4-28 以 “ 拖 电 ”功能 共享 图 形 资源 图 4-29 ”对 图 形 进行 完善 













AKC 


区 8 局 
计 画 





图 4-30 ”装配 结果 图 4-31 修剪 结果 
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ee em em em emp mm mm em em mm mm mm mm 上 


4 ok 
全 四 
: 
- ] 


有 
本寺 


:i 
TT 
和 

全 
EE 
FPN 


人 


【 特性 】 是 一 个 管理 与 组 织 图 形 内 部 特性 的 高 级 工具 。 
使 用 该 命令 还 有 以 下 几 种 快捷 方式 ， 即 组 合 键 Ctri+1、 快 捷 
键 “PR” 和 菜单 命令 【修改 ] |【 特性 【特性 匹配 ] 命令 
a 于 将 一 个 对 象 的 内 部 特性 复制 该 给 其 他 对 象 ， 使 其 拥有 共同 


| 本 全 本 
的 内 部 特性 。 


DVD\ 实 例文 件 第 04 章 \ 实 例 044.dwg 
驴 视频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 04 章 \ 实 例 044.avi 
全 拉 cu + 0 快捷 键 ， 打 开 随 书 光 盘 中 的 “素材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 044.dwg” 文 件 ， 如 图 4-32 所 示 。 
人 活 择 荣 单 【工具 ] | [ 选项 板 ] | [ 特性 】 命令 ， 或 单 击 标准 工具 栏 中 的 加 按钮 激活 【 特性 ] 命令 ， 
打开 如 图 4-33 所 示 的 【特性 】 选 项 板 。 
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EE 455 其 全 人 国 无 过 和 兰 | 本 | 电 | 区 
级 常 损 问 
[GZ 本 
Ahom B 3 | Bplaya 
| Ws 
3 一 am ST 由 四 
ZN 1 
om ] - 贱 中 
站 
打 部 囊 卫 .| 模 蝇 








条 由 天 闫 型 未 辐 砚 


国 必 二 坐标 | 二 64 庆 
园 宙 了 全 粮 |z34 5447 





画 忆 从 标 jn 
产 章 rr 
案 庶 11 沽 .站 厢 





4-32 ”素材 文件 


网 





网 

















4-33 【特性 】 对 话 框 


[3 单 击 选择 标 有 长 度 为 455 的 尺寸 线 ， 结 果 此 对 象 内 部 特性 显示 在 左 侧 的 【 特性 】 对 话 框 内 ， 如 图 
4-34 所 示 。 
《@ 9 在 | 特性 ] 对 话 框 中 单 击 “ 图 层 ” 右 侧 的 文本 框 ， 此 时 文本 框 转化 为 下 拉 列 表 的 形式 ， 展 开 列 表 ， 
然后 选择 “尺寸 线 "， 如 图 4-35 所 示 。 结 果 该 对 象 的 图 层 被 更 改 为 “尺寸 线 "。 
人 本 按 下 Esc 键 ， 取 消 对 象 的 显示 状态 。 
[5 选择 菜单 【 修改 ] | 【特性 匹配 】 命令 ,激活 【特性 匹配 】 命 令 ， 将 标 有 长 度 为 455 的 尺寸 线 对 象 
的 图 层 特性 匹配 给 其 他 所 有 位 置 的 尺寸 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 
nn 
当前 活动 设置 : ”颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 多 段 线 视 口 
表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 








选择 目标 对 象 或 [设置 (5S) ] : / /选择 所 有 的 尺寸 线 
选择 目标 对 象 或 【设置 (3) ] : “ // 按 回 千 键 ， 匹 配 效 果 如 图 4-36 所 示 
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[ha DsLayir | 


| 古本 和 两 “| 
打 师 标 忒 | DCOUI 
| 则 宽 | Bylayar | 
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图 4-34 ”显示 对 象 内 部 特征 图 4-35 ”更 改 对 象 图 层 图 4-36 ”匹配 效果 





有 选择 剖面 线 ， 使 其 夹 点 显示 ， 然 后 在 【 特性 】 对 话 框 中 更 改 剖 面 线 的 颜色 为 蓝 色 ， 如 图 4-37 所 示 。 
1 按 下 Esc 键 ， 取 消 对 象 夹 点 显示 ， 结 果 如 图 4-38 所 示 。 
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图 4-37 ”更 改 剖 面 线 颜色 图 4-38 ”最 终结 








全 外 技 巧 , 【特性 匹配 ] 命令 用 于 将 一 个 对 象 的 内 部 特性 复制 给 其 他 对 象 ， 使 其 拥有 共同 的 内 部 特性 , 执 


, 行 此 命令 还 有 男 外 两 种 万 式 , 即 表 达 式 “Matchprop” 和 快捷 键 MA。 


选项 板 高 效 引 用 外 部 资源 


工具 选项 板 】 也 是 一 个 图 形 资源 的 高 效 管 理 与 共享 工 
具 。 其 另外 3 种 快捷 方式 : 即 表达 式 “ToolPalettes”、 人 快捷 
J TP 四 全 让 Of 全 3 


“9 文件 路 径 ， | DVD 实例 文件 第 04 章 \ 实 例 045.dwg 
:和 狗 视频 文件 ; DVDAWAVI 第 04 章 \ 实 例 045.avi 
.加 播放 时 长 ， “| 0:02:14 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 4 章 \ 实 例 045.dwg” 文 件 ， 如 图 4-39 所 示 。 
| 选择 菜单 【 工具 】|【 选项 板 】|【 工具 选项 板 】 命令 ， 打 开 如 图 4-40 所 示 的 工具 选项 板 窗口 。 
人 全 在 【 工具 选项 板 】 窗 口中 单 击 【 机 械 】 选 项 卡 ， 使 其 展开 ， 然 后 将 光标 定位 到 公制 单位 的 “六 角 
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ee ee ee em mm mm mm em 必 


早 坏 ”图 例 上 ， 如 图 4-41 所 示 。 





各 门 - 英制 


= 窗 - 英制 
铝 窗 (这 面 图 ) 
- 英制 


= 音 交 :， 
内 立柱 - 英制 
灸 尘 室 - 英制 
鄙 村 - 英制 
~ 车 蜀 - 英制 


OL, 门 标高 - 英制 


公制 样 例 





充 久 到 醒 - 公 吊 
- 3 立 村 条 种 标 淮 公制 1 


-各 口 - 公司 


一 允 年 - 公司 


铝 育 、[ 屏 面 图 ) 
-公制 








图 4-39 打开 素材 图 4-40 【工具 选项 板 】 窗口 图 4-41 定位 “机 械 ” 选 项 卡 


TT 





0 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 向 绘图 区 拖 电光 标 ， 然 后 捕捉 如 图 4-42 所 示 的 象限 点 作为 插入 点 ， 将 此 螺母 
图 例 插入 到 图 形 中 ， 纺 果 如 图 4-43 所 示 。 











图 4-42 ”定位 插入 点 图 4-43 ”插入 结果 图 4-44 ”选择 动态 块 





更 改 结果 如 图 4-46 所 示 。 


是 0 先 择 菜单 【 修改 】|【 阵列 】 命 令 ， 打 开 环形 阵 列 窗口 ， 然 后 按照 默认 参数 设置 ， 以 同心 圆 的 圆心 
作为 中 心 点 ， 对 六 角 螺 母 环形 阵列 ， 结 果 如 图 4-47 所 示 。 














图 4-4$ ”打开 动态 块 按钮 菜单 图 4-46 ”更 改动 态 块 尺 十 图 4-47 ”阵列 结果 


一 /73 - 








二 砂 技 巧 ， 在 创建 多 个 图 层 时 ， 要 注意 图 层 名 称 必 须 是 叭 一 的 ， 不 能 和 其 他 任何 图 层 重 名。 另外 图 层 中 
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和 --------------------------- “ 


【 图 层 】 是 用 来 组 织 与 规划 复杂 图 形 的 有 效 工 具 。 执 
行 该 工具 还 有 另外 两 种 方式 ， 即 命令 表达 式 “Layer” 和 命 


令 快捷 键 “LA 。 


DVD\ 实 例文 体 第 04 章 \ 实 例 046.dwg 





对 多 视频 文件 . DVDWAVI 第 04 章 \ 实 例 046.avi 


本 


| 打开 随 书 光盘 中 “\ 实 例文 件 \ 第 4 章 \ 实 例 046.dwg” 文 件 。 
选择 菜单 【格式 】|【 图 层 ] 命令 ， 打开 如 图 4-48 所 示 的 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 














1” 显 示 在 





图 层 列 表 中 ， 如 图 4-49 所 示 。 








一 Dr 
当前 租 怖 : 0 & 
外 区 疝 
二 巡 沈 局 







= 
效 号 有 使用 的 租 居 








几 ， 图 野 特 性 管理 看 


至 杖 ”在 系 了 2 不 本 大 ,其 2 个 图 蛛 Eee 








图 4-48 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


KG 确 保 “ 中 心 线 ” 图 层 处 于 选择 状态 ， 然 后 在 中 心 线 的 颜色 图 标 上 单 击 左 键 。 
























锁 . .| 颜色 ”| 线 型 线 宽 打印 . . 
国 白 Contin. .， 一 默认 Dolo 
的 | 开 | 谍 结 色 线 型 线 宽 < 人 人 Defpoints 本 国 白 Contin.， 一 一 默认 
I 国 白 Contin.. 一 一 默认 Color 全 尺寸 线 国 白 Contin. .， 一 一 默认 
总 -也 国 白 Contin.. 一 一 默认 [olor 二” 轮 蚊 线 国 白 。 Contin.， 一 一 默认 
四， -这 国 白 Contin.. 一 一 默认 [Color ”中心 线 | 国 白 Contin.， 一 一 默认 
图 4-50 创建 “轮廓 线 ” 图 层 图 4-51 创建 男 外 三 个 图 层 
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有 系统 打开 【 选择 颜色 】 对 话 杠 ， 选 择 “ 红 色 ” 后 单 击 | ”确定 “| 按钮 ， 如 图 4-52 所 示 。 
【选择 颜色 】 对 话 框 关闭 后 ，“ 中 心 线 ”图 层 的 颜色 被 设置 为 “红色 "。 
参照 以 上 步骤 的 操作 方法 ， 将 “尺寸 线 ” 图 层 的 颜色 设置 为 “ 蓝 色 "， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 
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真 彩 色 
AutoCAD 颜色 索 5| (ACI): 
| lnmsa | | | | || 


配色 系统 “| 





















































Cl | | ByLayer (L) | [ByBlock (kK) 
国 加 加 9 到 还 国 下 
颜色 (C): < 会 ”Defpoints 总 ey 二 国 白 Contin 
红 < 尺寸 线 总 本 国 蓝 [Contin 
全 毗 廓 线 吕 启 叮 国 白 contin 
| 确证][ 取消 jL 和 中 ] 全 中 心 线 9 近 达 国 红 Contin 
4-52 【选择 颜色 】 对 话 框 4-53 ”设置 图 层 颜色 








全 [Ji 选择 “中 心 线 ” 图 层 ， 在 线 型 位 置 上 单 击 左 键 ， 从 打开 的 【 选择 线 型 】 对 话 框 中 选择 “CENTER” 


线 型 ， 结 果 如 图 4.54 所 示 。 单 击 对 话 框 中 的 | 十 定 一 | 按 钮 ， 返 回 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 


择 的 图 层 线 型 被 更 改 ， 如 图 4-55 所 示 。 





Continmous 一 一 Solid line 





结果 所 选 

















状 . 名 称 2| 开 | 访 结 | 锁 .. | 颜色 | 线 型 线 宽 打印 
0 总 如 趾 国 和 白 Contin.. 一 一 默认 Color 
A Defpoints 总 ey 呆 ' 国 白 Contin.. 一 一 默认 Color_ 
Tm 坟 | ”尺寸 线 如 J 本 国 蓝 Contin.. 一 一 默认 [Color_ 
二 ” 轮 硫 线 中 和 白 Contin. 一 默认 Color 
CC 本 L_ 取消 ] [只 四 .| 人 二 中 心 占 9 这 吃 国 红 CNTER 一 默认 Color_ 
图 4-54 【选择 线 型 】 对话 杠 图 4-55 ”设置 线 型 


| 选择 “轮廓 线 ” 图 层 ， 然 后 在 线 宽 上 单 击 左 键 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 。 
二 PE 从 弹出 的 【 线 宽 】 对 话 框 中 选择 如 图 4-56 所 示 的 线 宽 ， 为 图 层 设置 线 宽 。 










全 关闭 【 图 层 特性 管理 器 ]， 结 束 【 图 层 ] 命令 。 

















吕 局 古国 白 Contin... 
A Defpoints 9 局 哄 国 白 Contin.. 
全 尺寸 线 上 时” 沿 叮 ' 国 蓝 Contin... 
二 ” 辊 诬 线 9 和 白 Contin... 
了 了 中 心 线 9 局 哄 国 红 CENTER 
图 4-56 ”选择 线 宽 . 图 4-57 ”修改 线 宽 








全 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 所 有 的 中 心 线 ， 使 其 呈 夹 点 显示 ， 如 图 4-58 所 示 。 






所 示 ， 喝 改 中心 线 图 层 为 “中 心 线 ” 和 


全 [本 单 击 【 图 层 ] 工具 栏 上 的 [ 控制 】 列表 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 “中 心 线 ”图 层 


俐 到 在 【 线 宽 ] 对话 框 中 单 击 | 确定 ”| 校 钮 ， 结 果 图 层 的 线 宽 被 修改 ， 如 图 4-57 所 示 。 





一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
Nl 


一 一 默认 、 


， 如 图 4-59 


一 /5 一 
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结果 如 图 4-60 所 示 。 







辟 呆 国 Defpoints 
如 BB 西国 尺寸 线 
总 区 呵 国 园 腺 线 








图 4-$8 ”选择 中 心 线 图 4-59 ”选择 图 层 图 4-60 ”更 改 结 果 






图 [区 选择 所 有 位 置 的 尺寸 线 ， 然 后 单 击 【 图 层 控制 】 下 拉 列 表 中 的 “尺寸 线 ” 图 层 ， 将 其 放 到 尺寸 线 
图 层 ， 更 改 结 果 如 图 4-61 所 示 。 

全 在 【 图 层 控制 ] 列表 内 分 别 单 击 “中 心 线 ”和 “尺寸 线 ”两 个 图 层 左 端的 由 按钮 ， 将 2 个 图 层 暂 
时 关闭 ， 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-61 更 改 结果 图 4-62 关闭 图 层 后 显示 


到 层 控 制 列表， 选择 “ 轮 0 ep 0 亡 线 ” 








6, a 





图 4-63 ”显示 对 象 的 线 宽 图 4-64 ”最 终结 


— 76 — 


ee cm。 mm。 mm mm mm mm mm。 mm mm mm mm 必 


na 一 


所 谓 的 绘图 样板 ， 就 是 包含 有 一 定 绘图 环境 和 专业 参数 
的 设置 ， 但 并 未 绘制 图 形 对 象 的 空白 文件 ， 当 将 此 空白 文件 


保存 为 “.dwt” 格 式 后 就 称 为 样板 文件 。 


图 
1 em 晤 虽 中 寺 赴 叶 
| 二 | 


EE 
: 


DVD\ 实 例文 件 \ 样 板 文件 \ 机 械 制图 模版 .dwt 


DVD\AVNM\ 第 04 章 \ 实 例 047.avi 





| 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 新 建 空白 文件 。 
EE 选择 菜单 【 格式 】|【 单位 】 命 令 ， 在 打开 【 图 形 单位 】 对 话 框 中 设置 图 形 的 单位 和 精度 参数 ， 如 
4-65 所 示 。 


一 一 一- 


全 0 选择 菜单 【 视图 ] | 【 缩放 】| 【 全 部 】 命 令 ， 将 图 形 界限 最 大 化 显示 在 当前 屏幕 上 。 


RE. 























图 4-65 ” 【图形 单位 】 对 话 框 图 4-66 ”新 建 图 层 


二 二 复 执行 第 5 步 操作 ， 分 别 创建 “中 心 线 "、“ 尺 寸 线 "、“ 庶 线 "、“ 剂 面 线 "、“ 文 字 层 "、“ 其 他 层 ” 
常用 图 层 ， 结 果 如 图 4-67 所 示 。 


QQ 


| 选择 刚 创建 的 “尺寸 线 ” 将 其 激活 ， 在 如 图 4-68 所 示 的 颜色 图 标 上 单 击 左 键 ， 打 开 【 选择 颜色 】 


















府 自 站 站 右 齐 在 而 下 
BB | 
画 画 画 画 画 画 画面 
四 夸 加 功 萤 四 国生 





Contin 


图 4-67 ”创建 新 图 层 图 4-68 ”修改 图 层 颜 色 





人 在 【 选择 颜色 】 对 话 框 中 选择 “红色 ”作为 此 图 层 的 颜色 ， 如 图 4-69 所 示 ， 单 击 | 请 是。 按钮 
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~ 一 一 一 一 一 


结束 操作 。 
全 重复 第 7 步 操 作 ， 分 别 设置 其 他 图 层 的 颜色 ， 最 终 设置 结果 如 图 4-70 所 示 。 








真 彩色 “| ”配色 系统 
Autoci 颜色 素 5| (ACI): 

















面 夯 国 ， 站 画 画 国 国门 ， 画 面 面 本 本 面 面 盏 画面 夯 . 
面 回国 ” ”加 面 右 症 ”夺回 硬 本 本 量 加 硬 国 加 国 al 本 
面 面 国 中国 画 画 恒 目 面 面 面 面 面 面 画面 面 国 ee 和 
Tr | =| Cant i =—— C 

和 本 :要 生生 Ee | 

时 夯 甩 Canti 一 一 际 外 | 

国 国 国 国 口 国 国 国 国 国 国 国 国 种 中 国王 。 catia ”二 际 认 各 | 

国 回 回 加 门口 回 回回 回回 回回 9 站 四 tin 一 -点 认 总 加 

: 和 或 面 旭 csatia 了 让 久 | 

er 夯 至 Cantim 一 一 际 让 | 

[| ||| 导语 ECXOIEREI 9 裕一 | 























By8Lockt 
国 国 人 
颜色 (C): 
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图 4-69 【选择 颜色 】 对 话 框 图 4-70 “设置 图 层 颜色 


全 将“ 中心 线 ” 图 层 激活 ， 在 “Continuous” 位 置 上 单 击 左 键 ， 打 开 如 图 4-71 所 示 的 【选择 线 型 】 
对 请 框 。 








进行 加 载 ， 如 图 4-72 所 示 。 


佑 加 载 或 午 载 线 型 


已 加 载 的 线 型 | acadiso. lin 


线 型 可 用 线 型 
ON 线 型 说 明 
BATTING Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Border __ _._ 
Border [.Sx) 
Border (2x) ___ 
Center 
Center (.S5x) __ 
Center (2x) 
Dash dot 























TASHNNTYD 
册 | > | 外 

















图 4-71 【选择 线 型 】 对 话 框 图 4-72 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 


单 击 [确定 “| 按钮 ， 则 此 线 型 出 现在 【 选择 线 型 】 对 话 框 内 ， 如 图 4-73 所 示 。 














Continuous 


ee 
BSE 当 


Fk 
| 
画 画 回 画 画 画 国画 
机 内 对 焉 辣 匣 丙 车 








中 | 


| 
到 


> 








图 4-73 ”选择 线 型 图 4-74 ”设置 图 层 线 型 






| 重复 本 例 第 10 至 第 13 步 操作 ,分别 为 其 他 图 层 设 置 线 型 ， 最 终结 果 如 图 4-75 所 示 。 
“ 粗 实 线 ” 图 层 将 其 激活 ， 在 如 图 4-76 所 示 的 如 位 置 上 单 击 左 键 ， 打开 【 线 宽 】 对 话 框 。 
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议 三 国 白 Contin.. ol or = 
刀 叮 国 红 Contin.. 一 默认 Color 1 1 加 
和 叮 国 白 contin. 一 加 ; color 了 区 
庆 吃 国 蓝 Contin.. 一 黔 [Color 5 总 
eg 古国 白 Contin.. 一 一 默认 Colo [| 
六 站 国 绿 Contin.. 一 一 默认 [olor 3 后 
这 国 蓝 MshEp2 一 -上 默认 [color5 乌 
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图 4-75 ”设置 线 型 图 4-76 ”定位 单 击 位 置 




















OOOOOOOODO 
六 闪 站 








旧 的 : ”默认 
新 的 : 0.30 mm 
口 反 转 过 滤器 红 ) 


取消 至 部 ”加 未 了 5 不 图 大 ,， 共 6 不 国 层 











图 4-77 ”选择 线 宽 图 4-78 ”设置 线 宽 


Bs 0 15 至 第 ha J Ds “尺寸 线 "、“ 虚 线 "、“ 训 面 线 "、“ 文 字 层 ”和 和 








速 访问 ”工具 栏 中 的 圈 按 钮 ,激活 【 设计 中 心 ] 命令 ， 打开 【设计 中 心 ] 资源 管理 器 窗 





把 光标 定位 在 光盘 目录 下 的 “文字 样式 ”文件 夹 上 ， 单 击 左 键 ， 结 果 此 文件 夹 下 的 图 形 文件 显示 
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EE EE a 
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选择 “汉字 ”和 “数字 与 字 苹 ”文字 样式 ， 按 住 左 键 不 放 将 其 拖 到 绘图 区 ， 结 果 系 统 将 此 文字 样 
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图 4-81 展开 文件 内 部 资源 









置 文件 类 型 及 文件 名 。 


~ 一 一 一 一 一 


Ez 





医 | 四 = 者 -图 | 生 | 国 耐 菩 思 | 国 国 - 
民 浊 证 量 
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pr 
G000G000G 
Tt 





本 宇宙 匹 时 让 刘 平和 下 后 面前) 


图 4-82 ”打开 文件 样式 


i 重复 执行 本 例 第 20 至 第 23 步 操作 ， 把 “| 尺寸 样式 | 尺寸 样式 .dwg| 机 械 标注 ”村 式 添 加 a 到 当前 图 形 
可 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 加 按钮 ， 激 活 【 保存 】 命令， 在 弹出 的 【 图 形 另存 为 】 对 话 框 中 设 


全 单 击 | 保存 | 按钮 ， 在 弹出 的 【样板 说 明 】 对 话 框 中 单 击 | 确定 “| 按钮 ， 结 果 系统 自动 将 


此 文件 保存 到 CAD 模板 文件 夹 下 ， 成 为 一 个 DWT 模板 文件 。 
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第 5 章 
快速 创建 叉子 、 子 人 答 己 表 榈 





文字 注释 也 是 机 械 图 形 的 一 个 组 成 部 分 ， 用 于 表达 几何 图 形 无 法 表达 的 内 
容 ， 比 如 零件 加 工 要 求 、 明 细 表 以 及 一 些 特殊 符号 的 注释 等 。AutoCAD 不 仅 
为 用 户 提 供 了 一 些 基本 的 文字 标注 工具 和 修改 编辑 工具 ， 还 为 用 户 提 供 了 一 些 
前 用 符号 的 转换 及 表格 的 创建 功能 。 

本 章 通 过 10 个 典型 实例 ， 介 绍 机 极 制 图 中 第 见 的 文字 、 表 格 和 注释 等 内 
容 的 创建 方法 。 
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中 文 版 AutoCAD 2012 


机 械 设 计 经 典 epX 例 | 
es ------------------ “ 


【 文字 样式 】 是 用 于 设置 与 控制 文字 的 字体 、 字 号 、 文 字 
a | 
文字 对 象 ， 该 工具 也 可 以 创建 多 行文 字 对 象 ， 只 是 系统 将 每 行 





文字 看 作 是 一 单独 的 对 象 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 048.dwg 











DVDNAVI 第 05 章 \ 实 例 048.avi 


0:03:49 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 048.dwg” 文 件 ， 如 图 5-1 所 示 。 
或 单 击 【 样式 】 工 具 栏 中 的 名 按钮 ， 激 活 【 文字 样式 】 命 




















图 5-2 【文字 样式 】 对话 框 











一 
= Onne) 


| AaBbCeD | 


一 一 


5-3 ”为 新 样式 命名 





人 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 5-5 所 示 的 线段 作为 文字 注释 的 指示 线 。 
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第 5 章 快速 创建 文字 、 了 字符 与 表格 


和 mm em em em em em em em em em em em em em em em em em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 





























全 选择 菜单 【 绘图 ] |【 文字 】 | 【 单行 文字 】 命 令 ， 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 各 按钮 ， 激 活 【 单行 文 
字 ] 命令 ， 标 注 单行 文字 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : _dtext 





当前 文字 样式 : “汉字 ” ”文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 人 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S)]: / /在 左 侧 指 示 线 的 上 端 拾 取 文 字 的 起 点 


1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
图 5-5 ”绘制 文字 指示 线 图 5-6 输入 单行 文字 : 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 


指定 高 度 <2.5>:3.5X / /设置 字体 高 度 为 3.5 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: / /采用 系统 默认 的 角度 ， 此 时 在 绘图 区 自动 出 现 一 个 


单行 文字 输入 框 ， 然 后 输入 如 图 5-6 所 示 的 文字 
人 连续 两 次 按 回 车 键 ， 结 束 【 单行 文字 】 命 令 ， 最 终结 果 如 图 5-7 所 示 。 


会 
人 根据 第 8 步 和 第 9 步 的 操作 步 又， 标注 右边 单行 文字 ， 结 果 如 图 5-8 所 示 。 





























主 释 中 闲 加 特殊 子 侍 


在 实际 绘图 中 ,往往 需要 标注 一 些 特殊 的 字符 ， 如 指数 、 

在 文字 上 方 或 单 击 下 方 添加 划 线 、 标 注 度 、 正 负 公差 等 特殊 

pe \ 符号 。 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直接 和 输入， 因此 AutoCAD 
4_M 嘻 师 “| 提供 了 相应 的 命令 操作 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 





人 DVD 实例 文件 \ 第 05 章 \ 实 例 049.dwg 


.人 视频 文件 DVD\AVN\ 第 05 章 \ 实 例 049.avi 
名 播放 时 长 ， “| 0:02:50 











全 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 049.dwg” 文 件 ， 如 图 5-9 所 示 。 
.02 单 击 【 样式 】 工 具 栏 中 的 局 按钮 ， 创 建 一 种 名 为 汉字 的 字体 式样 ， 其 参数 设置 如 图 5-10 所 示 。 
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[| 曙 考 当 草 最 }] 
| | 机 二 呈 ,| 





支 小 
品 窟 辑 任 慌 】 册 ) 


| 一 冰晶 
国 [ :14 





EF ES 
龊 如 二 席 碳 ) 
0 


回 矶 向 状 





[_ 民用 加 |] | 关闭 让 | 本 且 同 | 


图 5-9 ”打开 素材 图 5-10 ”设置 新 样式 








全 选择 荣 单 【 绘图 ] | [ 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 5-11 所 示 的 线段 ， 作 为 文字 注释 的 指示 线 。 

人 ol 会 图 】 | 【 文字 】|【 单行 文字 】 命令 。 或 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 所 按钮 ， 标 注 单行 文 
字 注 释 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _qdtext 

当前 文字 样式 : “汉字 ” ”文字 高 度 : 4.1000 注释 性 : 否 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (了) /样式 (S) ]: // 在 左 侧 指示 线 的 上 端 拾取 一 点 

指定 高 度 <4.1000>:5 / /设置 字体 高 度 为 5 

指定 文字 的 旋转 角度 <0> : A // 按 回 车 键 ,然后 输入 “6-M6 深 10 均 布 ”, 如 图 5-12 所 示 








[A 











图 5-11 绘制 指示 线 图 5-12 ”标注 结果 

















全 连续 按 两 次 回 车 键 ， 结 束 【 单行 文字 】 命令 。 
全 重复 执行 【 单行 文字 ] 命令 ， 标 注 右 侧 的 单行 文字 注释 对 象 ， 结 果 如 图 5-13 所 示 。 
各 选择 菜单 【 标注 】| 【 半径 命令， 标注 圆 的 注释 对 象 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _dimradius 
选择 圆 弧 或 圆 : /7 选择 如 图 5-14 所 示 的 圆 
标注 文字 = 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] :TA // 输 入 t， 激活 “文字 ”选项 
输入 标注 文字 <25> :R25%%P0 .05X 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (7) /角度 (A) ] : / /在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 
图 5-15 所 示 


2 


D 技 巧 : 由 于 一 些 特许 字符 不 能 直接 输入 ， 所 以 在 单行 文字 注释 中 标注 特许 字符 时 ， 需要 手动 输入 特 ， 
需 字符 的 转换 代码 。 音 用 的 一 学 控制 竺 如 表 3-1 所 示 。 


I 
| 
1 
I 
!' -84- 
1 
I 
1 
I 







6206 荣 10 基 市 
436 演 8 寺 古 

















SII 
































图 5-13 ”标注 右 侧 文字 图 5-14 ”选择 加 图 5-15 ”标注 结果 








表 5-1 特殊 符号 的 代码 及 含义 


控制 符 含 义 
%W%C 2 直径 符号 
%%P 二 正 负 公关 人 竺 于 
%%D (5 ) 度 
%o%O 上 划 线 
%%U 下 划 线 


为 委 件 图 沐 加 多 行 注释 





多 行文 字 常 用 于 标注 图 形 的 技术 要 求 和 说 明 等 ， 与 单行 
a | 
调节 螺钉 册 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 


Dy 文件 路 径 ，。 | DVD\ 实 例文 件 第 05 章 \ 实 例 050.dwg 


人 对 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 05 章 \ 实 例 050.avi 
心 距 获得 张 紧 ， 用 于 水 平 或 接近 























全 打开 随 书 光盘 中 的 ^\ 实 例文 件 \ 第 5 章 \ 实 例 050.dwg” 文 件 ， 如 图 5-16 所 示 。 


人 在 命令 行 中 答 入 “Style” 或 使 用 快捷 键 “ST"， 激 活 【 文 字样 式 ] 命令 ， 创 建 一 种 名 为 “宋体 ”的 


样式 ， 同 时 设置 该 样式 的 字体 、 高 度 以 宽度 比例 参数 ， 如 图 5-17 所 示 。 





村 民国 二 冯 ] 
1 


五 计生 语 而 ) 
可 





CE Laie CR 





5-17 设置 字体 参数 





网 





图 5-16 打开 结果 
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- 镶 播 放 时 长 ， 0:02:08 


WW 






中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


人 选择 菜单 【 绘图 】| 【文字 】| 
文字 】 命 令 。 


-全 人 7I 一 











5-18 ”多 行文 字 拾 取 框 








| 在 【文字 格式 】 编 辑 器 


\ O07 


入 框 内 输入 如 图 5-20 所 示 的 段落 文字 。 






心 


| -| 


利用 滑 轴 和 调节 性 条 改变 中 
心 距 苇 神 张 早 ， 用 于 本 平 或 入 
近 水 平 的 传动 。 


3 





图 5-20 ”输入 段落 文 











mm 


在 多 行 注 





















































2 未 注 倒 角 2x45。 
了 线性 尺寸 未 注 公差 按 GB 71804 -万 。 
4. 未 注 形 位 公差 按 GB 1184 -1。 
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“指定 第 一 角 氮 :” 提 示 下 ， 在 如 图 5-18 所 示 的 位 置 单 击 左 键 ， 拾 取 和 矩形 框 的 左上 角 


| 在 命令 行 
有 在 命令 行 “ 指 定 对 角 点 或 :" 提 


UD Li | 了 | 硕 吓 


十 
宇和 


闲 加 特殊 


7 表面 渗 兢 0.8- 7 2， 济 火 硬度 58-62HRC。 





-ee- 


【 多 行文 字 ] 命令， 或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 太 按 钮 ,激活 【 多 行 


i 


示 下 , 在 如 图 5-18 所 示 的 适当 位 置 单 击 左 键 , 拾取 矩形 的 右 下 角 忆 


在 指定 右 下 角 点 后 ， 将 系统 弹出 的 如 图 5-19 所 示 的 【 文字 格式 】 编 辑 器 。 









vB a © 0, a ByLayer v| | 四 | 确定 


3 | Aa aA | @-| Oo 


| 
一 











a | abli.o 引 | ©l.o 











5-19 


【 文字 格式 】 编 辑 部 


中 ， 采 用 当前 的 文字 样式 、 字 体 及 字体 高 度 等 参数 不 变 ， 在 下 侧 的 文字 输 









调节 螺钉 
可 


ca 


利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 
心 距 获 得 张 紧 ， 用 于 水 平 或 接 
近 水 平 的 传动 。 


标注 结果 
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命令 进行 适 


一 Ar 


子 付 


从 


AUIOCAD 人 吊 于 和 同 0 网 个 自分 写 (9% | 
符 ” 构 成 ， 常 用 的 控制 符号 有 标注 度 ( %%D )、 正 人 负 公 拳 
(%ooP ) 不 庄 自 丛 (%%C J 


fy 文件 路 径 : 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 051.dwg 


DVD\AVNM\ 第 05 章 \ 实 例 051.avi 


0:02:05 


. 颌 视频 文件 
:多 播放 时 长 ， 


/NO 


iD 


\ 
、 


第 5 章 ”快速 创建 文字 、 字 符 与 表格 






































“ETTUG: 各 


ll 






mdb。 证 实 站 Wa WT UU nr Nl Ml | 
柄 :| 内 :| 栈 受 吕 本 本 写 :| lg 加 和 和 TD bt ED | ll En 到 


术 要 莹 
了 ， 和 栈 中 畏 0 和 -1 纪 入 六 计 古国 -6 
三 汉 广 山南 2 可 
了 同 隔 尺 本 不 注疏 本 二 Eis 
忆 时 注册 性 必 司 丙 5 有 1 好 二 








5-25 ”输入 段落 内 容 

















| 结果 在 文字 输入 框 内 ， 度 数 的 代码 选项 被 自动 转化 为 度数 符号 ， 结 果 如 图 5-27 所 示 。 





所 ssi 让 同和 硬 富 本 





ulari 过 | 生 了 可 二 二 量 下 UG | 醒 梧 辟 和 
[TE ]， 束 面 潜 砚 0.8-1. 2 入 类 硬度 56-63HRC， 
i EE 2 来 福 倒 角 2x45" | 
a 二 3 起 性 尺寸 未 往 公 束 搞 国 1804-as 
NF he 4 素 注 形 位 公 尊 按 呢 1194-H， 
a rn 量 
二 7 打从 旺 Rs 米 上 人 千 口 
5-26 ”特殊 符号 列表 5-27 ”添加 度数 符号 


KU 单 击 确定 按钮 ， 结 束 【 多 行文 字 ] 命令， 标注 结果 如 图 5-28 所 示 。 


Dm 
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* 


-| 一 - 


























引 终 对 象 通 第 包 贫 稍 头 、 可 选 的 水 平 基线 、 引 终 或 曲线 和 
多 行文 字 对 象 或 块 。 由 于 【 引线 】 命 令 是 一 个 标注 工具 ， 所 标 
aa 注 的 引线 注释 受 当 前 尺寸 样式 的 限制 ， 所 以 在 使 用 【 引线 】 工 


mw | 具 标 注 注 释 对 象 时 ， 必 须 适 当 修 改 当前 的 尺寸 标注 样式 。 
一 DVD\ 实 例文 件 第 05 章 \ 实 例 052.dwg 


二 视频 文件 ， DVDWAVI\ 第 05 章 \ 实 例 052.avi 


人 打开 随 书 光 盘 中 的 “素材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 052.dwg” 文 件 ， 打 开 结 果 如 图 5-29 所 示 。 


种 效 单 击 “ 多 重 引线 ”工具 栏 中 的 惕 按钮 ， 或 选择 【格式 】| 【 多 重 引线 ] 命令 ， 弹 出 “多 重 引线 样式 
管理 絮 ” 对 话 框 ， 如 图 5-30 所 示 。 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


7 技 巧 : AutoCAD 包含 了 大 量 的 制图 工具 ， 为 了 方便 显示 与 操作 ， 在 默认 状态 下 只 显示 最 常用 的 几 
, 种 工具 栏 ， 如 绘图 、 修 改 等 。 如 果 “ 多 重 引 线 ” 工 具 栏 当前 未 显示 ， 可 以 在 任 一 工具 栏 位 置 右 击 咎 标 ,在 ， 
; 弹出 的 快捷 菜单 中 进行 相应 的 选择 即 可 。 











谷 创建 午 多 于 引线 样式 











1 新 样式 名 (NN): 
志 样式 1| 
a 基础 样式 @): 
和 | Standard 


口 注释 性 &) 匀 





图 5-29 ”素材 文件 图 5-30 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 杠 ”图 5-31 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 

















“符号 ” 项 似 置 
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ee em em em emp mm mm mm mm mm mm mm 上 






设置 为 2， 且 不 使 用 基线 ， 如 图 5-33 所 示 。 


ET 
[| 


a Mal Ti 
口 ] 想 一 本 病征 四 3 
器 理 三 本 二 于 可 
| | 

加 | 全 玉生 计时 二 勋 





mi 己 硬 有 ] 蕴 吉 ”| | 可 名 ww | 


图 5-32 ”设置 引线 格式 图 5-33 ”设置 引线 结构 


人 本 在 “内 容 ” 选项 卡 中 ,将 “文字 样式 ”设置 为 “工程 字 -35”， 将 “连接 位 置 - 左 ” 和 “连接 位 置 - 右 * 
均 设 置 为 最 后 一 行 加 下 划 线 ， 如 图 5-34 所 示 。 
[7 单 击 | ”确定 ”| 控 馈 返回“ 多重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 | ” 甘 闭 ”| 按钮 ， 完 成 新 多 重 
引线 标注 样式 “样式 一 ”设置 ， 并 将 其 设置 为 当前 样式 。 
人 3 标注 “中 心 孔 "， 单 击 “ 多 重 引线 ”工具 栏 中 的 司 按 钮 ， 或 选择 【 标注 ] | 【 多 重 引线 】 命 令 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 

命令 : _mleader 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 () /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 > : // 确 定 引 线 的 
引出 点 位 置 

指定 引线 基线 的 位 置 :  // 确 定 引线 的 第 二 点 ， 然 后 在 弹出 的 文本 框 中 输入 “中 心 孔 "， 结 果 如 图 
9 5 








证 阳 这 本 - 至 量 1 
丁丁 斑 时 - 硬 硬 
到 配 二 是 可 





Cm] Lm] 


图 5-34 设置 内 容 图 5-35 输入 “中 心 孔 ” 




















图 5-36 标注 中 心 孔 图 5-37 最 终结 


一 89 一 







中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 





文字 注释 的 修改 编辑 


在 编辑 文字 时 ， 如 果 修 改 的 对 象 是 使 用 【 单行 文字 】 工 具 
创建 的 ， 那 么 系统 将 以 单行 文字 输入 框 的 形式 ， 进 行 手动 输入 
更 改 内 容 ; 如 果 修 改 的 对 象 是 使 用 【 多 行文 字 】 创 建 的， 系统 
逢 形 滑 轨 po 个 el 将 通过 【 文字 格式 】 编 辑 器 ， 更 直观 方便 地 更 改 文字 内 容 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 053.dwg 
利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 DVD\AVNM\ 第 05 章 \ 实 例 053.avi 
心 距 获 得 张 紧 。 此 方法 通常 用 于 


水 平 或 接近 水 平 的 传动 。 咯 播放 时 长 : 0:01:39 




















| 在 命令 行 “ 选 择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 选择 多 行文 字 ， 此 时 该 文字 反 白 显示 ， 如 图 5-39 








调 贡 螺钉 


利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 
心 距 获得 张 紧 ， 用 于 水 平 或 接 
近 水 平 的 传动 。 














图 5-38 ”打开 结果 图 5-39 ”选择 需要 编辑 的 对 象 


| 在 命令 行 “选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 按 回 车 键 ， 结 束 命令 。 


mm mm 






回 用 清国 和 请 忆 妇 条 改 朗 中 : 用 清 轨 和 调节 蛇 杀 下 朗 中 
心 距 著 祷 张 壳 ， 用 于 水 平 或 接 心 距 杜 得 张 二 ， 通常 用 
近 水 平 的 传动 ， 于 本 平 或 路 扩 水 军 的 传动 ， 





图 5-40 ”将 选择 框 变 为 输入 框 图 5-41 ”修改 文字 









第 5 章 ， 快 速 创建 文字 、 字 符 与 表格 


ee em em em emp mm em em mm mm mm mm 上 


表格 的 创建 与 填充 


在 产品 设计 过 程 中 ， 表 格 主 要 用 来 展示 与 图 形 相关 的 标 
RR 数据 信息 ~、、 材料 和 浅 夫 配 信息 | 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
‘oy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 054.dwg ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 














:加 视频 文件 。 | DVDWAVI\ 第 05 章 \ 实 例 054.avi 























选择 菜单 【文件 】| 【新建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 
选择 菜单 【格式 】|【 表格 样式 ] 命令 ,激活 【表格 样式 】 命令， 打开 如 图 5-42 所 示 的 【表格 样式 】 





4 二 单 十 | 玉树 面 | 校 钮 A 然后 在 【 新 样式 名 ] 文本 框 输入 “表格 


牛 创建 靳 的 表格 样式 


新 样式 名 凶 ): 
表格 1| 


基础 样式 (8): 


Standard 























图 5-42 【表格 样式 】 对 话 框 图 5-43 ”为 新 样式 命名 





en 返回 【新建 表格 样式 ， 表格 1 】 对 话 框 ， 单 击 【 常规 】 选 项 上 不 ， 设 置 对 齐 
方式 ， 如 图 5-46 所 示 。 





当 而 总 手 埋 用 异乎 
样 和 后) : 
起 ii Nl 
[| 





国 | LE TD 
单 寺 乔 臣 午 扰 


| 最 


LL | [Ww | 3 | | 商 半 | 理 唤 品 | 








图 5-44 ”设置 表格 样式 图 5-45 ”设置 文字 样式 


| 单 击 【文字 】 选 项 卡 ， 设 置 文 字样 式 和 高 度 ， 如 图 5-47 所 示 。 
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图 5-46 ”设置 对 齐 方式 





置 的 “表格 1” 样 式 出 现在 此 对 话 框 内 ， 如 图 5-48 所 示 。 

人 选择 设置 的 “表格 1” 样 式 ， 单 击 革 为 当前 名 按钮， 将 其 设置 为 当前 样式 。 
全 [0 选择 菜单 【绘图 ] | 【 表格 】 命 令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 图 按 钮 ， 激 活 【 插入 表格 】 命 令 ， 
打开 如 图 5-49 所 示 的 【 插入 表格 】 对 话 框 。 











[La LE |] LS |) 





图 5-48 ”样式 设置 结果 图 5-49 【插入 表格 】 对 话 框 


俐 恒 在 对 话 框 中 设置 明细 表 的 列 数 、 行 数 以 及 宽 和 行 高 等 参数 ， 如 图 5-50 所 示 。 
例 单 机 前 让 | 技 钮 ， 在 命令 行 “ 指 定 插入 点 :” 提 示 下 ， 在 绘图 区 拾取 一 点 ， 插 入 表格 。 








丰年 着 殉 同 尖 
可 一 个 委 光 任 丈 


村 二 全 兰芝 用 天 
折 有 大 耻 何 站 元 古 泡 











CE Cw Ce] 
图 5-50 ”设置 表格 参数 图 5-51 插入 表格 


全 [本 单 击 确定 按钮 ， 关 闭 【 文字 格式 】 编 辑 器 ， 结 果 如 图 5-54 所 示 。 
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' 第 5 章 快速 创建 文字 、 字符 与 表格 


ee ee em mm ee mm mm mm mm 上 





















































图 5-52 ”输入 表格 文字 图 $-53 ”输入 列表 题 内 容 图 5-54 ”创建 表格 1 





示 吊 栏 


家 标准 规定 机 械 图 样 中 必须 附带 标题 栏 ， 标 题 栏 的 内 
容 一 般 为 图 样 的 综合 信息 ， 如 图 样 名 称 、 图 样 代号 、 设 计 、 
材料 标记 、 绘 图 日 期 等 


fey 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 055.dwg 


售 视频 文件 DVDWVI 第 05 章 \ 实 例 055.avi 


选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 

选择 菜单 【 绘图 】 |【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 】 功 能 绘制 如 图 5-55 所 示 的 连续 直线 。 
选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 边界 线 ， 分 别 向 右 偏 移 12 和 40。 

[7 重复 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 右 侧 边界 线 向 其 左 偏 移 65， 结 果 如 图 5-56 所 示 。 

















图 5-55 ”标题 栏 边界 图 5-56” 偏 移 操 作 





人 各] 引 使 用 【 偏 移 ] 命令， 将 下 侧 边 界线 向 上 分 别 偏 移 8，16，24 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 5-57 所 示 。 
后 单 击 【 修改 】 工具 栏 上 的 六 按钮 ， 对 所 示 的 线 1、 线 2 和 线 3 进行 修剪 ， 结 果 如 图 5-58 所 示 。 








































































图 5-57” 偏 移 结果 图 5-58 ”修剪 线段 


| 综合 使 用 【直线 人 【 偏 移 】 和 【 修剪 】 命令 ， 按 如 图 5-59 所 示 的 尺寸 绘制 标题 栏 剩余 的 线段 。 
| 在 命令 行 输入 “wblock” 命 令 ， 弹 出 的 如 图 5-60 所 示 的 【 写 块 】 对 话 框 ， 单 击 虽 按钮 ， 然 后 在 给 
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图 区 选择 标题 栏 的 右 下 角 点 为 基点 ， 然 后 单 击 戌 按钮， 在 绘图 区 选择 所 有 的 标题 栏 图 形 ， 在 “文件 名 和 路 
径 ” 下 拉 列 表 中 输入 块 的 名 称 为 “A4 图 纸 标题 栏 块 "， 然 后 单 击 | _ 确定 | 按钮 ， 完 成 块 的 创建 





避 辣 十 图 束 疗 
闸 虽 重 届 ) 


缠 草 


|[ 国 忆 aa | 本 | 过 顶 革 量 加 
下 | 二 和 .TONGSERE oph er 

本 上 同业 二 

广 ; 业 轿 开 中 四 m1 
下 已 过 时 15 十 到 系 


[TO 


日 取 

议 件 志和 畏 径 民 ) 

EE ” El 
请 入 音 详 WW: | 毫 帝 ww 





5-59 ”标题 栏 基本 尺寸 5-60 【 写 块 】 对 话 框 


网 





网 





填 与 标题 芒 文 字 


AutoCAD 将 【表格 】 命令 与 【 多 行文 字 】 命 令 完美 结合 
在 一 起 ， 用 户 在 插入 表格 后 ， 即 可 按照 表格 样式 中 设置 的 文 
字样 式 和 字体 高 度 创 建 出 相应 的 表格 文字 。 


全 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 第 05 章 \ 实 例 056.dwg 
:加 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 05 章 \ 实 例 056.avi 
.和 镶 播放 时 长 0:02:30 


命令 ， 创 建 一 张 空白 文件 。 
会 制 表格 。 
绘图 】 工 具 栏 中 的 A 按钮 ， 创 建 多 行文 字 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _mtext 当前 文字 样式 : "汉字 ” 文字 遍 度 : 2.5 注释 性 : 个 
指定 第 一 角 操 : // 捕 捉 如 图 5-61 所 示 的 1 点 作为 文字 边界 框 的 第 一 个 角 点 。 
指定 对 角 点 或 [局 度 (H) /对 正 (J) /行距 (5) /旋转 (R) /样式 (5) / 营 度 (W) / 栏 (C) ] :J // 输 入 J， 
选择 对 正方 式 
输入 对 正方 式 [左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 
CE 三 下 (PR)] 耕 上 (10 > Me // 输 入 MC， 将 文字 的 对 正方 式 设置 为 “正中 ” 
指定 对 角 点 或 [高度 (H) /对 正 (J) /行距 (5) /旋转 (R) /样式 (5) /宽度 (W) / 栏 (C)]: // 拾 取 2 点 
作为 文字 边界 框 的 对 角 操 









































NS 





上 
[| 





图 5-61 ”绘制 表格 图 5-62 设置 字体 参数 
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了 时 此 时 系统 自动 弹出 【文字 格式 ] 编辑 器 , 在 此 对 话 框 中 分 别 设置 当前 的 字体 和 文字 高 度 ， 如 图 5-62 





人 此 时 输入 “标记 ”字样 ， 然 后 单 击 确 定 按钮 ， 结 果 此 方 格 内 被 填写 上 文字 ， 如 图 5-63 所 示 。 
全 [本 根据 第 3 步 、 第 4 步 和 第 5 步 的 操作 ， 对 其 他 方 格 输入 文字 ， 结 果 如 图 5-64 所 示 。 















制图 材料 比 后 | 





















































上 怀 记 








图 $-63 ”填写 文字 图 $-64 ”填写 结果 








[ 局 ke uw 而 ee pe 0 
ee 











由 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 $ 章 \ 实 例 057.dwg” 文 件 ， 如 图 5-65 所 示 。 
择 菜 单 【 格 式 】| 【文字 样式 】 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 内 设置 新 的 文字 样式 ， 如 图 5-66 所 示 。 





当 芋 遍 寺 本 武 - 到 十 asd 
妈 腾 名] 


MT Li 


AaBhb LCD | 邵 加 明寺 届 1 


| 启用 | 驰 六 | | 婕 二 Wi | 





图 5-65 ”素材 文件 图 5-66 ”设置 新 文字 样式 











选择 【 绘图 ]|【 块 ] | 【定义 属性 ] 命令 ， 在 打开 的 【 属性 定义 】 对话 框 中 设置 参数 ， 如 图 5-67 所 








人 3 单 击 | 确定 按钮， 返回 绘图 区 ， 捕 捉 圆 的 圆心 作为 属性 插入 点 ， 结 果 如 图 5-68 所 示 。 


qi | 使 用 快捷 键 B 激活 【 创建 块 】 命 令 ， 将 定义 的 属性 和 序号 圆 一 起 创建 为 图 块 ， 块 的 基点 为 圆 下 象 
限 点 ， 如 图 5-69 所 示 。 






a 使 用 快捷 键 LA 激活 【 图 层 ] 命令 ， 在 打开 的 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 ， 将 “0 图 层 ”设置 为 
-95- ， 
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故 叶 es 
大 记 (8) 
狂 示 二 )- | 请 该 入 二 件 厚 司 丰 ET 六 式 


丰厚 而 上 指 守 口 十 杯 伍 芭 ) / 号 
ENT 
Eh 全 各 方 岂 与 者 | 
交 字 设置 有 
对 正 局 : 加 ee 站 Ds— Ht 
女 证 样式 局 ): E- |122 eb > 加 所 图 对 饥 生 ) 
一 人 口 证 生生 十 轩 a 


设置 
搞 单 应 吕 
进 闭 


[ | 
口 在 二 六 人 前 中 订 开 





5-67 ”定义 属 


是 图 5-68 ”定义 属性 图 5-69 ”创建 图 块 
个 使 用 快捷 键 LE 激活 【 引线 】 命 令 ， 在 命令 行 “指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >:” 提 示 下 ， 
激活 【 设置 】 选 项 ， 在 打开 的 对 话 框 中 分 别 设置 引线 人 参数， 如 图 5-70 和 图 5-71 所 示 。 


人 3 单 击 | 确定 | 按钮， 根据 命令 行 提示 绘制 引线 ， 并 在 引线 的 一 端 插 入 “零件 编号 ”属性 块 ， 块 
的 比例 为 1， 旋转 角度 为 0， 结 果 如 图 5-72 所 示 。 






证 辜 。 | 引 想 和 将 网 


BL | 这 行 玄 丰 小 蔚 
站 归 行 亮 玫 恒 ) 本 二 太太 
启 要 币 对 旬 志 ) 
全 区 本 三 ] 
op Td 二 ) 征 和 拷 需 用 亚 聊 
无 三 } 侣 殉 各 

总 重复 保有 几 下 一 个 吕 ) 











C | 人 畏 | [要 WW | Cama) [了 有 ) Cwmew | 
图 5-70 【注释 ] 选项 卡 图 5-71 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 图 $-72 ”标注 序号 











JI 重复 【 快速 引线 】 命 令 ， 标 注 其 他 位 置 的 序号 ， 结 果 如 图 5-73 所 示 。 





入 增强 必 性 编辑 器 
块 : 零件 序号 
标记 : A 
属性 | 文字 选项 | 特性 
标记 提示 
让 请 输入 零件 序号 























值 0): [2 














i 








图 5-73 ”标注 其 他 序号 图 5-74 ”修改 编号 图 5-75 ”修改 其 他 属性 值 
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第 6 章 
只 吉本 标注 、 协 珊 与 言 理 





在 机 械 设 计 中 ， 图 形 用 于 表达 机 件 的 结构 形状 ， 而 机 件 的 真实 大 小 则 由 矿 寸 确 
定 。 乒 寸 是 工程 图 样 中 不 可 缺少 的 重要 内 容 ， 是 零 部 件 加 工 生 产 的 重要 依据 ， 必 须 
满足 正确 、 完 整 、 清 晰 的 基本 要 求 。 

AutoCAD 提供 了 一 套 完 整 、 灵 活 、 方 便 的 发 寸 标注 系统 ， 具 有 强大 的 尺寸 标 
和 尺寸 编辑 功能 。 可 以 创建 多 种 标注 类 型 ， 还 可 以 退 过 设置 标注 样式 ， 编辑 单 独 的 
标注 来 控制 尺寸 标注 的 外 观 ， 以 满足 国家 标准 对 尺寸 标注 的 要 求 。 

本 章 通过 13 个 典型 实例 ， 介 绍 机 械 制图 中 各 种 标注 的 创建 和 编辑 方法 。 
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人 


线 型 尺寸 标注 


/ 


【线性 】 命 令 用 于 标注 两 点 之 间 的 水 平 距 离 或 者 垂直 距 
离 。 在 标注 水 平 距 离 时 ， 可 以 上 下 移动 光标 ， 也 可 以 使 用 命 


人 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 058.dwg 


辐 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 06 章 \ 实 例 058.avi 





二 于 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 058.dwg” 文 件 如 图 6-1 所 示 。 
人 选择 菜单 【 标注 ] | [ 线性 】 命令 ， 或 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 站 按钮 ， 激 活 【 线性 ] 命令 ， 对 图 


形 进 行 标注 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


全 人 全. . 
ppp: dimlinear 


指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选 择 对 象 > : 


指定 第 二 条 征 伸 线 原 操 : 


图 6-1 素材 文件 








图 





/ /捕捉 如 图 6-2 所 示 的 吴 扎 
/ /捕捉 如 图 6-3 所 示 的 吴 扎 


62 宇和 位 第 一 小原 加 


图 6-3 ”定位 第 二 原点 





指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (HE) /垂直 (VY) /旋转 (R)]:  ”// 向 上 移 
动 光 标 ， 系 统 目 动 测量 出 两 点 之 间 的 水 平 距离 ， 如 图 6-4 所 示 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 定 位 尺寸 位 置 ， 


标注 结果 如 图 6-5 所 示 
命令 : 入 


dimlinear 


指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 “选择 对 银 >: 





图 6-4 标注 水 平 尺 十 





指定 第 二 条 延伸 线 原 操 : 


一 98 一 


// 按 回 车 键 ， 重 复线 性 标注 命令 


/7 捕捉 如 图 6-6 所 示 的 端点 








图 6-5 标注 结果 


图 








6-6 ”定位 第 = 个 原点 


/ /选择 如 图 6-7 所 示 的 端点 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (Y) /旋转 (R)]: ”// 辣 左 移 


ee amp mm。 mm。 mm。 emp。 mm em。 mm mm mm mm mm 必 


动 光标 ， 系 统 上 自动 测量 出 两 点 之 间 的 水 平 距 离 ， 如 图 6-8 所 示 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 定 位 尺寸 位 置 ， 
标注 结果 如 图 6-9 所 示 
全 综合 使 用 【 实时 缩放 】 和 【 实时 平移 ] 工具 ， 调 整 视图 ， 使 图 形 完整 显示 。 





170 


100 


























图 6-7 定位 第 二 个 原 扩 图 6-8 ”标注 垂直 矿 寸 图 6-9 ”标注 结果 

















技巧: 慰 注 两 点 问 的 垂直 尺寸 时 ， 只 需 左右 移动 光标 ， 系 统 测量 的 即 是 两 点 之 问 的 垂直 跑 亢 。 另 外 . 
用 户 也 可 以 使 用 命令 中 的 “垂直 ”选项 功能 . | 


【 对 齐 】 命 令 用 于 标注 对 象 或 两 点 之 间 的 距离 ， 所 标注 
出 的 尺寸 线 始终 与 对 象 平行。 








下 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 第 6 章 \ 实 例 59.dwg” 文 件 ， 如 图 6-10 所 示 。 


全 在 任意 工具 栏 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 工具 栏 菜单 上 选择 “标注 ” 选项， 打 
开 如 图 6-11 所 示 的 【 标注 】 工 具 栏 。 


-=----------------------------------------------------------------------------------------、 





和 


RUI en 栏 中 的 全 按 图 610 素材 文件 
激活 【 对齐 ] 命令 ， 标 注 零 件 外 部 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : _dimaligned 





指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 “选择 对 象 > : /7 捕捉 如 图 6-12 所 示 的 闯 氮 
指定 第 二 条 延伸 线 原点: / /捕捉 如 图 6-13 所 示 的 吴 扎 
指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 向 左上 方 移动 光标 ， 系 统 目 动 测量 出 两 


新 点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-14 所 示 
入 天 证 | 国 久 国税 | 加 哲 痢 置 志 | 园 国 网 水 | 网 向 国 | zs 加 < 











图 6-11 【标注 】 工具 栏 
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图 6-12 ”定位 第 一 个 原点 





图 





6-13 ”定位 第 二 个 原点 

















图 6-14 标注 结果 


人 到 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 入 按钮， 重复 执行 【 对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 外 部 尺寸 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 : 


命令 : _dimaligned 


指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 
间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-17 所 示 


< 选择 对 象 >: 


/ /捕捉 如 图 6-15 所 示 的 端 扎 
/ /捕捉 如 图 6-16 所 示 的 闯 氮 


/ /向 左下 方 移动 光标 ,系统 目 动 测量 出 两 端点 之 





图 6-1$ ”定位 第 一 个 原点 





医 





616 定位 第 三 沾 原 局 

















图 6-17 标注 结果 


全 本 单 击 【标注 】 工具 栏 中 的 名 按钮 ， 重 复 执行 【 对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 内 部 尺寸 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 ， 


命令 : _dimaligned 


指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 “选择 对 银 >: 


苹 








6-18 定位 第 一 小 原 总 


所 定 第 二 条 延伸 线 原 点 : 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 
出 两 新 点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-20 所 示 
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/7 捕捉 如 图 6-18 所 示 的 交 所 








6-19” 定 位 党 二 个 原 所 

















图 6-20 ”标注 结果 





/ /捕捉 如 图 6-13 所 示 的 吴 扎 
/ /向 左上 方 移动 光标 ， 系 统 自动 测量 


和 mm em em em em em em em emp em em em em em em em em cm。 mm。 em mm mm mm em mm mm mm mm 必 


全 单 击 【标注 ] 工具 栏 中 的 所 | 按钮， 重复 执行 【 对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 内 部 尺寸 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 


命令 : _dimaligned 


指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 “< 选择 对 银 >: / /捕捉 如 图 6-21 所 示 的 端点 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 : / /捕捉 如 图 6-22 所 示 的 端点 





图 6-21 ”定位 第 一 个 原点 图 6-22” 定 位 第 三 个 原点 








指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (7T) /角度 (A) ] : ”// 向 右 下 方 移动 光标 ， 系 统 自动 测量 出 两 
端点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-23 所 示 
全 二 根据 以 上 类 似 的 方法 ， 对 其 他 内 部 尺寸 进行 标注 ， 结 果 如 图 6-24 所 示 。 

















图 6-24 标注 结果 





泵 ;十 





基线 标注 是 多 个 线性 尺寸 的 男 一 种 组 合 。 基 线 标 注 以 茶 
一 基准 尺寸 界线 为 基准 位 置 ， 按 菏 一 方向 标注 一 系列 尺寸， 
所 有 尺寸 共用 一 条 尺寸 界线 (基线 )。 


WW DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 060.dwg 


.人 视频 文件 : DVDWAVN\ 第 06 章 \ 实 例 060.avi 
<。 播放 时 长 :| 0:03:03 











全 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 060.dwg” 文 件 ， 如 图 6-25 所 示 。 

网 单 击 【 样式 ] 工具 栏 中 的 局 按钮 ， 或 直接 在 命令 行 中 输入 D 并 回 车 ,在 打开 的 【 标注 样式 管理 器 】 
对 话 框 中 单 击 | 修改 硬 . .| 按钮 ， 打 开 【 修改 标注 样式 ， 尺 寸 -35 】 对 话 框 。 

全 在 [ 线 ] 选项 卡 内 修改 基线 间距 和 起 点 偏 移 量 ， 如 图 6-26 所 示 。 
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中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


要 而 枉 际 池 杯 起: 同 本 -35 
旺 ET Po i ET 
TT 如 网 


wo Es | 上 rz EE 
l - 于 征调 二 | pp 本 | 

| 

Es 

本 


再 
| 一 -一 ke 

怪 年 晤 ! 

术 要 慰 忆 量 ) 

El 

路 胃 ， “ 门 只 十 主 1 是) ”回民 吉本 了 二 | 


古寺 1 口 天 人 

昌平 要 于 亲 1 

刁 莉 本山 诗 测 | 弟 

而 Li Rs 

| 

重 豆 旨 | 

章 好 侣 1 珊 中 

二 本 太 而 六 1 芭 林 而 在 光量 及 中 诚 计 讲 
天 各 而 生 量 电 1 - 有 中 司 呈 村 汪 联 前) 
DRT 


用 十 忆 寸 十 页) 


1 歧 允 


Lu ] | Yn | [Whyw | 


图 6-26 【 线 】 选 项 卡 图 6-27 【文字 】 选项 卡 


6-29 所 示 。 


了 E 曾 改 标 仁 业 惑 : 尺寸 =36 国 加 贡 疏 标注 桂 或 : 斥 寸 =36 


EE CE 
EE ETT 晤 攻打 注 
各 果 更 个 讽 之 间 投 有 是 奈 冲 | 章 柱 轿 臣 虱 ) 
间 囊 表 置 丸 于 和 币 北 。 天 之 百 师 革 
具 醋 冲 屿 中 占 出 : | 配 记 到 
向 


志文 斋 能 式 最 也 各 时 5 0 ee 
9 \ 小 妆 归 县 补 丰 ) 
ne] 
中 
后 是 吕 
口 基 卯 关 五 将 下 可 拉 二 沾 ， 刚 析 瑟 者 队 测量 单位 拉丁 
比 辣 术 子 到 ， 
口语 生 阳 天 出 局 标 广 
立 守 相让 联 认 性 轩 上 时 。 格 其 效 置 和 局 证 直 遇 时 
CE hy 门 抱 村 Hr 和 电 
全 风 二 红 上 放 ,各 引出 出 厨 情 用 宇 机 全 本 1 | 
二 尺寸 昌 上 广 , 下 天 中 已 十 单 从 后 绩 籽 ) 
纪 化 民 ) 
口 惠 ak 二 文王 起) 
园 在 喇 冲 起 之 周 息 剂 民 寸 凡 三) 





CE Cm Cmw] CE Cem) Cw] 


图 6-28 【调整 ] 选项 卡 图 6-29 【 主 单 位 ] 选项 卡 





单 击 | “确定 “| 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 结 果 修改 后 的 尺寸 样式 出 现在 预览 框 内 ， 
如 图 6-30 所 示 。 
@@ 关闭 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 站 按钮 ， 标 注 线性 尺寸 作为 基准 
尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _dimlinear 

指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 “选择 对 象 > : / /选择 如 图 6-31 所 示 的 圆心 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 : / /选择 如 图 6-32 所 示 的 圆心 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 同 下 移动 光标 ， 系 统 目 动 测 量 出 两 端点 
之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结 果 如 图 6-33 所 示 
人 选择 菜单 【 标注 ] | 【 基线 ] 命令 ,或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 后 按钮 ， 激 活 【 基线 ] 命令， 标注 


基线 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


qlimMm oseLine 














二 一 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 
司 、 直 0 


[放弃 (UV)/ 


指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [ 放 茎 (0) /选择 (5 


选择 基准 标注 : 和 


了 E 怀 往 冯 式 时 再 面 


当 梧 妹 证 则 死记 三 - 沈 





修改 后 的 尺寸 样式 





6-30 





6-31 





























连续 标注 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 ， 
组 合 。 
标注 一 


ee em ee ee ee mm mm。 mm mm en en 必 


/ /选择 如 图 6-34 所 示 的 圆心 


// 按 回 车 键 ， 退出 基线 尺寸 创建 


) ] < 选择 > :和 


// 按 回 车 键 ， 结 束 命 令 ， 结 果 如 图 6-35 所 示 








/AAAN 0-32 定位 第 二 AAA 




















四 旋 
AEZ 


多 个 线性 尺寸 的 
连续 标注 从 某 一 基准 尺寸 界线 开始 ， 按 某 一 方向 顺序 


系列 尺寸 ， 相 邻 的 尺寸 共用 一 条 尺寸 界线 ， 而 且 所 有 


RS 


文件 路 径 


、 2 
自 : 


.全 视频 文件 . 


入 播放 时 长 ， 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 061.dwg 


DVD\AVNM\ 第 06 章 \ 实 例 061.avi 
0:03:41 


Oi 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 061.dwg” 文 件 ， 如 图 6-36 所 示 。 
.02 选择 菜单 【格式 】 | 【 标注 样式 ] 命令 ， 在 打开 的 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 ; 收 踊 册 ). . .|; 搁 


钮 ， 打 开 【 修改 标注 样式 : ISO-25 】 对 话 框 。 
全 分 别 激活 [ 线 ] 选项 上 和 


符号 不 


符号 和 箭头 】:; 





选项 上 不， 修改 尺寸 参数 ， 如 图 6-37 和 图 6-38 所 示 。 
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机 械 设 计 经 典 sopX 例 


人 oo oo oo ee we 


~ 一 一 一 一 一 


图 6-36 ”素材 文件 图 6-37 【 线 】 选 项 卡 图 6-38 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 


【7 和 分 别 展开 【文字 】 选 项 卡 和 【调整 】 选项 卡 ， 修 改 尺寸 参数 ， 如 图 6-39 所 示 和 图 6-40 所 示 。 


各 单 击 | _ 确定 | 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 结 束 命令 。 


世 更 下 本 基部 二 全 村 兵 | 


下 
[二 足下 划 久 
| 
门 电 超 呈 十 本 加 训 二 二 可 让 。 山村 基 贡 所 


nit | 电 避 本 入 网 


把 证 下 让 职 居 应 午 上 时 ， 上 页 直面 在 [mE 全 
Eu 让 印 帮 开 细 双 有 机 避 


| EE i 


全 刁 寸 要 卡 襄 : 二 本 和 二 村 
珊 下 江 


| 国 时 | 
巨 站 二 十 术 了 同志 制 尺 十 二 到 1 


Lu | [| Wm |] | my | 
图 6-39 【文字 】 选 项 卡 图 6-40 【调整 】 选 项 卡 图 6-41 【 主 单 位 ] 选项 卡 


| 在 命令 行 输入 SE 并 回 车 ， 设 置 当前 的 捕捉 模式 ， 如 图 6-42 所 示 。 
全 9: 站 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 上 按钮， 激活 【 线性 】 标 注 工 具 ， 创 建 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 : 





命令 : _dimlinear 
指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 “选择 对 象 > : / /捕捉 如 图 6-43 所 示 的 并 点 


EE TM ET 摧 本 剑 信 | 选 所 请 吓 
回 自 同 Hi 间 咏 同 本 3 必 ) a | iT LE 古 TI 
对 妇 吐 开征 示 
口 国 坊 上 ) 中 同村 和 上 而 [主要 寺 局 | 
总 口 硬 点 务 BB 门 曾 是 必 [Lm | 
站 口 量 必 和 室 上 回 二 直面 
村 中 由 点 六 豆 上 |] 量 证 量 届 ) 
必 口 杂 二 点 面 回 加 外 红 变 坦 癌 
其 国 要 点 剖 必 回 笠 生机 站 


人 








[本 四 [本 CE 





图 6-42 ”设置 捕捉 模式 图 6-43 ”定位 第 一 原点 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 : / /捕捉 如 图 6-44 所 示 的 端点 
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第 6 章 尺寸 的 标注 、 协 调 与 管理 


eM ee ee ee ee mm mm mm en 必 


[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R)]:  ”// 向 下 移动 光标 ， 在 适当 
位 置 指定 尺寸 线 位 置 ， 标 注 结果 如 图 6-45 所 示 
标注 文字 = 49 














图 6-44 ”定位 第 二 个 原点 图 6-4$ ”创建 线性 尺寸 图 6-46 ”指定 第 二 个 原点 























了 选择 菜单 【 标注 ] | 【 连续 】 命 令 ， 或 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 八 按 钮 ， 激 活 【 连续 ] 命令 ， 标 注 

图 形 的 连续 性 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 

命令 : _dimcontinue 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S) ] < 选择 > : ””/ /捕捉 如 图 6-46 所 示 的 端点 

标注 文字 = 70 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S) ] < 选择 > : ””/ /捕捉 如 图 6-47 所 示 的 端点 

标注 文字 = 27 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S) ] < 选择 >: ””// 捕 所 如 图 6-48 所 示 的 端点 ， 最 终 
结果 如 图 6-49 所 示 

标注 文字 = 58 























图 6-47 ”指定 第 二 个 原 氮 图 6-48 ”指定 第 二 个 原 氮 图 6-49 ”最 终结 果 




















一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 、 


齐 提 示 : 在 激活 【连续 】 命 令 后 ， 系 统 自动 以 刚 创建 的 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 ， 以 基准 尺寸 的 第 二 条 ; 


veeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeePeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 





外 人 网 角度 尺寸 标注 


标注 命令 用 于 标注 圆 装 、 同 或 直线 间 的 角度 。 
执行 此 命令 还 有 男 外 的 方式 ， 即 表达 式 “DIMANGULAR"。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 062.dwg 


DVDNAWN 第 06 章 \ 实 例 062.avi 


丛 0 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 062.dwg” 文 件 ， 如 图 6-50 所 示 。 








= O09. = 


SS 和 


rm AN 在 WA 4 
i | son 六 
ze YY 中 文 版 AutoCAD 2012 
C- < 2 ， 机 械 设计 经 典 "zy 例 
i | i -~--------------------------- 
(DO z 

人 选择 菜单 【 标注 ] | 【 角度 】 命令， 或 单 击 【 标注 】 工具 栏 上 的 所 按钮 ， 激 活 【 角度 】 标 注 命令 ， 

标注 图 形 的 角度 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 


性 人。 
命令 : _dimangular 


~ 


J’ 


选择 加 沂 、 加 、 直 线 或 < 指定 顶点 > : // 捕 捉 如 图 6-51 所 示 的 线段 
选择 第 二 条 直线 : /7 捕捉 如 图 6-52 所 示 的 线段 

















图 6-50 ”素材 文件 图 6-51 选择 对 象 图 6-52 ”选择 对 象 











指定 标注 弧 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (2) ] : /7 向 上 移动 光标 ， 系 
统 目 动 测 量 出 两 直线 间 的 实际 角度 ， 如 图 6-53 所 示 ， 在 适当 位 置 拾 取 一 点 定位 角度 尺寸 的 位 置 ,结果 如 图 
6-54 所 示 

他 令 : // 按 回 车 键 ， 重 复命 令 

_dimangular 选择 圆 浙 、 圆 、 直 续 或 “指定 顶点 >:  // 选 择 如 图 6-55 所 示 的 线段 


15° 2 


| 
| 


















































图 6-53 ”测量 角度 图 6-54 ”标注 结果 图 6-55 选择 第 一 个 对 象 
选择 第 二 条 直线 : / /选择 如 图 6-56 所 示 的 线段 
指定 标注 弧 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (2) ] : / /在 适当 位 置 定位 角 


度 尺寸 ， 标 注 结果 如 图 6-57 所 示 
标注 文字 = 30 
二 根据 第 步 的 操作 命令 对 其 他 的 角度 进行 角度 尺寸 标注 ， 标 注 结果 如 图 6-58 所 示 。 












































图 6-$6 ”选择 第 二 对 象 图 6-57 标注 结果 图 6-58 ”标注 结果 
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ee ee ee mm mm mm mm mm 上 


和 半径 标注 





命令 是 专用 于 标注 贺 或 圆 弧 直径 尺寸 的 工具 
用 于 标注 圆 或 圆 弧 半径 尺寸 的 工具 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 063.dwg 


DVDWAVI\ 第 06 章 \ 实 例 063.avi 
. 贪 播放 时 长 :| 0:02:29 


者 0 年 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 063.dwg” 文 件 ， 如 图 6-59 所 示 。 
加 选择 菜单 【 标注 ] | [ 直径 】 命令， 或 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 国 按 钮 激活 【 直径 】 标 注 命令 ， 
标注 图 形 的 直径 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 








命令 : _dimdiameter 

选择 圆 缴 或 圆 : // 单 击 如 图 6-60 所 示 的 圆 图 形 ,移动 光标 后 ,系统 自动 测量 出 该 圆 的 直径 尺寸 ， 
如 图 6-61 所 示 

标注 文字 = 20 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : / /在 适当 位 置 指定 尺寸 线 位 置 ,标注 
结果 如 图 6-62 所 示 




















图 6-59 ”素材 文件 图 6-60 ”选择 标注 圆 











网 





6-61 拉 出 圆 的 直径 尺寸 











Ca 国 单 击 右键 ， 从 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “重复 直径 ” 选项， 标注 如 图 6-63 所 示 的 圆 的 直径 尺寸 ， 






































Cy 
图 6-62 标注 结果 图 6-63 ”选择 标注 贺 图 6-64 ”标注 结果 


0 到 选择 菜单 【标注 】|【 半径 】 命令 ， 或 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 激 活 【 半径 】 命令 ,标注 
图 形 的 半径 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _dimradius 


选择 圆 缴 或 圆 : // 单 击 如 图 6-65 所 示 圆 弧 


3 OF. = 


pe gy 
~ 全 
A $2 


“人 ”中文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 eo2X 例 


所 一 一 一 一 一 一 一 


标注 文字 = 25 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 指 定 半径 尺寸 的 位 置 ， 标 注 结果 如 图 


6-66 所 示 





图 6-65 ”选择 圆 缴 























图 6-66 ”标注 结果 


人 二 根据 第 4 步 的 操作 ， 对 其 他 贺 弧 进行 半径 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 6-67 所 示 。 
人 本 单 击 [ 标注 】 工具 栏 中 的 门 按钮 ， 激 活 【 线性 ] 命令 ， 分 别 标注 两 个 圆心 之 问 的 水 平 距离 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 


pp JImlinear 


指定 第 


一 条 延伸 线 原点 或 “选择 对 象 > : 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水平 (H) /垂直 (Y) /旋转 (R)]:  ”// 在 适当 

位 置 指定 尺寸 线 位 置 ， 结果 如 图 6-68 所 示 
标注 文字 = 62 


/ /捕捉 左 侧 同 心 加 的 圆心 
/7 捕捉 右 侧 同 心 圆 的 圆心 























图 6-67 标注 结果 


尺寸 公 帮 标注 








图 6-68 ”标注 水 平 尺寸 


标注 尺寸 公认 有 两 种 方式 ， 和 神 方式 古 先 标注 出 基本 尺寸 ， 然 局 
使 用 【 编辑 文字 】 命 令 为 其 尺寸 添加 公差 后 级 ， 将 其 快速 转化 为 尺寸 
I TR 
能 ， 在 标注 基本 尺寸 的 同时 ， 为 其 添加 公差 后 级 。 





DVD\ 实 例文 件 第 06 章 \ 实 例 064.dwg 


: 播放 时 长 


DVD\AV 作 第 06 章 \ 实 例 064.avi 
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0:01:59 





[了 和 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 064.dwg”， 如 图 6-69 所 示 。 








指定 第 一 条 延伸 线 原 上 后 


: dimlinear 


指定 第 二 条 延伸 线 原 后 : 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :MA // 输 入 m 


< 选择 对 象 >: 


/ /捕捉 如 图 6-70 所 示 的 吴 扎 
/ /捕捉 如 图 6-71 所 示 的 端点 


后 按 回 车 键 ， 打开 如 图 6-72 所 示 的 【文字 格式 】 编 辑 器 








图 6-69 ”素材 文件 





图 








6-70 ”定位 第 一 原点 





i 在 多 行文 字 输 入 框 中 的 文字 后 输入 “+0.05^-0.05”， 如 图 6-73 所 示 。 





外 可 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 由 按钮 ， 激 活 【 线性 命令， 标注 图 形 的 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


性 人 
Hp 















图 6-72 【文字 格式 】 编 辑 帝 








6-74 扒 琶 公差 尺寸 


网 





6-75 ”标注 公差 尺寸 


图 





6-73 ”输入 公差 尺寸 





i 选择 刚 输 入 的 公差 尺寸 ， 然 后 单 击 扎 “ 堆 车 ”按钮 ， 结 果 如 图 6-74 所 示 。 
"05 单 击 确定 按钮 ， 在 命令 行 “ 指 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MDJ)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD/ 垂 直 (V)/ 旋 转 


旧 03 根据 第 2 步 到 第 5 步 的 操作 ， 对 图 形 其 他 尺寸 进行 公差 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 6-77 所 示 。 





6-76 ”标注 公差 尺寸 
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= ”. 
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标注 形 位 公差 ， 主 要 使 用 【引线 】 命 令 中 的 “公差 ” 注 
释 功 能 标注 零件 图 的 形 位 公差 。 


罗 
IIIIIS L222 “9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 06 章 \ 实 例 065.dwg 


1 rr 
时 





打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 065.dwg” 文 件 ， 如 图 6-77 所 示 。 
启 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 “最 近 点 捕捉 "。 

全 选择 菜单 【标注 ] | 【 引线 】 命 令 。 或 使 用 快捷 键 LE 激活 【快速 引线 】 命令， 在 命令 行 “ 指 定 第 
一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: ”提示 下 ， 输 入 $ 并 按 回 车 键 ， 在 打开 的 【引线 】 对 话 框 内 设置 引线 的 注 
释 类 型 ， 如 图 6-78 所 示 。 








一 










2 注释 类 型 多 行文 字 选项 : 
ppp 四 多 行文 字 扣 提示 输入 宽度 


OO 复制 对 象 ) 

@ 公 差 中 二 

〇 块 参照 @) 重复 使 用 注释 

OO 无 @ 口 无 四 
包间 揽 司 用 下 一 个 加 








rear 
加 





取消 





图 6-77 ”素材 文件 图 6-78 ”设置 引线 注释 


[7 单 击 【 引线 和 箭头 】 选 项 卡 ， 使 其 展开 ， 设 置 引 线 参 数 ， 如 图 6-79 所 示 。 
全 关闭 【引线 设置 】 对 话 框 ， 继 续 在 命令 行 “ 指 定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >:” 提 示 下 ， 配 
合 最 近 点 捕捉 功能 ， 在 如 图 6-80 所 示 的 位 置 拾取 第 一 个 引线 点 。 











骨 度 约束 
第 一 段 : |90" Y 
Pe Ee 
图 6-79 ”设置 引线 参数 图 6-80 ”指定 第 一 个 引线 点 





me 


全 | 滞 在 命令 行 “ 指 定 下 一 点 :” 提 示 下 ， 向 上 移动 光标 ， 在 适当 位 置 拾取 第 二 个 引线 点 。 
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ee em em emp mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


人 在 命令 行 “ 指 点 下 一 点 :” 提 示 下 ， 向 右 移 动 光标 ， 在 适当 位 置 拾 取 第 三 个 引线 点 ， 此 时 系统 自动 
弹出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 6-81 所 示 。 

《在 【 符号 】 颜色 块 上 单 击 左 键 ， 弹 出 【 符号 】 对 话 框 ， 选 择 如 图 6-82 所 示 的 公差 符号 。 

《CE 此 时 被 选择 的 公差 符号 出 现在 【 形 位 公差 】 对 话 框 内 ， 在 此 对 话 框 内 设置 公差 参数 ， 如 图 6-83 所 


西天 几 
上 晤 谢 标 : 识 挤 而 


CE jC ji 





图 6-81 【 形 位 公差 】 对话 框 图 6-82 ”选择 公差 符号 图 6-83” 形 位 公差 























人 仁和 单 击 | 形 位 公差 ] 对 话 框 中 的 六 讶 定 按钮， 结果 所 标注 的 形 位 公差 如 图 6-84 所 示 。 

< 按 加 车 键 ， 重复 【引线 】 命令 ， 分 别 在 其 他 轮廓 边 上 拾取 引线 点 ， 系 统 自动 标注 相同 的 形 位 公差 ， 
结果 如 图 6-85 所 示 。 

合 间 使 用 快捷 键 ED 激活 【 编辑 文字 ] 命令 ， 在 命令 行 “ 选 择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 选 择 如 
6-86 所 示 的 形 位 公差 ， 系 统 将 打开 【 形 位 公差 】 对 话 框 。 











SSS PIP 





图 6-84 ”标注 形 位 公关 图 6-85 ”标注 形 位 公关 图 6-86 选择 形 位 公差 











人 全 在 【 形 位 公差 ] 对 话 框 中 的 【 符号 】 颜 色 块 上 单 击 左 键 ， 从 弹出 【 符号 】 对 话 框 中 选择 如 图 6-87 
所 示 的 公差 符号 。 

全 此 时 被 选择 的 公差 符号 出 现在 【 形 位 公差 】 对 话 框 内 ， 并 在 对 话 框 内 设置 公差 参数 ， 如 图 6-88 所 
不 。 


15. 单 击 i __ 确 二 i 按钮， 修改 后 的 形 位 公差 如 图 6-89 所 示 。 








图 6-87 ”选择 公差 符号 图 6-88” 形 位 公差 


6-89 ”修改 形 位 公 至 
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中 文 版 AutoCAD 2012 


机 械 设计 经 典 2X 例 | 
pe ----------------- “ 


尺寸 更 新 是 一 个 尺寸 的 整体 修改 命令 。 使 用 更 新 命 
可 以 将 已 经 创建 好 的 尺寸 对 象 由 创建 时 所 使 用 ee 
BT 











‘9y 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 066.dwg 


: 辐 视频 文件 . DVD\AVN\ 第 06 章 \ 实 例 066.avi 











四 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 闸 按 钮 ， 或 使 用 快捷 键 D， 打 开 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 








后 创建 条 标 注 样 式 
新 样式 名 @@): 

更 新 样式 | 

基础 样式 (8): 

尺寸 -35 

口 注释 性 各 ) 名 

用 于 0: 

| 所 有 标注 



































图 6-91 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 











在 【 线 】 选 项 卡 中 设置 参 





数 ， 如 图 6-92 所 示 。 
和 本 在 【 新 建 标注 样式 ， 更 新 样式 】 对 话 框 中 单 击 【 文字 】 选 项 卡 ， 使 其 展开 ， 如 图 6-93 所 示 。 





古 权臣 于 硬 品 | 至 于 | 曾 于 焉 第 讶 ， 朴 于 让 时 | 至 轩 A I 
民 中 恒 文平 外 加 

















参数 设置 如 图 6-94 所 示 。 单 击 ， 应 用 凶 ) 按钮 ， 返回 【 新 建 标注 样式 ， 更 新 样式 】 对 话 框 ,设置 尺寸 文字 
的 参数 ， 如 图 6-95 所 示 。 


上 7 展开 【 调整 ] 选项 卡 ， 设 置 标注 样式 的 全 局 比例 参数 ， 如 图 6-96 所 示 。 
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ee em em mm mm mm mm mm mm mm mm en 旋 
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起 TE TT 
| 

















备 二 得 严 杠 } i 
Dam 届 ) ee 
这 标注 特征 比例 
Dag war 口 注释 性 @ 
bCOcleee ian C 〇 将 标注 缩放 到 布局 
“| Gurw 5 
| 0. 75 国 
图 6-94 ”设置 字体 样式 图 6-95 ”设置 尺寸 文字 参数 图 6-96 设置 尺寸 比例 








让 标注 由 椒 管 理 欧 


当 而 标 祷 提 瑟 ， 需 吴 担 雹 和 
颈 置 : 更 际 天 去 





| 证 





Ap 样式 1 yj | 郴 | 更 新 样式 vB Standard vB Stadrd -wi 








图 6-97 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 





图 6-98 【样式 】 工 具 栏 





三 [J 选择 菜单 【 标注 ] |【 更 新 】 命 令 ， 或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 | 司 按 钮 ， 激 活 【 标注 更 新 】 命 令 ， 
对 尺寸 进行 更 新 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _-dimstyle 

当前 标注 样式 : 更 新 尺寸 ”注释 性 : 人 否 

输入 标注 样式 选项 

[注释 性 (AN) /保存 (5) /恢复 (R) /状态 (5T) /变量 (V) /应 用 (A)/?] < 恢复 >: _apply 

选择 对 象 // 选 择 如 图 6-99 所 示 的 尺寸 对 象 

选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 此 尺寸 继承 了 当前 尺寸 样式 ， 如 图 6-100 所 示 





























图 6-99 选择 尺寸 对 象 





图 6-100 “最 终结 
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【 编辑 标注 文字 】 命 令 是 专用 于 调整 尺寸 文字 的 位 置 及 


Oy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 06 章 \ 实 例 067.dwg 














全 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 第 6 章 \ 实 例 067.dwg” 文 件 ， 如 图 6-101 所 示 。 


2 
\ 放置 角度 的 工具 ， 以 协调 尺寸 标注 的 外 观 。 
， ”人 单 击 【标注 ] 工具 栏 中 的 向 按钮 ， 激 活 【 编辑 标注 文字 ] 命令 ,将 尺寸 对 象 进行 调整 ， 命 令 行 操 


作 过 程 如 下 
命令 : _dimtedit 
选择 标注 : ”/ /选择 尺寸 文字 为 86 的 尺寸 对 象 ， 此 时 该 尺寸 对 象 处 于 浮动 状态 下 ， 如 图 6-102 所 示 


为 标注 文字 指定 新 位 置 或 【 左 对 齐 (L) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (A) ] : // 移 动 尺寸 线 
全 如 图 6-103 所 示 的 位 置 ， 蛙 击 左 键 ， 结果 如 图 6-104 所 示 



































图 6-101 素材 文件 图 6-102 ”选择 尺寸 对 象 











人 全 根据 第 二 步 的 操作 ， 对 其 他 尺寸 进行 调整 ， 其 结果 如 图 6-105 所 示 。 











图 6-104 调整 尺寸 线 位 置 图 6-105 “调整 结果 
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标注 间距 与 打 断 标注 





【 标注 间距 命令 ， 可 以 自动 调整 图 形 中 现 有 的 平行 线 
性 标注 和 角度 标注 , 以 使 其 间距 相等 或 在 尺寸 线 处 相互 对 齐 。 
【 打 断 标注 】 人 命令， 使 用 折断 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延 伸 线 
或 引线 不 显示 。 
DVD 实例 文件 第 06 章 \ 实 例 068.dwg 


全 打 开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 068.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 6-106 所 示 。 
圣 菜单 【 标注 】 | 【 标注 间距 】 命 令 ， 对 图 6-106 所 示 的 1、2 尺寸 调整 间距 。 命令 行 操 作 过 程 如 











下 
= 
选择 基准 标注 : / /选择 如 图 6-106 所 示 的 1 标注 线 
选择 要 产生 间距 的 标注 : / /选择 如 图 6-106 所 示 的 2 标注 线 
选择 要 产生 间距 的 标注 : // 按 回 车 键 ， 结 束 标注 的 选择 
输入 值 或 [ 目 动 (A) ] < 目 动 > :3. 5 / /定义 间距 为 3.5， 结 果 如 图 6-107 所 示 














图 6-106 打开 素材 图 6-107 调整 标注 间距 





03, 选择 菜单 【标注 】|【 标注 打 断 ] 命令 ， 对 图 6-106 所 示 的 3 尺寸 进行 打 断 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _DIMBREAK 
选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 ) ] : // 选 择 图 6-106 所 示 的 3 标注 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A) / i M) /删除 (R) ] < 自动 >: / /选择 如 图 6-108 所 示 线 段 
选择 要 折断 标注 的 对 象 :和 Me ,结束 命令 ， 结 果 如 图 6-109 所 示 

.04 重复 【 标注 打 断 ] 命令， 根据 第 3 步 的 操作 方法 对 其 他 尺寸 进行 标注 打 断 ， 结 果 如 图 6-110 所 示 。 





图 6-108 ”选择 折断 标注 对 象 图 6-109 ”标注 打 断 图 6-110 ”标注 打 断 
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惧 朋 侍 - 仙 四 目 
9 
中 


几何 约束 用 来 定义 图 形 元 素 和 确定 图 形 元 素 之 间 的 关 
Te 


URE OVO TI 





人 和 有 设置 图 形 界 限 。 启 动 AutoCAD2012， 在 命令 行 LIMITS 命令 ， 将 图 形 界限 设置 420 x 297。 


他 绘制 草图 。 利 用 和 矩形 和 辆 等 命令 绘制 平面 图 形 ， 如 图 6-111 所 示 。 然 后 利用 修剪 命令 修剪 多 余 的 线 
条 ， 结 果 如 图 6-112 所 示 。 








100 











R19,47 不 
人 
R50 
R30 
图 6-111 绘制 图 形 图 6-112 ”修剪 操作 图 6-113 ”添加 相 切 约束 

















果 如 图 6-113 所 示 。 然 后 单 击 “ 几 何 约束 ”工具 栏 上 的 “同心 ”按钮 @， 为 图 形 添加 同心 约束 ， 结 果 如 图 
6-114 所 示 。 

所 7 绘制 圆 及 添加 几何 约束 。 利 用 圆 命令 绘制 两 个 半径 为 12 圆 ， 如 图 6-115 所 示 。 然 后 单 击 “ 几 何 约 
束 ” 工 具 栏 上 的 “同心 ”按钮 加 ， 为 图 形 添 加 同心 约束 ， 结 果 如 图 6-116 所 示 。 











0 oO 心 一 一心 2 
人 oO © /站 NN 
() $ 9 () “(2) (jl® 
© @ 
\ J 
了 ~ Ny -一 / 
© B ae 
© © @ 
6-114 ”添加 同心 约束 图 6-115 绘制 圆 图 6-116 ”添加 同心 约束 








,05 绘制 平面 图 形 及 添加 几何 约束 。 利 用 多 上段 线 命令 如 图 6-117 所 示 尺 寸 绘制 图 形 。 然 后 选择 “参数 ” 
1“ 自动 约 束 ” 菜 单 命令 ， 为 图 形 添 加 自动 约束 ， 结 果 如 图 6-118 所 示 。 
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ee em em ee em mm mm mm en 必 
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人 本 为 图 形 添 加 水 平 约束 。 单 击 “几何 约束 ”工具 栏 上 的 “水 平 ” 按 钮 专 |， 为 图 形 添加 水 平 约束 ， 结 
果 如 图 6-119 所 示 。 





二 各 起 让 必 站 
天 | [二 fr 和. i ~ Pe 
E | | | | 地 FT rf | 加 Fi r | 
. a 总， 全 名 一 
A oe AN I 三 己 ver : 
所 入 2 Vy vm pe ee 
， SR ”~ 
有 间 f 
必 | 笑 | 让 ( | 心 必 | | | 心 
\ 本 | L 到 i | 
a ~ er A. 入 上 
a 一 w - 
总 和 _ Ee] We” 和 [= We 
总 地 地 
图 6-117 ”绘制 平面 图 形 图 6-118 ”添加 自动 约束 图 6-119 ”添加 水 平 约 束 
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证 人 内 各 由 一 舍 对 家 RIN 有 Wa 
角度 to 生 的 距离 ， 改 变 尺 寸 约 束 将 驱动 对 象 发 生 相 应 变化 。 尺 寸 约束 


关 型 包 质 对 齐 约 来 时 水 羊 约束 昌 坚贞 约 宋 闺 答 约 来 几 且 答 
约束 以 及 角度 约 来 等 。 





直径 3=112.9689 于 DVD\AVM\ 第 06 章 \ 实 例 070.avi 
: 略 播放 时 长 | 0:01:58 


| 设置 图 形 界限 。 启 动 AutoCAD2012， 在 命令 行 LIMITS 命令 ， 将 图 形 界限 设置 420 x 297。 








板 。 单 击 “ 新 建 图 层 ”按钮 多 |， 新 建 3 个 图 层 ， 分 别 命名 为 “轮廓 线 ” 层 、" 中 心 线 ” 层 和 “标注 线 ” 层 。 
将 “轮廓 线 ” 层 线 宽 设 置 为 03， 将 “中 心 线 ” 层 线性 设置 为 CENTER， 如 图 6-120 所 示 。 























Contimn. . .一 一 默认 0 
CENTER2 一 默认 0 























图 6-120 ”设置 图 层 图 6-121 绘制 中 心 线 
绘制 草图 。 利 用 直线 和 圆 等 命令 绘制 图 形 ， 结 果 如 图 6-122 所 示 。 
| 修剪 图 形 。 利 用 修剪 工具 修剪 图 形 ， 结 果 如 图 6-123 所 示 。 
KE 创建 自动 约束 。 选 择 “参数 " | “自动 约束 ”菜单 命令 ， 建 立 自动 约束 ， 结 果 如 图 6-124 所 示 。 





| 二 
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a a Ce i i i i i 
1 
(ON AO) 
本 | ; . 
| 
| 
6-122 ”绘制 图 形 6-123 ”修剪 操作 6-124 ”创建 自动 约束 


i 创建 相等 约束 。 利 用 相等 约束 命令 ， 为 图 形 创 建 相 等 约束 ， 结 果 如 图 6-125 所 示 。 
j 建 相 切 约束 。 利 用 相 切 约束 命令 ， 为 图 形 创 建 相 切 约束 ， 结 果 如 图 6-126 所 示 。 
| 建 对 称 约 束 。 利 用 对 称 约束 命令 ， 为 图 形 创建 对 称 约束 ， 结 果 如 图 6-127 所 示 。 





© 
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用 vv 他 
民 NI/ EE “XK 泌 
le a/ NAATAe / 
i \ ~ 
( :A 上 | Ch / WE a . 
ee L 中 四 EC = 
| De ee ee HH 
| | 一 一 
图 6-125 ”创建 相等 约束 图 6-126 ”创建 相 切 约束 图 6-127 ”创建 对 称 切 约束 


全 [创建 标注 约束 。 利 用 标注 约束 命令 为 图 形 创建 标注 约束 ， 结 果 如 图 6-128 所 示 。 
图 修改 标注 约束 。 修 改 图 形 的 角度 以 及 圆 的 直径 。 修 改 直 径 1 时， 直径 2 和 直径 3 都 会 跟着 变化 ， 


结果 如 图 6-129 所 示 。 





直径 1=56.175 和 她 











直径 1-50 重 角度 1-120 鲁 





直径 2=30.9731 和 


直径 3=112.9689 站 


直径 3=112.9689 遇 


图 6-128 ”创建 标注 约束 图 6-129 ”修改 标注 约束 
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第 7 章 
雪 件 轮 亡 图 综合 练习 


“轮廓 图 ”是 一 种 用 于 表达 零件 平面 结构 的 图 形 , 在 绘制 此 类 图 形 结 
构 时 ,一般 需 要 注意 零件 各 轮廓 之 间 的 结构 形态 和 相互 衔接 关系 ， 以便 采 
用 相对 应 的 制图 工具 和 绘制 技巧 。 

本 草 通过 11 个 典型 实例 ， 介 绍 了 意见 零件 轮廓 图 的 绘制 方法 。 
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通过 绘制 手柄 罗 廊 图 , 主要 综合 练习 了 [【 圆 人 直线 人 
【 复制 】【 镜像 ] 和 【 修剪] 命令, 其 中 ,【 复制 人 【修剪 】 
和 【 镜像 】3 个 修改 命令 的 综合 运用 ， 是 快速 绘制 手柄 图 
形 的 关键 。 














DVD\ 第 07 章 \ 实 例 071.dwg 





DVD\AVNM\ 第 07 章 \ 实 例 071.avi 





图 7-1 新 建 图 层 图 7-2 绘制 水 平 中 心 线 
































图 7-3 绘制 垂直 中 心 线 图 7-4 偏 移 图 7-5 偏 移 





二 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 | 按钮， 捕捉 中 心 线 的 交点 ， 绘 制 半 径 为 10 和 15 的 圆 ， 如 图 7-6 所 示 。 
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ee em em mm mm mm em mm mm mm mm 上 


切 对 象 ， 绘 制 半 径 为 50 的 相 切 圆 ， 如 图 7-8 所 示 。 

















图 7-6 绘制 加 图 7-7 偏 移 水 平 中 心 线 图 7-8 绘制 相 切 贺 














二 单 击 [ 修改 ] 工具 栏 台 按钮 ， 对 半径 为 15 的 圆 和 半径 为 50 的 圆 圆 角 ， 圆 角 半 径 设置 为 12， 如 图 
7-9 所 示 。 


— 【 修改 】 工 具 栏 菠 按钮 ， 将 中 间 水 平 中 心 线 向 下 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 如 图 7-10 所 示 。 


全 选择 菜单 【绘图 ] | [ 直线 ] 命令 ， 绘 制 左 侧 轮廓 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 
命令 : 1 LINE 
指定 第 一 点 : / /捕捉 如 图 7-11 所 示 的 交点 












































图 7-9 倒 圆 角 图 7-10 偏 移 中 心 线 图 7-11 指定 第 一 点 
指定 下 一 点 或 ng ee pe / /输入 相对 直角 坐标 60，10 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : @15，0w / /输入 相对 直角 坐标 615 ，0 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C a J // 按 回 车 键 结束 绘制 ， 绘 制 结果 如 图 7-12 所 示 


人 重复 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 7-13 所 示 。 
人 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 局 按钮 ， 绘 制 直径 为 5 的 圆 ， 绘 制 结 果 如 图 7-14 所 示 。 


























图 7-12 ”绘制 轮廓 线 图 7-13 绘制 轮廓 线 图 7-14” 绘 竺 





| 直径 为 5 的 圆 




















选择 菜单 【 修改 】|【 修剪 】 命令 ， 将 图 形 修改 成 如 图 7-15 所 示 的 形状 。 

选择 菜单 【 修改 】|【 删除 】 命令 ， 将 如 图 7-16 所 示 的 虚线 显示 的 中 心 线 删除 。 

菜单 【修改 】|【 镜像 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 轮廓 线 进行 镜像 ， 手 柄 绘制 完成 ， 最 终 效 
果 如 图 7-17 ， 


人 
人 





:EE 
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图 7:15 修 盘 结果 图 7-16 ”删除 中 心 线 图 7-17 和 镜像 结果 





绘制 串 钩 轮廓 图 ， 主 要 综合 练习 【 直线 ]】 【 圆 】【 修剪 】 
和 【 偏 移 】 命 令 。 


6g 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 072.dwg 








: 生 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 07 章 \ 实 例 072.avi 


4 技 cultN 键 ， 创 建新 图 形 。 


人 单 击 幼 按钮 ， 激 活 【 图 层 特性 管理 器 】 命 令 ， 新 建 图 层 ， 结 果 如 图 7-18 所 示 。 

名 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 wj 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 中 心 线 ”作为 当前 图 层 。 

\ 绘图 】 工 具 栏 二 按钮 ， 绘 制 如 图 7-19 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 辅助 线 。 

ee 【修改 】 1【 偏 移 】 命令， 将 水 平 中心 线 向 上 偏 移 90 和 128 个 绘图 单位 ， 向 下 偏 移 15 个 











ee 选择 “ 粗 实 线 ” 作 为 当前 图 层 




















| 
| 一 
| 























上 





图 7-18 ”创建 新 图 层 轩 瑚 19 参 制 结 音 图 7-20” 偏 移 结果 








菜单 【 绘图 】 |【 直线 命令 ， 绘 制 吊 钓 柄 部 的 矩形 轮廓 线 ， 该 矩形 在 垂直 中 心 线 两 侧 左 右 对 
称 ， rp 23 X38， 绘 制 结果 如 图 7-21 所 示 。 

.08 单 击 【修改 ] 工具 栏 是 按钮 ,激活 【 偏 移 ] 命令 , 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 9 个 绘图 单位 ， 如 图 7-22 
所 示 。 

¢ S09 | 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 加 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 捕 捉 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 分 别 为 20 和 
48 的 两 个 辐 ， 如 图 7-23 所 示 。 






122 


关 一 一 一 一 一 一 一 


第 7 章 “零件 轮 廊 图 综合 练习 


ee em cm。 em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 








EE EE 


图 7-21 绘制 轮廓 线 图 7-22 ” 偏 移 结果 图 723 参 制 秆 果 





















































上颌 选择 菜单 【 修改 ] | [ 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 5， 将 垂直 中 心 线 向 两 侧 偏 移 ， 结 果 如 图 7-24 
所 示 。 

全 单 击 【修改 】 工具 栏 四 按钮， 设置 圆 角 半径 为 40， 选 择 半 径 为 48 的 圆 和 最 右 端的 垂直 中 心 线 为 
圆 角 对 象 ， 圆 角 结 果 如 图 7-25 所 示 。 

加 按 回 车 键 再 次 调用 圆 角 命 令 , 设置 圆 角 半径 为 60, 选择 半径 为 20 的 圆 和 最 左 端 的 垂直 中 心 线 为 加 
角 对 象 ， 圆 角 结 果 如 图 7-26 所 示 。 

































































图 7-24” 偏 移 垂 直 中 心 线 图 7-25 倒 圆 角 图 7-26 倒 圆 角 














人 执行 【 偏 移 ] 命令 ,将 半径 为 20 的 圆 向 外 偏 移 40 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 圆 ， 如 图 7-27 所 示 。 

《人 执行 【 圆 ] 命令 ， 以 刚 偏 移 的 圆 和 最 下 端的 水 平 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 
7-28 所 示 。 

全 使 用 快捷 键 E， 激 活 【 删除 】 命令 ， 删 除 最 下 端 中 心 线 和 创建 的 辅助 圆 ， 如 图 7-29 所 示 。 












































图 7-27 ”创建 辅助 圆 图 7228 ”绘制 结果 图 7-29 删除 结果 














和 重复 执行 【 偏 移 】 命令 ,设置 仿 移 距离 为 23， 将 半径 为 48 的 圆 向 外 偏 移 复制 ， 偏 移 结果 如 图 7-30 
所 示 。 


23. 二 
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’ 





帮 风 尺 上 步 偏 移 出 的 辅助 圆 和 水 平 中 心 线 的 左 交 点 作为 圆心 ， 绘 制 半径 为 23 的 圆 ， 如 图 7-31 所 示 。 
全 执行 【 删除 】 命令， 删除 水 平 中 心 线 和 辅助 圆 ， 结 果 如 图 7-32 所 示 。 
































图 7-30 ” 偏 移 圆 图 7-31 绘制 圆 图 7-32 ”删除 

















了 选择 菜单 【 绘图] | 【 圆 ] | [ 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命令 ， 绘 制 如 图 7-33 所 示 的 相 切 圆 ， 
可 执行 【修剪 】 命令 ， 对 各 图 线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 7-34 所 示 。 


《E 和 单 击 [ 标准 】 工具 栏 中 的 匣 按钮 ， 选 择 带 有 线 宽 的 轮廓 线 作为 源 对 象 ， 将 其 线 宽 特性 赋予 上 部 的 
轮廓 线 ， 最 终 绘制 完成 的 吊 钩 如 图 7-35 所 示 。 


cc 


图 7-33 ”绘制 相 切 圆 图 7-34 ”修剪 图 形 图 7-35 ”特性 匹配 


























本 实例 绘制 锁 钧 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆 人 【缩放 【 修 
剪 】 和 【复制 人 命令， 巧妙 配合 了 【对象 捕 捉 仆 【 捕捉 自 】 
以 及 相对 坐标 输入 等 定位 功能 。 
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《全 新 建 空白 文件 ， 并 设置 当前 的 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 7-36 所 示 。 
全 单 击 蜀 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 ， 如 图 7-37 所 示 。 
《人 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 
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ee em mm mm mm mm em mm mm mm em 必 








| 捕捉 和 山 格 | 极 轴 追 踪 | 对象 捕 近 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


中 启用 对 象 捕捉 (F3) (0) 器 自用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 多 ) 
对 象 捕捉 模式 








口 回 端 点 巴 ) 
页 口中 点 如 
© 口 圆心 C) 
刚 器 节点 @) 
人 回 象 限 点 @) 
X En 


该 点 上 ，, 当 





若 要 从 对 象 捕 提 点 进行 ; 
移动 光标 时 
次 将 光标 最 停 于 谈 点 上 。 


巴 口 插入 点 (8) 
hb 口 垂 足 @2) 

碑 四 切 点 名 

又 口服 近 点 (R) 
园 口外 观 交 点 &&) 
乡 口 平行 线 也) 


量 ， 震 要 停 止 追 踪 ， 


念 执行 期 间 将 光标 悬 停 于 


堵 有 再 








7-30 






人] 滞 将 当前 图 层 


《3 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 直径 分 





取消 


设置 捕捉 参数 


妓 设 置 为 “ 粗 实 线 ” 








图 7-38 ”绘制 中 心 线 


图 7-37 ”新建 图 层 


人 二 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 中 心 线 ， 如 图 7-38 所 示 。 


别 为 14 和 28 的 同心 圆 。 





Ee 
| 








图 7-39 ”创建 辅助 线 


和 和 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命 令 ， 删 除 如 图 7-41 所 示 的 辅助 线 。 

















图 7-40 复制 同心 圆 








7-41 








选择 删除 辅助 线 


分 别 为 17 和 35 的 同心 圆 ， 


图 7-42 ” 偏 移 辅助 线 


《天 使 用 快捷 键 激 活 【 删除 ] 命令 ， 删 除 刚 创建 的 辅助 线 。 


如 图 7-43 所 示 。 


图 7-43 ”绘制 同心 圆 


外 2 二 
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' ”个 时 单 击 [ 修改 ] 工具 栏 加 按钮， 对 图 形 进 行 圆 角 ， 设 置 圆 角 半 径 为 9， 如 图 7-44 所 示 。 


人 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 】 命 令 ， 分 别 通过 圆 的 象限 点 绘制 水 平 构造 线 作为 辅助 线 ， 结 
如 图 7-45 所 示 。 


人 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令， 修剪 不 需要 


-加 
©) 9 
OO | 


图 7-44 倒 圆 角 图 7-45 ”绘制 构造 线 图 7-46 ”修剪 




















和 引 使 用 快捷 键 世 激活 【直线 】 命令 ， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 7-47 所 示 的 外 公 切 线 。 
八国 单 击 【修改 】 工具 栏 门 按钮， 对 图 形 进行 圆 角 ， 同 角 半 径 分 别 为 10 和 8， 如 图 7-48 所 示 。 
二 执行 【 修剪 】 命令 ， 对 相 切 圆 和 线段 进行 修剪 ， 如 图 7-49 所 示 。 




















图 7-47 ”绘制 公 切 线 图 7-48 倒 圆 角 图 7-49 ”修剪 
者 选 单 【 绘图 外 【 圆 】 | 圆心、 半径 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 6 和 11 的 圆 。 命令 行 操作 过 程 如 
命令 : Cw CIRCLE 


指定 圆 的 圆心 或 [三 各 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 按 Shift 键 单 击 鼠 标 右键 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 【上 自 】 选 项 


本 / /捕捉 最 右 侧 圆 的 圆心 

< 俩 移 > :6-42, 0 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :6 // 设 置 圆 的 半径 为 6 

命令 : // 按 回 车 键 ， 重复 执 行 圆 绘制 命令 


cIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (7) ] 
// 再 次 激活 【 自 】 功 能 


_from 基点 : // 捕 捉 最 右 侧 圆 的 圆心 作为 偏 移 的 基点 
< 偏 移 > :6-74 ， 
指定 圆 的 半径 或 mn )] <6.0000>:114 / /绘制 结果 如 图 7-50 所 示 


人 选择 菜单 【绘图 ] | [ 贺 ] | [ 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令 ， 以 刚 绘制 的 两 个 加 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半 
径 分 别 为 21 和 36 的 两 个 相 切 圆 ， 如 图 7-51 所 示 。 


=* |20°= 


关 一 一 一 一 一 一 一 


第 7 章 零件 轮廓 图 综合 练习 











图 7-50 ”绘制 定位 圆 图 7-51 绘制 相 切 圆 











《2 执行 【修剪 】 命令， 修剪 绘制 的 圆 ， 并 删除 多 余 图 线 ， 如 图 7-52 所 示 。 
所 加 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令 ， 删 除 两 中 心 线 ， 结 果 如 图 7-53 所 示 。 


O) 


图 7-52 ”清理 图 形 图 7-53 最终 结果 




















绘制 连 杆 





本 实例 绘制 连 杆 轮廓 图 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 修 
剪 】 和 【 圆 】 的 绘制 方法 ， 还 使 用 了 点 的 坐标 输入 法 和 点 的 
对 象 捕捉 两 种 功能 ， 进 行 幢 的 捕 近 定位 。 
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全 快速 创建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 7-54 所 示 。 
人 使 用 【 线 宽 ] 命 令 , 设置 线 宽 为 0.30mm， 并 打开 线 宽 























功能 。 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 党 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
回 启 用 对 象 捕捉 (F3) @) 口 启 用 对 象 捕捉 追踪 (F11) g) 
时 过 起 下 人 大 > ss 对 象 捕捉 模 式 
后 选择 菜单 【 绘图】 | [ 直线 ] 命令 , 打开 [【 正 交 ] 功能， ER 
绘制 底部 的 轮廓 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : A Doso Deseo 
菩 口 节点 四 ) 口 景 近 点 @) 
傅 令 :DA LINE 人 口 旬 限 点 @) 口外 现 变 点 外 
已 一 和 人 2 X 回 交 点 加) 
指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 拾取 ~ 癌 延 长线 多) 
车 要 从 对 象 捕捉 点 
点 作为 起 点 人 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :43“  // 垂 直 向 下 移动 光 
标 ， 输 入 43 


指定 下 一 后 或 [放弃 (0)]:14A // 水 平 同 右 移动 光 
标 ， 输 入 14 


7-54 ”设置 捕捉 参数 


网 





= 27 二 
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和 机 械 设计 经 典 -ex 例 
四 1 
指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (0) 1 :40v / /垂直 向 上 移动 光标 ,输入 40 
指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (0) 1 :14v / /水 平 向 左 移动 光标 ,输入 14 
指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (0) ] :X // 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 7-55 所 示 


人 选择 茶 单 【绘图 】 |【 圆 ] | [ 圆心 、 直 径 ] 命令 ,绘制 半径 为 35、 直 径 分 别 为 25 和 50 的 圆 。 命 令 


行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : cv CTRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2?) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 激 活 捕 捉 【 上 自 】 功 能 
_from 基点 : / /捕捉 图 形 的 左下 角 操 

< 偏 移 >:@-42 ,108X / /输入 相对 直角 坐标 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] _d 指定 圆 的 直径 :25 /7/ 设 置 圆 的 直径 为 25， 按 回 车 键 
命令 : // 按 回 车 键 ， 重复 执行 绘制 圆 命令 


_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
/ /捕捉 刚 绘制 的 圆 的 圆心 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <12.5>D // 输 入 D， 激活 “和 直径 ”选项 
qd 指定 圆 的 直径 <25>:50 // 设 置 圆 的 直径 为 50 
他 令 :和 // 按 回 车 键 ,重复 执行 命令 


c CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
// 再 次 激活 捕捉 【 自 】 功 能 


_from 基点 : / /捕捉 刚 绘 制 的 图 形 的 右 下 角 点 
< 偏 移 >:@10 ，80 // 输 入 相对 直角 坐标 后 按 回 车 键 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <25>35 / /设置 圆 的 半径 为 35， 结 果 如 图 7-56 所 示 





守重 复 【 圆 ] 命令 ， 配合 捕捉 【 自 ) 功能 ， 以 图 7-56 所 示 的 B 点 作为 偏 移 基 点 ， 以 @-20，0 为 圆心 ， 


绘制 半径 为 20 的 圆 ， 如 图 7-57 所 示 。 


FB 点 
| 
图 7-55 绘制 底部 轮 户 图 7-$6 绘制 加 图 7-$7 绘制 圆 


























= 


和 


司 使 用 【 直线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功能， 绘制 圆 的 内 公 切 线 ， 如 图 7-58 所 示 。 
道 74 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 ] 命令 , 分别 绘制 半径 为 85 和 半径 为 30 的 相 切 圆 ， 





如 图 7-59 所 示 。 





全国 使 用 快捷 键 “TR" 激活 【 修剪 ] 命 令 , 对 各 位 置 的 圆 进行 修剪 ,最终 绘制 完成 的 连 杆 图 形 如 图 7-60 


所 示 。 


3 |26 二 


第 7 章 零件 轮廓 图 综合 练习 、 


ee em em ee mm em mm mm mm em 必 











图 7-$8 ”绘制 公 切 线 图 7-59 ”绘制 相 切 圆 图 7-60 “修剪 图 形 








本 实例 绘制 摇 柄 轮廓 图 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆心 、 半 径 】 
和 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 两 种 画 圆 方法 以 及 【修剪 】 和 【 构 


I 
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i 打开 【 图 层 】 工 具 栏 图 层 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 中 心 线 ”作为 当前 图 层 。 
| 选择 菜单 【 绘图 】|【 直线 】 命令， 绘制 如 图 7-62 所 示 的 中 心 线 和 辅助 线 ， 两 垂直 中 心 线 的 距离 为 

















几 ) 则 屋 特性 管理 如 


图 7-61 ”新建 图 层 图 7-62 ”绘制 辅助 线 











设置 “ 粗 实 线 ” 为 当前 图 层 ， 单 击 状态 栏 上 的 【 线 宽 】 按钮 央 ， 打 开 线 宽 显示 功 能 。 
| 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 10 和 6 
的 两 个 圆 ， 如 图 7-63 所 示 。 

7 选择 菜单 【 绘图 ] |【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令， 以 刚 绘制 的 圆 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 
10 的 两 个 相 切 贺 ， 如 图 7-64 所 示 。 








| 
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CH 
' 和 对 单 击 【 修改 】 工具 栏 入 按钮 ， 激 洒 【 修 勇 】 命 仿 ， 对 图 形 进行 修 表 ， 结 果 如 图 7-65 所 示 。 
| | 
| | ] | 
: I | 十 | 
] | | 
\ 和 
图 7-63 ”绘制 加 图 7-64 ”绘制 相 切 圆 图 7-65 “修剪 
和 技 五 【人 高] 合 


令 是 以 指定 的 剪 切 边 作为 边界 ， 修 前 挥 对 销 上 的 部 分 图 线 ， 在 修 部 时 ,需要 事先 选 
择 边 界 。 如 果 在 命令 行 提示 选择 边界 时 直接 按 回 车 键 ， 系 统 将 会 以 所 有 图 线 作为 边界 。 


[Ji 使 用 快捷 键 “0” 激 活 【 偏 移 ] 命令 ， 将 水 平 辅助 线 上 、 下 偏 移 复制 ， 偏 移 距离 为 22， 如 图 7-66 








全 和 以 偏 移 后 的 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 分 别 为 5 和 13 的 同心 贺 ， 如 图 7-67 所 示 。 












































7-66” 偏 移 辅助 线 图 7-67 ”绘制 结果 图 7-68” 偏 移 结果 


网 














| 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 构造 线 】 命令 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 7-69 所 示 的 两 条 构造 线 。 





制 半 径 为 20 的 相 切 圆 ， 然 后 再 以 两 个 半径 为 13 的 圆 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半 径 为 80 的 相 切 圆 ， 如 图 7-70 所 


二 5 











DS a 





图 7-69 ”绘制 构造 线 图 7-70 绘制 相 切 圆 





出 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 和 删除 操作 ， 结 果 如 图 7-71 所 示 。 
将 当前 图 层 设置 为 “ 粗 实 线 ” 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 将 图 形 闭合 ， 结 果 如 图 7-72 所 示 。 
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图 7-71 修剪 和 删除 图 7-72 ”闭合 图 形 








过 绘制 压 盖 轮 廓 图 ， 主 要 综合 练习 3【 圆 】【 直线 】 和 
【 医 a | 





= 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 圆心 捕捉 和 切 点 捕捉。 
人 单 击 幼 按钮， 打开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 ， 如 图 7-73 所 示 。 
人 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ,绘制 两 条 相互 垂直 的 中 心 线 , 结果 如 图 7-74 













由 图 中 特性 管理 起 


图 7-73 ”新建 图 层 图 7-74 ”绘制 中 心 线 








外 on [ 偏 移 ] 命令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 、 右 两 侧 偏 移 26 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 


用 【 线 宽 】 功 能 ， 并 将 “ 粗 实 线 ”设置 为 当前 图 层 。 

| 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 @ 按钮 ， 绘 制 半 径 分 别 为 11 和 19 的 同心 圆 ， 如 图 7-76 所 示 。 

人 重复 执行 【 圆 ] 命 令 , 以 两 辅助 线 的 交点 为 圆心 ,在 左右 两 边 各 绘制 半径 分 别 为 5 和 10 的 同心 圆 ， 
如 图 7-77 所 示 。 
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图 7-75 ”创建 辅助 线 图 7-76 ”绘制 同心 圆 图 7-77 绘制 同心 圆 











全 [IJ 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 产 按 钮 ， 激 活 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7-79 所 示 。 
































图 7-78 ”绘制 公 切 线 图 7-79 ”修剪 图 形 图 7-80 最 终结 














本 实例 绘制 起 重 钓 辊 廊 线 , 主要 综合 练习 了 【矩形 【分 
解 【 圆 ])【 修 剪 】 和 夹 点 编辑 他 令 。 


人 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 07 章 \ 实 例 077.dwg 
:篇 视频 文件 ， DVDNWAVI 第 07 章 \ 实 例 077.avi 
: 贪 播 放 时 长 ， “| 0:04:41 


人 执行 【文件 ] | 【新建 命令， 新 建 空白 文件 。 

CD 新 建 “ 粗 实 线 ”图 层 。 

人 单 击 【绘图 ] 工具 栏 折 按钮 ， 以 点 “100，100” 作 为 矩形 的 左下 角 点 ， 绘 制 长 度 为 7， 宽 度 为 35 
的 和 矩形， 结果 如 图 7-81 所 示 。 

(7 将 矩形 分 解 ， 然 后 夹 点 显示 和 矩形 的 右 侧 边 ， 如 图 7-82 所 示 。 

全 本 单 击 上 部 的 一 个 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 “** 拉 伸 *# 指 定 拉 什 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 退 出 
(X)]:” 提 示 下 ， 单 击 右 键 ， 在 弹出 的 夹 点 编辑 右键 快捷 菜单 中 选择 【 旋转 命令 ， 如 图 7-83 所 示 。 

和 在 “** 旋转 ** 指 定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 示 下 ， 输入 C 并 
按 回 车 键 ， 激 活 “复制 ”选项 。 

在 “** 旋转 (多 重 ) ** 指 定 旋 转角 度 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 示 下 ， 输 
入 60 并 按 回 车 键 。 
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确认 玫 ) 
最 近 的 输入 
移动 员 

小 镜像 号) 





| 缩放 届 ) 
展 拉 伸 (8) 

基点 @@) 
93 复制 吕 ) 


< 放弃 届 ) Ctrl1+Z 
特性 人 F) 
退出 名 ) 








图 7-81 绘制 窍 形 图 7-82” 夹 点 显示 图 7-83” 夹 点 编辑 菜单 
















代 0 连续 按 两 次 回 车 键 ， 并 取消 对 象 的 夹 点 显示 ， 如 图 7-84 所 示 。 

和 3 单 击 【 绘图 】 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 】 命令 ， 以 点 “137，115” 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 10 
和 20 的 同心 圆 ， 如 图 7-85 所 示 。 

人 JJ 重复 【 圆 ] 命令 ， 以 点 “112，103” 作 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 5 的 圆 ， 如 图 7-86 所 示 。 


|~ Le be 


图 7-84 夹 点 编辑 图 7-85 绘制 同心 圆 图 7-86 绘制 圆 




















和 选择 菜单 【 绘图 ] |【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 与 直径 为 20 和 半径 为 5 两 圆 的 相 切 
人 单 击 【 修改 】 工 具 栏 按钮 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 7-89 所 示 。 


3 3 eo 








图 7-87 ”绘制 相 切 圆 图 7-88 直线 和 圆 角 图 7-89 修剪 














多 落 注 总 ; 在 给 制 肯 切 加 时， 有 时 选择 的 位 置 不 同 ， 所 绘制 的 相 切 圆 的 位 置 也 不 同 ， 所 以 要 根据 相 切 加 | 
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和 / 
”一 As 2 
， | €, = ----------- 


本 实例 绘制 齿轮 架 轮 廓 图 , 主要 练习 [【 构造 线 ]【 偏 移 】、 
【 圆 】【 图 层 】 和 【 修剪 ] 命令 。 





fy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 07 章 \ 实 例 078.dwg 


. 售 视 频 文件 ; DVDWAVI 第 07 章 \ 实 例 078.avi 


dk 









































. 
全 苹 : 看 水 了 3 个 本 是 , 失 3 二 本 硬 





图 7-90 “新 建 图 层 图 7-91 偏 移 水 平 构 造 线 








全 设置 “ 粗 实 线 ” 为 当前 层 ， 使 用 【 圆 ] 命令， 以 图 7-91 所 示 的 交点 a 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 22.5 和 
45 的 同心 圆 ， 以 交点 b 和 c 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 9 和 18 的 同心 圆 ， 如 图 7-92 所 示 。 

全 殉 使 用 快捷 键 荆 激活 【 直线 ] 命令 ， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 圆 的 外 公 切 线 ， 如 图 7-93 所 示 。 
| 选择 菜单 【 绘图 ] |【 圆 ] | 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令 ， 绘 制 半径 为 20 的 相 切 圆 ， 如 图 7-94 所 示 。 













































图 7-92 ”绘制 同心 圆 图 7-93 ”绘制 公 切 线 图 7-94 绘制 相 切 圆 





好 单 击 【 修改 ] 工具 栏 入 | 按钮， 修剪 掉 不 需要 的 轮廓 线 ， 如 图 7-95 所 示 。 
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| 启动 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 并 设置 增 量 角 为 30。 
' 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 按钮， 在 “中 心 线 ”图 层 上 绘制 角度 为 60? 的 线段 ， 如 图 7-96 所 示 。 


全 [5 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 】|【 圆心、 半径】 命令 ， 以 图 7-91 所 示 的 点 a 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 64 的 
辅助 圆 ， 如 图 7-97 所 示 。 


和 | 
OD 中 












































图 7-95 ”修剪 图 7-96 ”绘制 倾斜 辅助 线 图 7-97 绘制 辅助 圆 











全 使 用 【 圆心 、 半 径 ] 命令 ， 以 辅助 圆 和 辅助 线 1 的 右 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 9 和 18 的 同心 


， 以 辅助 圆 与 辅助 线 2 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 9 的 圆 ， 如 图 7-98 所 示 。 
std 选择 菜单 【 绘图 ]|【 圆 ] |【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 以 图 7-98 所 示 的 圆 1 和 圆 2 作为 相 切 对 象 ， 

绘制 半径 为 10 的 相 切 圆 ， 如 图 7-99 所 示 。 

壤 T 使 用 【 圆心、 半径】 命令 ， 以 图 7-99 所 示 的 点 a 为 圆心 ， 分 别 以 交点 1、 交 点 2 和 交点 3 为 圆 上 

的 点 ， 绘 制 3 个 同心 圆 ， 如 图 7-100 所 示 。 












































图 7-98 ”绘制 圆 图 7-99 绘制 相 切 圆 图 7-100 绘制 同心 圆 








全 [本 使 用 【 相 切 、 相 切 、 半 径 ] 命令 ， 以 图 7-100 所 示 的 圆 O 和 线段 P 为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 10 的 
相 切 圆 ， 结 果 如 图 7-101 所 示 。 


全 5 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 去 按钮 ， 对 轮廓 圆 及 辅助 圆 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7-102 所 示 。 


八国 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 钙 按钮 ， 将 最 上 侧 水 平 辅助 线 分 别 向 下 偏 移 5 和 23 个 单位 ， 如 图 7-103 
所 示 。 
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井 
图 7-101 绘制 相 切 圆 图 7-102 ”修剪 结果 图 7-103” 偏 移 结 果 




















二 使 用 [ 圆心、 半径 】 命令 ， 以 图 7-103 所 示 的 辅助 线 交点 0 为 圆心 ， 绘 制 半 径 分 别 为 5 和 35 的 同 
心 圆 ， 如 图 7-104 所 示 。 

二 尺 图 7-104 所 示 的 交点 1 和 交点 2 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 7-105 所 示 。 

入 于 分 别 以 图 7-105 所 示 的 圆 1 和 圆 3、 圆 2 和 贺 3 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 10 的 相 切 圆 ， 结 果 如 
7-106 所 示 。 















































图 7-104 ”绘制 同心 圆 图 7-105 “半径 男 圆 图 7-106 绘制 相 切 圆 























外加 使 用 [ 修剪 ] 和 [ 删除 ] 命令 ， 对 手柄 及 中 心 线 进行 编辑 完善 ， 删 除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 7-107 
所 示 。 

全 选择 菜单 【 修改 ] | [ 拉 长 】 命令 ,设置 长 度 增 量 为 9， 分 别 将 个 别 位 置 的 中 心 线 两 端 拉 长 ， 最 终 
结果 如 图 7-108 所 示 。 


4 
ty 


























图 7-107 ”修剪 结果 图 7-108 ”最 终结 果 
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ee em em em mm mm mm em mm mm mm mm 必 


本 例 当 中 主要 学 习 了 【 阵列 】 命 令 中 的 【 环形 阵列 】 功 
能 以 及 【 圆 角 】 命 令 的 操作 方法 和 技巧 。 


@y 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 079.dwg 


. 驹 视频 文件 。 ”| DVDWAVI\ 第 07 章 \ 实 例 079.avi 


EE 


全 创建 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 “圆心 捕捉 ”和 “象限 点 捕捉 "”。 

人 选择 菜单 【绘图 ] | 【 圆 】 | [ 圆心 、 直 径 ] 命令 ,绘制 直径 为 2.5 的 贺 。 

全 选择 【绘图 ] 菜单 栏 中 的 【 圆 】 | 【 圆心、 半径 】 命令 ， 捕 捉 绘制 圆 的 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 3.5 
和 4 的 同心 贺 ， 如 图 7-109 所 示 。 


0% 车 重复 执行 【 圆心、 半径 ] 命令 , 以 大 圆 的 左 象限 点 作为 圆心 ,绘制 半径 为 1.5 的 圆 ， 结 果 如 图 7-110 
所 示 。 


全 单 二 【修改 】 工具 栏 中 的 昭 按钮 ， 将 刚 绘制 的 小 圆 环形 阵列 6 份 ， 结 果 如 图 7-111 所 示 。 


© 


图 7-109 绘制 同心 加 图 7-110 绘制 左 侧 圆 图 7-111 环形 阵列 



































多 本 将 半径 为 4 的 圆 删 除 ， 然 后 使 用 【 修剪 】 命令 ,以 半径 为 3.5 的 圆 作为 剪 切 边 界 ， 修 剪 掉 位 于 其 外 
部 的 圆 鸡 ， 结 果 如 图 7-112 所 示 。 

《人 重复 执行 【 修剪 ] 命令 ， 以 修剪 后 的 圆 弧 为 剪 切 边 界 ， 修 剪 半径 为 3.5 的 贺 ， 修 剪 结果 如 图 7-113 
jj 

后 使 用 【 构造 线 】 命令 ， 绘 制 一 条 通过 圆心 的 垂直 构造 线 ， 作 为 辅助 线 。 

对 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 构造 线 左右 偏 移 复制 0.25 个 绘图 单位 ， 如 图 7-114 所 示 。 


信心 
站 
A 


图 7-112 ”修剪 结果 图 7-113 ”修剪 结果 图 7-114 ”创建 辅助 线 






































-37 二 


中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


’ 





| @ ta 条 构造 线 ， 并 执行 【 修剪 】 命 令 对 构造 线 进行 修剪 ， 修 剪 结果 如 图 7-115 所 示 。 
CE 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 站] 按钮 ， 对 构造 线 进 行 圆 角 ， 结 果 如 图 7-116 所 示 。 
全国 选择 [ 修改 ] | [ 阵列 】 命令， 对 贺 角 后 的 对 象 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 7-117 所 示 。 


EE 








图 7-115 ”修剪 构造 线 图 7-116 圆 角 结 果 图 7-117 环形 阵列 











-—-----------------、 


a 命令 ， 修 剪 掉 位 于 两 平行 线 之 间 的 圆 红 和 线段 ， 修 剪 结果 如 图 7-118 所 示 。 
jn 【 线 型 ] 命令 ， 加 载 一 种 名 为 “CENTER” 的 线 型 ， 并 设置 线 型 的 全 局 比例 因子 为 “0.1"。 
选择 直径 为 2.5 的 小 圆 ， 然 后 修改 其 线 型 为 “CENTER” 线 型 ， 最 终结 果 如 图 7-119 所 示 。 


图 7-118 ”修剪 结果 图 7-119 最 终结 果 






































绘制 曲柄 





过 绘制 曲柄 ， 综 合 练习 了 【 偏 移 人 【旋转 】 和 【 拉 长 】 
RR 部 缩放 】 功 能 来 调整 视图 。 





@ 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 080.dwg 


:全 % 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 07 章 \ 实 例 080.avi 





《有 以 光盘 中 “素材 文件 /机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 样板 新 建 图 形 文件 。 
人 四 打开 [ 线 宽 】 功 能 ， 并 使 用 【 全 部 缩放 】 命 令 调整 视图 。 
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人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .一 按钮， 在 “点 画 线 ” 图 层 内 绘制 水 平和 垂直 的 中 心 线 。 

[Z 量 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 旺 按钮 ， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 48 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 7-120 所 示 。 
人 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 圆 】 命 令 ， 以 左边 垂直 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 以 32 和 
20 的 直径 绘制 同心 图， 以 水 平 中 心 线 与 右边 垂直 中 心 线 交 氮 为 圆心 ， 以 20 和 10 为 直径 绘制 同心 圆 ， 结 果 
如 图 7-121 所 示 。 


















图 7-120” 偏 移 中 心 线 图 7-121 绘制 同心 圆 








选择 菜单 【绘图 ]|【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 分别 绘制 上 下 公 切 线 ， 结 果 如 图 7-122 





允 复制 旋转 150? ， 结 果 如 图 7-123 所 示 。 











图 7-122 ”绘制 公 切 线 图 7-123 ”旋转 复制 





人 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7-124 所 示 。 
[RE 选择 菜单 【 修改 ] |[ 拉 长 ] 命令 , 设置 长 度 增 量 为 9， 将 圆 中 心 线 拉 长 ， 最 终结 果 如 图 7-125 所 示 。 











”，，，，， 


图 7-124 修剪 图 形 图 7-125 ”最 终结 
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到 和 “ 


“Oy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 人 第 07 章 \ 实 例 081.dwg 


DVDNAVL 第 07 章 \ 实 例 081.avi 











0:03:18 





[了 有 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 样板 文件 ， 创 建新 图 形 。 
| 将 “点 划 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 水 平和 垂直 两 条 中 心 线 。 






























| | 
二 mr a -== 
| | 


图 7-126 ” 偏 移 辅助 线 图 7-127 绘制 同心 圆 


命令 ， 对 直径 为 22.5 和 直径 为 8 的 两 个 贺 角 ， 圆 角 半 径 为 >， 结果 如 





[0 选择 菜单 【 修改 ] | 【 修剪 】 命令， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 7-129 所 示 。 
选择 菜单 【 修改 】|[ 拉 长 ] 命令 , 设置 长 度 增 量 为 3, 将 圆 中 心 线 拉 长 , 最 终结 果 如 图 7-130 所 示 。 











图 7-128 ” 圆 角 图 7-129 ”修剪 结果 图 7-130 ”最 终结 
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第 8 章 
军用 件 与 标 性 件 弓 而 


组 成 机 器 设备 的 众多 零件 中 , 有些 零件 应 用 十 分 广泛 ,如 螺栓 、 螺 母 、 执 圈 、 
键 、 销 、 滚 动 轴承 等 。 为 了 适应 专业 化 大 批量 生产 ， 提 高 产品 质量 ， 降 低 生 产 成 
本 ,国家 标准 对 这 些 零 件 的 结构 尺寸 和 加 工 要 求 等 作 了 一 系列 的 规定 ， 是 已 经 标 
准 化 、 系 列 化 了 的 零件 ， 这 类 零件 就 称 为 标准 件 。 另 有 一 些 零 件 ， 如 齿轮 、 弹 筑 
等 ， 国 家 标准 只 对 其 部 分 尺寸 和 参数 作 了 规定 ， 这 类 零件 结构 典型 ， 应 用 也 十 分 
广泛 ， 被 称 为 常用 件 。 

本 章 通过 15 个 典型 实例 ， 讲 解 了 螺母 、 螺 栓 、 螺 钉 、 花 键 、 齿 轮 、 弹 簧 、 
蜗轮 、 轴 承 等 常用 件 与 标准 件 的 绘制 方法 和 技巧 。 
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MM- - 





通过 螺母 的 绘制 ， 主 要 练习 了 【 圆 】【 正 多 边 形 】【 打 
断 】 和 【 旋转 ] 命令， 在 具体 的 操作 过 程 中 充分 配合 了 【 捕 
捉 圆 心 】 和 【[【 捕捉 象限 点 】 功 能 。 





. 领 视频 文件 ， | DVDWVI 第 08 章 \ 实 例 082.avi 
号 播放 时 长 :| 0:02:15 


全 新 建 空白 文件 ， 并 将 捕捉 模式 设置 为 【 圆心 捕捉 】 和 【 象限 点 捕捉 】 


全 选择 菜单 【绘图 】 | [ 圆 】| 【 圆心、 半径 】 命令 ,绘制 半径 分 别 为 3.4、4 和 6.5 的 同心 圆 ， 结 果 如 
图 8-1 所 示 。 


六 使 用 【 正 多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 与 外 圆 相 切 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 8-2 所 示 。 
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图 8-1 绘制 同心 圆 图 8-2 ”绘制 正六 边 形 











人 3 选择 菜单 【 修改 】 | [ 打 断 】 命 令 ， 对 中 间 的 圆 进 行 打 断 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 


命令 : _break 选择 对 和 象 : /7 选择 中 间 的 圆 图 形 

指定 第 二 个 打 断 各 或 [第 一 点 (E) ] :fw // 选 择 “ 第 一 点 人 ) ”选项 

指定 第 一 个 打 断 点: / /捕捉 圆 左 侧 的 象限 点 

指定 第 二 个 打 断 点 : / /捕捉 圆 下 边 的 象限 点 ， 打 断 结果 如 图 8-3 所 示 


后 选择 菜单 【 修改 ] | 【 旋转] 命令 , 将 打 断 后 的 圆 图 形 旋转 -20? ， 将 外 侧 的 正六 边 形 旋转 90?， 最 
终结 果 如 图 8-4 所 示 。 



































图 8-3 打 断 结果 图 8-4 最 终结 果 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 / 


绘制 螺栓 


本 实例 绘制 一 个 方 螺栓 俯视 图 , 主要 练习 了 [ 正 多 边 形 小 
【 圆 】 和 【 旋转 】 命令。 螺栓 在 机 械 设 备 中 属于 是 标准 件 ， 
主要 起 连接 和 紧 固 作用 。 
“Oy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 08 章 \ 实 例 083.dwg 
.各 视 频 文件 ， DVD\AVN\ 第 08 章 \ 实 例 083.avi 
[0 新 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 【 圆心 捕捉 】 
四 * 使 用 【 圆心、 半径】 命令， 绘制 半径 分 别 为 0.5 和 0.6 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 8-5 所 示 。 
择 菜 单 【 绘图 ] | 【 多 边 形 】 命 令 ， 使 用 “中 心 点 ”方式 ， 绘 制 边 长 为 1.9 的 正 多 边 形 ， 如 图 8-6 








选择 菜单 【修改 】|【 旋转 】 命 令 ， 将 绘制 的 正四 边 形 旋转 45”， 如 图 8-7 所 示 。 


o a 2 


图 8-5 绘制 同心 圆 图 8-6 绘制 正四 边 形 8-7 ”旋转 











vc 


和 LT 


选择 菜单 【格式 ] |【 线 型 】 命令 ， 加 载 一 种 名 为 “DASHED” 线 型 ， 并 设置 线 型 比例 ， 如 图 8-8 





i 8-9 所 示 的 圆 ， 使 用 【 对 象 特性 】 工 具 栏 中 的 【 线 型 控制 】 列 表 框 ， 修 改 圆 的 线 型 为 


ED i 1 下 


Lu || Wn || Tho | 





图 8-8 ”加 载 线 型 图 8-9 ”修改 对 象 类 型 图 8-10 “最 终结 
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通过 螺钉 俯视 图 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 多 线 样式 
【 多 线 人 【 多 线 编辑 】 和 【 圆 】 命 令 。 








全 执行 【文件 ] | [ 新 建 命令 ， 新建 空 白文 件 ， 并 设置 捕捉 模式 。 
全 选择 [ 格式 ] | 【 多 线 样式 ] 命令 ， 在 打开 的 【 多 线 样式 】 对 话 框 中 单 击 | 六 下 全 ”| 按钮 ， 如 图 





封口 
起 点 端点 
外 弛 C0: 口 
内 驱 (RE): 口 到 


oo 到 





图 8-11 【多 线 样式 】 对 话 框 图 8-12 【修改 多 线 样式 ，STANDARD 】 对 话 框 








四 单 击 家 ”| 按钮 返回 【 多 线 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 多 线 样式 】 对 话 框 中 的 | ”页 E ”| 按钮 关 





《3 单 击 【绘图 】 工 具 栏 回 按钮 ， 绘 制 半径 为 11.1 的 圆 ， 如 图 8-13 所 示 。 











、 
o> 
， 
; 图 8-13 ”绘制 圆 图 8-14 引出 垂直 追踪 虚线 图 8-15 ”绘制 结果 

















和 0 选择 菜单 【 绘图 】 |【 多 线 】 命令 ， 配 合 【 圆心 捕捉 】 和 【 对 象 捕捉 追踪 】 功 能 ， 绘 制 内 部 结构 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _mline 
当前 设置 : 对 正 = 上 ,比例 = 20.00 ,样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (5S) /样式 (ST) ] :9 // 输 入 5，, 按 回 车 键 ， 疝 活 “比例 ”选项 
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第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 
输入 多 线 比 例 <20 .00>:1.8 // 输 入 多 线 比 例 为 1.8， 按 回 车 键 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比例 = 1.80， 样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (5) /样式 (ST)] :JI // 输 入 J， 按 回 车 键 ，, 激活 “对 正 ” 选 项 
输入 对 正 类 型 [上 (IT) /无 (2) /下 (B)] < 上 >:z~ // 输 入 2， 按 回 车 键 ，, 设置 “无 ”对 正方 式 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 1.80 ,样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (5) /样式 (ST) ] :5 .4 / /通过 圆心 同 下 引出 如 图 8-14 所 示 的 追踪 虚 

线 ， 然 后 输入 5 . 4 按 回 车 键 


指定 下 一 感 : 60,10.8/ // 输 入 相对 直角 坐标 ， 按 回 车 键 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V0)]: 过 // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 8-15 所 示 


《OO 使 用 快捷 键 ML 再 次 激活 【 多 线 】 命令， 绘制 水 平 的 多 线 ， 结 果 如 图 8-16 所 示 。 

8 选择 菜单 【修改 ] |【 对 象 ] |【 多 线 命令 ， 在 打开 的 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 中 激活 “十 字 合 
功能 ， 如 图 8-17 所 示 。 

全 根据 命令 行 的 操作 提示 ， 对 两 条 多 线 进行 十 字 合并 ， 最 终结 果 如 图 8-18 所 示 。 


对 健 则 工具 , 请 重 惠 图 阿 。 必 提 芷 法 完工 具 六 后 折 条 对 娃 选 赔 。 




















图 ia 人 统制 秆 果 图 8-17 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 图 8-18 ”最 终结 果 























会 制 花 键 ， 主 要 对 【 圆 人 【修剪 】 和 【 阵列】 命令 
练习 在 操作 过 程 中 还 充分 使 用 了 【 图 层 特性 】 命 


DVD 实例 文件 第 08 章 \ 实 例 085.dwg 


二 视频 文件 ， DVD\AVN\ 第 08 章 \ 实 例 085.avi 


全 新 建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕捉 。 


人 单 击 [ 图 层 ] 工具 栏 上 的 一 | 按钮， 激活 【 图 层 ] 命令 ， 新建“ 轮廓 线 "、“ 点 画 线 ”和 “尺寸 层 ”3 
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/ 
a SC TT A RE AA “ 





进行 修剪 ， 结 果 如 图 8-21 所 示 。 








图 8-19 绘制 圆 图 8-20” 偏 移 辅助 线 图 8-21 ”修剪 结果 











人 使 用 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 齿 形 ， 最 终结 果 如 图 8-23 所 示 。 








图 8-22 ”阵列 结果 图 8-23 ”修剪 结果 


通过 平 键 二 视图 的 绘制 ， 主要 综合 练习 了 【 矩形 ] 命令 


的 “ 倒 角 ”功能 和 【多段 线 】 命 令 中 的 画 线 、 画 弧 功 能 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 086.dwg 
DVD\AVNM\ 第 08 章 \ 实 例 086.avi 


0:02:53 








4 压 新 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 追踪 功能 。 
和 选择 菜单 【 绘图 】|【 矩形 】 命令 ， 绘 制 长 度 为 120， 宽 度 为 16.8， 倒 角 距 离 为 1.8 的 倒 角 和 矩 形 ， 作 
为 平 键 主 视图 外 轮廓 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
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ee ee mm mm mm mm 一 


命令 : _rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :CA /7 选择 “ 倒 角 (C) ”选项 
指定 乱 形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>:1.8 // 设 置 倒 角 距 离 为 1.8 

指定 粉 形 的 第 二 个 倒 角 距离 <1 .8000>: / /默认 当前 设置 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : 
/ /在 适当 位 置 拾取 一 点 作为 起 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ]:D // 选 择 “ 尺 寸 (D)” 选 项 


指定 矩形 的 长 度 <10.0000>:120z // 设 置 矩 形 长 度 为 120 
指定 矩形 的 宽度 <10.0000>:16.8v // 设 置 矩 形 宽度 为 16. 8 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : ~ // 按 回 车 键 ， 绘 制 结果 如 图 8-24 所 示 
攻 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-25 所 示 的 轮廓 线 。 


UL jj 


图 8-24 绘制 倒 角 和 矩形 图 8-25 ”绘制 直线 






































选择 菜单 【 绘图 ] |【 多 段 线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 对 象 追踪 】 功 能 ， 绘 制 俯视 图 外 轮廓 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 . 
命令 : _pline 
指定 起 点 : ”// 配 合 中 点 捕捉 和 对 象 奶 味 功 能 ， 引 出 如 图 8-26 所 示 的 奶 蹊 虚线 ， 在 此 方向 矢量 拾取 
一 点 作为 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @49.2,0X 
/ /输入 相对 直角 坐标 ， 按 回 车 键 确 定 第 二 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 纲 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (8) /长 度 () /放弃 (D0) /宽度 (W) ] :AX 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (cL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @0 ， -21.6X 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
所 (35) /放弃 (D0) /宽度 (W) ] : LX / /选择 “直线 ( 工 )” 选项 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] : @-98.4,0X 
// 输 入 相对 直角 坐标 按 回 车 键 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (8) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]:a 入 
// 选 择 “ 圆 弧 ” 选 项 ， 按 回 车 键 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (cL) /方向 (D) / 半 宽 (8) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
所 (3) /放弃 (DV) /宽度 (W)]: @0 ,21.6X / /输入 圆 缴 男 一 器 点 相对 坐标 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
所 (3) /放弃 (D0) /宽度 (W) ] :cl1X / /选择 六合 选 项 ， | 六合 图 形 如 图 8-27 所 示 
人 3 选择 菜单 【 修改 】|【 偏 移 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 多 段 线 向 内 偏 移 1.8 个 绘图 单位 ， 平 键 绘制 完成 ， 
如 图 8-28 所 示 。 
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| mr ( ) 


图 8-26 ”捕捉 追踪 图 8-27 绘制 多 段 线 图 8-28” 偏 移 








通过 绘制 开口 销 , 主要 对 【 射线 ]】【 圆 】[【 偏 移 ] 和 [【 修 
命令 进行 综合 练习 。 


‘©y 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 087.dwg 


a 


PT 


和 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 创 建 空白 图 形 。 


民风 单 击 【 图 层 栏 纺 按钮 ， 弹 出 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 建立 “ 粗 实 线 "、“ 中 心 线 "、“ 标 
注 ” 和 “ 细 实 线 ”4 个 图 层 ， 如 图 8-29 所 示 。 


ogni 
gy IAA ee 并 使 用 【 直线 ] 命令 ，, 配合 【 正 交 】 功能， 以 圆心 为 左 端点 


剪 ] 命 















2 一 一 


图 8-29 ”新 建 图 层 图 8-30 ”绘制 贺 和 直线 














"05 单 击 【修改 工具 栏 认 按钮， 激活 【 偏 移 命令， 将 圆 向 内 偏 移 0.9 个 绘图 单位 ， 直 线 分 别 向 上 
下 偏 移 0.9 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 8-31 所 示 。 


后 单 击 【修改 】 工具 栏 名 按钮， 分 别 设置 圆 角 半径 为 2 和 1， 将 大 圆 与 外 侧 直 线 ， 以 及 小 圆 与 中 间 
和 直线 进行 圆 角 ， 结 果 如 图 8-32 所 示 。 


GE (0 有 <= 


图 8-31 ” 偏 移 图 8-32” 圆 角 






R 人 











选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 】 命令 ， 将 图 形 拉 长 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


_lengthen 





第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 


ee am。 amp ee ee emp。 em。 mm。 mm mm mm em 必 


选择 对 象 或 [ 增 量 (PE) / 和 分 数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :Tx // 输 入 t+， 按 回 车 键 


指定 总 长 度 或 [角度 (A)] <1.0000)>:22.5v // 设 置 长 度 为 22.5 
选择 要 修改 的 对 象 或 (U) ] : // 选 择 上 端 直线 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (V)]: 一 // 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 8-33 所 示 


伟人 和 使 用 快捷 键 L， 激 活 Ts 命令 ， 过 直线 端点 绘制 垂直 线 ， 如 图 8-34 所 示 。 


(OS (一 


图 8-33” 拉 长 直线 图 8-34 绘制 直线 









































四 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 重 复 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 圆 中 心 线 ， 如 图 8-35 所 示 。 


人 单 击 [ 修改 】 工具 栏 瑟 按钮 ， 激 活 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 15 个 绘图 单位 ， 如 图 
8-36 所 示 。 


全 人 = 一 


图 8-35 ”绘制 中 心 线 图 8-36” 偏 移 中 心 线 








和 单 击 [ 修改 ] 工具 栏 关 按钮 ， 激 活 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 多 余 的 线 ， 如 图 8-37 所 示 。 


人 人 = 一 一 


图 8-37 ”修剪 图 8-38 绘制 断面 贺 














人 设置 “ 粗 实 线 ” 为 当前 图 层 ， 使 用 【 加 命令 绘制 半径 为 0.9 的 断面 圆 ， 如 图 8-38 所 示 。 


《人 将 “ 细 实 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 基 按 钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 填 充 
图 案 ， 比 例 为 0.1， 结 果 如 图 8-39 所 示 。 














绘制 圆柱 销 ， 人 【 圆 弧 】【 分解】 复 
本 本 综合 练习 。 


DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 088.dwg 
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机 械 设 计 经 典 sapX 例 


《本 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 与 按钮 ， 绘 制 70 X10 的 窍 形 作为 圆柱 销 的 主 轮廓 线 ， 如 图 8-40 所 示 。 
全 单 击 [ 修改 】 工具 栏 避 按钮 ， 将 矩形 进行 分 解 。 














图 8-40 ”绘制 矩形 图 8-41 ” 偏 移 
从 03 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 激 】| 【三 点 ] 命令 ， 以 偏 移出 线段 的 端点 为 圆 弧 的 两 个 端点 ， 绘 制 右 端的 
缴 形 的 辊 亡 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _arc 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : / /捕捉 刚 偏 移出 的 线段 的 上 汝 点 
指定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /新 点 (E)]: / /捕捉 如 图 8-42 所 示 的 中 点 
指定 圆 缴 的 端点 : ”// 捕 捉 偏 移出 的 线段 下 端点 ， 绘 制 结果 如 图 8-43 所 示 
图 8-42 ”捕捉 中 点 图 8-43 ”绘制 结果 








本 将 最 右 仙 的 垂直 边 删 除 ， 然 后 使 用 【 修剪 ] 命令 修剪 多 余 的 线 ， 结 果 如 图 8-44 所 示 。 
合生 单 十 【修改 ] 工具 栏 中 的 站 按钮 ， 激 活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 矩形 左 侧 的 边 进行 倒 角 。 命 令 行 操作 过 





程 如 下 : 


命令 : _chamfer 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M)] :MA 
// 输 入 mm, 按 回 车 键 ， 激 活 “ 多 个 ”选项 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :AX 
// 输 入 a， 按 回 车 键 ， 激 活 “ 角 度 ” 选 项 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>:2.5 / /设置 倒 角 长 度 为 2.5 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0> :15 / /设置 倒 角 角度 长 度 为 15 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 上段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M)]: 
// 单 击 下 侧 水 平 轮廓 线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 : // 单 击 左 侧 的 垂直 轮廓 线 
选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
// 单 击 上 侧 的 水 平 轮廓 线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 : // 单 击 左 侧 的 垂直 轮廓 线 
选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (DV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) / 修 音 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :入 
// 按 回 千 键 ， 绪 束 命 令 ， 结果 如 图 8-45 所 示 
汗 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 倒 角 位 置 的 垂直 轮廓 线 ， 最 终结 果 如 图 8-46 所 示 。 
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第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 


ee em em mm emp mm em mm mm mm mm mm 上 


图 8-44 ”修剪 结果 图 8-45” 倒 角 结 果 图 8-46 ”最 终结 











通过 圆 形 执 圈 的 绘制 , 主要 对 【 圆 )[【 构造 线 【修剪 外 
【 图 案 填充 】 和 【 圆心 标记 合 练 习 。 


命令 j 涝 井 行 综合 
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CE 


和 新 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 【 捕捉 圆心 ] 和 【 捕捉 象限 点 
作风 单 击 [ 绘图 】 工具 栏 加 按钮， 绘制 直径 分 别 为 30 和 17 的 同心 圆 ， 如 图 8-47 所 示 。 
人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 过 按钮 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 8-48 所 示 的 水 平 构造 线 。 


全 重复 【 构造 线 】 人 滞 令 ， 在 侧 视图 的 左 侧 绘制 一 条 垂直 的 构造 线 ， 然 后 偏 移 复制 4 个 绘图 单位 ， 如 
图 8-49 所 示 。 


O 0 芭 


上 垂直 构造 线 







图 8-47 ”绘制 同心 圆 图 8-48 ”绘制 水 平 构造 图 8-49 绘 








人 单 击 【 修改 】 工 具 栏 和 按钮 ， 激 活 【 修剪 ] 命令 ， 将 图 形 修剪 成 如 图 8-50 所 示 效 果 。 
人 ; J 会 图 】 工 具 栏 母 按 钮 ， 设置 填充 图 案 以 及 填充 参数 ， 如 图 8-51 所 示 , 为 主 视图 填充 如 图 8-52 
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图 8-50 ”修剪 结果 图 8-51 设置 填充 参数 图 8-52 ”填充 结果 
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图 8-53 ”修改 参数 图 8-54 ”标注 圆心 标记 图 8-55 ”最 终结 





过 齿轮 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【和 矩形 儿 【 圆 )【 构 
J 名 于 


= 
写 融 
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| 以 “机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

[网 激活 【 对 象 捕捉 】 功能， 并 设置 捕捉 模式 为 端点 、 中 点 和 交点 。 

| 选择 菜单 【 绘图 】|【 矩形 ] 命令 ， 在 “轮廓 线 ” 图 层 内 绘制 长 度 为 16， 宽 度 为 63.8 的 矩形， 并 将 
窟 形 分 解 ， 结 采 如 图 8-56 所 示 。 

| 选择 菜单 【修改 】 |【 偏 移 】 命 令 ， 分 别 将 分 解 后 的 两 条 水 平 轮廓 边 向 内 偏 移 2.75 个 绘图 单位 ， 如 





5 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 构造 线 ] 命令 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-58 所 示 的 水 平和 垂直 构 
造 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 








图 8-56 ”绘制 矩形 图 8-57 ” 偏 移 图 8-58 ”绘制 辅助 线 














二 使 用 快捷 键 cC 激 活 【 圆 ] 命令 ， 配 合 【 交点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-59 所 示 的 同心 圆 ， 作 为 左 视 
图 轮 廊 。 


二 一 


关 一 一 一 一 一 一 一 


第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 


ee em em em em mm mm em em mm mm mm mm 上 


人 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 ] 命令 ， 将 左 视图 中 心 位 置 的 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 10.5 个 绘图 单位 ; 将 
垂直 辅助 线 分 别 向 左右 两 边 偏 移 2.4 个 绘图 单位 ， 以 定位 出 内 部 结构 ， 结 果 如 图 8-60 所 示 。 
人 全 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 8-61 所 示 。 


/NN 


LE | WW MS. 


| \1y 


图 8-60” 偏 移 图 8-61 ”修剪 









Wy 














选项 将 ee ee 被 删除 ;而 “图 层 " 选项 则 是 将 
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09 使 用 【 有 】 Wy 配合 撒 作 追 深 功 能 ， 以 图 8-62 所 示 和 图 8-63 所 示 的 交 扣 作为 起 点 和 靖 点 ， 绘 





图 8-62 ”定位 起 点 图 8-63 ”定位 端点 图 8-64 ”绘制 水 平 线 











令 ， 配 合 中 点 、 冰 所 和 对 象 捕捉 追 踩 功 能， 绘制 下 侧 的 水 平 毗 廓 线 和 垂直 中 心 线 ， 如 





8-65 所 示 。 
全 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 如 图 8-66 所 示 的 轮廓 线 ， 使 其 呈 夹 点 显示 。 


12 es: 菜单 【工具 】 几 选项 板 】 作 特性 】 命令 ， 在 弹出 的 【特性 】 对话 框 中 ， 修 改线 型 比例 为 “0.4”， 
到 层 为 i ， 结 果 如 图 8-67 所 示 。 


© 


图 8-65 ”绘制 线条 图 8-66 来 点 显示 图 8-67 ”修改 特性 























人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 拉 长 】 命令， 将 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 如 图 8-68 所 示 。 
将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 执 行 【图 案 填 充 ] 命令 ， 设 置 图 案 类 型 和 填充 比例 ， 如 图 8-69 所 示 ， 
对 主 视图 进 和 J 填充 ， 结 果 如 图 8-70 所 示 。 
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| 国 | 添加 :到 00 
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赴 图 次 序 吕 ) 
至 于 这 界 之 后 
用 历 已 ) 
图 案 博 到 原点 合剂 当 窟 项 ~ 
中 侧 用 当前 原点 人) 洪 明 度 改 ) 
(CO 指 已 的 原点 合用 当 而 项 性 
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8-68 拉 长 中 心 线 8-69 ”设置 填充 参数 8-70 填充 结果 


通过 弹簧 的 绘制 ， 主 要 对 【 圆 作 【 直线 人 【 偏 移 )【 修 
剪 】 和 【复制 命令 进行 综合 练习 ， 在 具体 操作 中 还 用 到 
【 捕捉 自 】 功 能 。 








人 网 将 “点 画 线 ”切换 成 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 .一 按钮 ， 绘 制 中 心 线 。 

和 单 击 [ 修改 】 工 具 栏 角 按钮 ， 将 中 心 线 向 上 下 分 别 偏 移 12.5 个 绘图 单位 ， 得 到 弹簧 的 中 径 距 ， 结 
果 如 图 8-71 所 示 。 
人 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 ,7 按钮， 绘制 垂直 直线 ， 并 将 其 向 右 偏 移 90.5 
个 单位 ， 如 图 8-72 所 示 。 
者 将 “点 画 线 ” 切 换 成 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 功能， 绘制 中 心 线 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 : 

命令 : 1 LINE 指定 第 一 点 : _from 基点 : ”// 单 击 图 8-72 所 示 的 C 点 

< 偏 移 > :62, -3 和 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :80 ， 6X 












指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 入 // 按 回 车 键 结束 命令 

命令: 入 // 按 回 车 键 ， 重 复 直 线 命令 
LINE 指定 第 一 点 : _from 基点 : // 单 击 图 8-72 所 示 的 D 点 
< 偏 移 > : @84, 3 和 
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第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 


和 mm em。 em em em em em em em em mm。 em em em emp em amp em em mm。 emp emp。 mm em。 mm mm mm mm mm 必 


指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] :60, 一 6 和 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 入 // 按 回 车 键 ， 结 束 命 令 ， 结果 如 图 8-73 所 示 
CR 2 | 
9 ] | ] 
图 8-71 ” 偏 移 中 心 线 图 8-72 ”绘制 并 偏 移 图 8-73 ”绘制 中 心 线 








3 将 “ 轮 廊 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 回 按钮 ， 绘 制 半径 为 2 的 圆 ， 如 图 8-74 所 示 。 
[7 单 击 【 修改 】 工 具 栏 六 按钮 ， 修 剪 多 余 的 圆 弧 ， 如 图 8-75 所 示 。 


.08. 单 击 【修改 】 工 具 栏 汪 按钮 ， 激 活 【 镜像 ] 命令 ， 将 步骤 5 和 7 中 绘制 的 中 心 线 和 圆 相 对 于 水 平 
中 心 线 中 点 水 平和 镜像 ， 结 果 如 图 8-76 所 示 。 


| 




































图 8-74 ”绘制 圆 图 8-75 ”修剪 圆 缴 图 8-76 ”镜像 复制 
| 选择 菜单 【修改 】| 【复制 命令， 选择 如 图 8-77 所 示 的 2 个 圆 ， 将 其 水 平 向 右 复 制 8 个 单位 ， 如 





氏 8-78 所 示 。 
全 [重复 步骤 9， 复制 另 一 端的 断面 圆 ， 结 果 如 图 8-79 所 示 。 


























熏 9 0 0 
© 中 由 
图 8-77 复制 对 象 图 8-78 复制 结果 图 8-79 ”复制 右 侧 圆 








oid elils 使 用 【 修剪 命令 ， 修 前 图形， 并 使 用 【 直线 命令 ， 绘 制 相 切线 ， 将 弹簧 的 轮廓 连接 起 来 ， 结 
果 如 图 8-80 所 示 。 


人 网 将 “剖面 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 单 击 捞 按 钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 图 案 ， 比 例 为 0.2， 
结果 如 图 8-81 所 示 。 弹 筑 图 形 绘 制 完 成 。 


妇 - 一 - 山 


图 8-80 ”绘制 切线 图 8-81 填充 图 案 






























09. 
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MM- - 


| 绘制 轴承 


通过 绘 Es 主要 对 【 矩形 人 【人 偏 移 人 【和 镜像 】] 和 【图 
案 填充 】 命令 本 综合 合 练习 。 





区 DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 092.dwg 





吉 视频 文件 DVD\AVM\ 第 08 章 \ 实 例 092.avi 


全 按 Cult+N 快捷 键 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 


pp 单 击 【 图 层 】 工具 栏 芭 按钮 , 打开 【 图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 建 立 “ 粗 实 线 “中 心 线 ”和 “ 细 
顽 线 3 个 图 层 ， 结果 如 图 8-82 所 示 。 











oT 1 | 








本 
| ws 号 六 | 加 
| | 三 医 当 开 和 天明 加 ,, 可 旦 上 导 二 幅 枢 TI 条 ， 吊 
计生 本 ) 站 三面 自 — Mi = 
二 有 动用 的 可 有 0 ED 和 直面 白 = 名 加 
er | 三 国 痢 leia 如 
pa ey 全 挤 ii 夯 白 一 车 纪 当时 
辐 
图 
加 
三 
口 硬 计量 EE Ea 
了 ET 了 
立 = ,人 、 7 
图 8-82 ”新 建 图 层 图 8-83 ”绘制 矩形 











1 将“ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 口 按钮 ,绘制 42x9 大 小 的 矩形 ， 如 图 8-83 所 





外 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 . 过 按钮 配合 【 捕捉 中 点 ] 功能， 绘制 中 心 线 ， 如 图 8-84 所 示 。 
全 重复 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 中 心 线 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 





命令 : -line 指定 第 一 点 : -from 基点 : / /捕捉 外 轮廓 左下 角 操 
<“ 偏 移 > : @1.5,4.5X // 输 入 相对 直角 坐标 确定 第 1 点 
指定 下 一 后 或 [放弃 (UV)]: @5.5,0X // 输 入 相对 直角 坐标 确定 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :和 // 按 回 车 键 结束 命令 
命令 :入 // 按 回 车 键 重 复命 令 

-line 指定 第 一 点 : -from 基 岂 : / /捕捉 外 轮廓 左下 角 操 
< 偏 移 >:@4.25 ,1.75X // 输 入 相对 直角 坐标 确定 第 1 点 
指定 下 一 后 或 放弃 (0 : @0 ,5.5X // 输 入 相对 直角 坐标 确定 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD // 按 回 车 键 ， 绘制 结 果 如 图 8-85 所 示 


全 将 “ 粗 实 线 " gr , 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 @ 按 钮 ,以 中 心 点 交点 为 圆心 , 绘制 半径 为 2.125 
的 圆 ， 如 图 8-86 所 示 。 


人 将 “ 细 实 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 单 击 了 按钮 绘制 辅助 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 :LX LINE 指定 第 一 点: / /捕捉 圆心 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: @10<60X // 输 入 相对 极 坐 标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 入 // 按 回 车 键 ， 结束 命 令 ， 结 果 如 图 8-87 所 示 


= 50 = 
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ee em em emp mm mm mm mm mm mm mm mm 必 


一 EE 一 


图 8-84 ”绘制 中 心 线 图 8-85 ”绘制 中 心 线 图 8-86 绘制 圆 








人 将 “ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 . 一 按钮 ， 以 辅助 线 和 圆 的 交点 为 起 点 绘制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 
8-88 所 未。 


后 单 击 【修改 】 工具 栏 疏 按钮 ， 激活 【镜像 ] 命令 ， 将 步骤 8 中 绘制 的 直线 分 别 沿 圆 的 两 条 中 心 线 


镜像 复制 ， 如 图 8-89 所 示 。 


图 8-87 ”绘制 辅助 线 图 8-88 绘制 轮廓 线 图 8-89 ”镜像 复制 












CT 将 “ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线】 命令， 配合 【捕捉 自 】 功 能 ， 以 右 侧 垂 直线 段 上 端 
点 为 基 操 ， 以 “@-35，0” 为 目标 后 ， 绘 制 内 轮廓 线 ， 结 果 如 图 8-90 所 示 。 


直 重复 使 用 【 直线 】 命令， 配合 【 捕捉 自 】 功 能 绘制 另 一 端的 结构 ， 结 果 如 图 8-91 所 示 。 


全 网 将 “ 细 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 基 按钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 图 案 , 填 
充 比例 为 0.4， 填 充 结果 如 图 8-92 所 示 。 


可 TD 加 下 


图 8-90 ”绘制 内 轮廓 线 图 8-91 绘制 中 心 线 图 8-92 ”填充 






















通过 蜗轮 的 绘制 , 主要 综合 练习 了 [【 多 段 线 】【 圆 ])【 修 
剪 作 【 偏 移 】 和 和 ee 命令 。 


fa 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 第 08 章 \ 实 例 093.dwg 














. 信 视频 文件 DVD\AVN\ 第 08 章 \ 实 例 093.avi 


全 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 新 建 空白 文件 。 
和 了 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 构造 线 ] 和 【 偏 移 ] 命令 ,绘制 如 图 8-93 所 示 的 辅助 线 。 














庆生 
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2 / 
A 
二 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 图 8-93 所 示 的 定位 线 M 进行 夹 点 编辑 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : // 单 击 其 中 的 一 个 夹 点 ,进入 夹 后 编辑 模式 

大 大 拉 促 大 大 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (3) /复制 (5) /帮工 (9V) /退出 (X) ] : 入 // 按 回 车 键 ， 进入 夹 点 移动 模式 

大 大 移动 大 大 

指定 移动 点 或 [基点 (3) /复制 (Cc) /帮工 (0) /退出 (X) ] : 入 // 按 回 车 键 ， 进入 夹 点 旋转 模式 

大 大 旋转 大 大 

指定 旋转 角度 或 [基点 (83) /复制 (C) /放弃 (0) /参照 (R) /退出 (X) ] : c 

** 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (83) /复制 (C) /放弃 (0) /参照 (R) /退出 (X) ] :bX 

指定 基点 : / /捕捉 图 8-93 所 示 的 人 A 点 

** 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (8) /复制 (C) /放弃 (0) /参照 (R) /退出 (X) ] :32% // 设 置 角度 为 32 

** 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (8) /复制 (C) /放弃 (0) /参照 (R) /退出 (X) ] :-32% // 设 置 角度 为 -32 

** 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 【基点 (B) /复制 (C) / 放 茎 (0) /参照 (R) /退出 (X) ] : 入 // 按 回 车 键 ， 并 取消 夹 点 
显示 ， 结 果 如 图 8-94 所 示 


| 
一 一 一 二 一 和 一 二 一 一 \ | | 
] | | | 3 IE AI 
人 0 
| 中 | | 名 Wl Ce i 3 全 由 
| 网 四 | I 
| NN | | 只 
-一 才 斗 十 一 | i/ 
| YY 
| 不- 
| N\ 
图 8-93 ”绘制 辅助 线 图 8-94 ” 夹 点 编辑 








全 将 “轮廓 线 " 设置 为 当前 图 层 , 打开 线 宽 功能 。 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 绘制 半径 分 
20 和 23 的 同心 贺 ， 如 图 8-95 所 示 。 


选择 菜单 【 修改 ] |【 修剪 ] 命令 ， 对 辅助 线 和 同心 圆 进行 修剪 ， 结 果 如 图 8-96 所 示 。 
秆 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-97 所 示 的 轮廓 线 。 


领 07 修改 图 8-97 所 示 轮 序 线 L 的 图 层 为 “轮廓 线 "， 修 改 缴 线 Q 的 图 层 为 “点 画 线 ”"， 结 果 如 图 8-98 
所 示 。 


| 为 18、 





地 8 = 


第 8 章 ”常用 件 与 标准 件 绘制 






































图 8-96 ”修剪 结 








将 垂直 辅助 线 左右 偏 移 8.5 个 绘图 单位 ， 如 图 8-99 所 示 。 
| 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 偏 移 后 的 轮廓 线 进行 修剪 ， 并 删除 不 需要 的 辅助 线 ， 结 











图 8-98 ”修改 对 象 特性 图 8-99” 偏 移 图 8-100 ”修剪 











后 的 4 条 水 平 辊 廊 线 进行 分 解 ， 然 后 对 其 两 两 贺 角 ,半径 为 2.5,， 圆 角 绪 果 如 图 8-101 所 示 。 
菜单 【 修改 ]|【 镜像 】 命令 ， 将 下 侧 的 图 形 镜像 复制 ， 创 建 出 左 视图 的 上 半 部 分 ， 结 果 如 图 





8-102 ee 
作品 使 用 【 构造 线 ] 命令 ， 分 别 通过 左 视 图 特征 点 绘制 水 平 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-103 所 示 。 












































a 
We 
图 8-101 圆 角 结果 图 8-102 ”镜像 复制 图 8-103 ”绘制 辅助 线 














— Ne 到 的 男 一 新 扣 ,绘制 如 图 8-104 所 示 的 同心 圆 。 


国语 执 行 【 偏 移 】 命 令 ， 将 最 下 侧 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 17 个 绘图 单位 ， 将 垂直 辅助 线 对 称 偏 移 4 个 绘 
图 单位 ， 0 8-105 2 


| 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命令 ， 对 各 辅助 线 进行 修剪 ， 删 除 不 需要 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-106 








= "|: 












中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 










































































图 8-104 ”绘制 同心 圆 图 8-105” 偏 移 辅助 线 图 8-106 ”修剪 操作 





修改 如 图 8-106 所 示 轮廓 线 W 和 Q 的 图 层 为 “轮廓 线 "， 同 0 的 图 层 为 “点 画 线 "。 

| 选择 菜单 【 绘图 】|【 图 案 填 充 】 命 令 ， 设 置 填充 参数 及 填充 图 案 ， 如 图 8-107 所 示 ， 对 左 视图 填 
， 填 充 结果 如 图 8-108 所 示 。 

ET 使 用 【 拉 长 ] 命令 ， 将 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 8-109 所 示 。 








图 下 知 : 陆 了 吉 E) 
> 恬 | 覃 加 :这 大 对 得 员 
ww 于 = 


男鹿 四 当 而 十 过 | 回 豆 


选 昼 

品 故 入 健生 出 
IE 品 ) 

误 j 可 请 多 癌 的 本 | 康 梢 训 时 
趣 且 让 主 击 ) 

本 古 4 后 二 际 


下 时 由 
全 用 当前 到 十 
EL 本) 
亨 用 证 而 项 陋 














加 曾 量 尽情 辟 ) 











设置 填充 参数 图 8-108 ”填充 图 案 图 8-109 ”最 终结 


网 





8-107 











通过 绘制 螺母 止 动 热 圈 , 主要 对 【 直线 人 【 圆 】【 偏 移 人 【 阵 
列 】 和 [【 拉 长 ] 命 令 进行 综合 练习 。 
: 辐 视频 文件 
. 辐 播放 时 长 ， 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 094.dwg 


DVD\AVNM\ 第 08 章 \ 实 例 094.avi 


0:04:22 


则 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

由 将 “点 画 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 中 心 线 。 

加 于 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 ， 分 别 向 左右 两 边 偏 移 3.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 
8-110 所 示 。 
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和 mm mm em em em em em em em em em em em em em em em em em em em emp mm mm mm mm mm mm mm 上 


人 将 “ 轮 廊 线 ”设置 为 当前 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 以 中 间 中 心 线 与 水 平 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 直 
径 分 别 为 50.5、61 和 76 的 圆 ， 如 图 8-111 所 示 。 
和 和 本 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 8-112 所 示 的 垂直 直线 。 
















































图 8-110” 偏 移 结果 图 8-111 ”绘制 圆 图 8-112 ”绘制 垂直 直线 























0 选择 菜单 【 修改 】|【 阵列 】 命 令 ， 对 刚 绘制 的 两 条 线段 ， 进 行 三 次 环形 阵列 ， 第 一 次 阵列 总 数 为 
3， 填 充 角度 设置 为 -60? ; 第 二 次 阵列 总 数 为 2， 填 充 角 度 设置 为 105? ; 第 三 次 阵列 选择 第 二 次 阵列 后 得 
到 的 直线 作为 阵列 对 象 ， 阵 列 总 数 设置 为 3， 填充 角度 设置 为 602? ; 三 次 阵列 的 中 心 都 选择 中 心 线 的 交点 ， 
结果 如 图 8-113 所 示 。 

和 和 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令， 对 图 形 进行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 8-114 所 示 。 


《CE 使 用 【 拉 长 ] 命令 ， 将 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 8-115 所 示 。 






Se 
































图 8-113 ”阵列 结果 8:114”， 操作 结果 图 8-115 ”最 终结 








通过 蝶 形 螺母 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 圆 人 
【修剪 】 和 【 旋转 】 命 令 ， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 【 捕 
捉 端 点 】 和 【 捕捉 切 点 】 功 能 。 


‘oy 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 095.dwg 


:和 络 视频 文件 DVDAAV 第 08 章 \ 实 例 095.avi 


01 On “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
“ 凡 国 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 绘 图 工具 栏 “ 按钮 ， 绘 制 王 直 中 心 线 。 
“轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 人 命令 ， 绘 制 如 图 8-116 所 示 的 轮廓 线 。 
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~ 一 一 一 一 一 





6 Se 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 修剪 后 的 直线 向 左 偏 移 复制 0.5 个 绘图 单位 ， 并 将 偏 移 的 直线 修改 为 “轮廓 
线 ” 图 层 ， 结 果 如 图 8-118 所 示 。 








图 8-116 ”绘制 轮 序 线 图 8-117 ”修剪 图 8-118 ” 偏 移 





COZ 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 ,按钮 ， 配合 【 捕捉 自 】 功 能 绘制 如 图 8-119 
所 示 的 辅助 线 。 

3 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 层 ， 选 择 菜单 【绘图 ] |【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 辅 
助 线 为 切 点 ， 绘 制 半径 为 5 的 圆 ， Ce 120 所 示 。 


和 和 使 用 【 直线 】 命令， 配合 【 捕捉 端点 ] 和 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-121 所 示 的 切线 。 


图 8-119 ”绘制 辅助 线 图 8-120 ”绘制 相 切 圆 图 8-121 绘制 切线 













| 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 处 理 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-122 





全 5 单 击 【 修改 】 工具 栏 汪 按钮 ， 激 活 【 镜像 】 命令 ， 选 择 右边 的 轮廓 进行 镜像 ， 结 果 如 图 8-123 所 






全 站 将 “剖面 线 ” 切 换 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 周 按 钮 ， 激 活 【 图 案 填充 】 按 钮 ， 选 择 合 


i 


适 的 图 案 和 比例 ， 对 图 形 进 行 填充 ， 结 果 如 图 8-124 所 示 。 





图 8-122 ”修剪 圆 图 8-123 ”镜像 结果 图 8-124 ”最 终结 





= 62 二 


第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 


ee ee mm mm em mm mm mm mm mm 上 


关 一 一 一 一 一 一 一 


绘制 轴承 挡 环 


过 绘制 轴承 挡 环 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 圆 】 和 


本 命令 。 


Key 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 096.dwg 
. 倾 视频 文件 : DVDWVT 第 08 章 \ 实 例 096.avi 
Pr 


"Bn “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
“点 男 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 按钮， 绘制 垂直 和 水 平 两 条 中 心 线 。 
， 使 用 快捷 键 “C” 激 活 【 圆 】 命令， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 













为 5 的 加 i 8-125 人 


人 选择 某 单 【 修改 ] | [ 偏 移 ] 命令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 0.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 
8-126 所 示 。 

后 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 】 命令 ， 以 图 8-126 所 示 的 Q 点 为 圆心 绘制 半径 为 5.75 的 
圆 ， 结 果 如 图 8-127 所 示 。 





图 8-125 绘制 圆 图 8-126 ” 偏 移 结果 图 8-127 ”绘制 圆 
人 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 ] 命令 ,将 垂直 中 心 线 分 别 向 左右 两 侧 偏 移 0.6 和 2.5 个 绘图 单位 ,结果 
如 图 8-128 所 示 。 


7 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 图 8-128 所 示 的 点 M 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 5.75 的 圆 ， 结 果 如 图 
8-129 所 示 。 
























图 8-128 ” 偏 移 垂直 辅助 线 图 8-129 绘制 圆 图 8-130 ”修剪 直线 


全 单 击 【 修改 ] 工具 栏 筷 按钮， 激活 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 处 理 ， 修 剪 结果 如 图 8-130 所 
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~ 一 一 一 一 一 


一 NY 
< 中 文 版 AutoCAD 2012 
yy 机 械 设 计 经 典 eo2X 例 


KR 使 用 【 删除 】 命令 ， 删 除 辅 助 线 ， 并 单 击 【 绘图 】 工具 栏 .一 按钮， 捕捉 端点 绘制 如 图 8-131 所 示 





人 IJ 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 @@ 按钮 ， 以 图 8-131 所 示 的 O 点 为 圆心 ,给 
制 半径 为 5.7 的 圆 ， 如 图 8-132 所 示 。 

寺 和 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左右 两 边 偏 移 1.5 个 绘图 单位 。 
| 单 击 【 修改 】 工 具 栏 二 按钮 ， 对 偏 移 的 垂直 中 心 线 进行 修剪 处 理 ， 修 剪 结 果 如 图 8-133 所 示 。 








图 8-131 绘制 直线 图 8-132 ”绘制 辅助 圆 图 8-133 ”修剪 图 形 
全 将 “轮廓 线 ” 切 换 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 “C” 激活 【 圆 ] 命令 ， 以 刚 修剪 的 辅助 线 交 点 为 圆心 给 
制 半 径 为 0.3 的 圆 ， 结 果 如 图 8-134 所 示 。 
四 使 用 【 删除 ] 命令 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 最 终结 果 如 图 8-135 所 示 。 





图 8-134 ”绘制 贺 图 8-135 ”最 终结 
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本 划 通 过 轴 类 、 杆 类 、 盘 类 、 盖 类 、 座 体 类 、 阀 体 类 和 过 类 等 典型 零件 类 型 实 
人 人、 


例 的 绘制 ， 在 巩固 相关 知识 的 前 提 下 ， 主 要 学 习 各 类 零件 视图 与 辅助 视图 了 


i 
NH 

Eu 
Sih 











法 和 绘制 扩 巧 。 
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通过 绘制 轴 类 零件 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 偏 移 】、 
【 倒 角 【 圆 角 和 人 【和 镜像 】 和 【 构造 线 】 命 令 ， 在 具体 操作 
过 程 中 还 使 用 了 【 捕捉 切 点 】 和 【 图 案 填充 】 功 能 。 














人 7 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 定位 基准 线 ， 结 果 如 图 9-2 所 示 。 





ET To | We En TD 





国 喇 用 村 澄 戎 及 下 9 必 [ms 
全 失控 顶 式 
口 回调 点 晤 ) 名 回 旺 让 和 
总 门下 点 乞 bE 国 业 是 性) 
De 可 DD 
一 回 斩 点 邮 Ds 
避 回环 随 点 三) 回 口 放 观 训 点 如 
bd * 口 和 $i 
= 回 自 长 谨 避 1 | 
0 汪 上 和 二 宙 生生 上 和 二 = 一 == 
Cj [ww |] 
图 9-1 设置 捕捉 模式 图 9-2 ”绘制 基准 线 











将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 命令 绘制 如 图 9-4 所 示 轮廓 线 ( 尺寸 见效 果 图 )。 








- 




















图 9-4 绘制 轮廓 线 











置 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9.5 所 示 。 
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第 9 草 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee mm mm mm en 必 














图 9-5 ”绘制 轮廓 线 图 9-6 倒 角 并 绘制 连接 经 








和 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 村 按钮 ， 激 活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 轮廓 线 进 行 倒 角 细 化 。 
四 使 用 【直线 】 命令 ， 配 合 捕捉 与 追踪 功能 ， 绘 制 连接 线 ， 结 果 如 图 9-6 所 示 。 
有 使 用 快捷 键 MI 激活 【 镜像 ] 命令 ， 对 轮廓 线 进行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 9-7 所 示 。 
时 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 ] 命令 ， 创 建 如 图 9-8 所 示 的 垂直 辅助 线 。 




















9-8 ” 偏 移 辅 助 线 


图 9-7 和 镜像 图 形 








网 





二 将 “ 软 廊 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 以 刚 偏 移 的 垂直 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 
径 为 12 和 8 的 圆 ， 如 图 9-9 所 示 。 


人 二 使 用 [ 直线] 命令, 配合 【捕捉 切 点 】 功能， 绘制 键 楼 轮廓 ， 如 图 9-10 所 示 。 


























图 9-9 ”绘制 辕 图 9-10 ”绘制 外 切线 











是 使 用 [ 修剪 ] 命令 ， 对 键 槽 轮廓 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-11 所 示 。 
全 将 “点 画 线 " 设置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 】 命令 ， 绘 制图 9-12 所 示 的 水 平和 
垂直 构造 线 ， 作 为 剖面 图 的 定位 辅助 线 。 


























图 9-11 修剪 图 9-12 ”绘制 构造 线 





合 末 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 ] 命令 ， 以 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 为 40 和 
25 的 圆 ， 结 果 如 图 9-13 所 示 。 
人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 偏 移 】 命令 ， 对 水 平和 垂直 构造 线 进行 偏 移 ， 结 果 如 图 9-14 所 示 。 
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图 9-13 ”绘制 圆 

















图 9-15 ”绘制 键 深 图 9-16 “修剪 图 形 











案 ， 填 充 比例 为 1.5， 角 度 为 0， 填充 结果 如 图 9-17 所 示 。 
人 使 用 [ 拉 长 ] 命令 ， 对 中 心 线 进行 完善 ， 中 心 线 超出 轮廓 线 的 长 度 设置 为 6 个 绘图 单位 ， 最 终结 
果 如 图 9-18 所 示 。 








图 9-17 填充 图 案 图 9-18 ”最 终结 果 











绘制 杆 类 零件 





通过 杆 类 零件 的 绘制 , 主要 综合 使 用 了 【直线 [【 偏 移 上 
【 倒 角 】 和 【 镜像 命令， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 对 象 
捕捉 功能 。 





yg 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 098.dwg 








.全 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 09 章 \ 实 例 098.avi 





™ MOB = 


第 9 章 ”零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee mm mm mm 一 


\ 
、 


| 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

全 网 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功能。 

人 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-19 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 
人 使 用 快捷 键 0， 激 活 【 偏 移 】 命令 ， 创 建 如 图 9-20 所 示 的 垂直 辅助 线 。 
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攻 05 99 














图 9-19 ”绘制 辅助 线 图 9-20 ”创建 垂直 辅助 线 








“轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 人 命令， 配合 【 对 象 捕捉 】 功 能， 绘制 图 形 的 轮廓 ， 
21 所 示 








菜单 【 修改 】|【 倒 角 】 命 令 ， 对 图 形 进行 倒 角 ， 结 果 如 图 9-22 所 示 。 








图 9-21 ”绘制 轮廓 线 图 9-22 倒 角 





使 用 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-23 所 示 的 线段 。 


.08 选择 菜单 【修改 】 | 镜像 ] 命令 ， 以 水 平 辅助 线 作 为 镜像 轴 ， 对 上 侧 的 所 有 图 形 进 行 镜 像 ， 结 果 
如 图 9-24 所 示 。 


一 人 一 二 一 电 


图 9-23 ”绘制 线段 图 9-24 ”镜像 图 形 























全 合用 快捷 键 B 激活 【 删除 ] 命令 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 最 终结 果 如 图 9-25 所 示 。 








图 9-25 “最终 结果 


二 92 过 
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过 绘制 盘 类 零件 ， 主 要 对 【 圆 人】【 构造 线 人 【 圆 角 外 
【 阵列 人 【 修剪 【图案 填充 】 和 【 拉 长 命令 进行 综合 练 
习 ， 并 在 操作 过 程 中 使 用 了 对 象 捕 近 功能 。 


到 
ZH DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 099.dwg 
4 
Bess 


. 领 视频 文件 DVD\AVN\ 第 09 章 \ 实 例 099.avi 


| 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
| 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 并 打开 【 线 宽 】 功 能 。 


人 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 构造 线 .按钮 ,使 用 命令 行 参数 中 的 “水 平 和“ 垂直” 功能， 绘制 如 图 9-26 
所 示 的 定位 辅助 线 。 

人 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 直径 为 别 为 40、25 和 80 的 同心 圆 ， 
结果 如 图 9-27 所 示 。 

人 到 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 重 复 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 直径 为 90 的 圆 ， 结 果 如 图 9-28 所 示 。 











































图 9-26 ”绘制 辅助 线 图 9-27 绘制 同心 圆 图 9-28 ”绘制 圆 








,06 将 “ 软 廓 线 ”设置 为 当前 层 ， 继 续 使 用 【 圆 】 命 令 ， 在 垂直 辅助 线 和 直径 为 90 的 圆 的 交点 处 绘制 
直径 分 别 为 12 和 20 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-29 所 示 。 


到 选择 菜单 【 修改 ] |【 修剪 】 命 令 ， 在 直径 为 80 的 圆 与 直径 为 20 的 圆 的 相交 处 进行 修剪 ， 结 果 如 





























图 9-29 绘制 同心 圆 图 9-30 ”修剪 圆 图 9-31 创建 圆 角 














择 菜 单 【 修改】|【 圆 角 】 命 令 ， 激活 【 圆 角 】 人 命令， 在 图 形 中 两 缴 相交 处 创建 半径 为 5 的 圆 角 ， 


人 这 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
\ 


如 图 9-31 所 示 。 

四 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 天 按钮 ， 将 图 形 中 上 方 的 圆 浙 、 圆 角 、 小 圆 以 及 垂直 中 心 线 环形 阵列 6 
份 ， 结 果 如 图 9-32 所 示 。 

全 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 如 图 9-33 所 示 结果 。 

全 上 使 用 [ 偏 移 】 命令 ， 将 右 侧 的 垂直 构造 线 ， 向 左 偏 移 15 个 绘图 单位 ， 并 且 向 右 分 别 偏 移 15 和 25 
个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-34 所 示 。 
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图 9-33 ”修剪 图 9-34 ” 偏 移 构造 线 











层 为 “当前 ,这样 可 以 在 仿 移 对 象 的 过 程 中 ,个 才 基 加 忆 ee 
和 四 使 用 【直线 】 命令， 配合 【对象 捕捉 】 功 能 ,绘制 如 图 9-35 所 示 的 直线 。 
二 使 用 【修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 完善 ， 并 绘制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-36 所 示 。 


全 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 绘 制 中 心 线 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-37 所 示 。 


i i 





















































I 1 1 
图 9-35 ”绘制 直线 图 9-36 ”修剪 图 9-37 ”绘制 中 心 线 




















和 使 用 【修剪 命令， 对 辅助 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-38 所 示 。 

二 设置 【 剖面 线 ] 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 为 此 剖面 图 填充 “ANSI31” 图 案 , 填 
充 比 例 为 15， 角度 为 0， 结果 如 图 9-39 所 示 。 

人 使 用 快捷 键 “LEN” 激 活 【 拉 长 】 命令 ， 将 两 视图 中 心 线 向 两 端 拉 长 5 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 
9-40 所 示 。 









































图 9-38 ”修剪 辅助 线 图 9-39 填充 结果 图 9-40 ”最 终结 果 
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类 零件 的 绘制 , 主要 综合 练习 了 [【 圆 】【 构造 线 小 
藤 【图案 填充 】 和 [【 拉 长 】 命 令 。 

















‘03 站 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 和 一 条 垂直 构造 线 ， 作 为 定位 基准 线 。 
选择 菜单 【修改 】 | 【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 构造 线 进行 偏 移 复制 ， 结 果 如 图 9-41 所 示 。 
| 0 将 “ 轮 和 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 ] 命令 ， 分别 绘制 直径 为 18、60、62、80 和 100 的 












































图 9-41 绘制 辅助 线 图 9-42 ”绘制 同心 圆 








人 


人 将 当前 层 设置 为 “轮廓 线 ” 层 ， 使 用 【 圆 ] 命令 ， 在 中 间 水 平 构造 线 和 直径 为 80 的 圆 的 交点 处 ， 
会 制 直径 为 11 的 圆 ， 并 且 在 刚 旋 转 的 构造 线 和 直径 为 80 的 圆 的 交点 处 ， 绘 制 M6 的 螺母 ， 结 果 如 图 9-44 

ee 

KG 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 将 图 形 进行 修剪 ， 并 使 用 【 直线 ] 命令 绘制 轮廓 ， 结 果 如 图 

9-45 所 示 。 

人 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 绘 制 水 平 构造 线 。 

者 和 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令， 将 刚 绘 制 的 水 平 构造 线 ， 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 

结果 如 图 9-46 所 示 。 
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图 9-44 ”绘制 贺 和 螺母 图 9-45 ”修剪 图 形 图 9-46 ” 偏 移 构造 线 

















各 使 用 【 直线】 命令， 配合 【 对象 捕 捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 9-47 所 示 的 直线 。 


人 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 ] 命令 ， 将 最 上 侧 水 平 构造 线 向 下 偏 移 15 和 17 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 
9-48 所 示 。 
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图 9-47 ”绘制 直线 图 9-48 ” 偏 移 水 平 构造 线 








人 使 用 快捷 键 TR， 激 活 【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 并 使 用 【 直线 】 命令 绘制 轮廓 ， 结 果 如 图 
9-49 所 示 。 


15 Balt 除 多 余 的 构造 线 ， 并 绘制 螺钉 ， 结 果 如 图 9-50 所 示 。 














图 9-49” 修 前 轮廓 图 9-50 ”绘制 螺钉 








全 下 使 用 【直线 ] 命令 绘制 中 心 线 ， 并 修剪 ， 结 果 如 图 9-51 所 示 。 


合生 将 “剖面 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “H” 激活 【 图 案 填 充 】 命令 ， 采 用 默认 填充 比例 ， 为 
图 形 填充 “ANSI31” 图 案 


全 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 辅助 线 拉 长 5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-52 所 示 。 
































图 9-51 ”绘制 中 心 线 图 9-52 最 终结 果 











= | 
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通过 座 体 类 零件 的 绘制 , 主要 对 【 圆 【直线 人 【 偏 移 


E22 【 修剪 ]、【 图 案 填 充 】 和 【 拉 长 】 命令 进行 综合 练习 ， 在 具 


体操 作 过 程 中 还 使 用 了 【 极 轴 】 和 【 图 层 特 性 】 功 能 。 











于 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空 和 文件 。 

网 激活 [ 对 象 捕捉 ]【 极 轴 】 和 【 线 宽 】 功 能 。 

全 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命令 ， 在 “点 画 线 ” 图 层 内 绘制 一 条 垂直 构造 线 和 水 平 构造 线 。 
中 使 用 快捷 键 世 激活 【 直线 】 命令 ， 在 “轮廓 线 ”图 层 上 绘制 主 视图 的 外 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-53 所 


示 ( 尺寸 见 效果 图 )。 
.05 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 笃 按钮 ， 将 垂直 构造 线 分 别 向 左右 两 边 分 别 偏 移 21 和 32.5 个 绘图 单位 ， 结 
果 如 图 9-54 所 示 。 














图 9-53 ”绘制 外 轮廓 图 9-54” 偏 移 结果 








和 0 重复 【 偏 移 】 命令 将 图 9-54 所 示 的 LI 和 1L4 分别 向 左右 两 边 偏 移 4 个 绘图 单位 , 将 L2 和 13 分 别 
各 左右 两 边 偏 移 2 个 绘图 单位 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 18 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-55 所 示 。 


《CD 将 部 分 构造 线 的 图 层 特性 更 改 为 “轮廓 线 "， 并 使 用 【 修剪 】 命令 修 前 图形， 结果 如 图 9-56 所 示 。 








图 9-55” 偏 移 中 心 线 图 9-56 ”修剪 图 开 


NSS 











后 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命令 ,绘制 如 图 9-57 所 示 的 直径 为 20 和 24 的 同心 圆 。 
[TS 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 视图 进行 完善 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 9-58 所 示 。 

和 使 用 [ 直线 ] 命令 ， 绘 制 左 视 图 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-59 所 示 。 

全 使 用 [ 直线 ] 命令 ， 根 据 主 视图 轮廓 ， 并 配合 【 对 象 捕捉 】 绘 制 如 图 9-60 所 示 的 直线 。 
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图 9-57 ”绘制 同心 圆 图 9-$8 ”修剪 结果 图 9-59 ”绘制 外 轮廓 

















便 加 使 用 [ 偏 移 ] 命令 将 左 视图 上 便 轮廓 线 ， 分 别 向 下 偏 移 7.5、32.5 和 20 个 绘图 单位 ， 结果 如 图 9-61 
所 示 。 
将 刚 偏 移 的 水 平 线段 的 图 层 特性 更 改 为 “点 画 线 "， 结 果 如 图 9-62 所 示 。 


jl 















































图 9-60 ”绘制 直线 图 9-61 ” 偏 移 轮廓 线 图 9-62 更 改 图 层 特性 
站 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 @ 按 钮 ， 绘制 如 图 9-63 所 示 的 直径 分 别 为 4 和 8 的 圆 。 

四 根据 主 视图 轮廓 ， 使 用 【 直线 】 命令 绘制 如 图 9-64 所 示 的 线段 。 

人 [3 引 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮 ， 修 剪 左 视图 内 轮廓 ， 结 果 如 图 9-65 所 示 。 









































图 9-63 ”绘制 圆 图 9-64 ”绘制 线段 














和 于 执行 【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 进行 完善 ， 结 果 如 图 9-66 所 示 。 
全 将 “剖面 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 得 
填充 比例 为 0.8， 填 充 结果 如 图 9-67 所 示 。 
四 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 】 命 令 ， 将 辅助 线 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-68 所 示 。 


按钮 ， 设 置 图 案 样 例 为 “ANSI31”， 






























































图 9-66 ”修剪 结果 图 9-67 填充 图 案 图 9-68 “最终 结果 
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绘制 阀 体 类 零件 视图 ， 主 要 对 【 构造 A 


几 蝶 [ Be a 【 修剪 【图 案 填充 】 和 【 拉 长 】 命令 进行 综合 练 











辣 ， 文件 路 径 。 ”| DVD\ 实 例文 件 第 09 章 \ 实 例 102.dwg 


. 售 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 09 章 \ 实 例 102.avi 


以 附 赠 样板 “机 械 样 板 .4wt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕捉 。 

人 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-69 所 示 的 
构造 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 
Cg 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 30 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-70 所 示 。 
到 将 “ 软 廊 线 ”设置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-71 所 示 ( 具体 尺 
寸 参 照 效果 图 )。 

































图 9-69 ”绘制 构造 线 图 9-70” 偏 移 水 平 构 造 线 图 9-71 绘制 外 轮廓 














和 Pe 1【 偏 移 】 命令 ， we 5、10 和 18 个 绘图 单位 ， 将 下 例 


边 部 分 的 内 轮廓 和 螺钉 ， 绪 果 如 图 9-73 














图 9-72 ” 偏 移 构造 线 图 9-73 ”绘制 内 轮廓 和 螺钉 





人 使 用 【 偏 移 ] 命令 ,将 视图 外 轮廓 最 上 侧 的 线段 向 下 偏 移 20 个 绘图 单位 。 
《3 单 击 【 修改 ] 工具 栏 中 的 六 按钮， 对 视图 内 轮廓 进 行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-74 






Or 
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所 示 。 
站 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 圆 弧 ] | 【 三 点 】 命令 ,绘制 如 图 9-75 所 示 的 圆 弧 。 


人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 镜像 】 命令 ， 对 内 轮廓 和 螺钉 镜像 ， 结 果 如 图 9-76 所 示 。 
《和 使 用 [ 直线 ] 命令 ， 根 据 主 视图 轮廓 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 绘制 俯视 图 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-77 
所 示 ( 尺寸 请 参照 效果 图 )。 























图 9-75$ ”绘制 圆 弧 图 9-76 ”镜像 结果 图 9-77 ”绘制 外 轮廓 

















和 将 “点 百 线 " 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 ] 命令 ,配合 【 捕捉 中 点 )， 绘 制 
俯视 图 水 平 中 心 线 ， 纺 果 如 图 9-78 所 示 。 

《全 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命令 ， 绘 制 直径 为 15 和 20 的 同心 圆 ， 并 绘制 M10 的 
螺母 ， 结 果 如 图 9-79 所 示 。 


一 十 -一 一 十 -一 一 二 一 一 




















图 9-78 ”绘制 水 平 中 心 线 图 9-79 绘制 结果 








人 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 对 两 视图 辅助 线 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 9-80 所 示 。 

合 昌 使 用 快捷 键 匡 激 活 【 图 案 填充 命令， 采取 默认 比例 ， 为 主 视图 填充 “ANSI31” 图 案 ， 结 果 如 图 
9-81 所 示 。 

和 引 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 】 命令 ， 将 两 视图 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-82 
所 示 。 




























































































图 9-80 ”修剪 结果 图 9-81 填充 结果 图 9-82 ”最终 结果 














直子 天 二 
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ht 主要 对 【 圆 人 [ 构造 线 ]【 偏 
0 
本 综合 合生 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 103.dwg 


. 轿 视频 文件 。 ”| DVDWAVI\ 第 09 章 \ 实 例 103.avi 
二 播放 时 长 ， 0:16:17 


全 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 ， 并 激活 【 线 宽 】 和 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 

网 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “L"， 在 绘图 区 绘制 两 条 均 为 100 且 互 相 垂 直 的 中 心 
线 ， 结 果 如 图 9-83 所 示 。 

后 将 “ 软 廊 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 回 按钮 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心， 
绘制 三 个 直径 为 49、74 和 88 的 同心 圆 ， 结果 如 图 9-84 所 示 。 

人 将 最 外 侧 的 圆 的 图 层 特性 更 改 为 “点 画 线 "， 并 使 用 【 圆 】 命令 ,绘制 如 图 9-85 所 示 的 两 个 直径 分 
别 为 12 和 25 的 同心 圆 。 











图 9-83 ”绘制 中 心 线 图 9-84 ”绘制 同心 圆 图 9-85 ”绘制 同心 圆 














0 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命 令 ， 并 配合 【 对 象 捕捉 追踪 】 功 能 ， 过 直径 为 25 的 圆 的 上 、 下 两 象 
限 点 分 别 向 左 男 两 条 水 平 直线 与 直径 为 74 的 圆 相 交 ， 结 果 如 图 9-86 所 示 。 


全 使 用 快捷 键 TR， 将 图 形 进行 修 前 完善， 结果 如 图 9-87 所 示 。 





























图 9-86 绘制 直线 图 9-87 ”修剪 完善 


9-88 ”环形 阵列 








网 





于 选择 菜单 【 修改 】 | 【阵列 】 命令 ， 以 套 壳 所 在 同心 圆 的 圆心 为 中 心 点 ， 对 图 形 进行 环形 阵列 ， 设 


= /B= 


第 9 草 ”零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


\ 


置 项 目 总 数 为 3， 填充 角度 为 360” ， 结 果 如 图 9-88 所 示 。 

《@ 选择 荣 单 【 修改 ] | [ 偏 移 】 命令， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 和 向 下 偏 移 25.5 个 绘图 单位 ， 垂 直 中 心 
线 向 左 偏 移 42 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-89 所 示 。 

《CD 使 用 【 直线 ] 命令 ， 过 辅助 线 及 其 与 套 克 外 轮廓 的 交点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 9-90 所 示 。 

全 选择 菜单 【 修改 ] | [ 修剪 】 命令 ， 修 剪 多 余 的 线条 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-91 所 示 。 


















































图 9-89” 偏 移 辅助 线 图 9-90 ”绘制 直线 图 9-91 修剪 结果 


全 选择 菜单 【 修改 ] | [ 复制 】 命令 ,将 项 视图 复制 一 份 至 绘图 区 域 空白 处 。 

和 使 用 【旋转 】 命令 ,将 复制 的 项 视图 旋转 -90? ， 如 图 9-92 所 示 。 

四 使 用 [ 构造 线 ] 命令 ,根据 项 视图 的 轮廓 线 ， 绘 制 如 图 9-93 所 示 的 6 条 构造 线 ， 从 而 定位 主 视图 
的 大 体 轮廓 。 

人 在 顶 视 图 的 下 方 绘制 一 条 水 平 直线 ， 并 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 其 向 下 偏 移 56 个 绘图 单位 ， 结 果 如 
图 9-94 所 示 。 


























图 9-92 ”旋转 结果 图 9-93 ”绘制 构造 线 图 9-94 ”绘制 直线 














人 稳 卫 使 用 【修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-95 所 示 。 
售 果 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 -一 按钮， 绘制 如 图 9-96 所 示 的 矩形 。 
人 人 使 用 [ 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 完善 ， 结 果 如 图 9-97 所 示 。 











图 9-95 ”修剪 直线 图 9-96 ”绘制 矩形 图 9-97 ”修剪 结果 




















8. 以 同样 的 方法 完成 右边 脚 座 的 绘制 ， 结 果 如 图 9-98 所 示 。 
人 将 “点 画 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 】 命令， 以 内 矩形 的 中 心 为 交点 ， 绘 制 两 条 相互 垂直 





= | = 
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的 中 心 线 ， 双 结果 如 图 9-99 所 示 。 


《El 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 ) 命令 ,配合 【 对 象 捕捉 】 功 能， 绘制 如 图 9-100 所 示 的 
员 。 














图 9-98 ”绘制 右边 脚 座 图 9-99 ”绘制 中 心 线 图 9-100 ”绘制 加 


























于 选择 菜单 【 修改 ] | [ 偏 移 】 命令 ， 将 绘制 的 圆 向 内 连续 偏 移 3 次 ， 偏 移 量 分 别 为 6.5、6.5 和 5.5， 
结果 如 图 9-101 0 

和 使 用 [ 加 ] 命令 , 选择 由 外 向 内 的 第 二 个 圆 的 上 象限 点 为 圆心 , 绘制 直径 为 5 的 圆 , 结果 如 图 9-102 
所 示 。 

,fei AR 激活 阵列 命令 ， 以 大 圆 的 圆 为 中 心 ， 对 小 圆 环 形 阵列 ， 项 目 总 数 为 3， 填 充 角度 为 

62 ， 结 果 如 图 9-103 所 示 。 






































yA a i 命令 中 的 “通过 ”选项 ， 可 以 将 源 对 象 以 指定 的 点 进行 偏 移 复 制 ， 复 制 出 的 对 : 


ee 【 删除 】 命令， 将 圆 两 侧 多 余 的 线条 删除 ， 并 将 同心 贺 中 由 外 向 内 的 第 二 个 圆 的 图 层 特性 更 
改 为 “所 国 线 ”"， 结 果 如 图 9-104 所 示 。 


《人 汪 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命令 ， 根 据 主 视图 轮廓 线 ， 绘 制 9 条 水 平 构造 线 ， 结 果 如 图 9-105 
所 虹 : 


人 者 复 [构造 线 ] 命令 ， 根 据 顶 视图 轮廓 绘制 7 条 委 直 构造 线 ， 结 果 如 图 9-106 所 示 。 


























图 9-104 ”删除 图 9-105 ”绘制 水 平 构造 线 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 襄 


ee ee em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


qa 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 最 左 侧 的 垂直 构造 线 向 左 偏 移 5 个 绘图 单位 ， 然 后 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 
se 


尽 回 线 ”设置 为 当前 层 ， 以 矩形 中 心 为 交 尽 ， 绘 制 两 条 相互 王 直 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 9-108 





| 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 层 ， 使 用 【 偏 移 】 命令， 将 图 9-107 所 示 的 轮廓 线 1 向 右 偏 移 71 个 绘图 


二 2 和 3 分 有 


图 9-107 修剪 图 9-108 绘制 辅助 线 图 9-109 ” 偏 移 








中 | 














前 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 圆 缴 】| 【 三 点 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-110 所 示 的 圆 弧 。 
上 E 奢 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令 ， 对 各 轮廓 线 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 9-111 所 示 。 


站 并 


图 9-110 ”绘制 圆 缴 图 9-111 修剪 




















专列 将 “剖面 线 " 设置 为 当前 层 , 单 击 [ 绘图 ] 工 具 栏 中 的 揪 按钮, 采取 默认 比例 ,为 视图 填充 “ANSI31” 
图 案 ， 结果 如 图 9- 112 所 示 。 














.7 二- 














图 9-112 ”填充 图 案 图 9-113 ”最 终结 
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通过 杯 轮 零件 视图 的 绘制 ， 主 要 对 【 圆 人】【 直线 人 【 修 
劳 人 【 偏 移 人 【旋转 人 【阵列 下 【图 案 填充 】 和 【 拉 长 】 命 
令 的 综合 练习 ， 在 操作 过 程 中 还 使 用 了 【 图 层 特 性 】 和 【 对 
象 捕 捉 】 功 能 。 

















公公 入 


命令 绘制 如 图 9.115 所 示 的 直线 。 
人 使 用 快捷 键 TR 激活 【修剪 】 命令， 并 删除 角度 为 30 的 斜 线 ， 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 短 直线 ， 

















(= 人 a 
i _-- 
| 
图 9-114 ”绘制 中 心 线 和 圆 9-115 ”旋转 并 绘制 直线 图 9-116 ”修剪 整理 





命令 , 进行 环形 阵列 ， 阵 列 中 心 为 圆心 , 项 目 总 数 为 12, 项 目 间 填充 角度 设置 为 360? ， 阵 列 结果 如 图 9-117 
所 示 。 















| 















并 | 
Mu 
[| 


FN 
| 





图 9-117 环形 阵列 图 9-118 ”绘制 直线 和 辅助 线 图 9-119 ”修剪 图 形 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee em em ee mm mm mm mm em 上 


人 使 用 【 直线 】 命令 ， 根 据 主 视图 轮廓 绘制 左 视 图 中 的 对 应 直线 与 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-118 所 示 。 
人 选择 菜单 【 修改 】| [ 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-119 所 示 。 

信和 使 用 快捷 键 芋 激活 【 图 案 填充 ] 命令 ， 采取 默认 比例 ， 为 左 视图 填充 “ANSI31” 图 案 ， 结 果 如 图 
9-120 所 示 。 

人 1 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 ] 命令 , 将 两 视图 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 , 最 终结 果 如 图 9-121 
所 示 。 











图 9-120 ”填充 结 图 案 图 9-121 最 终结 











导向 块 二 视图 的 绘制 , 主要 对 【 构造 线 ]【 圆 】【 多 
解 】【 偏 移 ] 和 【 图 案 填充 】 命 令 进行 综合 练习 。 








DVD\ 第 09 章 \ 实 例 105.dwg 








; 嘱 %@ 视 频 文件 : DVD\AVI\ 第 09 章 \ 实 例 105.avi 
合 帮 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 


选择 菜单 【格式 】|【 线 型 】 命 令 ， 在 打开 的 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 内 设置 线 型 的 比例 因子 为 0.3。 
各 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 控制 】 列 表 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 设置 “点 男 线 ” 作 为 当前 层 。 

















a seem ss am 
放 


图 9-122 ”绘制 辅助 线 图 9-123” 偏 移 构造 线 
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| 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 .2 按钮 ， 激 活 【 多 段 线 】 命 令 ， 以 图 9-123 所 示 的 交点 B 为 起 点 ， 绘 制 如 图 








和 [下 使 用 快捷 键 L， 激 活 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-125 所 示 的 主 视图 下 侧 轮廓。 


本 到 天 ”性 








图 9-124 ”绘制 多 段 线 图 9-125 ”绘制 下 侧 轮 廓 线 


一 







二 


二 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 .7 按钮 激活 【 构造 线 ] 命令 ， 分 别 通过 主 视图 各 特征 点 ， 绘 制 水 平 构造 线 ， 


作品 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-127 所 示 的 左 视图 轮廓 。 





图 9-126 ”绘制 构造 线 图 9-127 绘制 左 视 图 


全 C 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 ] 命令 ， 对 各 构造 线 进 行 修剪 ， 删 除 多 余 的 部 分 ， 将 其 编辑 为 左 视图 轮廓 ， 
结果 如 图 9-128 所 示 。 








图 9-128 ”图 形 编辑 图 9-129 ” 偏 移 轮廓 线 


和 | 引 使 用 【 直线 ] 命令 ， 以 图 9-129 所 示 的 点 G 作为 起 点 ， 配 合 相 对 坐标 输入 法 绘制 左 视图 内 轮廓 线 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 





> ne 
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第 ?9 和 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee em em em cm。 mm。 mm mm mm mm。 mm。 mm mm mm mm 必 


\ 


指定 第 一 点 : / /捕捉 图 ?-129 所 示 的 点 6 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@16.5<90w 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :62.5,1.5/ 

指定 下 一 寂 或 [| 昼 合 (C)V 放 弃 (0)15@2559 1 057 

指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :4616.5<270v 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: 一 / / 按 回 车 键 ， 绘 制 结果 如 图 9-130 所 示 

全 重复 [ 直线] 命令 ,以 图 9-130 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 起 点 和 端点 ,绘制 线段 ， 并 删除 多 余 的 辅助 

线 ， 结 果 如 图 9-131 所 示 。 








图 9-130 ”绘制 内 部 轮廓 图 9-131 操作 结果 








全 使 用 快捷 键 本 激活 【 图 案 填充 ] 命令 , 设置 图 案 为 “ANSI31”， 比 例 为 0.3 对 左 视图 填充 剖面 线 图 
案 ， 结 果 如 图 9-132 所 示 。 
和 使 用 【 拉 长 ] 命令 ,将 两 视图 的 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-133 所 示 。 








图 9-132 ”填充 剖面 图 案 9-133 “最终 结果 











只 
现 


板 二 视图 的 绘制 , 主要 对 |【 圆 人 【 构造 线 人 【 修 
边 形 仆 【特性 匹配 人 【阵列 】 命 令 进 行乐 合 条 





Qy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 第 09 章 \ 实 例 106.dwg 





领 视频 文件 DVDWAVI\ 第 09 章 \ 实 例 106.avi 


全 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
人 和风 单 击 【图 层 】 工具 栏 【 图 层 控制 】 列表， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 设置 “点 画 线 ” 为 当前 图 层 。 
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2 LO “ 


全 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 ] 命令 ,参照 各 位 置 尺寸 绘制 如 图 9-134 所 示 的 构造 线 作为 定位 辅助 






0 桨 Be Pe i 【 绘图 】 工 上 ee 分 别 以 图 9-134 所 示 的 辅助 线 交 











图 9-134 绘制 构造 线 图 9-135 绘制 同心 圆 








人 使 用 快捷 键 LL 激活 【 直线 】 命 令 ， 分 别 连接 两 个 大 圆 的 象限 点 ， 绘 制 公 切 线 ， 如 图 9-136 所 示 。 
E 本 人 es C 激活 【 圆 ) 命令 ， 以 图 9-136 所 示 的 交点 O 为 圆心 ， 分 别 绘 制 直径 为 60、48 和 20 



















O 为 中 心 ， 对 刚 和 制 的 小 加 进行 环形 阵列 ， et 138 go 











图 9-138 ”阵列 结果 图 9-139 ”绘制 正 多 边 形 








人 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 全 按钮 ， 激 活 【 正 多 边 形 ] 命令 ， 以 图 9-137 所 示 的 点 0 为 中 心 ， 绘 制 半 径 
为 16 的 外 切 正 六 边 形 ， 结 果 如 图 9-139 所 示 。 


10 | 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 回 按钮 ， 分 别 以 图 9-139 所 示 的 交点 1 和 交点 2 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 18 
的 圆 作 为 辅助 圆 ， 结 果 如 图 9-140 所 示 。 


个 国 重复 执行 [ 圆 ] 命令 , 以 图 9-140 所 示 的 辅助 圆 和 水 平 辅助 线 的 交点 3 和 点 4 为 圆心 ,绘制 两 个 半 
径 为 18 的 圆 ， 如 图 9-141 所 示 。 


国史 使 用 快捷 键 世 激活 【 直线 ] 命令 ， 配 合 切 点 捕捉 功能 绘制 图 9-141 所 示 的 圆 1、 圆 2 和 圆 3 的 公 切 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


ee em em mm mm em mm mm mm mm mm 上 


线 ， 结 果 如 图 9-142 所 示 。 





GD 


图 9-140 ”绘制 辅助 圆 图 9-141 ”绘制 圆 











【修改 】|【 修剪 ] 命令 ， 修剪 擅 多 余 的 线段 及 缴 形 轮 廊 ， 并 删除 所 绘制 的 辅助 圆 ， 结 





如 图 9-1 














图 9-142 ”绘制 外 公 切 线 图 9-143 ”修剪 操作 
全 使 用 快捷 键 MA 激活 【 特性 匹配 】 命令， 以 辅助 线 作为 源 对 象 ， 将 其 图 层 特性 匹配 给 图 9-143 所 
示 的 圆 O， 结 果 如 图 9-144 所 示 。 
笃 [ 使 用 【 构造 线 ] 命令 , 分 别 通过 俯视 图 中 各 定位 圆 及 正 多 边 形 特征 点 , 绘制 如 图 9-145 所 示 的 垂直 
构造 线 作 为 辅助 线 。 
1 重复 执行 【 构造 线 】 命令 ， 在 俯视 图 的 上 侧 绘 制 3 条 水 平 构造 线 ， 如 图 9-146 所 示 。 



























El 5 
a | 各 路 
ke qb 省 


| 
图 9-145 ”绘制 垂直 构造 线 图 9-146 ”绘制 水 平 构造 线 





中 
4 | ) 
| | 


人 
| 
让 











全 1 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 对 各 构造 线 进行 修剪 ， 编 辑 出 基板 俯视 图 轮廓 ， 如 图 9-147 所 







18. 使 用 【 特性 匹配 ] 命令， 以 修剪 后 的 辅助 线 为 源 对 象 ， 将 其 图 层 特 性 匹配 给 图 图 9-147 所 示 的 线段 
L 和 和 线 上 段 M， 结 果 如 图 9-148 所 示 。 


,19 i 使 用 快捷 键 H 激活 【 图 案 填充 ] 命令 ， 设置 填 充 图 案 填 充 参 数 如 图 9-149 所 示 ， 对 基板 主 视图 填 
充 剖 面 线 ， 结 果 如 图 9-150 所 示 。 


187 二 
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Dms 
国画 障 WW) 
品 a 
1: 下 
乒 本 
出 i 
| 
日 
酒 | 
| | 
- 下 4 
| | Ca | | 


图 9-147 修剪 操作 图 9-148 ”特性 匹配 图 9-149 ”设置 填充 人 参数 












他] 重复 执行 【 图 案 填 充 ] 命令 ， 将 填充 角度 设置 为 90? ， 其 他 参数 保持 不 变 ， 对 主 视图 左 侧 轮 廓 进 
行 同一 图 案 填 充 。 


久 列 执行 【 拉 长 】 命令 ， 将 个 别 位 置 的 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-151 所 示 。 








图 9-150 ”填充 图 案 图 9-151 最 终结 











通过 球 轴承 的 分 解 ， 主 要 对 【分解 外 【 偏 移 人 【阵列 外 
【 修剪 】 命 令 综合 运用 和 练习 ， 在 具体 的 操作 过 程 中 还 使 用 
了 【图 层 特性 功能 。 


DVD\AVNM\ 第 09 章 \ 实 例 107.avi 
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于 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 】 命令 ， 分 别 将 偏 移 距离 设置 为 8、17 和 25， 对 甜 形 上 侧 的 边 向 下 偏 移 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制， 


ee em em ee mm mm mm mm mm mm 上 





复制 ， 结 果 如 图 9-153 所 示 。 
手相 单 击 【 修改 】 工具 栏 上 的 -x 按钮， 激活 【 延伸 ] 命令 ， 以 图 9-153 所 示 的 边 L 和 边 M 作为 延伸 边 


界 ， 对 偏 移出 的 线 B 和 线 C 进行 延伸 操作 ， 结 果 如 图 9-154 所 示 。 


图 9-152 ”绘制 圆 角 和 珑 形 图 9-153” 偏 移 结果 图 9-154 ”延伸 操作 














《本 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 的 按钮 ， 激 活 【 圆 角 】 命令 ， 将 圆 角 半径 设置 为 1， 对 轮廓 线 A、L 和 
M 进行 圆 角 ， 结 果 如 图 9-155 所 示 。 


上 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 】 命令 ， 配 合 捕捉 自 功能 以 图 9-155 所 示 的 轮廓 线 B 的 中 点 作为 偏 移 基 
点 ， 以 点 “@0，4.5” 作 为 偏 移 目 标点 ， 绘 制 一 个 直径 为 12 的 圆 ， 结 果 如 图 9-156 所 示 。 


人 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 ] 命令 ， 以 所 绘制 的 园 作 为 剪 切 边界 ， 修 剪 掉 贺 的 内 部 的 轮廓 线 ， 结 果 


如 图 9-157 所 示 。 













图 9-155” 圆 角 操 作 图 9-156 ”绘制 圆 图 9-157 ”修剪 操作 





和 单 击 【 修改 ] 工具 栏 上 的 汪 按钮 ,选择 图 9-158 所 示 的 虚线 显示 的 对 象 镜像 复制 ， 结 果 如 图 9-159 








圭 10 将 “ 训 面 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 H 激活 【 图 案 填 充 命令， 设置 图 案 为 “ANSI31”, 比 
例 设置 为 0.8， 对 主 视图 填充 剖面 图 案 ， 结 果 如 图 9-160 所 示 。 

sd 重复 执行 【图案 填充 】 命 令 ， 将 填充 角度 修改 为 900 ， 其 他 参数 保持 不 变 ， 对 主 视 图 进行 填充 ， 
结果 如 图 9-161 所 示 。 

sl2， 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 执 行 【 构造 线 】 人 命令， 根据 球 轴 承 主 视图 各 轮廓 线 的 位 置 ， 绘 制 
如 图 9-162 所 示 的 构造 线 作 为 辅助 线 。 
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图 9-1$8 ”选择 对 象 图 9-1$9 ”镜像 结果 














以 线段 OP 为 半径 男 圆 ， 结 果 如 图 9-163 所 示 。 


人 人 和 重复 执行 【 圆 】 命令， 以 0 点 为 圆心 ， 分 别 捕捉 各 水 平 构造 线 与 右 侧 垂直 构造 线 的 交点 作为 半径 
的 另 一 端 氮 ， 绘 制 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-164 所 示 。 








W 作为 圆心 ， 绘 制 直径 为 12 的 圆 ， 作 为 滚珠 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-165 所 示 。 














图 9-162 ”绘制 辅助 线 图 9-163 ”绘制 圆 图 9-164 ”绘制 圆 








修剪 ， 结 果 如 图 9-166 所 示 。 
和 选择 菜单 【修改 ] | 【 阵列 】 命令， 设置 项 目 总 数 为 135， 角 度 为 360? ， 选 择 人 





多 前 后 的 两 段 圆 员 ， 








图 9-165 ”绘制 贺 图 9-166 ”修剪 结果 图 9-167 ”阵列 结果 





综合 使 用 【 删除 ] 和 【 修剪 】 命令 ， 删 除 和 修剪 掉 不 需要 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-168 所 示 。 
他 使 用 [ 拉 长 ] 命令 , 将 所 有 位 置 的 中 心 线 的 两 端 拉 长 4.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-169 所 示 。 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 。 








图 9-168 ”操作 结果 图 9-169 ”最 终结 





通过 底座 二 视图 的 绘制 ， 主 要 对 【 图 形 界限 ]【 缩放 
【 构造 线 ] 【 正 多 边 形 】 和 【 圆 角 】 命 令 进 行 综合 练习 。 


TYTTTTCTTT 
:各 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 09 章 \ 实 例 108.avi 
: 售 播放 时 长 0:06:00 


| 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

[7 在 命令 行 中 输入 “limits"， 激 活 【 图 形 界限 】 命令， 重新 设置 图 形 界限 为 “300 Xx 240”。 

KK 使 用 快捷 键 Z 激活 【 缩放 】 命令， 将 所 设置 的 图 形 界限 完全 显示 在 绘图 区 域内 。 

人 到 将 “点 画 线 ” 层 设 置 为 当前 层 ， 并 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 】 命令 ， 绘 制 水 平和 垂直 的 两 
条 构造 线 作为 定位 辅助 线 。 

Ca 将 “ 软 廊 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图 】 | 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 边 长 为 90 的 正方 形 ， 结 果 
如 图 9-170 所 示 。 


3 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 直径 为 32 和 64 的 同心 圆 ， 结 
果 如 图 9-171 所 示 。 














门 按钮 ， 激 活 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 1.5， 对 主 视图 外 轮廓 线 进 














图 9-170 ”绘制 正四 边 形 9-171 绘制 圆 9-172 ” 圆 角 操 作 


KG 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 ] 命令 ,绘制 如 图 9-173 所 示 的 构造 线 ， 其 中 水 平 构造 线 分 别 通过 主 


视图 与 王 直 辅助 线 的 交 扩 。 
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二 让 选择 菜单 【 修改 ]|[ 偏 移 ] 命令, 选择 刚 绘制 的 垂直 构造 线 将 其 向 右 分 别 偏 移 8 和 48 个 绘图 单位 ， 
人 9-174 所 示 。 





图 9-173 ”绘制 构造 线 图 9-174” 偏 移 构造 线 图 9-175 ”修剪 操作 











儿 使 用 快捷 键 下 激活 【 圆 角 ] 命令 ,将 圆 角 半径 设置 为 1.5， 对 左 视图 进行 圆 角 ， 结 果 如 图 9-176 所 





全 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 ] 命令 对 构造 线 进行 修剪 ， 修 前 结果 如 图 9-177 所 示 。 
全 使 用 【 拉 长 ] 命令 ,设置 长 度 增 量 为 10， 将 修剪 后 的 辅助 线 进行 拉 长 ， 最 终结 果 如 图 9-178 所 示 。 


图 9-176 圆 角 图 9-177 “修剪 图 9-178 ”最 终结 















训 视 图 是 指 假设 用 剖 切 面 剖 开机 件 ， 将 处 于 观察 者 各 
切面 之 间 的 部 分 移 去 ， 将 余下 部 分 投影 面 投射 所 得 的 图 形 。 
本 例 通 过 绘制 剖 视 图 ， 主 要 对 【 偏 移 【复制 【 圆 压 】 和 和 

【 图 案 填 充 】 进 行 综合 练习 ， 


foy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 109.dwg 


和 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 09 章 \ 实 例 109.avi 


第 9 章 \ 实 例 109.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 9-179 所 示 。 
名 了 将 “中 心 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 ,7 按钮 ， 以 起 点 坐标 ( 170，120 ) 绘制 长 度 
为 60 的 水 平 中 心 线 。 
全 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 其 他 中 心 线 ， 中 心 线 的 各 点 坐标 一 次 为 ( 200，150 )、( 200，90 )、( 260， 
120 )、( 300，120 )、( 280、140 ) 和 ( 280，100 )， 绘制 完成 的 着 视图 中 心 线 如 图 9 180 所 示 。 

旧 7 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令 ， 将 左 侧 剖 视图 垂直 中 心 线 向 右 分 别 偏 移 20 和 26 个 绘图 单位 ， 
将 水 平 中 心 线 ， 分 别 向 上 下 两 侧 各 偏 移 10 个 绘图 单位 ; 将 右 侧 剖 视 图 的 垂直 中 心 线 向 右 分 别 仿 移 15 和 19 
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个 绘图 单位 ， 水 平 中 心 线 向 上 下 两 侧 分 别 偏 移 7 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-181 所 示 。 
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9-180 ”绘制 中 心 线 图 9-181 偏 移 中 心 线 





网 





图 9-179 打开 素材 





将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 】 命令 ， 绘 制 如 图 9-182 所 示 的 直线 。 
选择 菜单 【 绘图 ] |【 圆 弧 】 |【 起 点 、 圆 心 、 端 点 】 命 令 ， 绘 制 圆 绝 ， 结 果 如 图 9-183 所 示 。 

| 使 用 【 删除 】 命令， 删除 剖 视 图 中 所 有 中 心 线 。 

全 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 上 的 基 按 钮 ， 选 择 合适 的 参数 对 剖 视 图 进行 填充 ， 最 终结 果 如 图 9-184 所 示 。 


| 














| 

| | 
四 - | 

| | 
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Ga 


图 9-182 绘制 直线 图 9-183 ”绘制 圆 缴 图 9-184 最 终结 


假想 用 训 切 面 将 机 件 条 处 切断 ， 仪 画 出 训 切 半 血 与 机 件 
接触 部 分 的 图 形 轮廓 。 本 例 通过 绘制 断面 图 ， 主 要 对 【 圆 人 
【 修剪 】 和 【 图 案 填 充 】 命 令 进 行 综合 练习 。 


fey 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 110.dwg 
, 轿 视频 文件 。 ”| DVDWAVI\ 第 09 章 \ 实 例 110.avi 

















图 9-185 ”打开 素材 图 9-186 ”绘制 同心 圆 


民风 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 @ 按钮 ,在 左 侧 辅 助 线 的 交点 处 绘制 直径 分 别 为 70 和 40 的 两 个 同心 圆 ， 





"|. = 


第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 
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表示 外 圆 和 内 圆 孔 ， 如 图 9-186 所 示 。 

上 0 使 用 【 偏 移 ] 命令 ， 将 左 侧 水 平 中 心 线 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 11 个 绘图 单位 。 

人 使 用 快捷 键 LL 激活 【 直线 】 命令 ， 分 别 绘制 如 图 9-187 所 示 的 两 条 直线 。 

全 本 单 击 【 修改 ] 工具 栏 中 的 六 按钮， 修剪 两 条 水 平 线 和 水 平 线 之 间 的 内 圆 弧 ， 并 删除 偏 移 的 辅助 线 ， 
结果 如 图 9-188 所 示 。 

人 3 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 其 按钮 ， 选择 合适 的 填充 参数 ， 对 图 案 进 行 填 充 ， 结 果 如 图 9-189 所 示 。 











图 9-187 ”绘制 直线 图 9-188 ”修剪 结果 图 9-189 ”填充 图 案 








SO 使 用 【 直线 ] 命令 ， 在 如 图 9-190 所 示 的 圆 孔 竖 直 中 心 线 上 方 绘制 一 条 直线 ， 长度 适当 即 可 ， 然 后 
使 用 【 多重 引线 】 人 命令， 绘制 引线 ， 引 线 水 平 位 置 与 刚 男 的 竖 直 线 上 端 平 齐 ， 左 端点 与 竖 直 线 上 端点 重合 ， 
右 端 点 适当 放置 保证 长 度 合 适 清晰 即 可 ， 如 图 9-190 所 示 。 

.08 根据 上 步 操作 的 方法 绘制 零件 下 方 的 引线 ， 结 果 如 图 9-191 所 示 。 

09 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 右 侧 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 40 的 圆 ， 表 示 外 圆 面 ， 
结果 如 图 9-192 所 示 。 








图 9-190 ”绘制 引线 图 9-191 标识 投影 方向 图 9-192 ”绘制 外 辆 







人 LU 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 表示 键 楼 深度 的 直线 ， 结 果 如 图 9-193 所 示 。 

和 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 表示 键 槽 宽度 的 两 条 直线 ， 结 果 如 图 9-194 所 示 。 

者 单 击 【 修改 】 工具 栏 上 六 按钮， 修剪 键 槽 底线 和 键 槽 顶端 曲线 ， 结 果 如 图 9-195 所 示 。 

全 Ki 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 基 按 钮 ， 选 择 合适 的 填充 参数 ， 对 图 形 进行 填充 ， 结 果 如 图 9-196 所 示 。 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 ， 


ee ee em mm mm em mm mm mm mm mm 上 











图 9-193 ”绘制 键 覃 底线 图 9-194 ”绘制 键 槽 侧 边 线 图 9-195 ”修剪 结果 








使 用 【多重 引线 】 命令， 根据 第 7 步 的 操作 方法 绘制 多 重 引 线 表 示 投 影 方向 ， 最 终结 果 如 图 9-197 








图 9-196 填充 结果 图 9-197 最 终结 


为 了 清楚 地 表达 机 件 上 的 某 些 细小 结构 ， 将 这 部 分 结构 用 
于 原 图 形 的 比例 男 出 ， 称 为 局 部 放大 图 。 本 例 通 过 局 部 放大 图 
主要 对 【 多 重 引 终 人 【 圆 】 【复制 】 和 【 缩放】 功能 

本 综合 合 练习 。 


TO 
视频 文件 . DVDWAVI 第 09 章 \ 实 例 111.avi 


.多 播放 时 长 ， 

















| 启动 AutoCAD2010， 打 开 “ 素 材 文件 \ 第 9 章 \ 实 例 111.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 9-198 所 示 。 
和 0 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 @ 按钮 ， 以 ( 142，228 ) 为 圆心 ， 





SO 


选择 绘制 的 引线 ， 单 击 工具 栏 上 的 图 按钮 ， 在 弹出 的 【 特性 面板 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 结 果 如 图 





9-201 1 所 示 。 
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图 9-198 ”打开 素材 图 9-199 绘制 圆 图 9-200 ”绘制 引线 


选择 菜单 【 绘图 ] |【 文字】|【 多 行文 字 ] 命令 ， 输入 数字 1， 如 图 9-202 所 示 。 
选择 菜单 【修改 】|【 复制 】 命令， 复制 圆 内 的 直线 到 图 形 附近 的 位 置 ， 结 果 如 图 9-203 所 示 。 





C 








9-201 【特性 面板 】 对 话 框 9-202 ”指示 局 部 放大 位 置 9-203 ”复制 结果 





7 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 心 按钮 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 结 果 如 图 9-204 所 示 。 
人 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 ] 命令 ， 以 样 条 曲线 之 外 的 直线 为 修剪 对 象 ， 修 剪 多 余 轮廓 ， 结 果 如 图 
9-205 所 示 。 





择 菜 单 【 修改 】|【 缩放 】 命 令 ， 以 阶梯 槽 左 侧 坚 直 短线 段 的 中 心 为 放大 基点 对 图 形 放 大 5 倍 。 


和 [由 选择 菜单 【 绘图 】| 【文字 】|【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 填充 图 上 方 复制 输入 局 部 放大 图 标示 ， 文 字 高 
度 为 10， ee 9-206 所 示 。 











图 9-204 ”绘制 样 条 曲线 图 9-205 ”修剪 结果 图 9-206 局 部 放大 视图 
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第 3 篇 才 件 交配 和 轴 测 图 篇 


第 10 章 
零件 图 的 装配 、 分 解 、 
标注 与 输出 


本 章 通过 二 维 零件 图 的 逆 配 、 二 维 零件 图 的 分 解 、 二 维 零件 图 的 标注 以 及 二 
维 零件 图 的 输出 等 7 个 典型 实例 ， 在 综合 巩固 相关 知识 的 前 提 下 ， 主 要 学 习 二 维 
零件 图 的 禾 备 、 分 解 、 标 注 和 输出 扩 巧 。 
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一 
< 中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 eo2X 例 


~ 一 一 一 一 一 


本 例 通过 将 各 散装 零件 图 组 装 在 一 起 ， 主 要 综合 练习 了 
【打开 外 【 垂直 平 铺 外 【 移动 【修剪 】 以 及 多 文档 之 间 的 
数据 共享 等 功能 ， 其 中 ， 文 档 间 的 数据 共享 功能 ， 是 本 例 操 
作 的 关键 。 


ES | 
SS 
NZ KA 











DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 112.dwg 


i 使 用 【文件 】|【 新建 】 命 令 快速 创建 空白 文件 。 


虑 区 执行 【文件 ] |【[ 打开 】 命 令 ， 在 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 第 10 章 \ 实 例 112” 目 录 下 ， 打 开 如 图 
10-1 所 示 的 4 个 源 文件 。 




















DMN:s “和 国人 站 D ”工具 ” 
廊 个 奖 es 


2 nt 
BD nt 
3 nt 
3 As 





.EFI i 


司 CA J 
司 记 本 





图 10-1 选择 多 个 文件 图 10-2” 平 铺 窗口 


调整 整个 文件 中 的 图 形 ， 使 各 减 图 形 完全 显示 在 各 





人 和 和] 引 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 使 用 窗 交 选择 方式 ， 拉 出 如 图 10-3 所 示 的 选择 框 ， 选 择 该 图 形 。 














10-3” 窗 交 选 择 10-4 拖 电 图 形 


经 号 








全 按 住 右键 不 放 ， 将 光标 拖 至 空白 文件 内 ， 然 
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零件 图 的 装配 、 分 解 、， 
标注 与 输出 


ee em em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


六 
山 





选项 ， 如 图 10-5 所 示 。 


O 〇 







复制 间 此 未 re) 
烙 贴 汶 块 全) 





粘贴 刘 原 坐标 血 ) 
职 消 忆 ] 


10-5 ”快捷 键 菜单 10-6 ”粘贴 块 





《二 根据 以 上 步骤 ， 分 别 将 其 他 3 个 文件 中 的 零件 图 ， 以 块 的 形式 共享 到 空白 文件 中 ， 结 果 如 图 10-7 
所 示 。 







a aa a a a Tea a 


将 共享 后 的 文件 最 大 化 显示 ， 并 对 视图 进行 放大 显示 。 
四 使 用 【 移动 ] 命令 ， 将 各 分 散 图 形 进行 组 合 ， 基 点 分 别 为 A、B、C， 目 标点 分 别 为 a、b、c， 如 


图 10 





107 ” 半 京 舍 果 10-8 ”定位 基点 与 目标 点 





| 使 用 快捷 键 “X” 激 活 【 分 解 ] 命令 ， 将 组 合 后 的 装配 图 进行 分 解 。 


| 绪 合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 装配 图 进行 完善 。 
























































109，” 组 合 铺 果 


咎 小 六 五， 在 园 尖 对象 时 ,如果 漏 选 了 图 形 ， 可 以 按 住 Ctr| 键 单 击 选择 集中 的 对 象 ， 即 可 将 对 象 添加 到 
当前 选择 集中 。 


太一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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CN 
这 
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MM- - 





本 例 通 过 将 二 维 装 a 
【 修剪 】【 删除 人 【移动 ] 和 【 合并】 命令 进行 综合 练习 。 


DVD 实例 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 113.dwg 





, 打开 随 书 光盘 中 的 “实例 文件 第 10 章 \ 实 例 113.dwg” 文 件 。 
网 选择 菜单 【 修改 】|【 复制 】 命令 ， 对 图 形 进行 复制 ， 复 制 结果 如 图 10-10 所 示 。 
《有 重复 执行 【 复制 ] 命令 ， 对 其 他 图 形 进行 复制 ， 复 制 结果 如 图 10-11 所 示 。 





























































































































































































































图 10-10 复制 结果 图 10-11 复制 结果 





和 技巧， 在 分 解 装配 图 时 ， 为 了 避免 不 必要 的 麻 需 ,可 以 事先 使 用 【复制 】 命令 ,将 各 部 件 提取 出 来 ， 
然后 再 进行 完善 。 


太一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 综合 使 用 【 修剪 ]【 删除 ] 和 【 合并 ] 命令 ， 对 分 解 后 的 图 形 进行 编辑 完善 ,结果 如 图 10-12 所 示 。 














四 
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Ff 
Ed 
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图 10-12 ”编辑 结果 





人 本 使 用 【 拉 长 ] 和 【 打 断 】 命 令 ， 对 各 图 形 中 心 线 进行 编辑 完善 ， 最 终 效果 如 图 10-13 所 示 。 








图 10-13 ”最 终结 
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第 10 章 ”零件 图 的 装配 、 分 解 、 
标注 与 输出 


ee ee ee mm mm en 上 


本 例 通过 轴 零 件 标 注 , 主要 对 【 标注 样式 人 Wi 【 连 
【引线 ] 【半径 】 和 【 编辑 标注 文字 】 命 令 进行 综合 练 

















Qy 文件 路 行 : DVD 实例 文件 第 10 章 \ 实 例 114.dwg 


我 视频 文件 : DVDWAVI\ 第 10 章 \ 实 例 114.avi 


' 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 114.dwg” 文 件 ， 如 图 10-14 所 示 。 























数 ， 如 图 10-16 所 示 。 


名 看 瑟 慰 证 许 式 :。 贞 桂 标 四 


六 [| 下 第 攻 | 号 石生 版 | 全 和 
十 朗 


ps 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 QD): 

机 械 标 注 

基础 样式 (3): 
ES 





a wweraw 思 - 司 
b 


”最 点 请 于 量 全 


| 
通 脐 硬 ] 





Cw ] Cm | [Cu | 











图 10-15 ”新 样式 命名 图 10-16 【 线 】 选 项 卡 








人 展开 【文字 】 选项 卡 ， 单 击 【文字 样式 】 列 表 右 侧 的 | 按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 新 建 一 种 文字 
样式 ， 如 图 10-17 所 示 。 

后 返回 【 新 建 标注 样式 ， 机械 标 注 】 对 话 框 ， 将 刚 设置 的 文字 样式 设置 为 当前 样式 ， 并 设置 尺寸 广 
字 的 高 度 、 颜 色 以 及 偏 移 量 等 参数 ， 如 图 10-18 所 示 。 
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中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


晤 CTT TF ET 


言 手 馈 训 

smra a 
去 军 生 起 坟 1 [| ES 吗 
| 口中 


下 平王 于 可 1 


BT 0 呈 ) 
口 十 机变 平 三面 可 ) 
FE | 

务 面 种 

素 旱 恒 } 
ER 

此 忆 才 下 要 时 遇 ) 





10-17 设置 文字 样式 10-18 【文字 】 选 项 卡 


[7 展开 【 主 单位 】 选 项 上 不， 设置 单位 格式 、 精 度 等 参数 ， 如 图 10-19 所 示 。 





[| 
Tr 机 二 永 所 | 二 二 
睛 本 又 

符 位 刀 习 加) 中 三 地 

硬 本 1) : 

外 轩 局 习 昌 1 

二 于 溃 时 于 所) 

苗 记 

Wi 

[= 
剖 项 各 应 比 得 


精 右 应 悍 寿 呈 





10-19 【 主 单位 ] 选项 卡 10-20 ”设置 当前 样式 





馈 引 技 五 使 用 [ 标 生 样式 管理 器 】 对 话 框 的 “修改 ”功能 ， 可 以 快速 更 新 现 有 的 尺寸 对 象 和 作用 于 将 








全 [Ji 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 后 按钮 ， 激 活 【 基线 】 命 令 ， 继 续 标注 零件 图 尺寸 ， 结 果 如 图 10-22 所 





10-21 标注 结果 10-22 ”标注 结果 





















































图 10-23 ”连续 标注 图 10-24 标注 结果 


全 单 击 【标注 ] 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 对 相关 尺寸 进行 编辑 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 
命令 : _dimedit 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 > : // 输 入 N ,打开 【文字 格式 】 
编辑 器 ， 修 改 尺寸 内 容 ， 如 图 10-25 所 示 


立 字 格式 





”数字 与 字母 | | 吗 ' simplex v 355 司 BTTUIG6c 包 | 国 Byslock 司 | mm| 确定 © 
性 -| -| 闯 畦 | 二 >| 三 ~| 辆 a aA| @- | Oo lapli.o S| lo.7 a 
2x2 





图 10-25 输入 尺寸 内 容 





人 单 击 We 按钮 返回 绘图 区 , 在 “选择 对 象 :" 提示 下 , 选择 尺寸 文字 为 2 的 尺寸 对 象 , 结果 如 图 10-26 
所 示 。 

后 单 击 【标注 】 工具 栏 中 的 | 入 按钮 ， 激 活 【 编辑 标注 文字 】 命令 ， 对 尺寸 文字 的 位 置 进行 调整 ， 结 
果 如 图 10-27 所 示 。 


























Bi 
2 | 2 
| x 
图 10-26 ”修改 结果 图 10-27 标注 结果 








全 使 用 【 线性 ] 命令 ， 标 注 图 形 的 重 直 尺寸， 结果 如 图 10.28 所 示 。 
人 二 【标注 ] 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 标 注 半径 尺寸 ， 并 对 文字 进行 编辑 ， 结 果 如 图 10-29 所 示 。 












































图 10-28 标注 编 采 图 10-29 ”标注 结果 


二 单 击 【标注 ] 工具 栏 中 的 /2 ， 配 合 【 最近 点 捕捉 】 功 能 标注 引线 尺寸 ， 结 果 如 图 10-30 所 示 。 
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第 10 划 零件 图 的 装配 、 分 解 、 
标注 与 输出 










和 A f lk % 】 


用 ,| 
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jj 人 ”中文 版 AutoCAD 2012 


机 械 设 计 经 典 se 例 ; 
和 ee 全 世 和 的 
RE ~ 


合生 复 【 多重 引线 ] 命令 ， 标 注 其 他 位 置 的 引线 尺寸 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 

















TX4D 


图 10-30 ”标注 结果 图 10-31 标注 结果 




















“| 5 | 为 二 维 零件 图 标注 公差 


本 | 
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144 二 
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eer- - 人 
El 
是- 十 
Trrrr ; 
Tr 】 
ee tt 
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E22aad 

e444 和 


本 例 通 过 为 轴 零 件 标 注 尺 寸 公 达 和 形 位 公差 ， 主 要 学 习 
形 位 公庄 和 尺寸 公差 的 标注 方法 。 














DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 115.dwg 





DVD\AVNM\ 第 10 章 \ 实 例 115.avi 
全 打开 随 书 光盘 中 的 ^\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 115.dwg” 文 件 。 
二 选择 菜单 【 标注 ] | [ 线性】 命令 ,为 图 形 标注 公差 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


pp dimlinear 























指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选 择 对 象 > : /7 捕捉 如 图 10-32 所 示 的 吴 扎 
指定 第 二 条 延伸 线 原点: / /捕捉 如 图 10-33 所 示 的 吴 扎 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (Y) /旋转 (R)1:m // 输 入 
m，, 激活 “多 行文 字 ” 选 项 








图 10-32 ”定位 第 一 原点 图 10-33 ”定位 第 二 原点 








二 当 激活 “多 行文 字 ” 选 项 后 ， 系 统 自动 弹出 如 图 10-34 所 示 的 【文字 格式 】 编 辑 器 。 


-204 - 


。 第 10 章 零件 图 的 装配 、 分 解 、- 
标注 与 输出 


ee em em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 


数字 与 字母 | | sinplex 可 & 5 SBIUGOP ~ Bck Ym | 确定 | © 


座 * Aa aA | @@- | 0/10.0 























引 | abli.o | oh.7 

















网 





10-34 【文字 格式 编辑 器 





和 在 尺寸 文字 后 面 输 入 尺寸 公差 “-0.018^-0.027”"， 如 图 10-35 所 示 。 


























文字 格式 
数字 与 字母 v simplex v| 入 3.5 vB 不 TU 0 wx 【3 也 | 国 8751ock | 加 确定 O 
座 - | 闻 - | 霖 | 便 主 委 且 加 | 和 全 | 丘 *| 项 | Aa aA| @: | /jp.0 引 | abli.0 | oh.7 十 

















10-35 输入 尺寸 公差 


网 





| 选择 输入 的 尺寸 公差 ， 然 后 单 击 【 文字 格式 】 编 辑 器 上 的 世 “ 堆 又 ”按钮 ， 将 公差 进行 堆 琶 ， 结 
果 如 图 10-36 所 示 。 









文字 格式 
| 数字 与 字母 v simplex v 六 3.5 vB J Ww O Ca 了 力 8y8Block 六 mg 确定 人 


:三 > 国 Aa aA @- lo 



































人 | al1.0 











10-36” 堆 匡 尺 寸 公差 


人 单 击 确 证 按钮 返回 绘图 区 ， 在 命令 行 “ 指 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 
垂直 (V)/ 旋 转 (R)]:” 提 示 下 ， 在 适当 位 置 指定 尺寸 线 位置 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 
和 到 分 别 使 用 上 述 方法 ， 标 注 其 他 位 置 的 尺寸 公差 ， 结 果 如 图 10-38 所 示 。 























图 10-37 标注 结果 图 10-38 ”标注 其 他 公差 








人 使 用 快捷 键 LE 激活 【引线 ] 命令 ， 标 注 零件 的 形 位 公差 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 

命令 : le QLEADER 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S) ] < 设置 >:S~， // 输 入 s， 打 开 【 引 线 设置 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 医 
10-39 所 示 和 图 10-40 所 示 
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要 行 况 补 选 纪 由 名 
局 放行 克 守明) FE 属实 心 辣 舍 
个 材料 时 全 站 
全 全 是 点 四 币 大 的 
站 炳 从 了 同 生 ) 起 上 复 全 用 湛 简 查 一 村 ; 名 ¥ 
站 无 如 心 无 如 ” 


属国 揽 司 用 下 一 个 并 怨 一 此 Y 


CD CE) Co) 


图 10-39 ”设置 注释 参数 图 10-40 ”设置 引线 和 箭头 











人 单 击 | ”确定 ”| 按钮 ， 然 后 根据 命令 行 的 操作 提示 标注 形 位 公差 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (5) ] < 设置 >: 。” // 捕 捉 如 图 10-41 所 示 的 端点 
指定 下 一 点 : // 在 下 侧 适 当 位 置 定位 第 二 点 引线 点 








图 10-41 ”定位 第 一 引线 点 





人 单 击 【 符号 】 颜色 块 ， 从 如 图 10-43 所 示 的 【 特征 符号 】 对 话 框 中 选择 对 应 的 公差 符号 。 





基准 1 基准 2 基准 3 
本 本 加 
本 | 本 | 图 


还 伸 公 差 带 ， 图 








基准 标识 符 m): [ 





10-42 【 形 位 公差 】 对 话 框 10-43 【特征 符号 】 对 话 框 


网 





网 








所 定 下 一 点 : ”// 在 左 侧 适 当 位 置 定位 第 三 点 引线 后， 此 时 系统 打开 如 图 10-42 所 示 的 对 话 框 








基 玲 标识 煌 郧 ) 


氏 








10-44 【 形 位 公差 】 对 话 框 图 10-45 ”最 终结 
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ee em em em mm mm em em mm mm mm mm 必 


本 例 通 过 a el - 【 定义 
创建 块 人 【 写 块 ] 和 [【 插 入】 命令 进行 综合 练习 。 





fQy 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 116.dwg 


志和 视频 文件 . DVD\AVNM\ 第 10 章 \ 实 例 116.avi 
i .4 播放 时 长 : 0:03:45 


0 导 寺 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \' 第 10 章 \ 实 例 116.dwg” 文 件 ， 如 图 10-46 所 示 。 
信使 用 【 草图 设置 】 命令 ， 启 用 并 设置 极 轴 追踪 模式 ， 如 图 10-47 所 示 。 

















PT er HT ET 


国 局 且 想 入 进 于 字 1 时 
本 屋 辆 俐 置 计量 把 提 逢 中 共 嘲 
赠 量 炮 本) 避 慷 正 冯 井中 如 
et 总 用 电 有 晴 对 二 读 置 渔 陆 癌 ) 


已 口 闻 吉 入 m1 
-J 
si [二 计 WW | 
i 蝶 入 前沿 乳 
品 业 对 必 ) 
总 相 科 上 一 耻 友 1 


PIL 






唔 950+ ] 





6 0 0 020 


[|[ 而 |] [而 的 中 | 




















图 10-46 ”打开 素材 图 10-47 【草图 设置 】 对 话 框 





| 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命令， 配合 【 极 轴 追踪 】 功 能 ， 绘 制 如 图 10-48 所 示 的 表面 粗糙 度 符 





选择 菜单 【绘图 外 [ 块 】 作 定义 属性 ] 命令, 打开 【 属性 定义 对话 框 , 设置 属性 参数 ， 如 图 10-49 





人 和 可 单 击 ， 确定 按钮 ,在 命令 行 “ 指 定 起 点 :” 提示 下 捕捉 如 图 10-50 所 示 的 端点 作为 属性 插入 点 ， 
插入 结果 如 图 10-51 所 示 。 





属 培 
县 记 杰 1， 其 

提示 日 |;， 。 语 同人 和 天 大王 可 
LA 


立 末 届时 
对 正 吕 必定 


冯 军 样 武 电 );。 工 查 在- 天 
OE 
安 于 高 机 是) 


蜂 转 中}: 




















图 10-48 ”绘制 表面 粗糙 度 符号 图 10-49 ”设置 属性 参数 图 10-50 ”指定 插入 点 











| ,06 使 用 【移动 ] 命令 ， 将 属性 向 右 移动 2.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 10-52 所 示 。 
| 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 咏 按钮 ， 激 活 【 创建 块 ] 命令 ， 以 如 图 10-53 所 示 的 点 作为 块 的 基点 。 
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es ------------------ “ 


10-51 ”插入 结果 图 10-52 ”移动 结果 图 10-53 ”定义 基点 





网 








所 示 。 


一 好 名 称 中 : [ME 放 可 [Oo 多 
一 路 径 : 
L_ 在 旗 硬 上 指定 
同 wmiw 同 ee 使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
从 


Id O08 apenas 辣 加 时 站 | i ly Ee EE ea 
= 趾 定 (8) 回 ] 在 屏幕 上 指定 (EE) 回 ] 在 屏幕 上 指定 C) 
E: 1457 STeseTasmasl a 转 搞 知 块 重 ) y | re 角度 必 ) : 


硬 | 晤 1 
过 已 演 坪 4 个 对 娄 人 sh 

, 二 直人 块 单位 
说 者 说 明 
ET Tel 2 | 单位 : 

ES " : 


口 吾 问 访 蛋 旭 中 打 环 明 ) | 好 二 | 1 职员 - | | 量 角 曲 














10-54 ”设置 图 块 参 数 图 10-55 ”设置 插入 参数 
全 单 击 [ 宵 定 “| 按 包 返回 绘图 区 ， 在 插入 表面 粗 烽 度 属性 块 的 同时 ， 为 其 输入 表面 粗 粉 度 信 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 ， 


fj: _insert 


指定 插入 后 或 [基点 (3) /比例 (5) /X/Y/2/ 旋 转 (R) ] : /7 捕捉 如 图 10-56 所 示 中 操作 为 插入 点 





输入 属性 值 
输入 表面 粗 烽 度 符号 : <3.2>:1.6 // 输 入 1.6 按 回 车 键 ， 结果 如 图 10-57 所 示 





| 






BOU+O.m 
$151905 


[| 
Diss | 
= 
Cm 
- ty 
过 人 


EA 












[= 








医 60_0oz0 国 





图 10-57 插入 结果 








-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


信和 使 用 快捷 键 I 激 活 【 括 入 块 ] 命令 ， 在 弹出 的 【 插入 】 对 话 框 中 ， 设 置 参数 如 图 10-58 所 示 ， 并 单 
击 | ”确定 ”| 按钮 返回 绘图 区 ， 插 入 表面 粗 烽 度 ， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 
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ee em em em em mm mm mm mm mm mm mm mm 上 














名 称 吧 : 有 &y 


路 径 : 


使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (&) 
插入 点 比 阐 
在 屏 乡 上 指定 (8) 占 ] 在 屏 萌 上 指定 全) 器 ] 在 屏幕 上 指定 (C) 
[1 ] 角度 凶 ) :| 








EA 





EE FA 


二 | 块 单位 
$25+0.0 


单位 : 
比例 : 













1 
器 ] 统一 比 语 0) 





Ono 











10-58 ”设置 块 参数 图 10-59 ”最 终结 


网 





本 例 通 过 在 模型 空间 内 打印 零件 图 ， lt 会 图 仪 管 
理 器 】、【 页 面 设 置 管理 器 】 和 【 打印 预览 】 命 令 进行 综合 练 
因 属 
Oy 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 117.dwg 


: 售 视频 文件 DVD\AVNM\ 第 10 章 \ 实 例 117.avi 


ET 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 117.dwg” 文 件 ， 如 图 10-60 所 示 。 

.02 菜单 【文件 ] | 【 绘图 仪 管理 器 】 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 双击 “DWF6ePlot” 图 标 , 打开 【 绘 
人 器 - DWF6ePlot.pc3 】 对 话 框 。 

和 WE 时 激活 【 设备 和 文档 设置 】 选 项 卡 ， 选 取 “ 用 户 定义 图 纸 尺 寸 和 校准 ”目录 下 “修改 标准 图 纸 尺 十 
( 可 打印 区 域 ”选项 ， 如 图 10-61 所 示 。 

















时 给 图 仪 配置 编辑 器 - DWF6 ePlot.pc3 


总) DHFE ePlot. pe3 
介 











总 源 和 尺寸 < 水 小 : ANSI 和 (8.50 x 11.00 英寸 )> 


喇 用 户 定义 图 纸 尺 寸 与 校准 


自 定义 图 纸 尺寸 
修改 标准 图 纸 尺寸 GJ 打 印 区 域 
过 源 图 纸 尺 二 

蛤 图 仪 校准 


mm ji 和 Am 1 . om 























< 


修改 标准 图 纸 尺寸 多 ) 
[Is0 full bleed B5 (25... a| 


[Iso fal bleed BS (17... 三 
do DIso ful bleed B4 (35... 5 修改 网. 
< | 区 


寅 : 250.0mn 高 : 176.0mm 
LR: 0.8mm，0.8mm 可 打印 : 248. 4mm x 174. 4mm 





























i 

















10-61 【设备 和 文档 设置 】 选项 卡 


网 





图 10-60 打开 素材 
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~ 一 一 一 一 一 


oy 

、 中 文 版 AutoCAD 2012 
[ ”< 

re 





es 有 】 we 如 图 10-62 所 示 。 


绘图 仪 配 置 编辑 器 一 DWF6ePlot.pc3 】 对 话 框 ， 单 击 ”确定 | 





7 选择 菜单 【文件 ] | 【 页面 设置 管理 器 】 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 | 高 建生 .| 按钮 ， 为 新 页 面 
命名 ， 如 图 10-64 所 示 。 





了 Ty oll Was A3 MA ED 
1 站 本， 和 下 上 已 荐 认为 指 必 的 


Et-ymLm ] LW ] 





图 10-62 ”修改 图 纸 打 印 区 域 图 10-63 【 自 定 义 图 纸 尺寸 一 完成 】 对 话 框 











打印 比例 和 图 形 方向 等 参数 ， 如 图 10-65 所 示 。 


上 由 面 农时 打印 拌 款 可 眉 指 雇 } 性 1 
F 秆 必 设置 1 5 二 二 中 认 

打印 本 / 考 图 收 SP 

者 称 是) 雷 Bie riaet, pe3 二 

起 力 想 :DP aflat - DY Flot - by hateda 吃 | 看 色 打印 出 ] | 近 昌 未 
信和 置 ; 变 忻 EF , 


出 曙 明 量 四) 曙 巩 


新 页 面 设置 名 0) : 
和 围 泄 尺寸 总) 娄 二 本 











10 各 优 科 的 二 的 1 的 性 迷 } ed 
基础 样式 8) 口 全 用 中 史 打 色 部) 
< 元 》 条 HE 喇 园 护 样式 条 而 器) 
供认 输出 设备 > 上 最 /G4] pi 
《上 一 次 打印 > 黑 示 二 
# 模 型 * 





打印 仿 巷 坚 点 雇 是 在 可 打 亲 区 戌 ; 
a ! 回 全 中 [可 





























10-64 ”为 新 页 面 命名 10-65 ”设置 页 面 参 数 





; a 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 【 窗口 】 选项 ， 如 图 10-66 所 示 。 
els 动 返 回 绘图 区 ， 在 “ 指 定 第 一 个 角 点 、 对 角 扣 等 ”提示 下 ， 捕 近 图 框 的 两 个 对 角 斥 ， 作 为 





| 当 指 定 打印 区 域 后 ， 系 统 自动 返 加 [页面 设 和 模型] 对 话 慌 单 击 | ”确定 “| 按钮 ， 返 回 【 新 建 





菜单 【文件 】|【 打 印 预 筑 】 命 令 ， 对 当前 图 形 进 行 打印 预览 ， 结 果 如 图 10-67 所 示 。 
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T— At F011 说 阿 130. dve r 


着 忆 区 和 | 的 





打印 区 域 
打印 范围 闻 ) : 






置 在 可 打印 区 域 ) 
毫米 回 居中 打印 性) 








ul 





图 10-66 ”窗口 打印 图 10-67 ”打印 预览 
四 单 击 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【打印 ] 选项 ， 此 时 系统 打开 如 图 10-68 所 示 的 【 浏览 
ne i 
全 单 击 | 保存 名 ) “| 按钮 ， 系 统 弹 出 【打印 作业 进度 ] 对 话 框 ， 等 此 对 话 框 关闭 后 ， 打 印 过 程 即 可 结 






Pa 训 本 打印 立 件 





rin ip:39 
2 WW: 











本 例 通 过 某 零 件 图 打印 到 1 号 图 纸 上 ， 主 要 学 习 视 口 的 
创建 、 图 形 的 布局 、 出 图 比例 的 调整 以 及 图 形 的 打印 等 操作 
技能 。 


































































































































































































02 2 单 击 绘图 区 左下 角 布局 1 ein 进入 如 图 10-69 所 示 的 “布局 1” 空间。 


和 了 和 选择 菜单 【文件 ] |【 页面 设 置 管理 器 】 命 令 ， Raoneaaot 打开 【新 
ee 为 新 页 面 命名 ， 如 图 10-71 所 示 。 
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省 逐 : 布局 条 钊 ucwd etb 
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Popa 全 轩 大 口 显示 打印 和 机 好 


省 宗明 :| 时 Imm Plon pe | 著名 视 喇 洛 王 

起 医 位 We FLei 一 BF iat — by hriaduak 看 色 条 外 心 ] | 菩 时 奈 
些 置 : 立 件 ee = 

训 明 : 





新 页 面 设置 名 8): 


布局 打印 | 


基础 样式 (8): 





加 尺寸 品 杀 印 志 项 
EE TT 的 本 米 ) 打印 于 旬 幅 喜 
- 一 一 口 保 用 于 风度 打印 全 ) 
打印 加 吕 打印 比 测 辐 接生 式 条 贡 台 ) 
dh HE 局 最 后 Joik dl 
Em | thn MAD 
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10-71 为 新 页 面 命名 10-72” 设置 打印 页 面 


《本 单 击 | _ 确定 | 按钮， 返回 【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 将 创建 的 新 页 面团 为 当前 ， 如 图 10-73 
所 示 。 





| 单 击 “关闭 总 ) 按钮 结束 命令 ， 页 面 设置 后 的 布局 显示 效果 如 图 10-74 所 示 。 























人 也 页 面 设置 管理 种 as 
| 
和 ， 当前 布局 . 布局 ! 
0 
1 页 面 设 置 E) slé 
， 当前 页 面 设置 : 布局 打印 os 
1 # 布 局 1 (布局 打印 )# 本 
1 布局 打印 人 
I 88 
I 内 
| © 
| 司 
; 1 以 
， 1 四 
1 选 定 页 面 设置 的 详细 信息 中 
， 设备 名 : DWFB ePlot.pc3 rq 
1 蚂 图 侈 : DWF6 ePlot 后 
I 打印 大 小 : 841.00 x 594.00 毫米 (横向 ) 2 
， 位 置 : 文件 
1 说 明 : 
I 
1 
口 如 新 玫 局 时 显示 
I 
I 
I 
和 | 、 、\|7v 人 2 >L 合生 
' | 10-73 ”设置 当前 页 面 10-74 ”当前 布局 
I 
9 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
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第 10 章 零件 图 的 装配 、 分 解 、 
标注 与 输出 . 


使 用 快捷 键 “I” 激 活 【 插入 块 ) 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “\ 图 块 文件 A1l.dwg” 文 件 ， 其 参数 设 
置 如 图 10-75 所 示 。 

单 击 | ”确定 ”| 按钮 ， 插 入 结果 如 图 10-76 所 示 。 

[选择 菜单 【 视图 ] | 【 视 口 ] | 【 多 边 形 视 口 ] 命令 ， 捕 捉 内 框 角 点 创建 多 边 形 视 口 ， 将 模型 空间 下 
的 图 形 添 加 a 到 布局 空间 内 ， 如 图 10-77 所 示 。 





SO 
路 径 : :书稿 及 光盘 M2010 下 \hutoCAD 2011 机 械 给 图 20. .. 
[] 使 用 地 理 数 据 进行 定位 (G6) 


插入 点 
中 在 屏幕 上 指定 (8) 








10-77 ”创建 多 边 形 视 口 10-78 激活 视 口 


单 击 国 凤 按 钮 ， 激 活 刚 创建 的 视 口 ， 视 口 边框 线 变 为 粗 线 状态 ， 如 图 10-78 所 示 。 
二 【 视 口 ] 工具 栏 ， 在 工具 栏 右 侧 的 列表 框 内 调整 比例 为 “1:， 1”"， 如 图 10-79 所 示 。 


ba rl "a Ne 


0 仁 革 4 由 FF 点 一 于 jr 上 恒 口 入 哆 本 类 


有 虹口 可 [EE tsi 





10-79 ”调整 比例 10-80 ”调整 比例 后 的 显示 


外 卫视 口内 的 显示 状态 ， 如 图 10-80 所 示 。 


-» 213 = 
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ER 


选择 菜单 【文件 ] 上 【 打印 】 命 令 ， 打 开 如 图 10-81 所 示 的 【打印 -布局 1 】 对 话 框 。 
退出 预览 状态 ， 返 回 【 打印 -布局 1 】 对 话 框 ， 单 击 ， 确定 按钮， 设置 打印 文件 的 保存 路 径 及 








者 了 单 击 | 预览 大， 按钮 ， 对 图 形 进行 打印 预览 。 

















打印 浓 紧 二 点 设置 三 可 打印 区 城 ) 


rm | meme 


下 0 | 这 玉 





10-81 【打印 】 对 话 框 








Se 


-214 - 





050+0.01 





| 










到 





第 11 章 
鹤 件 轴 测 图 弓 抽 


人 


已 能 辣 











轴 测 图 是 一 种 在 二 维 绘图 空间 内 表达 三 维 形体 的 最 简单 的 方法 ， 
时 反映 出 物体 长 、 宽 、 高 3 方 同 的 太 度 ， 立 体感 况 哩 ， 能 够 以 人 们 习惯 的 方 
式 ， 比 较 完 整 清晰 地 表达 出 产品 的 形状 特征 ， 从 而 帮助 用 户 以 及 技术 人 员 了 
解 产 品 的 设计 。 工 程 上 常 采 用 轴 测 图 作为 辅助 图 样 ， 进 一 步 说 明 被 表达 物体 

















的 结构 、 设 计 思 想 和 工作 原理 等 。 
本 章 通过 14 个 实例 ， 介 绍 各 类 型 零件 轴 测 图 的 画 法 和 相关 技巧 。 








a 










B25+0.01 
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机 械 设 计 经 典 sapX 例 | 





在 寺 轴 测 面 内 男 平 行 线 


本 例 通 过 在 等 轴 测 面 内 画 平 行 线 ， 主 要 学 习 平 行 线 轴 测 
图 的 绘制 方法 和 绘制 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 119.dwg 


人 执行 [文件 ] | 【新 建 命令， 快速 创建 空白 文件 。 


选择 菜单 【 工具 】|【 草图 设置 】 人 命令， 在 打开 的 对 话 框 中 勾 选 【等 轴 测 捕捉 】 单 选项 ， 设 置 轴 测 
绘图 环境 ， 如 图 11-1 所 示 。 


一 站 按 下 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 集 视 等 轴 测 平面 。 
择 荣 单 【2 会 图 】 | 【 直线 】 命 命令 ， 配合 【 正 交 功能 ); 2 绘 I 如 图 11-2 所 示 的 图 形 。 











| 捕 氟 条 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
启用 捕捉 (F9) (8) 口 启 用 栅 格 7) (6) 
捕捉 间距 栅 格 样式 
| 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 到 ): 
| 口 二 纯 模 型 空间 @) 
捕捉 Y 轴 间 距 C): | | 口 块 编辑 器 &) 
口 图 纸 /布局 0) 
栅 格 间距 
极 轴 间 距 栅 格 X 轴 间 距 @) : | 
栅 格 了 轴 间 距 CL): 0 
撒 扣 类 天 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (TD): 5 


人 @@ 栅 格 捕捉 @@) 山 格 行为 
本 口 允 许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 @) 


只 显示 超出 界限 的 栅 格 红 ) 
O FolarSnap (0) 口 遵循 动态 Ucs 0 

















EL 


图 11-1 设置 绘图 环境 





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------，, 





选择 菜单 【 修改 ] |【 复制 ] 命令， 选择 刚 绘制 的 闭合 轮廓 线 进 行 复制 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 








_COPY 
选择 对 象 : / /选择 刚 绘制 的 闭合 轮廓 
4 选择 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 
指定 基点 或 【位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: // 拾 取 任 一 点 作为 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : e15<90 ”// 输 入 相对 极 坐 标 






后 使 用 快捷 键 世 激活 【直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-4 所 示 的 垂直 轮廓 线 。 
1 选择 菜单 【 修改 ] | 【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 11-5 所 示 
CE 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 以 上 侧 闭合 轮廓 作为 边界 ， 修 剪 掉 被 遮挡 的 垂直 轮廓 边 ， 结果 如 图 11-6 所 示 。 


指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) / 放 工 (0) ] “退出 > :入 // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 11-3 所 示 
| 





图 11-3 复制 图 形 图 11-4 绘制 垂直 轮廓 线 图 11-$ ”删除 结果 图 11-6 最 终结 




















本 例 角 过 绘制 零件 的 正 等 轴 疯 图 ， 主 要 学 习 圆 与 缴 轴 测 
的 绘制 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 120.dwg 
DVD\AVM\ 第 11 章 \ 实 例 120.avi 

[了 时 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样 板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空 白文 件 。 

和 PE 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 层 。 














Sr CE 


图 11-7 ”绘制 轮廓 图 11-8 ”绘制 棱 线 图 11-9 ”绘制 结果 





二 
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选择 对 象 : 找到 1 个 


选择 对 象 : // 选 择 圆 作为 复制 对 象 
当前 设置 : ”复制 模式 = 多 个 

中 定 基 扣 或 [位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /捕捉 点 A 作为 基点 
指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : / /指定 点 作为 基点 


指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) / 放 茎 (0)] “< 退出 > // 按 回 车 键 结束 命令 ,结果 如 图 11-11 所 示 


























图 11-10 绘制 圆 图 11-11 复制 结果 


外 遇 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮， 修剪 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-12 所 示 。 

















图 11-12 ”修剪 结果 


和 使 用 【直线 】 和 【 复制 】 命令 ,创建 图 形 ， 然 后 使 用 【修剪 】 命令， 修剪 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 


11-13 所 示 。 
人 修剪 其 他 部 分 的 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-14 所 示 。 


全 单 击 [ 给 图 ] 工具 栏 上 的 | 二 按钮 ， 绘制 支撑 板 的 辅助 线 ， 然 后 使 用 【 复制 ] 命令 绘制 右 侧 的 图 线 ， 


并 将 它们 连接 起 来 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _line 指定 第 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV) ] : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (D0)1]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (0)1]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (0)1]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (V0)]: 入 























图 11-13 ”修剪 结果 图 11-14 ”修剪 结果 








// 捕 捉 点 C 

/7 捕捉 点 了 

/7 捕捉 点 玫 

// 捕 捉 点 工 

/ /捕捉 线 CN 的 中 后 N 

// 捕 捉 绪 JK 的 中 后 M 

// 按 回 车 键 ， 结果 如 图 11-15 所 示 





图 1115 准 制 结果 





人 选择 茶 单 【 绘图 】|【 圆 ) 命令 ， 以 线 AM 的 中 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 20 和 10 的 圆 ， 并 将 视图 切 


换 为 “前 视 "， 结 果 如 图 11-16 所 示 。 


全 使 用 【复制 ] 命令 绘制 后 侧面 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-17 所 示 。 
信使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 切线 ， 完 成 肋 板 和 圆通 孔 的 绘制 ， 结 果 如 图 11-18 所 示 。 


和 使 用 【修剪 】 和 [【 删除 】 命令 ， 修 剪 多余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-19 所 示 。 


二 2 








绘制 正 等 测 














了 11-17 ”复制 圆 


本 例 通 过 绘制 正 等 测 图 , 主要 
【 复制] 和 【 修剪 


人 9) 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 121.dwg 
,忽视 频 文件 ; DVDWVI 第 11 章 \ 实 例 121.avi 
: 售 播放 时 长 0:04:32 


.01 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样 板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空 白文 件 。 
| 局 用 等 轴 测 模式 ， 并 按 FS 功能 键 ， 将 等 轴 疯 平面 切换 为 < 等 轴 测 平面 俯视 >。 
S03, 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 ] 命令 ， 配合 【 正 交 ] 功能 ， 绘 
制 如 图 11-20 所 示 的 辅助 线 。 

年 选择 菜单 【 修改 】|【 复制 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 辅助 线 的 交点 为 基点 ， 
复制 ， 目 标点 “@25<30”、“@75<30”， 结 果 如 图 11-21 所 示 。 
"05 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 “ 工 ” 激 活 【 直线 】 





11-21 


由 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 椭圆 】 命令 ， 分 别 以 图 11-21 所 示 的 B 和 C 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 8 的 等 轴 测 





< 11-24 








东 习 【 椭圆 【直线 





将 图 11-20 所 示 的 线 世 向 右 


制 如 图 11-22 所 示 的 直线 。 
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CQ 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 利 用 捕捉 功能 绘制 公 切 线 ， 结 果 如 图 11-24 所 示 。 


上 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令 ， 对 刚 绘制 的 等 轴 测 圆 和 公 切 线 进行 修剪 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 
果 如 图 11-25 所 示 。 
‘09 ee 右 视 >， 并 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 】 命令， 将 图 中 所 有 对 象 
以 任意 基点 ， 以 氮 “@<90” 为 目标 总 进行 复 制 操作 ， 结 果 如 图 11-26 所 示 。 
全 [使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 11-27 所 示 的 直线 。 
全 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命令 ， 对 图 元 进行 修剪 和 删除 操作 ， 最 终结 果 如 图 11-28 所 示 。 













图 11-26 复制 结果 图 11-28 ”最 终结 











本 例 根据 零件 的 二 视图 ， 绘 制 零件 的 正 等 轴 测 投影 图 ， 
要 综合 练习 了 【椭圆 人 【直线 人 【复制 人 【修剪 】 命 令 。 


人 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 122.dwg 
:篇 视频 文件 ， DVDAAVI 第 11 章 \ 实 例 122.avi 
:人 % 播放 时 长 : 0:05:04 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 122.dwg” 文 件 如 图 11-29 所 示 。 
S02 | 设置 等 轴 测 图 绘图 环境 ， 并 设置 对 象 捕 捉 模 式 为 圆心 、 交 点 和 端点 捕捉 。 


SS 03 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜 单 【 绘图 】 |【 多 段 线 命令 ， 配合 【 正 交 】 功 能 ， 在 等 轴 
测 平面 内 绘制 如 图 11-30 所 示 的 和 矩形。 


一 一 .ZE 


11-29 素材 文件 11-30 绘制 窍 形 




































Co 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 ] 命令 ， 对 刚 绘制 的 矩形 进行 复制 ， 基 点 为 任意 基点 ， 结 果 如 图 11-31 
所 示 。 


人 可 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-32 所 示 的 轮廓 线 。 






二 人 学 


第 11 章 零件 轴 测 图 绘制 
人 和 “中 心 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 继 续 使 用 【 直线 】 人 命令， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-33 
所 示 的 两 条 辅助 线 。 
Oe 将 “ 辊 廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 梓 圆 ] 命令， 以 两 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 4 
和 和 6 的 同心 贺 ， 结 果 如 图 11-34 所 示 。 
































+ 
和 -一 
图 11-31 复制 结果 图 11-32 ”绘制 轮廓 线 图 11-33 ”绘制 辅助 线 图 11-34 ”绘制 同心 圆 

















-—--------------------------------------------------、 


《本 选择 菜单 【 修改 ] | [ 修剪 ] 命令 ， 对 图 线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 线 ， 结 果 如 图 11-35 所 示 。 
本 选择 菜单 【 修改 ] | [ 复制 】 命令， 对 图 形 中 绘制 的 同心 圆 进行 复制 ， 结 果 如 图 11-36 所 示 。 
全 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 直线】 命令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-37 所 示 的 轮廓 线 。 
全 选择 菜单 【修改 ] | [ 修剪 ] 命令 ， 对 图 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 11-38 所 示 。 
































[> 
图 11-35 ”修剪 结果 图 11-36 ”复制 同心 加 图 11-37 ”绘制 轮廓 线 图 11-38 ”最 终 效 果 



































-—-------------------------------------------------、 


者 技 巧 : 在 绘制 公 切 线 时 ， 为 了 方便 捕捉 到 轴 测 圆 切 点 ， 最 后 暂时 关闭 其 他 的 捕捉 模式 ， 仅 开启 切 点 ， 


i 
a 


本 例 通过 零件 三 视图 ， 绘 制 其 正 等 轴 测 图 ， 使 用 【 复制】 
命令 和 捕捉 功能 ， 事 先 定位 出 各 圆 的 实际 位 置 ， 然 后 再 通过 
[ 椭圆 】【 复制 ] 和 上 【 修剪 ] 命令 的 组 合 ， 绘 制 轴 测 图 轮廓。 


@y 文件 路 行 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 123.dwg 


对 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 11 章 \ 实 例 123.avi 
.人 播放 时 长 :| 0:06:36 
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机 械 设 计 经 典 sapX 例 | 
Se 


: 以 随 书 光盘 中 的 样板 文件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 

设置 等 轴 测 捕捉 环境 ， 启 用 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 

， ”本 设 置 “轮廓 线 " 为 当前 层 ， 并 打开 状态 栏 上 的 【 正 交 】 功能。 

”全 Ts" 功能 刍 , 将 等 轴 测 平面 切 痪 为 ( 等 轴 测 平面 右 ) 然后 使 用 【 直线 】 命令 绘制 底板 全 
和 面 轮廓 ， 结 果 如 图 11-39 所 示 。 

”全 关 【人 改 ] 工具 栏 的 国 控 钮 ， 将 刚 绘制 的 闭合 轮廓 进行 复制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 

\ 选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 









选择 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 

当前 设置 : ”复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /捕捉 任意 一 点 

指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:@30<-30 // 输 入 8@30<-30， 按 回 车 键 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) / 放 茎 (0) ] < 退出 >: “ // 按 回 车 键 ， 复制 结果 如 图 11-40 所 示 


后 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .一 按钮 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-41 所 示 的 三 条 轮廓 线 。 


2 A ES 


图 11-39 绘制 结果 图 11-40 复制 结果 图 11-41 绘制 结果 

















人 7 天 点 显示 如 图 11-42 所 示 的 两 条 图 线 ， 然 后 使 用 【 删除 】 命 令 进行 删除 ， 结 果 如 图 11-43 所 示 。 
人 将 当前 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 ”俯视 )， 然 后 使 用 【 直线 ] 命令 绘制 如 图 11-44 所 示 的 辅助 线 。 
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图 11-42 ”来 点 显示 图 线 图 11-43 ”删除 结果 图 11-44 ”绘制 辅助 线 





09 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 全 按钮 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 圆心 捕捉 功能， 绘制 半径 为 8 的 等 轴 
测 圆 ， 结 果 如 图 11-45 所 示 。 


人 JI 使 用 【 删除 ] 命令 ， 将 绘制 的 辅助 线 删除 。 
全 将 轴 测 面 切 换 为 ( 等 轴 测 平面 ， 左 )， 然 后 使 用 【 直线 】 命令 ， 配合 【 正 交 】 和 【 延伸 捕捉 】 功 能 ， 


绘制 支架 轮廓 线 ， 结 果 如 图 11-46 所 示 。 

国 癌 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 按 钮 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 捕捉 圆心 】 功 能， 绘制 半径 为 15 和 半径 
为 8 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-47 所 示 。 

者 对 支架 轮廓 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 图 线 ， 结 果 如 图 11-48 所 示 。 

人 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 】 命令 ， 对 弧 形 轮廓 进行 复制 ， 结 果 如 图 11-49 所 示 。 










芭 


2 


第 11 草 零件 轴 测 图 绘制 


ee em em mm mm em em mm mm mm mm 上 


© 





图 11-45 ”绘制 圆 图 11-46 ”绘制 支架 轮廓 图 11-47 ”绘制 同心 圆 





| 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 】 命令 ， 拉 长 如 图 11-50 所 示 的 垂直 轮廓 线 ， 设 置 拉 长 增 量 为 “14"。 

















| 选择 菜单 【 修改 】|【 修剪 】 命 令 ， 以 公 切 线 作 为 边界 ， 对 圆 缴 进行 修剪 ， 最 终结 果 如 图 11-53 所 
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图 11-$1 ”延伸 结果 图 11-52 ”绘制 公 切 线 图 11-53 ”最 终 效果 








冬 二 疯 与 正 等 测 的 主要 区 别 在 与 轴 间 角 和 轴 向 伸 纺 系数 
不 同 ， 而 在 绘图 方法 上 与 正 等 测 的 画 法 类 似 。 本 例 通过 绘制 
斜 二 测 图 ， 主 要 对 【 圆 】【 构造 线 上 【复制 人 【 修剪 ] 和 【 阵 


2 
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人 oo oo oo oo 










《网 单 击 状态 栏 里 的 b 按钮 和 十 | 胺 钮 ， 打 开 【 正 交 】 和 【 线 宽 】 功 能 。 
人 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 ] 命令， 绘制 一 条 垂直 构造 线 、 
一 条 水 平 构造 线 和 一 条 过 垂直 、 水 平 构造 线 交 点 ， 角 上 度 为 135° 的 构造 线 ， 结 果 如 图 11-54 所 示 。 
人 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 给 
制 半径 为 18 和 33 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 11-55 所 示 。 

5 选择 菜单 【 修改 ] | 【 复制] 命令 ， 以 辅助 线 交点 为 基点 ， 以 “@30<135” 为 目标 点 ， 将 半径 为 18 
的 圆 进行 复制 。 
上 3 重复 使 用 【 复制 ] 命令 ， 以 辅助 线 交点 为 基点 ， 以 “@18<135” 为 目标 点 ， 将 半径 为 33 的 圆 进行 
复制 ， 结 果 如 图 11-56 所 示 。 








i 





图 11-54 ”绘制 辅助 线 图 11-55 绘制 圆 





[5 选择 菜单 【 修改 】| 【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 操作 ， 以 创建 圆柱 简 ， 结 果 如 图 11-58 所 示 。 
人 选择 菜单 【绘图 ] | 【 圆 ] 命令， 以 复制 的 半径 为 33 的 圆 的 圆心 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 50 和 60 
的 圆 ， 结 果 如 图 11-59 所 示 。 








图 11-57 ”绘制 公 切 线 图 11-58 ”修剪 结果 图 11-59 ”绘制 圆 


人 [四 使 用 快捷 键 CO 激活 【复制 ] 命令 ， 配 合 捕捉 功能 ， 对 图 形 中 的 垂直 构造 线 进行 复制 ， 以 辅助 线 
的 交点 为 基点 ， 半 径 为 33 的 复制 圆 的 圆心 为 目标 点 ， 结 果 如 图 11-60 所 示 。 

人 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 名 按钮 ， 以 复制 的 垂直 构造 线 和 半径 为 50 的 圆 的 上 侧 交点 为 圆心 ,绘制 
半径 为 7 的 圆 ， 结 果 如 图 11-61 所 示 。 

四 选择 菜单 【 修改 ] | 【 阵列 命令， 设置 阵列 数目 为 4， 填 充 角 度 为 360 ， 以 半径 为 50 的 圆 圆心 
为 阵列 中 心 ， 对 刚 绘 制 的 圆 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 11-62 所 示 。 


人 使 用 【 删除 ] 命令 ， 将 半径 为 50 的 定位 圆 删 除 。 
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| 选择 菜单 【 修改 ] |【 复制 】 命令 ， ei 对 刚 阵列 的 圆 和 半径 为 60 的 圆 进 行 复制 ， 以 半 








图 11-60 复制 辅助 线 图 11-61 ”绘制 圆 图 11-62 ”阵列 圆 


友 绩 单 十 【 绘图】 工具 栏 上 的 | 控 钮 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 底座 的 切线 ， 结 果 如 图 11-64 所 示 。 


全 0 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 ] 命令 ， 对 底座 中 不 可 见 的 轮廓 线 和 半径 为 60 的 圆 进行 修剪 操作 ， 并 
删除 所 有 的 构造 线 ， 最 终结 果 如 图 11-65 所 示 。 














图 11-65 ”最 终结 








本 例 通 过 绘制 复杂 零件 轴 测 图 , 主要 对 [【 草图 设置 人 直 
线 人 【椭圆 】 和 【 修剪 】 命 令 进行 综合 练习 。 


钝 % 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 125.dwg 


DVD\AVNM\ 第 11 章 \ 实 例 125.avi 
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[0 和 以 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 





设置 等 轴 测 图 绘图 环境 ， 并 开启 【 正 交 】 功 能 。 、 
| 将 “点 画 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 按钮 ， 绘 制 中心 线 ， 结 果 如 图 11-66 所 示 。 a 
| 
2 LT 
Se We < 
0 
> Cs 
-一 ee 
i a 2 ee 
图 11-66 ”绘制 辅助 线 图 11-67 ”绘制 圆 
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人 切换 图 层 为 “轮廓 线 "， 然 后 使 用 【 椭圆 】 命 令 绘制 半径 25、15 的 两 个 等 轴 测 圆 ， 以 辅助 线 的 交 









.08. 使 用 【 李 圆 】 命 令 绘 制 半径 为 21 和 14 的 两 个 等 轴 测 圆 ， 圆 心 为 刚 创建 的 辅助 线 的 交点 ， 结 果 如 
11-71 所 示 。 










~ we 
“3 
a 
ee 
了 11-68 复制 圆 图 11-69 ”绘制 公 切 线 图 11-70 ”绘制 辅助 线 图 11-71 绘制 圆 














| 选择 菜单 【 修改 】 | 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 11-72 所 示 。 


余 线段 ， 结果 如 图 11-75 

















图 11-72 ”修剪 结 图 11-73 ”绘制 线段 











图 11-7$ ”修剪 结 








全 使 用 [ 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 使 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-78 
所 示 。 














图 11-76 ”复制 结果 图 11-77 ”绘制 切线 图 11-78 ”最 终结 
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本 例 通 过 绘制 复杂 零件 轴 测 图 , 主要 对 [【 草图 设置 ]【 直 
线 【椭圆 】 和 【修剪 】 命 令 的 综合 练习 ， 并 在 操作 过 程 中 
使 用 了 对 象 捕 欣 功能 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 126.dwg 


DVD\AVNM\ 第 11 章 \ 实 例 126.avi 


| 以 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
激活 【 工具 】 菜单 中 的 【 草图 设置 】 命令 ,设置 “等 轴 测 捕捉 ”绘图 环境 ， 并 启用 状态 栏 上 的 正 








气 国 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 命令 ， 配合 正 交 功 能 绘制 如 图 11-79 所 示 的 定位 辅助 










上 7 按 下 F5 功能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 设置 为 “< 等 轴 测 平面 俯视 >”， 通 过 捕捉 辅助 线 的 交点 绘 
制 男 一 条 辅助 线 ， 如 图 11-80 所 示 。 

《oa 使 用 F5 功能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 切换 为 “< 等 轴 测 平面 左 视 >"。 

人 本 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 写 按 钮 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 
两 个 直径 分 别 为 30 和 43 的 等 轴 测 略 结果 如 图 11-81 所 示 。 














| | 
| | 
| -~ 
| 
| | 
| | 
图 11-79 ”绘制 辅助 线 图 11-80 ”绘制 辅助 线 图 11-81 绘制 轴 测 圆 
' 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 又 按钮 ,激活 【 复 制 ] 命令 ， 选 择 如 图 11-81 所 示 的 辅助 线 L 和 M 垂直 





向 下 复制 48 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-82 所 示 。 

人 晤 在 无 任何 命令 执行 的 前 提 下 选择 垂直 辅助 线 ， 对 其 进行 夹 点 复制 ， 复 制 距离 分 别 为 5.5、-5.5、15 
和 -15 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-83 所 示 。 

人 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命令， 分 别 连 接 辅助 线 和 轴 测 圆 各 交点 绘制 如 图 11-84 所 示 的 轮廓 线 。 
攻 [] 选择 菜单 【 修改 ] | 【 复制 ] 命令 ， 选 择 所 绘制 的 所 有 轮廓 线 复制 26 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-85 








人 使 用 【 直线 】 命令， 配合 交点 和 切 点 捕捉 功能 绘制 如 图 11-86 所 示 的 轮廓 线 。 


EY 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 的 六 按钮 ， 对 图 形 的 轮廓 线 进行 修剪 ， 并 删除 被 遮 住 的 轮廓 线 和 不 需要 的 
辅助 线 ， 结 果 如 图 11-87 所 示 。 


27 








中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


be 
er 





1 上 


图 11-83” 夹 点 编辑 图 11-84 ”绘制 下 端 轮 廓 















































图 11-85 复制 结果 图 11-86 ”绘制 轮廓 线 图 11-87 ”修剪 结果 











国 辐 使 用 快捷 键 CO 激活 [ 复制 ] 命 令 , 选择 如 图 11087 所 示 的 辅助 线 1 和 2 进行 复制 , 基点 为 其 交点 ， 
目标 点 为 “@15<-30”。 
略 使 用 快捷 键 M 激活 【 移动 ] 命令 ， 选 择 刚 复制 出 的 辅助 线 进行 移动 ， 基 点 为 其 交点 ， 目 标点 为 
“@6.5<30"。 
国 辐 重复 执行 [ 移动 ] 命 令 , 选择 位 移 后 的 辅助 线 第 二 次 进行 位 移 , 基点 为 其 交点 ,目标 点 为 “@11<90”， 
结果 如 图 11-88 所 示 。 
人 使 用 F5 功能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 切换 为 “< 等 轴 测 平面 右 视 >"。 
全 5 使 用 快捷 键 EL 激活 【 椭圆 ] 命令 ， 以 刚 创建 的 辅助 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 6 的 等 轴 测 圆 ， 并 
将 此 位 置 的 辅助 线 编辑 为 圆 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 11-89 所 示 。 











图 11-88 ”创建 辅助 线 图 11-89 绘制 轴 测 圆 图 11-90 复制 结果 


[选择 菜单 【 修改 ] | 【 复制 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 等 轴 测 圆 进行 多 重复 制 ， 基 点 为 圆心 ， 目 标点 分 别 
为 “@13<30” 和 “@20.5<150”， 结 果 如 图 11-90 所 示 。 
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第 11 章 零件 轴 测 图 绘制 抱 
四 使 用 [ 复制 】 命令 ， 选 择 图 11-90 所 示 的 辅助 线 1 和 2 进行 复制 ， 基 点 为 辅助 线 交 点 ， 目 标点 为 
“@17.5<30" 。 

(使 用 【 移动 ] 命令 ， 
生硬 重复 使 用 [ 移动 命令 ,选择 位 移 后 的 辅助 线 进行 第 二 次 位 移 , 基点 为 其 交点 , 目标 点 为 "@15<-30"”， 
结果 如 图 11-91 所 示 。 


5 使 用 快捷 键 “EL” 激 活 【 椭圆 】 命令 ， 以 刚 创建 的 辅助 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 直径 分 别 为 8 和 ， 
17 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-92 所 示 。 ' 






选择 复制 出 的 辅助 线 进 行 位 移 ， 基 点 为 其 交点 ， 目 标点 为 “@43<90 。 









人 使 用 快捷 键 “L” 激 活 【 直线 】 命 令 ， 分 别 以 大 轴 测 圆 与 辅助 线 的 交点 为 起 点 ， 绘 制 如 图 11-93 所 
示 的 线段 。 











图 11-91 创建 辅助 线 图 11-92 ”绘制 轴 测 圆 图 11-93 ”绘制 线段 


选择 菜单 【 修改 】|【 复制 】 命令， 选择 如 图 11-93 所 示 的 轴 测 圆 W 进行 复制 ， 基 点 为 其 圆心 ， 目 










《29 使 用 【 直线 】 命令 ,分别 连接 图 11-94 所 示 的 轮廓 线 1、2、2、4 的 交点 ， 绘 制图 11-95 所 示 的 轮 





人 使 用 【修剪 ] 命令 ， 对 图 形 轮 廓 进行 修剪 ， 修 剪 掉 不 需要 及 被 着 挡住 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 11-96 








2 使 用 【 直线 】 命令 ， 补 充 图 形 其 他 轮廓 线 ， 结 果 如 图 11-98 所 示 。 
29， 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 命令 ， 对 图 形 进 行 修剪 编辑 ， 最 终结 果 如 图 11-99 所 示 。 





2 
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/ 














图 11-98 ”补充 轮 廓 线 图 11-99 最终 结果 





本 例 通过 绘制 简单 轴 测 剖 视 图 , 主要 综合 练习 了 [ 直线 小 
【 复制 】【 拉 长 人 【修剪 】 和 【图 案 填 充 】 命 令 。 在 具体 操 
作 过 程 中 使 用 了 【 正 交 】 和 对 象 捕 近 功 能 。 


By 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 127.dwg 


二 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 11 章 \ 实 例 127.avi 


全 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 素 材 文件 第 11 章 \ 实 例 127.dwg” 文件。 
Pp 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 命令， 绘制 如 图 11-100 所 示 的 辅助 线 。 
和 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 吕 按 钮 ， 对 轴 测 图 辅助 线 进行 多 重复 制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : co COPY 









选择 对 象 / /选择 30 方向 辅助 续 
选择 对 和 旬 :和 // 按 回 千 键 ， 结 束 对 象 的 选择 
当前 设置 : ”复制 模式 = 多 个 

中 定 基 扣 或 【位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /捕捉 辅助 线 吴 后 


指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : @25<-90X 
指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :@40 .7<-90X 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) / 放 茎 (0) ] < 退出 > :和 // 按 回 车 键 ，, 结果 如 图 11-101 所 示 


上 到 让 





图 11-100 绘制 辅助 线 图 11-101 复制 辅助 线 图 11-102 ”绘制 切面 轮廓 
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第 11 草 零件 轴 测 图 绘制 


ee em mm mm em em mm mm mm mm 瑟 


和 将 当前 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 右 ), 并 打开 【 正 交 】 功能 ， 然 后 使 用 【 直线 ] 命令 , 配合 【对 
象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-102 所 示 切 面 轮 廓 线 。 

人 本 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 号 按钮 ， 对 个 别 轮廓 线 进 行 复制 ， 结 果 如 图 11-103 所 示 。 

和 3 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令 ， 对 图 形 进行 编辑 ， 去 掉 不 需要 的 轮廓 线 及 辅助 线 ， 并 使 用 【 延伸 】 
命令 将 两 小 圆 跌 进行 延 伟 ， 绪 果 如 图 11-104 所 示 。 

各 殉 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 】 命令 ， 将 图 11-104 所 示 的 对 象 Q 和 R 进行 拉 长 。 命 令 行 操作 过 程 
如 下 : 











-人 全、 人、。 
pp 过 : len 


选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :TX // 输 入 t， 按 回 车 键 


指定 总 长 度 或 [角度 (A)] <1.0)>:AX // 输 入 a， 按 回 车 键 
指定 总 角度 <57.3>:150%X // 输 入 总 角度 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (UV)]: / /选择 图 11-104 所 示 的 对 象 8 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (UV)]: / /选择 图 11-104 所 示 的 对 象 R 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (V0)]: 入 // 按 回 车 键 ， 拉 长 结果 如 图 11-105 所 示 
R 
Q 
11-104 ”完善 图 形 11-105 拉 长 结果 














绘制 图 11-104 所 示 的 轴 测 圆 Q 和 R 的 公 切 线 ， 结 









后 使 用 【修剪 ] 命令 ， 对 轴 测 图 轮廓 进行 修剪 ， 结 果 如 图 11-107 所 示 。 

人 [Ji 使 用 【 直线 ] 和 【 修剪 】 命令 ， 对 轮廓 线 进 行 完善 ， 结 果 如 图 11-108 所 示 。 

和 将 “ 剂 面 线 " 设置 为 当前 图 层 , 使 用 快捷 键 "H" 激活 [ 图 案 填充 ] 命 令 , 对 轴 测 剖 视 图 填充 “ANSI31 
图 案 ， 填 充 比 例 为 0.65， 最 终结 果 如 图 11-109 所 示 。 








a jh 
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图 11-106 ”绘制 公 切 线 图 11-107 ”修剪 结果 图 11-108 ”切面 轮廓 完 


11-109 ”最 终结 
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人 oo oo oo oo - 


轴 测 剖 视 图 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直 
剪 人 【 圆 角 】【 圆 引 】 和 【 图案 填 充 】 命 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
| 启用 【 对 象 捕捉 ] 和 【 正 交 ] 功能, 然后 按 下 “F5” 功 能 键 , 将 当前 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 价 


的 国 将 “ 轮 亡 线 "设置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 一 个 长 宽 分 别 为 2、24 的 四 边 形 ， 结 果 如 





[7 继续 使 用 【 直线 ] 命令 ， 在 长 方 体 左 下 边 角 ， 绘 制 距 边 角 15 的 横竖 两 条 辅助 直线 作为 绘制 半径 为 
15 的 等 轴 测 圆 圆 拆 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-113 所 示 。 


< 一 
< 一 

















人 








图 11-110 绘制 四 边 形 图 11-111 复制 四 边 形 图 11-112 ”连接 图 形 图 11-113 ”绘制 圆 弧 
风潮 选择 菜单 【修改 】| 【复制 ]， 复 制 圆 弧 到 右 侧 的 相同 位 置 处 ， 并 使 用 直线 连接 两 圆 法 ， 结 果 如 图 
11-114 所 示 。 
好 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 修 前 图 形 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-115 所 示 。 








. 


295 

















fe 





EN Sl 


图 11-114 复制 圆 员 图 11-115 修剪 图 形 图 11-116 ”绘制 加 





| 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 辅助 线 。 





者 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 绘 制 顶 面 交 线 ， 结 果 如 图 11-119 所 示 。 


本 四 马 


图 11-117 复制 并 连接 图 11-118 ”修剪 图 形 图 11-119 绘制 辅助 线 











全 上 同 使 用 [ 直线 ] 命令 ， 绘制 长 宽 分 别 为 30、12 和 长 宽 分 别 为 24、6 的 四 边 形 , 结果 如 图 11-120 所 示 。 








所 示 。 
全 使 用 【修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 11-122 所 示 。 





‘0 


图 11-120 ”绘制 四 边 形 


i 
< 














四 了 使 用 [ 修剪】 和 【 删除 ] 命令 ， 修 剪 与 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-124 所 示 。 





图 11-123 ”对 图 形 圆 角 图 11-124 ”修剪 与 删除 图 11-125 绘制 剖 切 平面 


S21 使 用 【修剪 】 和 【 删除 】 人 命令， 修剪 和 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-126 所 示 。 
Sa2 使 用 【 直线 】 和 【 圆 缴 】 人 命令， 绘制 出 内 部 结构 的 可 见 轮廓 线 ， 并 修剪 和 删除 多 余 的 线条 ， 结 
如 图 11-127 所 示 。 






JJ 二 
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人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 世 按 钮 ， 激 活 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 图 案 填充 ， 设 置 填充 图 案 
为 “ANSI31”， 填 充 比 例 为 0.8， 结 果 如 图 11-128 所 示 。 








图 11-126 1 图 11-128 ”填充 结果 





多 剖 图 形 图 11-127 操作 结果 


本 例 通 过 绘制 复杂 轴 测 训 视 图 ， 主 要 综合 练习 了 【 构造 
线 人 【椭圆 【复制 【修剪 】 和 【 图案 填 充 】 命 令 。 











于 第 11 章 \ 实 
文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 11 章 \ 实 例 129.avi 
: 颌 播 放 时 长 ， | 0:15:47 


以 随 书 区 盘 中 的 “样板 文件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt ”作为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 







人 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 -过 按钮 ， 绘 制 如 图 11-129 所 示 的 辅助 线 。 


一 


.05, 轩 0 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 然 后 选择 菜单 【绘图 】 | 【 椭圆】 | 【 回 弧 】 命令 ， 绘 制 半径 为 


人 本 使 用 【 直线 】 命令， 以 图 11-130 所 示 的 B 点 为 起 点 ，C 点 为 端点 ， 绘 制 如 图 11-131 所 示 的 线段 。 





| 
图 11-129 绘制 辅助 线 图 11-130 ”绘制 等 轴 测 圆 缴 图 11-131 绘制 直线 














全 站 选择 菜单 【 修改 ] |【 复制 】 命令 ， 以 图 11-130 所 示 的 C 点 为 基点 ， 对 所 有 图 形 复制 44 个 绘图 单 
结果 如 图 11-132 所 示 。 

择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 11-133 所 示 的 直线 。 

信 综合 使 用 【 修剪】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 并 删除 隐藏 的 线段 和 多 余 辅助 线 ， 结 果 如 
11-134 所 示 。 


位 
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图 11-132 ”复制 结果 图 11-133 ”绘制 直线 














图 11-135 ”绘制 辅助 线 图 11-136 复制 结果 图 11-137 ”绘制 直线 
sla 使 用 快捷 键 “CO ”激活 【 复制】 命令， 将 最 前 端 等 轴 测 圆 弧 向 后 复制 10 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 
11-138 所 示 。 
全 使 用 [ 直线 ] 命令 ， 分 别 以 图 11-136 所 示 的 点 T 和 1U 为 起 点 ， 垂 直 向 下 引导 光标 ， 以 光标 与 复制 
后 的 圆 吸 交 点 为 终点 ， 绘 制 两 条 和 直线， 结果 如 图 11-139 所 示 。 
15， 使 用 快捷 键 “CO” 激 活 【 复制 】 命 令 ， 将 以 点 工 起 点 的 直线 复制 到 图 11-136 所 示 的 S 点 的 位 置 ， 
然后 以 复制 前 后 的 两 条 直线 下 端点 为 直线 的 起 点 和 站 点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-140 所 示 。 
















图 11-138 复制 圆 缴 图 11-139 ”绘制 直线 图 11-140 复制 和 绘制 直线 





全 单 击 [ 修改 】 工 具 栏 上 的 按钮 ， 对 图 形 进 行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-141 所 示 。 

者 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 如 图 11-142 所 示 的 辅助 线 。 

国 上 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 仿 按 钮 ， 以 图 11-142 所 示 的 点 Q 和 点 了 
为 圆心 ， 绘 制 半径 为 5 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-143 所 示 。 

全 同 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 刚 绘制 的 等 轴 测 圆 进行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-144 所 示 。 








39 二 








TAN 
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图 11-142 ”绘制 辅助 线 图 11-143 ”绘制 等 轴 测 圆 

上 | 9 向 下 移动 3 
个 绘图 单位 ， 复 制 完 成 后 ， 以 新 的 直线 交点 和 线 Q 和 线 M 的 交点 为 端点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-145 所 示 。 
PP 将 “其 他 层 ” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 如 图 11-146 所 示 的 轴 测 剖 切 参照 线 。 











图 11-144 ”修剪 操作 图 11-145 ”绘制 键 槽 图 11-146 ”绘制 剖 切 线 





人 2 选择 菜单 【 修改 】 | 【 修剪 】 命令， 以 图 11-146 所 示 的 剖 切 线 作为 修剪 参照 ， 对 多 余 的 图 元 进行 修 


剪 和 删除 操作 ， 结 果 如 图 11-147 所 示 。 
PR 修剪 图 元 结束 后 ， 按 图 11-148 所 示 补 全 内 部 可 见 的 轮廓 线 。 





11-147 ” 修 筋 图 元 11-148 ” 补 全 轮廓 线 


纯 27 前 选择 菜单 


24 单 【 修改 】 |【 复制 ] 命令 ， 分 别 将 左 侧 的 等 轴 测 圆 绝 和 中 心 等 轴 测 圆 复制 到 如 图 11-149 所 
示 的 位 置 ， 然 后 对 其 


1 
进行 修剪 和 删除 操作 。 
S25 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 其 按钮 ， 对 图 形 的 剖面 轮廓 进行 填充 ， 
填充 参数 为 默认 ， 结 果 如 图 11-150 所 示 。 





图 11-149 ”复制 操作 图 11-150 ”最 终结 
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第 11 草 零件 轴 测 图 绘制 


ee ee em mm mm mm mm mm mm mm em 必 


绘制 营 章 接口 


本 例 通过 绘制 管道 接口 轴 测 图 , 主要 对 [【 椭圆 】【 复制 下 


口 
【 含 移 】 和 【 修剪 】 命 令 进行 综合 练习 。 


6g 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 130.dwg 





以 随 书 光盘 中 的 “样板 文件 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
设置 等 轴 测 图 绘图 环境 ， 并 开启 【 正 交 】 功 能 。 
层 设置 为 “轮廓 线 ” 层 ， 并 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 三 | 按钮 激活 【 椭圆 】 命令 ， 绘 制 半径 







菜单 【修改 】| 【复制 】 命令， 将 刚 绘制 的 轴 测 圆 垂直 向 上 复制 10 个 单位 ， 结 果 如 图 11-151 


， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 ,7 按钮 ,绘制 如 图 11-152 所 示 的 辅助 线 。 
绘制 的 辅助 线 分 别 向 两 边 偏 移 25 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 





ne 位 中 四 钮 ， 分 别 在 偏 移 的 而 助 线 交 凡人 处 各 会 制 半径 为 2.5 的 圆 ， 然 后 使 用 【 删 
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_ Ns “> i H DR 2 a a 
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11-151 复制 圆 11-152 ”绘制 辅助 线 11-153 ” 偏 移 辅助 线 11-154 ”绘制 圆 


人 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 绘制 两 条 线段 分 别 连接 两 个 轴 测 圆 ， 并 使 用 【 修剪 】 
命令 ， 修 前 图形 ， 结 果 如 图 11-155 所 示 。 
上 使 用 【 椭圆 】 命令， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 20 和 12 的 两 个 同心 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 
11-156 所 示 。 
上 (1 单 击 【 修改 ] 工具 栏 上 的 骂 按 钮 激活 【 复制 ] 命令 ,分 别 将 刚 绘制 的 轴 测 同心 圆 垂直 向 上 复制 25 
个 绘图 单位 ， 并 使 用 【 直线 命令， 连接 上 下 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-157 所 示 。 

人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 修剪 】 命令， 对 图 形 进行 修剪 整理 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-158 所 示 。 










7 二 














图 11-155 ”修剪 图 形 
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人 oo oo mo ww 





11-156 ”绘制 同心 轴 测 圆 图 11-157 复制 并 连接 


为 轴 测 图 标注 尺寸 














图 11-158 ”操作 结果 





本 例 通 过 对 正 等 轴 测 图 标注 尺寸 ， 主 要 使 用 了 【 对 齐 
【 快速 引线 】 和 【 编辑 标注 】 命 令 。 


@y 文件 路 径 : 
.忽视 频 文件 ， DVDWAVI\ 第 11 章 \ 实 例 131.avi 
.人 播放 时 长 : 0:03:05 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 131.dwg 





人 打 开 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 131.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 11-159 所 示 。 

人 和 将 “尺寸 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 标注 】 工具 栏 中 的 仿 按 钮 ， 激 活 【 对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 
轴 剖 面 太 十 ， 结 果 如 图 11-160 所 示 。 

全 选择 【 标注 】 菜单 栏 中 的 【 编辑 标注 】 命 令 ， 将 刚 标注 的 对 齐 尺寸 倾斜 90 。 命 令 行 操作 过 程 如 


命令 : _dimedit 


输入 标注 编辑 类 型 【默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:OX // 输入 0，, 按 回 车 键 
/ /选择 文本 为 15 的 尺寸 

/ /选择 文本 为 24 的 尺寸 

/ /选择 文本 为 20.5 的 尺寸 
/ /选择 文本 为 55 的 尺寸 

/ /选择 文本 为 110 的 尺寸 
// 按 回 车 键 ， 结束 选 择 
// 输 入 30， 按 回 车 键 ， 结果 如 图 11-161 所 示 


选择 对 和 象 : 
选择 对 和 象 : 
选择 对 和 象 : 
选择 对 和 象 : 
选择 对 和 象 : 
选择 对 和 象 : 


输入 倾斜 角度 ( 按 ENTER 表示 无 ) : 90X 








图 11-159 打开 素材 


图 








11-160 ”标注 结果 














11-161 倾斜 结果 


于 单 击 【标注 】 工具 栏 中 的 仿 按 钮 ， 激 活 【 对 齐 】 命 令 ， 标 注 轴 测 图 的 高 度 尺 寸 ， 结 果 如 图 11-162 


二 28 
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9_ 
a 














图 11-162 标注 结果 图 11-163 ”倾斜 结果 图 11-164 引线 标注 


为 轴 测 图 标注 文子 


2 二 滞后 < 
字样 式 和 和 【单行 文子 】 两 个 命令 ,学习 了 在 等 轴 疯 六 向 内 ， 
投影 文字 的 标注 方法 和 标注 技巧 。 


fo 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 11 章 \ 实 例 132.dwg 











人 执行 【文件 ] | 【新建 ] 命令 ， 新 建 空白 文件 。 
全 使 用 快捷 键 世 激活 【 直线 】 命 令 ， 在 等 轴 测 绘图 环境 中 绘制 边 长 为 100 的 正 立 方 体 轴 测 图 ， 结 
如 图 11-165 所 示 。 






ERELTDY| 
= 


让 二 
口 证 理 星 部， 二 


司 “站 日 
画 |L EL 
1, ti 


回 划 疝 闸 ) 





[5 省 | 仙 | 号) | [二 六 | 时 由 | 








图 11-165 ”绘制 立方 体 11-166 ”设置 “30” 文 字样 式 

后 使 用 快捷 键 “ST” 激 活 【 文字 样式 】 命令 ， 设 置 名 为 “30” 和 “-30” 的 文字 样式 ， 参 数 设置 如 图 
11-166 所 示 和 图 11-167 所 示 ， 并 将 “-30” 设 置 为 当前 文字 样式 。 

和 使 用 【 直线 】 命令 ， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-168 所 示 的 中 线 ， 作 为 辅助 线 。 






和 
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人 选择 菜单 【 绘图 ] |【 文字 ] |【 单行 文字 ] 命令 ， 在 左 轴 测 平面 内 输入 “等 轴 测 视图 左 视图 "， 命 
令 行 操作 过 程 如 所 示 。 

命令 : dt TEXT 

当前 文字 样式 : “-30” 文字 高 度 : 0.0 注释 性 : 人 否 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] :JX // 输 入 j ,激活 “对 正 ” 选 项 

输入 选项 【对齐 (A) / 布 满 (F) /居中 (Cc) /中 间 (M) / 右 对 齐 (R) /左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 
中 (ML) /正中 (MC) /和 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] :MM // 输 入 m，, 设置“ 中间 ”对 正方 式 


指定 文字 的 中 间 操 : / /捕捉 左 侧 视 图 辅助 线 的 中 点 
指定 高 度 <0 .0>: 8X // 输 入 8 


指定 文字 的 旋转 角度 “30> :-30 和 7// 输 入 -30， 连 续 按 两 次 回 千 键 ， 结 果 如 图 11-169 所 示 




















|[ 量 冯 间 而 丘 ] | 
[ET 
| Wm | 
际 
8 
六 
宙 
图 11-167 设置 “-30” 文 字样 式 图 11-168 绘制 辅助 线 图 11-169 ”创建 左 轴 测 文字 











全 重复 执行 【 单行 文字 ] 命令 ， 配合 【 捕捉 中 点 】 功能 ， 在 上 轴 测 平面 内 输入 “等 轴 测 视图 俯视 图 ”， 



































图 11-170 在 上 轴 侧 面 内 创建 文字 图 11-171 在 右 轴 侧面 内 创建 文字 图 11-172 ”最 终结 
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第 12 章 
鹤 件 去 面 模 至 绽 刺 


AutoCAD 共 为 用 户 提供 了 3 种 模型 ， 分 别 是 线 框 模型 、 曲 面 模 型 和 实 
体 模型 。 线 框 模型 是 由 三 维 对 象 的 点 和 线 组 成 的 ， 它 仪 能 表现 出 物体 的 轮廓 
框架 ， 可 视 性 较 差 ， 曲 面 模型 是 由 表面 的 集合 来 定义 三 维 物体 ， 它 是 在 线 框 
模型 的 基础 上 增加 了 面 边 信 息 和 表面 特征 信息 等 ， 不 仅 能 着 色 ， 还 可 以 对 其 
进行 演 染 ， 以 更 形象 通 真 地 表现 物体 的 真实 形态 ; 而 买 体 模型 则 是 实 实 在 在 
的 物体 ， 它 除了 包含 线 框 模 型 和 曲面 模型 的 所 有 特 氮 外 ， 还 具备 实物 的 一 切 
特性 。 

本 章 通过 9 个 典型 实例 ， 介 绍 使 用 AutoCAD 绘制 零件 表面 模型 的 各 种 
方法 和 相关 技巧 。 
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本 例 通过 在 正方 休 备 侧面 上 标注 单行 文字 ， 宇 要 学 习 视 
的 转化 技巧 以 及 坐标 系 的 创建 、 存 储 和 应 用 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 133.dwg 


DVD\AVM\ 第 12 章 \ 实 例 133.avi 


i 执行 【文件 】| 【新建 ] 人 命令， 新 建 空白 文件 。 
| 使 用 快捷 键 REC 激活 【 矩形 】 人 命令 ， 绘 制 长 宽 分 别 为 100 的 矩形 ， 结 果 如 图 12-1 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 ]|[ 三 维 视图 j〗[ 西南 等 轴 测 ] 命令, 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 , 结果 如 图 12-2 


Iam 
8 二 
人 <、| 号 
图 12-1 绘制 矩形 图 12-2 ”切换 视图 











i 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 到 按钮， 激活 【 拉 偶 】 命 令 ， 将 窍 形 拉 伸 50 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-3 
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图 12-3” 拉 伸 和 矩形 图 12-4 ”定义 新 坐标 系 原点 图 12-5 定义 X 轴 正方 向 











命令 行 中 输入 UCS 后 按 回 车 键 ， 使 用 “三 点 ”功能 ， 重 新 定义 坐标 系 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : ucs 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/2/z 轴 
(ZA) ] < 世界 >: ”// 输 入 N，, 激活 “新 建 ”选项 

指定 新 UCS 的 原点 或 [2 轴 (2ZA) /三 点 (3) /对 象 (0B) / 面 (F) /视图 (V) /X/Y/2] <0,0,0>: // 
输入 3, 激活 “三 点 ”功能 

指定 新 原点 “0 0, 0>: // 捕 捉 如 图 12-4 所 示 的 并 点 作为 坐标 原点 
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在 正 X 轴 沁 围 上 指定 点 <1.0000,0.0000,0.0000>: // 捕 扣 如 图 12-5 所 示 的 端点 ,定义 X 轴 
正方 向 
在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 点 <0.0000,1.0000,0.0000>: // 捕 捉 如 图 12-6 所 示 的 
并 点 ， 定 义 7 轴 正 方向 ， 结 果 如 图 12-7 所 示 。 
人 3 按 加 车 键 ， 重 复 执行 【UCS 】 命 令 ， 将 刚 定义 的 用 户 坐 标 系 命名 存储 。 








图 12-6 定义 立轴 正方 向 图 12-7 定义 坐标 系 图 12-8 ”旋转 坐标 系 
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图 12-9 ”标注 单行 文字 图 12-10 【UCS 】 对 话 框 





12-11 所 示 。 


| 在 命令 行 输入 “UCS ”后 按 回 车 键 ， 将 世界 坐标 设置 为 当前 坐标 系 ， 如 图 12-12 所 示 。 
| 使 用 【单行 文字 】 命 令 ， 在 顶 面 创建 文字 ， 输 入 “俯视 图 "， 结 果 如 图 12-13 所 示 。 
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图 12-11 标注 结果 图 12-12 设置 当前 坐标 系 图 12-13 ”标注 结果 
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所 示 。 


所 示 。 
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人 执行 [文件 ] |【 新建】 


人 加 单 击 [ 视图 ] 工具 栏 中 人 @ 按钮 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”视图 ， 并 在 【UCS I 】 工 具 栏 中 将 
视图 切换 为 “ 俐 视 ， 如 图 12-14 所 示 。 


全 选择 菜单 【 绘图] | 【多 


菜单 【 修改 ]|[ 复制 ] 命令 ,将 绘制 的 闭合 轮廓 沿 乙 方向 复制 80 





图 12-14 





如 下 : 


指定 
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【UCS I】 工具 栏 


命令 : _3dface 
指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I) ] 
指定 第 二 点 或 [不 可 见 (I) ] 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (I) 
指定 第 四 点 或 [不 可 见 (I) 


三 点 或 [不 可 见 (I 


本 例 通过 创建 立体 面 模型 ， 主 要 学 习 了 【 三 维 面 ] 命令 


的 操作 方法 和 技巧 。 在 具体 的 操作 过 程 中 ， 使 用 了 三 维 视图 


工具 转换 视 氮 ， 以 创建 出 不 同 视 点 下 面 的 三 维 面 模 型 。 


ei DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 134.dwg 


各 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 12 章 \ 实 例 


134.avi 


CE 


命令 ， 创 建 空白 文件 。 


及 线 】 命 令 ， 绘 制 模型 底面 轮廓 线 ( 其 余 尺 寸 自行 设置 )， 结 果 如 图 12-15 





图 12-15 ”绘制 轮 启 图 








个 绘图 单位 , 结果 如 图 12-16 


12-16 ”复制 轮廓 


人 使 用 【直线 ] 命令， 配合 【捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制图 形 的 棱 边 ， 结 果 如 图 12-17 所 示 。 


《Cs 选择 【绘图 ] 菜单 栏 中 的 【 建 模 】|【 网 格 ] | 【 三 维 面 】 命令 ， 创 建 三 维 模型 , 。 命 令 行 操作 过 程 


/ /捕捉 图 12-17 所 示 的 端 操 1 
/ /捕捉 图 12-17 所 示 的 端 各 2 


] < 退出 >: / /捕捉 图 12-17 所 示 的 端 各 3 
] < 创建 三 侧面 > : / /捕捉 图 12-17 所 示 的 端 感 4 


<“ 退出 > :入 // 按 回 车 键 ， 结束 命 令 


继续 创建 其 他 侧面 模型 ， 结 果 如 图 12-19 所 示 。 


和 


eg SHADE”， 为 面 模型 着 色 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 
人 激活 【三维 面 ] 命令 ， 
全 技 占 车 键 ， 重 复 执行 【 三 维 面 】 命令 ， 配 合 【 捕 所 端点 】 功能， 捕捉 如 图 12-19 所 示 的 端点 1、2、 


扣 一 一 一 一 一 一 一 


第 12 章 零件 表面 模型 绘制 “ 


ee ee mm mm mm mm 上 





3、4、5、6、7 和 8， 绘制 项 面 模型 ， 结 果 如 图 12-20 所 示 。 


项 人 





图 12-17 ”绘制 棱 边 图 12-18 平面 着 色 图 12-19 ”创建 其 他 侧面 
二 让 报 功 ， 巧妙 使 用 面 着 色 功能 为 创建 的 表面 进行 着 色 曲 示 ,可 以 非常 衣 观 地 观察 所 创建 的 表面 。 


售 和 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 ] | 【 东北 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 结 果 
如 图 12-21 所 示 。 
和 使 用 【 三 维 面 】 命令 ， 继 续 创建 其 他 侧面 模型 ， 结 果 如 图 12-22 所 示 。 











12-20 ”创建 顶 面 12-21 切换 视图 2522。” 参 制 和 苦果 


本 例 通 过 制作 基本 体 三 维 面 模型 ， 主 要 综合 练习 了 【 消 
隐 【三 维 视 图 】 以 及 【 3D ] 命令 中 的 长 方 体 表面 、 上 半球 
面 、 下 半球 面 和 锥 体 模 型 的 创建 方法 。 


“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 12 章 \ 实 例 135.dwg 





在 命令 行 输入 “3D” 并 按 回 车 键 ， 使 用 “长 方 体 表 面 ” 功 能 创建 长 充 高 分 别 为 100、70、10 的 长 
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图 12-23 ”绘制 长 方 体 表面 12-24 ”绘制 上 半球 面 12-25， :绘制 下 半球 向 图 12-26 ”切换 视图 











“YY 提示 :【 三 维 曲 面 ) 0 , 此 命令 包含 了 各 种 基本 体 表面 的 创建 功能 ,使 用 
, 快捷 键 “3D”， 通过 命令 行 提示 进行 选择 相应 功能 。 ; 


Wc a bi a he de VG ee Di, a A et td ca A i a at i edb ee A a he i Ce a, a sd Cd ed dd a Ne Ve ei et i ed a es i i dh a td es i Ee i a a i i a a ee ed ie a de a i ed bi, a 


选择 菜单 【 修改】|【 镜像 】 合 令 ， 对 刚 创 建 的 两 个 半球 面 进行 镜像 复制 ， 和 镜像 结果 如 图 12-27 所 








和 


人 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 ] | [ 前 视 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 前 视图 ， 结 果 如 图 12-28 所 示 。 





























图 12-27 镜像 复制 图 12-28 ”切换 前 视图 


| 选择 菜单 【 修改 】| 【移动 】 命令， 将 4 个 下 半球 面 进行 位 移 ， 结 果 如 图 12-29 所 示 。 
| 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 12-30 所 示 。 











图 12-29 位移 结果 图 12-30 ”切换 西南 视图 








菜单 【工具 】 由 新建 UCS 】| 【世界 】 命 令 ， 将 当前 坐标 系 恢 复 为 世界 坐标 系 。 
3D 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 圆 锥 面 ， 结 果 如 图 12-31 所 示 。 





| 选择 菜单 【 修改 】| 移动 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 和 【 对 象 追踪 】 功 能 ， 将 刚 创建 的 圆锥 
加 进行 位 移 ， 结 果 如 图 12-32 所 示 。 
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第 12 划 零件 表面 模型 绘制 














图 12-31 绘制 圆锥 面 图 12-32 ”位 移 圆 锥 面 图 12-33 ”最 终 效果 























二 
ld 


本 例 主要 使 用 了 【 旋转 网 格 ] 和 【 消 隐 】 命令 ， 学 习 了 
回转 体 表面 模型 的 创建 方法 和 技巧 。 


Qy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 136.dwg 





7 选择 菜单 【 绘图 】 | 多段 线 】 人 命令， 配合 【 极 轴 追踪 】 功 能 ， 绘 制 闭合 的 轮廓 线 截 面 ( 其 余 尺 十 
)， 结 果 如 图 12-34 所 示 。 
选择 荣 单 【修改 |[ 圆 角 】 命 令 ， 对 轮廓 边 进行 圆 角 编 辑 ， 圆 角 半 径 为 0.5， 结 果 如 图 12-35 所 示 。 


选 
选择 菜单 【 绘图 ] |【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-36 所 示 的 水 平 线段 。 


I 三 三 下 


a 
图 12-34 绘制 截面 轮廓 线 图 12-35 ” 圆 角 结果 图 12-36 ”绘制 直线 





















































eo 


全 使 用 系统 变量 设置 曲面 模型 的 表面 线 框 的 密度 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 





命令 : surftabl // 按 回 车 键 ， 进 入 系统 变量 设置 
输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>:24X / /输入 24 ， 重 新 设置 变量 值 
命令 : SURFTAB2 // 按 回 车 键 ， 激 活该 系统 变量 
输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>:24X / /输入 24 ， 重 新 设置 变量 值 


人 选择 菜单 [ 绘图 ] | 【 建 模 】 | [ 网 格 ] | 【 旋转 网 格 】 命令 ， 将 轮廓 截面 创建 为 三 维 模型 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 
站 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=24 SURFTAB2=24 


选择 要 旋转 的 对 象 : / /选择 如 图 12-37 所 示 的 轮廓 截面 
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选择 定义 旋转 轴 的 对 和 象 / /选择 如 图 12-38 所 示 的 线段 作为 方向 矢量 
指定 起 点 角度 <0> :和 // 按 回 车 键 ， 指定 起 始 角 度 


指定 包含 角 〈+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>:X  // 按 回 车 键 ， 选择 结果 如 图 12-39 所 示 



















































































图 12-37 定义 旋转 对 象 图 12-38 ”定义 方向 矢量 图 12-39 ”旋转 结果 
| 选择 菜单 【 视图 】 | 【 三 维 视图 】 | 【 西南 等 轴 测 ] 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 
如 图 12-40 所 示 。 
外 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 着 色 ， 最 终结 果 如 图 12-41 所 示 。 














图 12-41 最终 效果 











本 例 主要 根据 平移 曲面 的 特点 创建 出 实物 的 三 维 模 型 。 
在 具体 的 操作 过 程 中 ， 首 先 绘制 出 内 外 轮廓 线 作 为 轨迹 线 ， 
然后 定义 矢量 方向 ， 最 后 创建 出 平移 曲面 模型 。 


6 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 12 章 \ 实 例 137.dwg 


.各 视频 文件 DVDWAVI 第 12 章 \ 实 例 137.avi 
《使 用 【文件 ] | 【 新 建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
全 选择 菜单 【 绘图 ] | 【和 矩形】 命令 ， 绘 制 如 图 12-42 所 示 的 外 侧 闭 合 倒 角 甜 形 。 


' 选择 菜单 【修改 ]|[ 偏 移 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 外 侧 轮 亡 线 向 内 偏 移 1 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-43 


| | < > 


图 位 .42 乡 制 结果 图 12-43 ” 偏 移 轮 廓 





所 示 。 
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ee em em mm emp mm em em mm mm mm mm 玫 


选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 
如 图 12-44 所 示 。 
人 二 用 [直线 ] 命令， 配合 【对象 插足 ] ] 参 8 沿 z 轴 FE 放生 绅 视 六 3 的 捧 & 结 丽 图 1245 所 i 


\ 








图 12-44 ”切换 视图 图 12-45 ”绘制 线段 














人 并 选择 菜单 【 绘图】 | [ 建 模 】 
命令 : _tabsurf 


当前 线 框 密度 : SURFTAB1=24 


【 网 格 】|【 平移 网 格 】 命 令 ， 创 建 平移 网 格 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : // 选 择 如 图 12-46 所 示 的 闭合 轮廓 绪 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : / /选择 高 度 为 3 的 线段 ,结果 如 图 12-47 所 示 
命令 : 入 // 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【平移 网 格 】 命 令 
TABSURE 当前 线 框 密度 : SURFTAB1=24 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : / /选择 如 图 12-48 所 示 的 闭合 轮廓 绪 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : / /选择 高 度 为 3 的 线段 ,结果 如 图 12-49 所 示 





图 12-47 ”创建 平移 网 格 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


昌 儿 技巧, 平移 网 格 】 命 令 是 由 一 条 轨迹 线 沿 着 指定 方向 矢量 平移 延伸 而 成 的 三 维 曲面 ， 所 以 在 创建 此 : 
种 曲面 之 前 ， 需 要 确定 轨迹 线 和 矢量 方向 。 


和 


08 选择 菜单 【修改 】 由 移动 】 命令， 将 刚 创建 的 两 个 平移 网 格 进行 外 移 ， 结 果 如 图 12-50 所 示 。 
9 选择 菜单 【绘图 ] | 边界 】 命令 ， 打 开 【 边界 创建 】 对 话 杠 ， 设 置 参 数 ， 如 图 12-51 所 示 。 
do， 单 击 对 话 框 中 的 周 按 钮 ， 返 回 绘 图 区 ， 在 如 图 12-52 所 示 的 区 域内 拾取 一 点 A， 结 果 系 统 创建 两 
个 面 域 。 
lils 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 】| 【 差 集 】 命 令 ， 将 外 侧 的 大 面 域 减 挥 内 部 的 小 面 域 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 : 
命令 : _subtract 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .…- 


选择 对 象 / /选择 外 侧 大 的 面 域 
选择 对 象 : 入 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 


选择 对 象 : ”选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… . 
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所 一 一 一 一 一 一 一 





选择 对 象 : / /选择 小 的 面 域 
选择 对 象 : 和 // 按 回 车 键 ， 结 束 命令 





图 12-49 ”继续 创建 平移 表面 12-50 ”移动 表面 图 12-51 【边界 创建 】 对 话 框 





网 











| 选择 菜单 【 修改 】|【 移动 ] 命令 ， 选 择 刚 创建 的 差 集 面 域 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 对 齐 进 行 位 
移 ， 结 果 如 图 12-53 所 示 。 
EE 选择 菜单 【 视图 】 |【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 12-54 所 示 。 


Et 


图 12-$2 ”指定 面 域 沁 围 图 12-53 ”位 移 结果 图 12-54 “最终 结果 
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本 例 主 要 使 用 了 边界 曲面 的 建 模 功 能 ， 制 作出 三 维 模型 。 
在 具体 的 操作 过 程 中 , 巧妙 使 用 了 【特性 ] 和 [图 层 】 工具 栏 ， 


更改 曲面 所 在 的 图 层 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 138.dwg 





DVD\AVIM\ 第 12 章 \ 实 例 138.avi 
人 打开 随 书 光 盘 中 的 素材 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 138.dwg” 文 件 ， 如 图 12-55 所 示 。 
人 网 激活 【 图 层 】 命令 ， 创 建 名 为 “边界 网 格 ”的 图 层 ， 并 将 此 图 层 关闭 。 
人 在 命令 行内 设置 曲面 的 表面 线 宽 密度 都 为 12。 
《3 选择 菜单 【 绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 边界 网 格 】 命令， 创建 左右 两 侧 的 面 模型 。 命 令 行 操作 过 
程 如 下 : 


命令 : _edgesurf 





当前 线 框 密度 : SURFTAB1=12 SURFTAB2=12 


选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 1 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2 : // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 2 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3 : // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 3 
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ee am。 em amp mm。 mm。 em。 emp。 emp。 em。 em。 mm mm mm mm 必 


选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 4 ,结果 如 图 12-57 所 示 
售 令 : // 按 回 车 键 ， 重 复命 令 

_edgesurf 当前 线 框 密 度 : SURFTAB1=12 SURFTAB2=12 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 5 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 6 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3 : // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 7 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: // 单 击 如 图 12-56 所 示 的 轮廓 边 8 ,结果 如 图 12-58 所 示 


| 
i 一 = 一 | 者 

















图 12-55 ”打开 素材 图 12-56 ”定位 边界 线 图 1257 创建 结果 

和 国术 加 车 刍 ， 重复 执行 【边界 网 格 】 命令 ， 创 建 上 下 两 侧 的 面 模型 ， 轮 亡 边 分 别 所 示 的 9、10、11、 
12、13、14、15 和 16， 结 果 如 图 12-59 所 示 。 

全 0 村 天 点 显示 4 个 边界 网 格 ， 然 后 打开 【 特性 】 对 话 框 ， 修 改 对 象 图 层 为 “边界 网 格 ” 层 ， 结 果 所 选 
对 象 被 隐藏 ， 如 图 12-60 所 示 。 

0 根据 以 上 步骤 ， 使 用 【边界 网 格 】 命令， 继续 创建 其 他 侧 的 面 模型 ， 然 后 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 
的 【图 层 控 制 】 列 表 框 ， 打 开 所 有 被 隐藏 的 边界 网 格 ， 结 果 如 图 12-61 所 示 。 









































图 12-$8 ”创建 结果 图 12-59 ”创建 结果 图 12-60 “隐藏 结果 图 12-61 ”显示 边界 网 格 

















-—----------------、 


只 提 示 :【 边 界 网 格 】 命令 用 于 将 4 条 首尾 相连 的 空间 直线 或 曲线 作为 边界 ， 创 建成 空间 模型 。 在 执行 


; 此 命令 前 ， 必 须要 定义 出 4 条 首尾 相连 的 空间 直线 或 曲线 。 


本 例 主要 根据 直 纹 曲面 特点 创建 实物 模型 。 在 具体 的 操 


作 过 程 中 ， 首 先 绘制 出 底面 和 项 面 轮廓 线 作 为 轨迹 线 ， 然 后 
使 用 【 直 纹 曲面 】 命令 生成 三 维 模型 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 139.dwg 


DVDWAVN\ 第 12 章 \ 实 例 139.avi 
. 黎 播放 时 长 ， 0:04:07 
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和 


， 新 建文 件 ， 并 激活 状态 栏 上 的 【 正 交 】 功 能 。 
0 选 择 菜单 【绘图 ] | 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 外 侧 轮廓 线 ， 结 果 如 图 12-62 所 示 。 
人 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 内 部 的 圆 ， 圆 的 直径 为 50， 绘 制 结果 
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图 12-62 ”绘制 轮廓 线 图 12-63 ”绘制 圆 图 12-64 ”切换 视图 
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全 使 用 系统 变量 “surftab" ， 在 命令 行内 设置 曲面 模型 的 表面 线 框 密度 为 48。 
人 于 选择 【 绘图 ] 菜单 栏 中 的 【 建 模 】| [ 网 格 ] | 【 直 纹 网 格 】 命令 ， 创 建 内 部 的 圆 孔 模型 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 

命令 : _rulesurf 

当前 线 框 密度 : SURETAB1=48 

选择 第 一 条 定义 曲线 : // 选 择 如 图 12-66 所 示 的 圆 

选择 第 二 条 定义 曲线 : / /选择 如 图 12-67 所 示 的 圆 ， 创 建 结果 如 图 12-68 所 示 

















图 12-68 ”创建 直 纹 网 格 图 12-69 ”创建 直 纹 网 格 图 12-70 “创建 面 域 
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ee em em em mm ee mm mm mm em 必 


| 和 重复 【 直 纹 网 格 ] 命 命令 ， 创 建 其 他 轮廓 的 面 模型 ， 结 
果 如 图 1 12-69 所 示 。 
3 使 用 快捷 键 REG 激活 【 面 域 ) 命令 ， 选 择 如 图 12-70 
所 示 的 3 个 闭合 图 形 ， 将 其 转化 为 3 个 面 域 。 
二 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 ] 命令 ， 对 刚 创建 的 3 个 
面 域 进行 差 集运 算 。 

和 选择 菜单 【 修改 | 【 移动 命令， 将 差 集 后 的 面 域 沿 
z 轴 负 方向 移动 80 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-71 所 示 。 










图 12-71 位移 结果 





本 例 通过 制作 底座 立体 模型 ， 主 要 综合 练习 了 【 平移 网 
格 ]】 【边界 网 格 ] 【 直 纹 网 格 】 等 三 维 网 格 功能 以 及 一 些 二 
维 制 图 工具 。 


全 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 140.dwg 














:篇 视频 文件 ， DVDWAVI 第 12 章 \ 实 例 140.avi 


PT 


有 新建 文件 ， 并 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

| 创建 “ 座 侧 面 "、“ 座 底面 "、“ 座 顶 面 ”和 “ 同 简 面 ”4 个 图 层 ， 并 把 这 层 关闭 。 

菜单 【 绘图 】 | 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 50 的 圆 。 

人 [ 直线 ) 命令 ， 以 圆 的 圆心 作为 起 点 ， 以 “0，0，10” 作 为 目标 点 ， 绘 制 长 度 为 10 的 线段 ， 








到 层 ， 然 后 使 用 【 直线 】 人 命令 ， 绘 制 圆 的 一 条 中 心 线 。 
07 站 “C"” 激 活 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 20 的 圆 ， 结 果 如 图 12-74 所 示 。 


二 至 CS 


图 12-72 ”绘制 圆 图 12-73 ”平移 网 格 图 12-74 ”绘制 圆 





5 二 


选择 菜单 【修改 】|【 修剪 】 命 令 ， 对 圆 图 形 和 对 角 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 12-75 所 示 。 


攻关 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 圆 法 】 | 【 起点、 圆心、 端点】 命令， 以 图 12-75 所 示 的 点 2 为 起 点 ， 点 1 为 
pr 2 | 同 缴 。 
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机 械 设 计 经 典 wo2X 例 ， 
人 -—------------------------- 
.10 使 用 变量 “SURFTAB1” 和 “SURFTAB2”， 设置 曲面 模型 的 线 框 密度 为 30。 
sai 使 用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 边界 网 格 】 命令， 以 刚 绘 制 的 圆 弧 和 图 12-75 所 示 的 线段 A、 
弧 B 和 线段 C 作为 边界 ， 创 建 如 图 12-76 所 示 的 网 格 模 型 。 


《 因 使 用 【镜像 ] 命令 ,选择 刚 创建 的 边界 网 格 ， 进 行 镜像 ， 结 果 如 图 12-77 所 示 。 








rs 
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i 
Fg, i 
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12-75 ”编辑 结果 到 12-76 ”创建 边界 网 格 到 12-77 ”镜像 结果 
和 使 用 快捷 键 “M” 激 活 【 移动 】 命令 ， 选 择 两 个 边界 网 格 模型 进行 位 移 ， 基 点 为 任意 一 点 ， 目 标 
点 为 “@0，0，-10 ， 结 果 如 图 12-78 所 示 。 
四 选择 移动 后 的 底面 模型 ， 将 图 层 修改 为 “ 座 底面 ” 层 ， 将 两 个 对 象 隐藏 


全 选择 菜单 【 修改 ] | 【 缩放 】 命令 ,选择 圆 缴 进行 缩放 ， 基 点 为 原点 ， 比 例 因子 为 1.5， 结 果 如 图 
12-79 所 示 。 


信使 用 [修剪 命令 ,以 缩放 后 的 圆 缴 作为 剪 切 边界 , 将 边界 内 的 线段 修剪 挥 , 结果 如 图 12-80 所 示 。 














<“ 


线 C 


























| 
区 





12-80 ”修剪 结果 


12-79 比例 缩放 











到 12-78 位移 结果 








Gr 使 用 【边界 网 格 】 命令， 以 图 12-80 所 示 的 员 A 和 、 线 B、 绵 D 和 线 C 作为 边界 ,创建 如 图 12-81 
所 示 的 顶 面 模型 。 


国 使 用 【 镜像 ] 命令 ， 选 择 刚 创建 的 边界 网 格 进行 镜像 ， 结 果 如 图 12-82 所 示 。 


绰 选择 刚 创 建 的 项 面 模 型 ， 修 改 其 图 层 为 “ 座 顶 面 ” 层 ， 然 后 以 圆 疏 的 圆心 作为 圆心 ， 绘 制 直 径 分 
别 为 60 和 40 的 同心 圆 。 


i 














和 











从 


~ 


/ 


图 12-81 ”创建 顶 面 模型 图 12-82 ”镜像 结果 


外 本 使 用 【移动 ] 命令 ， 将 同心 圆 沿 z 轴 正 方向 移动 50 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-83 所 示 。 
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《CE 选择 菏 单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] | 【 网 格 ] | 【 直 纹 网 格 】 命令， 选择 两 个 同心 圆 ， 创 建 圆 简 顶 面 模型 ， 
结果 如 图 12-84 所 示 。 












































一 
图 12-83 ”移动 结果 图 12-84 ”创建 直 纹 网 格 图 12-85 ”创建 圆锥 面 

















使 用 【 3D ] 命令 中 的 “圆锥 面 ”选项 功能 ， 创 建 半径 分 别 为 30 和 20， 高 度 为 50 的 加 简 模型 ， 结 
果 如 图 12-85 所 示 。 

倒 s 打开 所 有 关闭 的 图 层 ， 结 果 如 图 12-86 所 示 。 

人 全 选择 菜单 【视图 】 | [ 消 隐 ] 命令 ， 对 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 12-87 所 示 。 






















































































图 12-86 ”底座 模型 12-87” 消 隐 和 结 





网 





酒 


本 例 通 过 制作 笠 齿 轮 面 异型， 主要 综合 练习 了 【 编辑 多 
用 线 人 【平移 网 格 】 和 【 直 纹 网 格 】 命 令 。 





DVD 实例 文件 第 12 章 \ 实 例 141.dwg 


忽视 频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 12 章 \ 实 例 141.avi 





《选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 】 命令 ， 快 速 创建 空白 文件 。 

全 选择 菜单 【绘图 ] | [ 圆 ] 命令 ， 绘 制 半径 分 别 为 38、35.8、33.5 和 25 的 同心 圆 ， 如 图 12-88 所 示 。 
人 使 用 【 构造 线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 圆心 】 功能 ， 绘 制 构造 线 ， 作 为 辅助 线 。 

于 选择 菜单 【修改 】| [ 偏 移 】 命令 ， 选 择 垂直 构造 线 分 别 向 左 偏 移 0.6、1.6 和 2 个 绘图 单位 ， 如 图 
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a ------------------ “ 






人 到 选择 菜单 【绘图 ] | 【 圆 缴 ] | 【三 点 ] 命令 ， 分 别 捕捉 图 12-89 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 绘 制 如 图 


























a 
|- 
ga 

图 12-88 绘制 同心 圆 图 12-89” 偏 移 构造 线 图 12-90 ”三 点 画 弧 


| 使 用 【 镜像 】 命令 ， 对 刚 绘 制 的 圆 弧 进行 镜像 ， 并 删除 和 修剪 辅助 线 ， 结 果 如 图 12-91 所 示 。 
选择 菜单 【修改 】|【 阵列 】 命令 ， 将 刚 绘 制 的 齿轮 牙 环 形 阵 列 36 份 ， 中 心 点 为 圆心 ， 结 果 如 图 
















12-91 和 镜像 圆 丽 12-92 ”环形 阵列 


[9 使 用 【 修剪 】 和 【删除 ] 命令 ， 对 阵列 后 的 图 形 进 行 编辑 ， 结 果 如 图 12-93 所 示 。 
| 综合 使 用 【 偏 移 【修剪 】 和 [【 删除 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-94 所 示 的 键 权 轮廓 图 。 














全 12-93 ”修剪 编辑 图 12-94 ”绘制 键 槽 











图 ， 结 果 如 图 12-95 所 示 。 
lide 使 用 【 直线 ] 命令， 以 圆 的 圆心 为 起 点 ， 绘 制 长度 为 20 的 垂直 线段 ， 如 图 12-96 所 示 。 
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图 12-9$ ”切换 视图 图 12-96 ”绘制 线段 


es 


Ann 


1 


Ey 











是 在 命令 行 中 输入 “surftabl” 和 “surftab2”， 将 其 值 设置 为 30。 

| 选择 菜单 【 绘图 】 |【 建 模 |【 网 格 】 | 【平移 网 格 】 命令， 创建 如 图 12-97 所 示 的 齿轮 中 心 孔 模型 。 
是 创建 名 为 “曲面 ”的 图 层 ， 把 刚 创 建 的 曲面 放 在 此 图 层 ， 并 关闭 此 图 层 。 

人 使 用 【 复制 ] 命令 ， 选 择 外 侧 的 闭合 轮廓 线 进行 复制 ， 基 点 为 任意 一 点 ， 目 标点 为 “@0, 0，20”， 


图 12-98 复制 轮廓 


















将 复制 后 的 轮廓 线 旋转 6.78? ， 基 点 为 垂直 辅助 线 上 端点 ， 结 





ET 在 命令 行 中 输入 “surftab1” 后 按 回 车 键 ， 修 改变 量 值 为 360。 
J 会 图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-100 所 示 的 直 纹 网 格 ， 并 


过 圆心 绘制 一 条 如 图 12-101 所 示 的 垂直 辅助 线 。 


图 12-99 ”旋转 结果 图 12-100 ”创建 直 纹 网 格 图 12-101 绘制 辅助 线 























《Cj 选择 菜单 【修改 ] |【 打 断 】 命 令 ， 以 辅助 线 与 内 外 轮廓 线 交点 作为 断 点 ， 分 别 将 内 外 轮廓 线 创 建 
为 两 条 多 段 线 。 
时 重复 使 用 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-102 所 示 的 直 纹 网 格 ， 并 修改 其 图 层 为 “曲面 ”。 
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一 


Es 【 移动 ] 命令 ， 
移动 后 的 辅助 线 旋转 6.78? ， 


后 重 复 上 述 操作 步骤， 





医 





人 于 使 用 【 删除 ] 命令 ， 删 除 辅 助 线 ， 








12-102 ”创建 直 纹 网 格 











《人 选择 菜单 【视图 ] | [ 消 隐 


= 236 = 








12-105 ”删除 辅助 线 




















图 12-103 ”移动 结果 





命令 ， 结 果 如 图 12-106 所 示 。 





将 键 槽 轮廓 线 和 辅助 线 沿 当 前 坐标 系 z 轴 正 方向 移动 20 个 绘图 单位 ， 然 后 将 
结果 如 图 12-103 所 示 。 
使 用 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-104 所 示 的 直 纹 网 格 。 





医 





消 隐 效果 


12-104 ”创建 项 面 


并 打开 “曲面 ”图 层 ， 结 果 如 图 12-105 所 示 。 




















第 13 章 
雪 件 忒 尼 体 模型 创建 








实体 模型 是 三 维 造型 技术 中 比较 完善 且 非 常常 用 的 一 种 形式 ， 它 包含 
了 绘制 线 框 模型 和 曲面 模型 的 各 种 功能 ， 不 但 包含 构成 物体 边 棱 和 不 透明 
的 表面 ， 还 包含 体积 、 质 心 等 特性 ， 是 一 个 实 实在 在 的 实心 体 ， 可 以 进行 
布尔 运算 、 切 割 、 贴 图 、 消 隐 、 着 色 和 演 染 等 各 种 操作 。 

树立 正确 的 空间 观念 ， 灵 活 建 立 和 使 用 三 维 坐 标 系 ， 准 确 地 在 三 维 空 
间 中 设置 视点 , 既是 整个 三 维 绘图 的 基础 , 同时 也 是 三 维 绘图 的 难点 所 在 。 

本 章 通过 11 个 实例 ， 详 细 讲 解 了 三 维 实心 体 模 型 的 基本 创建 方法 。 
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4 人 24 全 
Py” A 1 入 
ue Hi 


本 例 主 要 学 习 了 使 用 【长方体 人 【圆柱 体 ] 和 【球体 】 
命令 创建 长 方 体 、 圆 柱 体 和 球体 基本 几何 实体 的 方法 和 技 
巧 。 


9 文件 路 径 ， | DVD 实例 文件 第 13 章 \ 实 例 142.dwg 


4 视频 文件 ， | DVDWAVI\ 第 13 章 \ 实 例 142.avi 





和 二 新 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 追踪 功能 。 

选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 

选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【 长 方 体 ] 命令 ,创建 底板 模型 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 

A box 
指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (0) ] : / /在 绘图 区 拾取 一 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方体 (C) /长 度 (5) ] :I // 输 入 工 , 激活 “长 度 ” 选项 
指定 长 度 <50.0000>:80 和 // 输 入 80 
指定 宽度 <25.0000>:100 和 // 输 入 100 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) ] <10.0000>:10X / /输入 10， 创 建 结果 如 图 13-1 所 示 


.04 选择 菜单 【 绘图 ] 1【 建 模 】|【 圆柱 体 】 命令， 配合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 以 长 方 体 的 中 心 为 圆心 ， 绘 
制 半径 为 20， 高 度 为 40 的 圆柱 休 ， 结 果 如 图 13-2 所 示 。 








图 13-1 创建 长 方 体 图 13-2 ”绘制 圆柱 体 











人 使 用 系统 变量 ISOLINES， 设 置 实体 线 框 密度 为 12。 


本 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 建 模 】 | [ 球体 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 和 【 捕捉 自 】 功 能 ， 创 建 球体 模型 。 
命令 行 江 作 过 程 如 下 


命令 : _sphere 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) 1: 7/ 激活 【捕捉 目 】 功 能 
_from 基点 : 2 体 上 表面 左上 角 端 点 

< 偏 移 >:&10，-20X 

指定 半径 或 [直径 (D)]】 <0.000> : 5X // 输 入 球体 半径 ， 创 建 结果 如 图 13-3 所 示 


网 选择 菜单 i . 1【 三 维 视图 】|【 俯视 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 俯视 图 ， 然 后 使 用 【 镜像 ] 命令 ， 
配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 对 球体 镜像 ， 结 果 如 图 13-4 所 示 。 
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显示 ， 最 终结 果 如 图 13-$ 所 示 。 
































13-3 ”创建 球体 13-4 ”镜像 球体 图 13-5 ”最 终结 


实体 

本 例 主要 学 习 拉 伸 实 体 建 模 的 方法 和 技巧 。 在 具体 的 操作 | ， 
过 程 中 ， 首 先 使 用 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 出 模型 的 轮 亡 截 面 ， 
然后 将 闭合 截面 拉 伸 为 三 维 实体 ， 并 对 其 进行 着 色 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 143.dwg 


, 力 视频 文件 DVDWAVN\ 第 13 章 \ 实 例 143.avi 


| 新 建文 件 ， 并 设置 对 象 捕捉 和 追踪 参数 。 

| 开启 【 极 轴 追踪 】 功 能 ， 然 后 将 视图 切换 为 主 视图 。 

[EE 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 多 段 线 】 命令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 绘制 轮廓 截面 ， 结 果 如 图 13-6 所 示 。 
| 选择 菜单 【视图 ]|[ 三 维 视图 】 人 西南 等 轴 测 ] 命令 , 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ,结果 如 图 13-7 























J 该 命令 还 有 另外 两 种 方式 , 即 ; 





= Zo = 
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IE 和 OT “ 
令 ， 将 刚 绘制 的 截面 拉 伟 为 三 维 实体 面 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命令 : _extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=20 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : / /选择 如 图 13-8 所 示 的 截面 


指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T)] <20.0000>:5X 
// 输 入 5， 拉 伸 的 结果 如 图 13-9 所 示 
单 【 视图 ]】 【 消 隐 】 命 命令 ， 结果 如 图 13- 10 所 示 。 


单 【 视图 】|【 视觉 样式 】 | 概念】 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-11 所 示 。 











13-9 ” 拉 伸 结果 图 13-10” 消 隐 效 果 图 13-11 最 终结 


图 








绘制 放样 实体 


本 例 主要 运用 【 拉 伸 】 命 令 中 的 “放样 ”功能 ， 学 习 放 样 
实体 模型 建 模 的 方法 和 技巧 。 在 操作 过 程 中 首先 使 用 [ 多 上段 线 】、 
【 加 【修剪 命令, 绘制 出 模型 的 轮廓 线 截 面 , 然后 使 用 [【 圆 】 
和 【 打 断 】 命 令 绘制 出 模型 的 路 径 ， 最 后 将 轮廓 截面 放样 ， 生 

b= 


TY 
络 视频 文件 : DVDNAVI 第 13 章 \ 实 例 144.avi 
ET 


人 新 建文 件 ， 同 时 激活 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 
和 有 | 选择 菜单 【绘图 ] | 【 多 段 线 ] 命令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 绘制 如 图 13-12 所 示 的 矩形。 


| OO 


图 13-12 ”绘制 矩形 图 13-13 ”绘制 圆 


















| 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 】 命 令 ， 以 答 形 长 的 中 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 2 的 圆 ， 结 果 如 图 13-13 所 
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选择 菜单 【修改 】 | 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修 剪 ， 结 果 如 图 13-14 所 示 。 
人 5 选择 [ 视图 ]|[ 三 维 视图 | 东南 等 轴 测 ] 命令 , 将 当前 视图 切换 为 东南 视图 , 并 使 用 快捷 键 “PE” 
对 轮廓 进行 合并 ， 结 果 如 图 13-15 所 示 。 








13-14 ”修剪 结果 13-15 ”切换 东南 视图 


| 使 用 【 UCS 】 命 令 中 的 【 新建】 功能， 重新 定义 用 户 坐标 系 ， 结 果 如 图 13-16 所 示 。 
| 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 圆 】 | 【 两 点 】 命令， 绘制 半径 为 8 的 圆 图 形 ， 结 果 如 图 13-17 所 示 。 
个 使 用 快捷 键 BR 激活 【 打 断 】 命令 ， 对 刚 绘制 的 圆 进行 打 断 操作 ， 结 果 如 图 13-18 所 示 。 








加 x 
图 13-16 ”定义 坐标 系 图 13-17 绘制 圆 图 13-18 打 断 圆 









~ 


变量 ISOLINESDE 的 值 为 12。 

绘图 】 |【 建 模 】|【 拉 伸 ] 命令， 创建 放样 实体 ， 结 果 如 图 13-19 所 示 。 
视图 】 |【 消 隐 】 命 令 ， 对 放样 后 的 实体 模型 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 13-20 所 示 。 
视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-21 所 示 。 





图 13-19 ”放样 结果 图 13-20” 消 隐 着 色 图 .13:21 最 终结 
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二 
观 
nm 
Ar 
一 4 史 
SR EC 
< P| 《， 


本 例 主 要 针对 回转 体 的 内 部 特征 ， 使 用 旋转 实体 功能 根 
据 零件 的 平面 图 形 快 速 创 建 出 三 维 实体 模型 。 旋转 ] 命令 5 
以 将 一 个 闭合 对 象 绕 当前 UCS 的 x 轴 或 y 轴 旋转 一 定 的 角度 


生成 旋转 实体 ， 也 可 以 纺 直线 、 多 段 丝 或 两 个 指定 的 点 旋转 
对 象 。 





《@ 靖 打开 随 书 光盘 中 的 “实例 文件 第 13 章 \ 实 例 145.dwg”"， 如 图 13-22 所 示 。 
人 四 选 择 菜单 【 修改 ] | 【修剪 ] 命令 ， 对 图 形 的 轮廓 线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 13-23 
所 示 。 






































图 13-22 ”打开 结果 图 13-23 ”清理 图 形 





全 使 用 快捷 键 PE 将 轮廓 线 合并 。 

于 使 用 系统 变量 ISOLINES 设置 实体 表面 的 线 框 密度 为 12。 

全 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】| [ 旋转 】 命令 ,创建 三 维 回转 实体 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _revolve 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=12 


选择 要 旋转 的 对 象 : / /选择 如 图 13-24 所 示 的 闭合 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 ( 0) /X/Y/2] < 对 象 >: 和 // 按 回 车 键 
选择 对 象 / /选择 中 心 线 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) ] <360> :和 // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 13-25 所 示 








图 13-24 ”选择 旋转 对 象 图 13-25 ”旋转 结果 
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| 选择 菜单 【 视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 当前 模型 进行 消 隐 显示 ， 结 果 如 图 13-27 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】 | 【 概念 ] 命令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-28 所 示 。 








图 13-27 消 隐 着 色 图 13-28 ”最 终结 








和 提 示 :【 旋 转 】 命令 可 以 将 一 个 闭合 对 象 绕 当前 UCS 的 x 轴 或 y 轴 旋转 一 定 的 角度 生成 旋转 实体 ， 
也 可 以 绕 直 线 、 多 有 段 线 或 两 个 指定 的 点 。 


和 


本 例 通过 创建 组 合 实体 ， 主 要 使 用 了 布尔 运算 中 的 【并 
is | WN 
“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 13 章 \ 实 例 146.dwg 


:器 视频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 13 章 \ 实 例 146.avi 


让 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 146.dwg”。 
| 选择 菜单 【 视图 】 |【 视觉 样式 】|【 二 维 线 框 】 命令， 将 当前 模型 进行 线 框 着 色 ， 结 果 如 图 13-29 











图 13-29 ”二 维 线 框 着 色 图 13-30 ”并 和 集结 果 








| 选择 菜单 【 修改 ] |【 实体 编辑 |【 并 集 ] 命令 ,将 多 个 实体 模型 进行 合并 。 命令 行 操 作 过 程 如 下 : 
令 : _union 
又 


择 对 和 象 : / /选择 长 万 体 





”209. = 
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选择 对 象 / /选择 圆柱 体 
选择 对 象 // 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 ， 并 集结 果 如 图 13-30 所 示 


六 所 示 : 【并 集 ] 命令 常用 于 将 多 个 三 维 实体 模型 合并 成 为 一 个 单独 的 组 合体 ,执行 该 命令 的 快捷 链 为 ， 
单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 中 的 夯 扶 钮 ， 创 建 球形 孔 酒 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
ee 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .…- 





选择 对 象 / /选择 组 合 实体 

选择 对 象 :选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .…- 

选择 对 象 / /选择 图 中 所 有 的 球体 

选择 对 多 :和 // 按 回 车 键 结束 选择 ， 差 集结 果 如 图 13-31 所 示 


二 选择 菜单 【 视图 】 | [ 视觉 样式 】| 【 概念 ] 命令 ， 将 差 集 后 的 组 合 实体 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 
13-33 所 示 。 








图 13-31 ” 差 集结 果 图 13-33 ”真实 着 色 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


和 提 示 :【 差 集 】 命令 常用 于 从 一 个 实体 或 面 域 当中 减 去 与 其 相交 的 另 一 个 实体 或 面 域 ,以 形成 新 的 组 ， 
合 对 象 。 此 命令 快捷 方式 “SU"。 


本 例 主 要 使 用 了 【 剖 切 】 命 令 创建 剖 切 实体 ， 以 便于 观 
察 实 体内 部 结构 。【 剖 切 ] 命令 用 于 切 开 现 有 实体 ， 移 去 不 需 
要 的 部 分 ， 保 留 指定 的 部 分 实体 。 


后 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 第 13 章 \ 实 例 147.dwg 


DVD\AVNM\ 第 13 章 \ 实 例 147.avi 


J 基 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 147.dwg”， 如 图 13-34 所 示 。 
外 选择 菜单 【 视图 】 |【 视觉 样式 】| 【二 维 线 框 】 命 令 ， 对 当前 模型 进行 线 框 着 色 ， 结 果 如 图 13-35 





菜单 【 修改 ] |【 实体 编辑 ] |【 并 集 】 命 令 ， 创 建 外 部 的 组 合 柱 体 结构 ， 结 果 如 图 13-36 所 示 。 
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图 13-34 打开 结果 


线 型 ”ByLayer 





图 13-36 ”并 集结 果 图 13-37 并 和 集 缚 果 图 13-38 ” 差 集 结果 








i 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 画 按钮 ， 激 活 【 差 集 ] 命令 ， 创建 内 部 孔洞 ， 结 果 如 图 13-38 所 示 。 
| 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 合 令 ， 对 差 集 后 的 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 13-39 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 】|【 概念 ] 命令 ， 将 组 合 实体 着 色 ， 结 果 如 图 13-40 所 示 。 











13-39” 消 隐 着色 图 13-40 ”概念 着 色 图 13-41 选择 组 合 实体 


网 








| 选择 菜单 【修改 】 | 【 三 维 操作 】|【 剖 切 】 命 令 ， 对 差 集 后 的 组 合 实体 进行 剪 切 ， 并 使 用 【 删除 】 
命令 将 剖 切 实体 右边 部 分 删除 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 





命令 : _slice 

选择 要 剖 切 的 对 象 / /选择 如 图 13-41 所 示 的 实体 模型 

选择 要 剖 切 的 对 象 :/ // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY (XY) /YZ (YZ) /ZX (ZX) /三 
所 (3)] < 三 所 > :XY // 输 入 XY 按 回 车 键 ,激活 “XY 平面 ”选项 

XY 平面 上 的 点 <0,0,0>: /7 捕捉 如 图 13-42 所 示 的 圆心 


在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 【保留 两 个 侧面 (3) ] < 保留 两 个 侧面 >: 
/ /捕捉 如 图 13-43 所 示 的 中 点 ， 齐 切 结果 如 图 13-44 所 示 


= O07 过 
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图 13-42 ”捕捉 圆心 图 13-43 ”捕捉 中 点 图 13-44 剖 切 结果 





本 例 主 要 使 用 【 切割 】 命 令 ， 将 三 维 实心 体 进 行 切割 ， 创 
建 出 实心 体 的 剖面 结果 ， 以 方便 观察 物体 的 内 部 结构 。[ 切割 】 
命令 用 于 创建 实体 内 部 的 剖 切 面 ， 其 默认 剖 切 方式 为 三 点 剖 切 ， 
即 以 指定 的 3 个 点 所 定义 的 平面 作为 剖 切 面 。 


DVD\AVM\ 第 13 章 \ 实 例 148.avi 


.全 播放 时 长 ， 0:02:16 


图 13-45 ”打开 结果 图 13-46 ”选择 对 象 








| 启用 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 中 点 捕捉 。 
人 在 命令 行 输入 “Section” 后 按 回 车 键 ， 激 活 【 切割 】 命令 ， 对 打开 的 实体 模型 进行 切割 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 : 








命令 : section 
选择 对 象 / /选择 如 图 13-46 所 示 的 实体 模型 
. 选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 
指定 截面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (0)/z 轴 (2) /视图 (V) /XY (XY) /YZ (Y2) /ZX (ZX) /二 点 
(3) ] < 三 扩 > :XxyX\ / /激活 “XY 平面 ”选项 


8 定 XY 平面 上 的 点 <0, 0, 0> : 。// 捕 捉 如 图 13-47 所 示 的 中 点 ， 剖 切 结果 如 图 13-48 所 示 
二 选择 菜单 【 修改 ] | [ 移动] 命令 ， 对 切割 后 产生 的 截面 进行 位 移 ， 结 果 如 图 13-49 所 示 。 


后 使 用 快捷 键 X 激活 【 分解】 命令， 对 剖 切 截面 进行 分 解 。 
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图 13-47 “定位 切割 位 置 图 13-48 ”切割 结果 图 13-49 ”位 移 结 果 











.06 在 命令 行 输入 “UCS”， 重 新 定位 坐标 原点 ， 结 果 如 图 13-50 所 示 。 


SOL 使 用 【 图 案 填 充 命令， 将 剖 切 截面 进行 图 案 填充 ， 填 充 的 图 案 类 型 为 “ANSI31”"， 比 例 为 0.5， 
结果 如 图 13-51 所 示 。 


先 择 菜 单 【 视图 】|[ 三 维 视图 外 [ 俯视 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 俯视 图 ， 结 果 如 图 13-52 所 示 。 








Me 





图 13-50 ”移动 坐标 系 图 13-51 填充 图 案 图 13-52 ”切换 俯视 图 








人 秒 注 意 , 由 于 切 天 后 生成 的 是 一 个 没有 厚度 的 面 域 ,要 想 为 其 填充 训 面 线 ,就 必须 将 其 分 解 二 维 图 形 .: 





本 例 主要 使 用 【干涉 检查 】 命 令 ， 将 两 个 三 维 实体 的 公 
共 部 分 提取 为 一 个 单独 的 干涉 实体 模型 。【 干涉 ] 命令 主要 用 
于 检测 多 个 实体 之 间 是 否 存 在 干涉 现象 ， 并 且 将 实体 的 干涉 
部 分 提取 出 来 ， 自 动 创建 为 一 个 新 的 干涉 实体 。 


进行 位 移 ， 结 果 如 图 13-54 所 示 。 
尘 菜 单 【 修改 】|【 三 维 操作 】| 【干涉 检查 ]， 对 位 移 后 两 个 实体 模型 进行 干涉 。 命 令 行 操 作 过 





HE ee 


选择 第 一 组 对 象 或 [ 骨 套 选择 (N) /设置 (5) / /选择 如 图 13-55 所 示 的 实体 模型 


ZO = 
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图 13-55 ”选择 对 象 








选择 第 一 组 对 象 或 【 钨 套 选 择 (N) /设置 (3) ] :和 7// 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 

选择 第 二 组 对 象 或 【 启 套 选择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] < 检查 >:  / /选择 如 图 13-56 所 示 的 实体 模型 

选择 第 二 组 对 象 或 【网 套 选 择 (N) /检查 第 一 组 (KX) ] “检查 > :入 // 按 回 车 键 ， 结束 选择 ， 此 时 系统 
高 之 显示 干涉 实体 ， 如 图 13-57 所 示 ， 同 时 打开 如 图 13-58 所 示 的 【干涉 检查 】 对 话 框 


将 1 个 对 象 与 1 个 对 象 比较 。 
干涉 对 象 
第 一 给: 


第 二 组 : 


找到 的 干涉 点 对 : 


| [| 、 





图 13-58 【干涉 检查 ] 对 话 框 














Ss 
钮 ， 结束 命令 。 


"hh" 





13-59 ”位 移 结 果 


网 





~ 


后 产生 的 实体 进行 位 移 ， 结 果 如 图 13-59 所 示 。 
后 的 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 13-60 所 示 。 


命令 ， 将 干涉 
上 


> 
全 令 ， 对 王 沁 
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图 13-60” 消 隐 着 色 








人 @ 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 ] 命令 ， 对 差 集 后 的 组 合 实体 进行 着 色 ， 结 果 如 图 13-61 


所 示 。 


13-61 ”最 终结 





绘制 扫 拆 实体 


本 例 通 过 将 二 维 闭 合 图 形 和 非 闭合 用 图 形 扫 掠 为 三 维 实 
体 和 曲面 , 主要 学 习 [【 扫 掠 ] 命令 的 操作 方法 和 技巧 。[ 扫 掠 】 
命令 主要 用 于 将 闭合 二 维 边界 扫 掠 为 三 维 实体 ， 将 非 闭 合 二 
维 图 形 扫 掠 为 曲面 ， 此 命令 的 表达 式 为 Sweep。 


fy 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 第 13 章 \ 实 例 150.dwg 
: 辐 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 13 章 \ 实 例 150.avi 
: 例 播放 时 长 ， 0:02:27 


01 执行 【 新 建 】 命令 ， 快 速 创 建 空 白文 件 。 
和 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 实体 线 框 密度 值 为 12。 
选择 菜单 【 视图 】 |【 三维 视图 】 【 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 











择 菜单 【 绘图 】|【 建 模 】|【 扫 掠 】 命 令 ， 分 别 将 窍 形 和 多 边 形 扫 掠 为 实体 和 曲面 。 命 令 行 操作 





命令 : _sweep 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=12 
选择 要 扫 扰 的 对 象 /7 选择 刚 绘制 的 矩形 

选择 要 扫 扰 的 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 

选择 扫 掠 路 径 或 [对齐 (A) /基点 (8B) /比例 (5) /扭曲 (T)]: /7/ 选 择 右 侧 的 样 条 曲线 作为 路 径 

命令 :入 // 按 回 车 键 ， 重复 执行 命令 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=12 


= 2Z7 = 
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: CA ER 
选择 要 扫 扔 的 对 象 : 
选择 要 扫 斥 的 对 象 :入 
选择 扫 掠 路 径 或 【对齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T)] 
人 0 扫 掠 结果 如 图 13-63 所 示 。 
于 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命令 ， 对 扫 掠 模型 进行 





























图 13-62” 绘 制 结果 图 13-63” 扫 掠 结果 





太 例 守 守 fem ~ 以 &[ 令 仿 
维 线 框 人 【 消 隐 】 和 【 演 染 


je Ts Fe 
文件 路 径 : 








/ /选择 左 侧 的 多 边 形 


// 按 回 千 键 ， 结 束 对 稼 的 选择 


/ /选择 右 侧 的 圆 缴 作为 路 径 


消 隐 显示 ， 结 果 如 图 13-64 所 示 。 

















图 13-64” 消 隐 结 果 








A 
灯 】 等 视图 显示 工具 的 操作 方法 和 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 151.dwg 


生 视频 文件 ， DVD\AVNM\ 第 13 章 \ 实 例 151.avi 


合 入 “ISOLINES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 此 变 
CO 








“FACETRES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 此 变量 








量 的 值 为 25。 
的 值 为 10。 
让 分 别 使 用 【 圆柱 体 ] 和 【 核 椎 体 】 命令 ， 创 建 如 图 13-65 所 示 的 圆柱 体 和 棱 椎 体 。 


全 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 抽 壳 ] 命令 ， 对 创建 的 几何 体 进行 抽 壳 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F E) / 体 (B) /放弃 (0) /退出 (X) ] “< 退出 > : _body 
输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 这 (5) /清除 (5) /检查 (Cc) /放弃 (DV) /退出 (X)] < 退出 >: _shell 
选择 三 维 实体 : / /选择 圆柱 体 模型 

删除 面 或 [放弃 (0) /添加 (A) /全 部 (ALL)] / /选择 圆柱 体 上 表面 

删除 面 或 [放弃 (0) /添加 (aA) /全 部 (ALL) ] :入 // 按 回 车 键 ， 结束 面 的 选择 


输入 抽 这 偏 移 距离 : 5 


本 


// 输 入 5， 设置 抽 壳 距离 


第 13 草 零件 实心 体 模型 创建 


ee mm。 ee mm mm mm em 必 


近 一 一 一 一 一 一 一 


已 开始 实体 校 验 
已 完成 实体 校 验 
输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 () / 抽 壳 (5) /清除 (2) /检查 (c) /放弃 (0) /退出 (X)] < 退 ， 
出 > : SX // 激 活 “ 抽 壳 ” 选 项 
选择 三 维 实体 : / /选择 棱 椎 体 ' 
删除 面 或 【放弃 (U) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] : // 选 择 棱 椎 体 底面 
删除 面 或 [放弃 (0) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 面 的 选择 
输入 抽 壳 偏 移 距离 : 5 和 // 设 置 抽 壳 距离 
已 开始 实体 校 验 
已 完成 实体 校 验 
输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分割 实体 (?) / 抽 壳 (5) /清除 (5) /检查 (C) /放弃 (0) /退出 (X)] < 退 ， 
出 > // 按 回 车 键 ， 退 出 实体 编辑 模式 
空 体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 ' 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (0) /退出 (X) ] < 退出 > : 


// 按 回 车 键 ， 操 作 结果 如 图 13-66 所 示 2 
菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 ] |【 消 隐 】 命令 ， 对 抽 壳 实体 进行 消 隐 显 示 ， 结 果 如 图 13-67 所 示 。 











图 13-65 ”创建 结果 图 13-66 ” 抽 壳 结果 图 13-67 消 隐 显示 














绘制 三 维 弹 赞 





通过 绘制 三 维 弹 簧 ， 主 要 学 习 【 扫 掠 】 和 [螺旋 ] 命令， 
并 对 【 消 隐 】 和 【 视觉 样式 】 工 具 进 行 了 综合 练习 。 


昌 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 ' 第 13 章 \ 实 例 152.dwg 


全 视频 文件 。 ”| DVDWAVI\ 第 13 章 \ 实 例 152.avi 


于 选择 菜单 【文件 ] | 【 新建】 命令， 快速 创建 空白 文件 。 

选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 东南 等 轴 测 】 命令 ， 将 视图 切换 为 东南 等 轴 测 视图 。 

| 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 螺旋 】 命令， 绘制 项 面 和 底面 半径 分 别 为 100， 高 度 为 200， 顺 时 针 旋 转 8 
的 螺旋 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 








.ge 


命令 : _Helix 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =ccW 
指定 底面 的 中 心 点 : ”/ /选取 一 点 


3 上/ 二 
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aa TONS ” 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:100X / /指定 螺旋 线 底面 半径 
指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <100.0000>:100X // 指 定 螺旋 线 顶 面 半 径 
指定 螺旋 高 度 或 【 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>:t% // 设 置 螺旋 线圈 数 
输入 圈 数 <3.0000>:8X / /指定 螺旋 线圈 数 


指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 疹 点 (A) / 轿 数 (T) / 圈 高 (HE) /扭曲 (W) ] <1.0000>:wX 

// 设 置 螺旋 线 的 扭曲 方向 
输入 螺旋 的 扭曲 方向 [ 顺 时 针 (CW) / 逆 时 针 (CCW) ] <CCW> :cw // 指 定 螺 旋 线 扭转 方向 为 顺 时 针 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>:200 和 

// 输 入 200 ,指定 螺旋 线 高 度 ,结果 如 图 13-68 所 示 


@@ 将 视图 切换 为 前 视图 ， 绘 制 半 径 为 2 的 圆 ， 并 将 其 创建 为 面 域 ， 结 果 如 图 13-69 所 示 。 





图 13-68 ”绘制 结果 图 13-69 ”绘制 圆 


菜单 【 绘图 |[ 建 模 ]|[ 扫 掠 ] 命令 , 将 创建 的 圆 面 域 以 螺旋 线路 径 进 行 扫 掠 ,结果 如 图 13-70 


【 视图 】 |【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 13-71 所 示 。 
【 视图 】 |【 视觉 样式 】| 【真实 】 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-72 所 示 。 











| 


i 
a 
和 = 
ee 
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~ 





《 


图 13-70” 扫 掠 结果 图 13-71 消 隐 结 图 13-72 ”最 终结 











— 274 - 


第 14 章 
宇和 件 忒 央 体 模 玫 编辑 


在 AutoCAD 2012 建 模 环境 中 ， 要 想 准 确 、 有 效 地 创建 出 复杂 的 三 维 实体 ， 
单单 依靠 基本 的 实体 工具 是 远 远 不 够 的 , 还 需要 通过 实体 编辑 和 三 维 操作 工具 对 
创建 的 实体 进行 辅助 操作 , 从 而 将 设计 意图 转化 为 真实 的 实体 。 在 AutoCAD 2012 
三 维 建 模 操作 过 程 中 , 除了 可 以 使 用 [ 修改 】 工 具 栏 中 的 工具 编辑 三 维 对 象 以 外 ， 
该 软件 还 提供 了 更 专业 的 三 维 对 象 编辑 工具 ， 例 如 三 维 移动 、 三 维 旋 转 、 三 维 对 
齐 、 三 维 镜像 和 三 维 阵列 等 ， 从 而 创建 出 更 加 复杂 的 实体 模型 。 
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$ 
生 ; 有 
玫 六 ， 
J 
mm Wr mw 
”oo 
y A 党 
mod a 
ram 
A j 5 


三 维 阵列 的 环形 阵列 是 通过 指定 旋转 轴 来 确定 环形 阵 


在 二 维 阵列 中 却 是 通过 拾取 中 心 点 来 确定 环形 阵列 的 中 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 153.dwg 


DVDNAWN 第 14 章 \ 实 例 153.avi 


虞 JJ 重 打 开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 153.dwg”， 打 开 结 果 如 图 14-1 所 示 。 
加 选择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | 【 三 维 阵列 ] 命令 ， 或 在 命令 行 中 输入 表达 式 “3Darray” 按 回 车 
键 ， 激 活 三 维 阵列 命令 ， 对 拉 伟 实体 进行 阵列 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命令 : _3darray 


正在 初始 化 . . . 已 加 载 3DARRRAY。 





选择 对 和 象 : // 选 择 如 图 14-2 所 示 的 实体 

选择 对 象 : 和 // 按 回 车 键 ， 结束 选 择 过 程 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P) ] < 矩形 > :PpX / /激活 “环形 ”选项 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 :24X // 输 入 阵列 数目 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ， -= 顺 时 针 ) <360>:X // 按 回 车 键 ， 设置 阵列 角度 

旋转 阵列 对 象 ” [是 (Y) / 否 (N)] <Y>: 入 // 按 回 车 键 ， 选择 旋转 对 象 选项 

指定 阵列 的 中 心 点 : // 捕 捉 圆 的 圆心 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : / /将 光标 沿 2 轴 正 万 向 移动 并 任 取 一 点 ， 结 果 如 图 14-3 所 示 





























久久 提 示 : 【三维 阵 列 ] 命令 用 于 创建 三 维 空间 中 的 炬 形 和 环形 阵列 ， 与 二 维 阵列 相 比 ,在 三 维 短 形 阵列 ， 
中 ， 增 加 了 沿 z 轴 方 向 的 层 数 和 层 间 距 。 | 
《@ 选择 菜单 【 修改 ] | [ 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命令 , 或 使 用 “SU” 激活 【 并 集 】 命令 ， 将 图 形 中 的 轮 
齿 进 行 合 并 ， 结 果 如 图 14-4 所 示 。 
于 选择 菜单 【 视图 】 | 【 消 隐 】 命令 ， 对 并 集 后 的 实体 模型 进行 消 隐 着 色 ， 着 色 结 果 如 图 14-5 所 示 。 
KE 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 ] 命令 ， 对 并 集 后 的 实体 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 14-6 所 
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图 好-4 -合并 结果 图 14-5” 消 隐 结 图 14-6 ”最终 结果 








实体 矩形 阵列 


本 例 主 要 使 用 了 【三 维 阵列 ] 命令 中 的 “和 矩形 阵列 ” 功 
能 。 三 维 阵 列 的 矩形 阵列 除了 二 维和 矩形 阵列 要 求 的 指定 行 数 
和 列 数 外 ， 还 需要 指定 层 数 。 

“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 154.dwg 


: 贪 视频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 14 章 \ 实 例 154.avi 





图 14-7 打开 素材 图 14-8 ”选择 对 象 








| 选择 菜单 【修改 】| 【三维 操作 】|【 三维 阵列 】 命令 ， 将 圆柱 体 进行 阵列 复制 。 命 令 行 操作 过 程 如 





命令 : _3darray 

正在 初始 化 . .. 已 加 载 3DARRAY。 

选择 对 象 / /选择 如 图 14-8 所 示 的 圆柱 体 
选择 对 象 :^ // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 

答 入 阵 询 类 型 [ 窍 形 (R) /环形 (P) ] < 矩形 >: 入 // 按 回 车 键 ， 采 用 默认 设置 


输入 行 数 (---) <1>: 2 和 

输入 列 数 (|| | ) <1>: 2 和 

入 后 30(3 一 1 .1 

指定 行 间距 (---) : 60X 

指定 列 间距 (| | |) :160X / /阵列 结果 如 图 14-9 所 示 


> 7 
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人 使 用 【 差 集 】 命令 将 阵列 后 的 实体 进行 差 集 处 理 。 
[0 选择 菜单 【 视图 】 | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 差 集 后 的 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-10 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令 ， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 14-11 所 示 。 





14-11 最 终结 


”实体 空间 镜像 


【 三 维 镜像 】 命 令 用 于 在 三 维 空间 内 ， 将 三 维 模型 进行 
对 称 复制 。 不 过 与 二 维和 镜像 不 同 ， 它 需要 指定 镜像 平面 。 黑 
认 和 镜像 面 为 三 点 定义 的 平面 。 
“9 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 ' 第 14 章 \ 实 例 155.dwg 


. 领 视频 文件 : DVD\AVI\ 第 14 章 \ 实 例 155.avi 


图 14-12 ”打开 素材 图 14-13 ”选择 对 象 图 14-14 ”镜像 结果 











2218 = 
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eM em em mm。 mm。 emp。 emp。 mm em。 em。 mm mm mm mm 玫 


选择 对 象 :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (5) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 
平面 (YZ2) /ZX 平面 (2X) /三 点 (3) ] < 三 所 > :XYX // 激 活 “xy 平面 ”功能 

中 定 XY 平面 上 的 点 <0, 0， 0> : / /选择 如 图 14-14 所 示 的 端点 

是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N) ] < 否 >:NX // 输 入 N， 镜 像 结 果 如 图 14-15 所 示 


ec 


《@ 使 用 [ 并 集 ] 命令 将 镜像 后 的 实体 进行 并 集 处 理 。 
人 洗 轩 闵 体 并 选择 菜单 【 视图 ] | [ 消 隐 】 命令 ， 对 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-16 所 示 。 


















妈 14-15 ”镜像 结果 乱 结 用 14-17 ”最 终结 果 


本 例 主要 使 用 了 【 复制 】 和 【 三 维 旋转 】 等 命令 ， 将 实 
体 模 型 进行 复制 旋转 。 三 维 模型 的 旋转 是 指 将 三 维 对 象 经 三 
维 空间 中 任意 轴 、 视 图 、 对 和 象 或 两 幢 旋转 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 156.dwg 


DVD\AVM\ 第 14 章 \ 实 例 156.avi 


| 打开 随 书 光 盘 “\ 素 材 文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 156.dwg” 文 件 ， 如 图 14-18 所 示 。 
| 选择 菜单 【 修改 】|【 复制 】 命令 ， 选 择 要 旋转 的 实体 部 分 原 位 置 复制 。 
| 选择 菜单 【 修改】 由 三 维 操作 】|【 三 维 旋转 】 命 令 ， 将 复制 后 的 实体 模型 进行 旋转 。 命 令 行 操作 








命令 : 3DROTATE 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 遂 了 时针 ANGBASE=0 


选择 对 和 象 : / /选择 如 图 14-19 所 示 的 实体 
选择 对 象 // 按 回 车 键 ， 结束 选择 


7 和 


第 14 章 零件 实心 体 模型 编辑 “。 
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14-18 打开 素材 14-19 选择 对 象 14-20 ”指定 基点 
拾取 旋转 轴 : // 拾 取 z 轴 ,如 图 14-21 所 示 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : -120 和 // 输 入 旋转 角度 ， 旋 转 结果 如 图 14-22 所 示 





14-21 ”定位 旋转 轴 14-22 ”旋转 结果 


菜单 【 视图 】|【 消 隐 】， 对 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-23 所 示 。 
菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 ] 命令 ， 将 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 14-24 所 示 。 








14-23” 消 隐 结 14-24 ”最 终结 


本 例 主要 使 用 了 【 圆 角 】 命令， 对 三 维 实体 模型 进行 了 
辐 角 细 化 。 


人 9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 157.dwg 
. 倾 视频 文件 。 ”| DVDWVI 第 14 章 \ 实 例 157.avi 
: 贪 播放 时 长 ”| 0:01:22 


| 打开 随 书 区 盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 157.dwg”。 


二 选择 菜单 【 视图 ] | [ 视觉 样式 ] | 【 二 维 线 框 ] 命令 ， 将 模型 的 着 色 方式 设置 为 线 框 着 色 ， 结 果 如 
14-25 所 示 。 
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命令 ， 对 模型 进行 圆 角 ， 半 径 为 20， 结 果 如 图 14-26 所 示 。 














二 果 如 图 杠 27 所 示 : 
.05 选择 菜单 【 视图 】 人 由 视觉 样式 】|【 概念 】 人 命令， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 14-28 所 示 。 


Dy 


图 14-28 ”最 终结 














------------------------------------------------------------------------------------------、 


进行 圆 角 细 化 ， 使 三 维 实 ; 
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实体 综合 建 模 


本 例 主要 综合 练习 了 【 拉 伸 作 [ 老 集 人 三维 阵 列 人 [三 
维 镜像 】 和 【 消 隐 】 命 令 。 在 操作 过 程 中 ， 巧 妙 使 用 了 【 边 
界 】 创 建 面 域 等 命令 ， 创 建 实体 模型 。 











fey 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 158.dwg 








| ji 


| 


辐 视频 文件 ， | DVDWAVI\ 第 14 章 \ 实 例 158.avi 
{TID 


| 
| 4 > 
: 播放 时 长 0:04:24 


板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 创建 一 个 图 形 文件 。 
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中 文 版 AutoCAD 2012 。 ， 
机 械 设 计 经 典 ww2X 例 | 

全 绘制 齿轮 廓 线 。 将 视图 切换 为 “ 主 视图 ”方向 ， 利 用 【 圆 弧 】 和 【 直线 】 等 工具 尺寸 绘制 轮廓 线 ， 
如 图 14-29 所 示 。 单 击 【 修改 】 工 具 栏 【镜像 】 按钮 本 |， 选 取 轮 廓 线 进行 镜像 操作 ， 然 后 利用 【 面 域 ] 工 
具 将 其 创建 成 面 域 ， 结 果 如 图 14-30 所 示 。 








图 14-29 ”绘制 轮廓 线 图 14-30 ”镜像 操作 








(3 绘制 轮廓 线 。 利 用 【 圆 】 工 具 如 图 14-31 所 示 尺 十 绘制 轮廓 线 。 然 后 利用 【 面 域 】 以 及 【 差 集 】 工 
具 如 图 14-32 所 示 创 建 面 域 。 





图 14-31 ”绘制 轮廓 线 图 14-32 ”创建 面 域 








人 创建 实体 。 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 模式 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 曾 |， 将 面 域 1、 
面 域 2 和 面 域 4 拉 伸 15$， 面 域 3 拉 偶 10， 面 域 $ 拉 伸 30， 绪 果 如 图 14-33 所 示 。 

人 阵列 轮 齿 。 选 择 【 修改 ] | 【 三 维 操作 3 】 | [ 三 维 阵列 】 命令 ， 选 取 轮 齿 为 阵列 对 象 ， 设 置 环形 阵 
列 ， 阵 列 项 目 为 50， 进 行 阵列 操作 ， 结 果 如 图 14-34 所 示 。 

《Cs 选择 [ 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | [ 三 维 镜像 ] 命令 ， 将 所 创建 的 齿轮 实体 进行 镜像 操作 ， 然 后 利用 【并 
集 】 工 具 将 各 实体 部 分 合并 为 一 个 整体 ， 最 后 选择 “视图 ”|“ 消 隐 ” 命 令 ， 结 果 如 图 14-35 所 示 。 至 此 ， 齿 
轮 实体 创建 完成 。 
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图 14-33 ”创建 实体 图 14-34 ”阵列 轮 齿 图 14-35 ”齿轮 


山 
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拉 伸 实体 面 


本 例 | 本 jj 由 加 性 | 木 4< 四 王 守 [的 
操作 方法 和 技巧 。 在 面 拉 伸 过 程 中 ， 需 要 注意 倾角 的 正 负 值 。 


外 y 文件 路 径 DVD 实例 文件 第 14 章 \ 实 例 159.dwg 


:二 视频 文件 DVDNWAVI\ 第 14 章 \ 实 例 159.avi 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “^\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 159.dwg”， 如 图 14-36 所 示 。 
全 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 】 | 【 拉 伸 面 ] 命令 ， 或 单 击 工 具 栏 上 的 图 按钮 ， 激 活 【 拉 伸 面 ] 命 

令 拉 伸 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

站 

实体 编辑 自动 检查 : ”SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (0) /退出 (X) ] < 退出 >:_extrude 

选择 面 或 [放弃 (DV) /删除 (R) ] : // 选 择 如 图 14-37 所 示 的 实体 面 








图 14-36” 源 文件 图 14-37 ”选择 实体 面 








选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] :和 // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 

指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P) ] :10X 

指定 拉 什 的 倾斜 角度 <0> : 15X 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (V) /退出 (X) ] < 退出 > :入 // 按 回 车 键 ,结束 命令 ， 
结果 如 图 14-38 所 示 

全 选择 菜单 【 视图 ] | [ 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令， 最 终结 果 如 图 14-39 所 示 。 


2 二 
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SA --------------------------- “ 








14-39 ”最 终结 


fF 实体 面 


本 例 主 要 学 习 了 【 拉 伟 面 ] 命令 中 的 “路 径 ” 选 项 功能 。 
使 用 此 项 功能 ， 可 以 将 实体 面 沿 着 指定 的 路 径 进 行 放样 。 


| 打开 随 书 光盘 中 的 人 实例 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 160.dwg”， 如 图 14-40 所 示 。 
| 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 多 段 线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 绘制 如 图 14-41 所 示 的 多 段 线 。 




























































































































































































LIT 
图 14-40” 源 文件 图 14-41 绘制 多 段 线 








选择 【 视图 】 | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令， 结果 如 图 14-42 所 示 。 


忆 Z 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 图 按钮 ， 激 活 【 拉 伸 面 】 命令， 根据 命令 行 提 示 操 作 放 样 面 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 : 





命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X)] < 退出 >: _face 


— 284 -- 
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输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 0) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (7) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (xX) ] < 退出 >:_extrude 





选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-43 所 示 的 实体 面 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] :和 // 按 回 车 键 ， 结束 面 的 选择 

指定 拉 伸 高 度 或 【路径 (P) ] :PpX // 激 活 “ 路 径 ” 选 项 

P 选择 拉 伸 路 径 : / /选择 多 段 线 路 径 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (2) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
质 (A) /帮工 (JV) /退出 (X) ] < 退出 >: 入 // 按 回 车 键 ， 退 出 实体 编辑 模式 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /有 放弃 (V0) /退出 (X) ] < 退出 > :入 
// 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 14-44 所 示 





14-42 ”修改 视觉 样式 14-43 ”选择 拉 伸 面 14-44 ”最 终结 





, 在 拉 伸 面 时 ， 面 从 初始 位 置 开始 沿路 径 拉 伸 ， 直 至 路 径 的 终点 结束 。 


【 移动 面 ] 命令 可 以 通过 移动 实体 的 表面 ， 修 改 实体 的 
尺寸 或 改变 孔 和 槽 的 位 置 ， 在 移动 面 的 过 程 中 将 你 持 面 的 法 
线 方向 不 变 。 
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. 回 视频 文件 ， | DVDWAVI\ 第 14 章 \ 实 例 161.avi 
. 贪 播 放 时 长 : 0:01:17 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 161.dwg”， 如 图 14-45 所 示 。 
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14-45 ”打开 素材 14-46 ”着 色 效 果 





0 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 】 | 【 移动 面 】 命令， 或 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 弧 按 钮 ， 激 活 
【 移动 面 】 命令 ， 进 行 实体 面 移动 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (0) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E) /移动 M) /旋转 (R) / 仿 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (5D) /复制 (Cc) /颜色 (2) /材质 (A) /放弃 
(U) /退出 (X)] < 退出 >: _move 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : 找到 1 个 面 。 // 选 择 要 移动 的 面 ， 如 图 14-47 所 示 。 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 入 ”// 回 车 结束 选择 





指定 基点 或 位 移 : / /选择 基点 ， 如 图 14-48 所 示 。 

指定 位 移 的 第 二 点 : @-50,0X / /指定 位 移 第 二 所 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (2) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
质 (A) /帮工 (9) /退出 (X) ] < 退出 > : * 取 消 * // 按 Esc 键 结束 命令 ， 结果 如 图 14-49 所 示 。 





14-47 ”选择 面 14-48 ”指定 基点 





提 示 :【 移 动 面 】 命令 可 以 通过 移动 实体 的 表面 ， 修 改 实体 的 尺寸 或 改变 孔 和 模 的 位 置 ， 在 移动 面 的 ; 
过 程 中 将 保持 面 的 法 线 方向 不 变 。 
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14-49 ”最 终 效 果 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 偏 移 面 】 命 令 。 使 用 此 
命令 ， 可 以 通过 偏 移 实 体 的 表面 来 改变 实体 及 和 孔 、 权 等 特征 
的 大 小 。 


“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 162.dwg 


. 啤 视频 文件 ， ”| DVDWAVI\ 第 14 章 \ 实 例 162.avi 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 162.dwg” 文 件 ， 如 图 14-50 所 示 。 
选择 菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 ] 命令 ， 对 模型 进行 着 色 显 示 ， 结 果 如 图 14-51 所 示 。 











14-50 ”打开 素材 14-51 ”大 色 效 果 





和 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 偏 移 面 ] 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 图 按钮 ， 激 活 
【 偏 移 面 】 命 令 ， 对 实体 进行 偏 移 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (D0) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (5L) / 材 





2807 二 
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:00 
质 (A) /有 放弃 (V0) /退出 (X) ] < 退出 >: 
ollsoE 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 。 / /选择 底板 圆 孔 内 侧面 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 找到 一 个 面 。 // 选 择 底板 圆 孔 内 侧面 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 入 ”// 回 车 结束 选择 





指定 偏 移 距离 : 2 入 / /指定 偏 移 距 离 并 回 车 , 如 图 14-52 所 示 。 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (2) / 材 
质 (A) /放弃 (V0) /退出 (X) ] < 退出 >: o / /选择 “ 偏 移 。 备 选项 


选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 。 / /选择 圆 孔 内 侧面 ， 结 果 如 图 14-53 所 示 
选择 面 或 [放弃 (U0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 入 ”// 回 车 结束 选择 


指定 偏 移 距离 : -1 / /指定 偏 移 距 离 并 回 和 车， 结果 如 图 14-54 所 示 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: // 按 Esc 键 退出 命令 








图 14-52 ”选择 面 图 14-53 ”选择 面 图 14-54 ”最 终结 果 








旋转 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 旋转 面 】 命 令 。 使 用 此 
命令 ， 可 以 通过 旋转 实体 的 表面 来 改变 实体 面 的 倾斜 角度 ， 
或 将 一 些 孔 、 权 等 旋转 到 新 位 置 。 


fy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 163.dwg 


. 售 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 14 章 \ 实 例 163.avi 
: 回 播放 时 长 :| 0:01:15 
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图 14-$$ ”打开 素材 图 14-$6 ”选择 面 





0 选择 菜单 【 修改 ] | 【实体 编辑 ] | 【 旋转 面 ] 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 和 5 按钮， 激活 
【 旋转 面 】 命 令 ， 对 实体 面 进行 旋转 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编 辑 选 项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (VD) /退出 (X) ] < 退出 >: _rotate 

选择 面 或 [ 放 茎 (0) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-56 所 示 的 实体 面 

选择 面 或 [ 放 茎 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] :和 // 按 回 车 键 结束 选择 

指定 轴 点 或 [经 过 对 缘 的 轴 (A) /视图 (V) /X 轴 (X)/Y 轴 (Y) /2 轴 (2)] < 两 号 >: 

// 捕 捉 如 图 14-57 所 示 的 端点 





在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : / /捕捉 如 图 14-58 所 示 的 吴 扎 
指定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] : 30X // 输 入 面 的 旋转 角度 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 


输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > :和 // 按 回 车 键 ， 结 果 如 医 
14-59 所 示 





14-57 ”捕捉 端点 14-58 ”捕捉 端点 14-59 ”旋转 结果 


ZO = 
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倾 科 实体 面 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 倾斜 面 】 命 令 。 使 用 此 
命令 ， 可 以 通过 倾 笠 实 体 的 表面 ， 使 用 实体 表面 产生 一 定 的 
锥 度 。 


fy 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 164.dwg 
. 贪 视频 文件 : DVD\AVI\ 第 14 章 \ 实 例 164.avi 
: 辐 播放 时 长 :| 0:01:12 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) 7/ 放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _taper 





选择 面 或 【放弃 (U) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-61 所 示 的 面 
选择 面 或 [放弃 (DV) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 

目 定 基点 : / /捕捉 如 图 14-62 所 示 的 圆心 

14-60 ”打开 结果 14-61 选择 面 14-62 ”捕捉 圆心 

指定 沿 倾 斜 轴 的 另 一 个 点 : / /捕捉 如 图 14-63 所 示 的 圆心 
指定 倾斜 角度 :15X 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 


输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (5) / 材 
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质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (D0) /退出 (X) ] < 退出 > :入 
/ / 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 14-64 所 示 





14-63 ”捕捉 圆心 14-64 ”倾斜 结果 


删除 实体 面 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 删除 面 】 命 令 。 使 用 此 
命令 ， 可 以 在 实体 表面 上 删除 亲 些 特征 面 ， 如 倒 圆 角 和 倒 笠 
角 时 形成 的 面 。 


DVD 实例 文件 第 14 章 \ 实 例 165.dwg 
二 视频 文件 ， DVD\AVNM\ 第 14 章 \ 实 例 165.avi 
: 回 播 放 时 长 : 0:01:01 


| 打开 随 书 光盘 “^\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 165.dwg”， 如 图 14-65 所 示 。 
把 选择 菜单 【 修改 |【 实体 编辑 】 |【 删除 面 ] 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 疙 按钮， 激活 

[ 删除 面 ] 命令 将 实体 上 表面 删除 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (DV) /退出 (X)] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (Cc) /颜色 (2) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _delete 

选择 面 或 [放弃 (0U) /删除 (R) ] : / /选择 实体 面 








9 
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[< 机 械 设 计 经 典 ee2X 例 
Os 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-66 所 示 的 实体 面 
选择 面 或 [放弃 (V0) /删除 (R) /全 部 (ALL)] :入 // 按 回 车 键 结束 选择 
已 开始 实体 校 验 。 
已 完成 实体 校 验 。 


输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (Cc) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (V0) /退出 (X) ] < 退出 > :入 
/ / 按 回 车 键 结果 如 图 14-67 所 示 





14-65 ”打开 素材 图 14-66 ”选择 面 14-67 ”删除 结果 
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第 15 章 
东 尖 去 件 模 型 创建 


通过 前 面 几 章 的 学 习 , 我 们 对 实体 空间 编辑 功能 以 及 实体 夯 边 的 编辑 功能 
有 了 一 定 的 了 解 。 本 章 我 们 主要 对 AutoCAD 的 三 维 制 图 功能 、 三 维 编辑 功能 
和 常用 修改 编辑 工具 ， 进 行 彻底 的 操作 练习 ， 以 掌握 常见 零件 模型 的 创建 方法 
和 和 编辑 技巧 。 
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机 械 设 计 经 典 epX 例 | 
es ------------------ “ 





本 例 通 过 绘制 平 键 模型 ， 主 要 练习 【 拉 伸 人 【 圆 角 】 和 


通 
[ 消 隐 ] 等 命令 。 在 具体 操作 过 程 中 巧妙 使 用 【 贺 角 】 命令 


中 的 “ 链 ” 功 能 ， 可 以 一 次 性 快速 选 样 需要 圆 角 的 边 6 
fey 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \' 第 15 章 \ 实 例 166.dwg 
DVDWAVN\ 第 15 章 \ 实 例 166.avi 


00:01:32 





| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 166.dwg” 文 件 ， 如 图 15-1 所 示 。 
| 选择 【 视图 】 菜 单 中 的 【 三 维 视图 】|【 西南 等 轴 测 】 命令， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 同 时 删 
除 主 视图 和 俯视 图 内 部 轮廓 线 ， 结 果 如 图 15-2 所 示 。 











0 
L_ ) 


图 15-1 打开 素材 图 15-2 ”切换 视图 

















图 15-3” 拉 伸 图 15-4 圆 角 








单 【视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 显 示 ， 结 果 如 图 15-5 所 示 。 
菜单 【视图 】 |【 视觉 样式 】 |【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-6 所 示 。 





15-5” 消 隐 效 果 15-6 最 终结 
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第 15 章 各 类 零件 模型 创建 


ee em em em emp ee mm mm mm mm 必 





> > 


j 


本 例 通 过 绘制 轴 零 件 立体 模型 ， 主 要 练习 【 实体 旋转 人 
【 差 集 】 和 【 概念 视觉 样式 】 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 


后 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 167.dwg 





和 于 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 第 15 章 \ 实 例 167.dwg” 文 件 ， 如 图 15-7 所 示 。 
| 使 用 【 图 层 】 命令， 关闭 “点 划 线 ”图 层 。 
选择 | 在 图 15-8 所 示 的 虚线 区 域内 拾取 一 点 ， 创 建 两 条 闭合 边界 。 



































图 15-7 打开 素材 图 15-8 ”创建 边界 

















选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 差 集 ] 命令 ， 对 3 个 实体 模型 进行 差 集运 算 ， 如 图 15-13 所 示 。 
| 删除 内 部 的 中 心 及 轮廓 线 ， 然 后 将 视图 切换 为 东南 视图 ， 结 果 如 图 15-14 所 示 。 

| 设置 系统 变量 “FACETRES” 的 值 为 5。 

选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命令 ， 对 模型 消 隐 显示 ， 结 果 如 图 15-15 所 示 。 
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图 15-12 ”打开 “其 它 图 层 ” 效 果 图 15-13” 差 集运 算 图 15-14 ”切换 视图 





信介 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 】|【 概念 ] 命令 ， 对 模型 进行 着 色 显示 ， 最 终结 果 如 图 15-16 所 示 。 








图 15-15” 消 隐 结 图 15-16 最 终结 
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术 例 | 从 十 四 时 9] 人 型 雪 外 可 [罗技 下 
【UCS 人 【多段 线 人 【圆柱 体 人 【圆锥 体 人 【阵列 ] 和 【 旋 
转 】 命 令 。 在 具体 操作 过 程 中 还 综合 运用 了 【 差 集 】 和 【并 


se 
> 
八 JNN22 
NN | RN 

NN 人 pL A \ en ee 有 

ROY DVDWAVI\ 第 15 章 \ 实 例 168.avi 
IAA 
SAAN ， 





的 圆 环 模 型 ， 结 果 如 图 15-17 所 示 。 





ee em em em em emp mm mm em mm mm mm mm 上 


者 [中 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按 钮 ， 创 建 第 一 个 角 点 为 ( -12，-6，8 )， 第 二 个 角 点 为 (12，6，-8 ) 
的 长 方 体 ， 然 后 使 用 【 并 集 】 命 令 将 其 与 刚 创 建 的 合并 实体 进 Sa 








图 15-17 “创建 圆 环 体 图 15-18 ”创建 圆锥 体 模型 图 15-19 ”创建 长 方 体 








和 单 击 【 图 层 】 工具 栏 上 的 欧 按 钮 ， 将 关闭 的 图 层 打 开 ， 并 将 其 与 另 一 实体 进行 合并 处 理 ， 消 隐 结 
果 如 图 15-20 所 示 。 

纤 P 单 击 【UCS 】 工 具 栏 上 的 上 ,按钮 ， 指 定 新 的 原点 为 (0，0，6 )， 并 将 X 轴 旋 转 90° 。 

人 使 用 【 图 层 】 命令 ， 新 建 名 为 “螺杆 ”的 图 层 ， 将 此 图 层 设置 为 当前 层 ， 并 将 上 面 两 个 图 层 关闭 。 
络 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 过 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 、( 0，35，0 ) 为 终点 绘制 一 条 直线 作为 
螺杆 中 心 轴线 。 

全 加 重复 使 用 【 直线 ] 命令 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 、( 10，0，0 ) 为 终点 绘制 第 二 条 直线 ;以 ( 0，35， 
0 ) 为 起 点 、( 10，35，0 ) ws 以 (10，0，0 ) 为 起 点 、( 10，4，0 ) 为 终点 绘制 第 四 条 
直线 ， 结 果 如 图 15-21 所 示 。 

全 [本 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 按钮， 绘制 多 段 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _pline 

指定 起 点 : //10,4 

当前 绪 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (V) /宽度 (W)]:@-1.5,0.67 

一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (U) /宽度 (W) ] :60,0.5x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (U) /宽度 (W) ] :861.5,0.67v 
指定 












一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (c) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :@0,0.5w 
一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] : A // 按 回 车 键 ， 结 
束 命 令 ， a 各 15-22 所 示 。 








图 15-20 “并 集结 果 图 15-21 ”绘制 直线 图 15-22 ”绘制 多 段 线 











全 单 击 9 工具 栏 上 的 踢 按 钮 ， 设 置 行 数 为 14、 列 为 1、 行 偏 移 为 2.34、 列 偏 移 为 0、 阵 列 角 
度 为 0， 然后 选择 上 。 段 线 进 行 矩形 阵列 ， 然 后 使 用 【 修剪 ] 命令 将 螺旋 线 最 下 面 多 余部 分 修剪 掉 ， 
结果 如 图 15-23 所 示 。 





oA es 
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15-23 ”绘制 螺旋 线 15-25 ”最 终 效果 


本 实例 通过 绘制 连接 轴 套 模型 , 主要 练习 了 [【 窍 形 】、[【 
锥 体 ) 【 旋转 】 和 【 视图】 命令。 在 具体 的 操作 过 程 中 还 综 
ee 二 吕 站 UL 二 吕 o 荔 能 
fy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 伯 第 15 章 \ 实 例 169.dwg 


: 辐 视频 文件 : DVD\AVNM\ 第 15 章 \ 实 例 169.avi 





为 另 一 个 角 氮 ， 创 建 窍 形 ， 结 果 如 图 15-26 所 示 。 





人 5 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 寓 按 钮 ， 将 刚 创 建 的 矩形 沿 X 轴 旋 转 360? ， 结 果 如 图 15-28 所 示 。 





加 一 一 可 











图 15-26 ”创建 和 矩 形 图 15-27 旋转 和 矩 形 图 15-28 ”旋转 矩形 





人 3 使 用 【 视图 】 命令 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 侧 视图 ， 然 后 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 思 按 钮 ， 
将 刚 创建 的 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-29 所 示 。 
R72 选择 菜单 【工具 ] | 【 新建 UCS 】 |【 三 点 ] 命令 ， 新建 UCS 坐标 ,命令 行 操作 过 程 如 下 : 








人 公公、。 


当前 UCS 名 称 : “世界 * 


.28 = 
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目 定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /Xx/Y/2/2z 轴 
(ZA < 办 .03 
指定 新 原点 <0, 0, 0> :入 
在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 <1.0000,0.0000,0.0000>: 0,0,--1% 
在 UCSXY 平面 的 正 7 轴 范 围 上 指定 点 <0.0000,1.0000,0.0000>:1,0,0X// 如 图 15-30 所 示 
人 0 潮 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 心 按钮 ， 以 (0，20，-25 ) 为 中 心 点 ， 创 建 底面 半径 为 4， 高 度 为 100 
的 圆锥 体 ， 结 果 如 图 15-31 所 示 。 








15-29 ” 消 隐 效 果 15-31 ”创建 圆锥 体 





( 60，0，26 ) 为 中 心 点 ， 创 建 底面 半径 为 4 高度 为 -100 的 圆 椎 体 ， 消 隐 结 果 如 图 15-32 所 示 。 
全 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 囊 按 钮 ， 对 轴 套 和 两 个 圆 椎 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-33 









15-32 ”创建 圆锥 体 15-34 ”最 终结 


通过 绘制 锥 齿轮 模型 ， 主要 练习 了 【多段 线 人 【 圆 椎 体 】 
和 【 旋转】 命令， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 【视图 】 等 命 


令 。 
DVD\ 实 合 文 件 \ 第 15 童 \ 实 例 170.dwg 
DVDAAVI 第 15 章 \ 实 例 170.avi 


| 使 用 【 新 建 】 命 令 ， 快 速 创建 空白 文件 。 
和 设置 “ISOLINES” 的 值 设置 为 12。 
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全 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 多 段 线 】 命令 ,绘制 如 图 15-35 所 示 的 轮廓 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 
ne 

: 指定 起 点 : 0,0 

' 当前 线 宽 为 0.0000 

: 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (5) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :80,15w 

! 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 帘 (H) /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] :@-1,1w 

’ 指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (c) / 半 宽 (9) /长 度 (1) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :X ”// 结 束 命令 
人 // 按 回 车 键 ， 重复 命令 


PLINE 


指定 起 点 : 12,0 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 帘 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: Q@0,15w 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (c) / 半 宽 (8) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @-2.5,0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 帘 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (DV) /宽度 (W) ] : @0,6% 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] : @-2,2 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] : A // 结 束 命令 
全 选择 【 视图 】 工 具 栏 中 的 总 按钮 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 并 使 用 快捷 键 “PE”， 激 活 【 编 
辑 多 段 线 】 命 令 ， 对 其 合并 处 理 ， 结 果 如 图 15-36 所 示 。 
《选择 菜单 【 绘图 】 | [ 建 模 ] | [ 旋转 ] 命令 ， 将 创建 的 闭合 多 段 线 进行 旋转 ， 结 果 如 图 15-37 所 示 。 
































图 15-35 ”绘制 轮廓 线 图 15-36 “切换 视图 图 1$5-37 “旋转 结果 

















人 将 视图 切换 为 主 视图 ， 并 使 用 【 多 段 线 ] 命令 ， 配 合 点 的 精确 输入 功能 ， 绘 制 如 图 15-38 所 示 的 多 
股 线 ， 并 将 其 合并 。 

于 单 击 【视图 】 工 其 栏 上 的 人 @ 按钮 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 。 

风尘 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 旋转 ] 命令 ， 将 刚 绘制 的 闭合 多 段 线 绕 X 轴 旋 转 18% ， 结 果 如 图 
15-39 所 示 。 












































图 15-38 ”绘制 多 段 线 图 15-39 ”旋转 结果 图 15-40” 消 隐 着 色 
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视图 】 | 【 消 隐 】 命令 ， 对 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 15-40 所 示 。 





-上 、 
亲 单 


PP PP 





1$-42 ”绘制 圆柱 体 


全 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 中 的 古 按钮 ， 分 别 对 绘制 的 齿轮 与 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 

















到 1$-44 ”切换 视图 于 15-45 ”最 终结 果 


通过 创建 盘 形 凸轮 模型 ， 主 要 练习 【 样 条 曲线 ]【 圆 】 
【 拉 伸 】 和 【 镜像 ] 命令 ， 在 操作 过 程 中 还 综合 使 用 了 【 关 
集 ] 和 【 并 集 ] 等 命令 。 





人 使 用 【文件 ] | 【新建 】 命令， 快速 创建 空白 文件 。 
CD 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 /J 按钮 ， 绘 制 如 图 15-46 所 示 的 闭合 曲线 。 






=- G01 = 
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旭 15-46 ”绘制 样 条 曲线 图 15-47 ”绘制 圆 图 1$-48” 拉 伸 样 条 曲线 








和 本 单 击 【 修改 ] 工具 栏 上 的 小 按钮 ， 对 图 形 进行 镜像 处 理 ， 结 果 如 图 15-50 所 示 。 
4 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 将 所 有 拉 伟 实 体 进行 合并 ， 消 隐 结 果 如 图 15-51 所 示 。 
选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】| 【 概念 】 命令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-52 所 示 。 














图 15-50 ”镜像 图 1$-$1 ” 消 隐 处 理 图 15-52 ”最 终结 











本 例 通 过 绘制 曲 杆 模型 ， 主 要 练习 【 编辑 多 上段 线 人 【 拉 
伸 人 【圆柱 体 和 人 【 兰 集 人 【 圆 角 】 以 及 【 泻 染 】 命 令 的 操作 


fy 文件 路 径 ， DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 172.dwg 


: 辑 视频 文件 。 | DVDWVI 第 15 章 \ 实 例 172.avi 


es 


| 使 用 【 新 建 】 命令 ， 新 建 空白 文件 。 
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选择 菜单 【视图 】 | 【三维 视 图 】|【 西南 等 轴 测 ] 命 令 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 。 
| 使 用 快捷 键 PL， 激 活 【 多 段 线 】 命令， 配合 坐标 输入 功能 绘制 如 图 15-53 所 示 的 多 段 线 。 





个 在 命令 行 输入 UCS， 将 当前 坐标 系统 Y 轴 旋 转 270? ， 创 建 如 图 15-55 所 示 的 新 坐标 系 。 





[由 四 ay | J 
J A 


图 15-53 ”绘制 多 段 线 图 15-54 ”编辑 结果 图 15-55 ”旋转 坐标 系 





15-56 ”绘制 矩形 





选择 菜单 【修改 】| 【对象 ] |【 多 段 线 】 命 令 ， 对 刚 绘制 的 多 段 线 进行 拟 合 ， 结 果 如 图 15-54 所 示 。 





和 下 于 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 圆柱 体 }]， 分 别 在 和 矩形 实体 上 创建 半径 为 70， 高 度 为 90 的 圆柱 体 ， 


结果 如 图 15-59 所 示 。 








好 加 此 ee 
Br > 任 国王 “i -i 
ee 一 
图 15-59 ”创建 圆柱 体 图 15-60 ”绘制 六 边 形 图 15-61 ” 拉 伸 多 边 形 


| 选择 菜单 【视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 15-62 所 示 。 
| 使 用 【 差 集 】 和 【 并 集 】 命令 ， 对 图 形 进行 布尔 运算 ， 结 果 如 图 15-63 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 】|【 视觉 样式 】|【 概念 】 命令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 15-64 所 示 。 
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加 本 | ~ 一 ps 二 人 
a Cb, AN 
EAN TN 
/ | - WA 0 和 
15-62” 消 隐 结 15-63” 差 集 结果 15-64 ”最 终结 


本 例 主要 学 习 使 用 【 面 域外 拉 伸 】 和 【 兰 集 】 等 命令 
绘制 连 杆 立体 模型 的 方法 和 技巧 。 在 具体 操作 过 程 中 使 用 了 
先 平面 后 立体 的 建 模 方法 。 


择 菜 单 【 绘图 】|【 圆 ] |【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令， 绘制 外 切 圆 和 内 接 圆 ， 并 使 用 【 修剪 】 命 
余 的 线段 ， 结 果 如 图 15-66 所 示 。 





名 
Le 
图 二-65 ”给 制 结 捍 15-66 ”绘制 相 切 圆 


和 


i 选择 菜单 【 绘图 ] |【 边界 ] 命令 ， 在 如 图 15-67 所 示 的 A 点 里 面 拾取 一 点 ， 创 建 一 个 闭合 的 面 域 。 
选择 菜单 【 视图 ] | 【 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 15-68 所 示 。 
“ISOLINES” 的 值 为 20， 设 置 变量 “FACETRES” 的 值 为 6. 





08 和 二 使 用 【 移动 】 命令， 将 中 间 的 连接 体 模型 疝 Z 轴 移 动 3.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-70 所 示 。 
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全 和 
15-67 ”指定 位 置 图 15-68 ”切换 视图 15-69” 拉 伸 
了 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 ] 命令 ,创建 连 杆 两 端的 贺 孔 ， 并 进行 消 隐 显 示 , 结果 如 图 15-71 所 示 。 





先 择 菜单 【视图 】|【 视觉 样式 】 上 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-72 所 示 。 








sw 
图 1$-70 ”位移 图 1$-71 ” 差 集结 果 图 1$-72 ”最 终结 


本 例 主 要 学 习 使 用 【 长方体 )【 圆柱 体 人 【 差 集 人 【三 
维 阵列 】 以 及 【 消 隐 】 等 命令 绘制 底座 立体 模型 的 方法 和 技 
巧 。 而 且 ， 使 用 【 圆 角 】 命 令 为 三 维 实体 进行 边 角 细 化 。 
人 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 174.dwg 


. 回 视频 文件 。 | DVDWAVI\ 第 15 章 \ 实 例 174.avi 
: 售 播 放 时 长 ， | 0:04:04 


@ I ee 下 长 方 体 】 命令 ， 以 坐标 00，0，0 ) 为 中 心 ， 创 建 长 宽 分 








择 菜 单 【 es 命令 ， 创 建 半径 为 5， 高 度 为 -15 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-74 










全 0 是 选择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操作 】|【 三 维 阵列 】 命 令 ， 对 圆柱 体 进行 矩形 阵列 ， 行 数 和 列 数 为 2， 
层 数 为 1， 行 间距 和 和 列 间 距 分 别 为 110， 结 果 如 图 15-75 所 示 。 

和 和 喇 | 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按 钮 ， 以 长 方 体 上 表面 中 心 为 圆心 ， 分 别 创建 半径 为 40 和 30， 高 度 
为 50 的 圆柱 休 ， 结 果 如 图 15-76 所 示 。 

,06 选择 菜单 【 修改 ]|【 实体 编辑 ] |【 差 集 ] 命令， 对 实体 进行 差 集运 算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-77 所 示 。 
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图 15-73 ”创建 长 方 体 图 15-74 ”创建 圆柱 体 图 15-75” ”三维 阵列 


激活 【 圆 角 】 命令， 将 圆 角 半径 设置 为 20， 分别 对 长 方 体 的 4 个 角 进行 圆 角 ， 结 果 








图 15-76 ”创建 圆柱 图 15-77 ” 差 集结 果 图 15-78” 同 角 结果 


多 前 ”选项 ， 可 以 将 贺 角 的 修剪 模式 更 改 为 “不 修剪 ”以 确保 





5 


[在 命令 行 输入 系统 变量 “FACETRES"”， 设 置 值 为 5。 
| 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 15-79 所 示 。 
选择 菜单 【 视图 】 | 【 视觉 样式 】|【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 结 果 如 图 15-80 所 示 。 








图 15-79” 消 隐 结 图 15-80 ”着色 效果 





本 例 主 要 学 习 使 用 【 圆柱 体 ]【 圆 环 体 ]【 球体 ] 和 [【 拉 
伸 】 等 命令 绘制 轴承 圈 模 型 。 在 操作 过 程 中 综合 使 用 了 【 视 
图 ]【 差 集 ] 和 【 三 维 阵列 】 等 命令 。 


|) 
入 SA 
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NS 
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DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 175.dwg 
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扣 一 一 一 一 一 一 一 


使 用 【文件 ] |【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
出 到 选择 菜单 格式 ] | [ 图 层 ] 命令 ， 新建“ 滚 子 "、“ 轴 承 内 图 ”和 “轴承 外 圈 ” 三 个 图 层 ， 并 将 “四 








命令 ， 创 建 一 个 与 刚 绘制 的 圆柱 体 同 心 等 高 半径 为 60 的 圆柱 体 ， 消 隐 结 果 如 








图 1$-81 创建 圆柱 体 图 15-82 ”创建 圆柱 体 图 15-83” 差 集运 算 





高 度 为 25， 结 果 如 图 15-86 所 示 。 
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图 15-85 ”绘制 同心 圆 图 15-86 ” 拉 伸 结果 














回国 综合 使 用 【 差 集 和 【 并 集 ] 命令 ， 对 实体 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-89 所 示 。 





图 15-87 ” 差 集结 果 图 15-88 ”创建 圆 环 休 图 15-89” 差 集 处 理 
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终结 果 如 图 15-92 所 示 。 


图 15-90 ”创建 球体 图 15-91 阵列 结果 图 15-92 最 终结 


本 例 主要 学 习 使 用 【 多段 线 人 【 圆 人 【旋转 下 【三 维 阵 
列 】 等 命令 创建 法 兰 轴 。 在 具体 的 操作 中 还 使 用 了 【 修剪 下 
【移动 】 和 【 捕捉 自 】 功 能 。 


fy 文件 路 径 ， ”| DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 176.dwg 


ce i | 
和 
= 有 
es, > 
rs ™, ; 人 
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第 15 章 和 名 类 零件 模型 创建 ”全 0 


3， 结 果 如 图 15-97 所 示 。 


仿 





图 15-95 ”绘制 圆 











人 将 视 图 切换 为 西南 等 轴 测 图 ， 并 使 用 【 拉 伟 】 命令 ， 对 刚 创建 的 面 域 沿 z 轴 方 向 拉 伟 6 个 绘图 音 



















































































图 1$-98“” 差 集 运算 图 1$-99 ”创建 半圆 键 梭 





























() 
CU 
图 15-101 旋转 结果 图 15-102 ”绘制 加 总 1 和 全 疝 





国史 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 @@| 按 钮 ， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-104 所 示 。 
二 选择 菜单 【 视图 ] | [ 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-105 所 示 。 
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15-105 “最 终结 


本 例 通过 创建 密封 盖 模 型 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆 人 【 构造 
线 人 【 拉 伸 和 【三维 阵 列 》【 面 域 】 以 及 【旋转 】 等 命令 。 


fy 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 ' 第 15 章 \ 实 例 177.dwg 


[7 A DVDWAVI 第 15 章 实例 177.avi 





媳 7 Fe Ew 站 
oo 
RA 
图 15-106 ”绘制 圆 轮廓 线 图 15-107 ”阵列 圆 图 15-108 ”创建 面 域 


一 全 


多 剪 图形 中 多 余 的 线段 ， 并 使 用 【 面 域 】 命令， 创建 外 轮廓 面 域 ， 结 果 如 图 


人 使 用 [ 修剪 ] 命令 ， 
15-108 所 示 。 

全 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 而 按钮 ， 选 取 刚 创建 的 那个 面 域 和 半 
径 为 82 的 的 圆 ， 沿 Z 轴 方 向 拉 伸 8 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-109 所 示 。 

人 3 使 用 【 移动 ] 命令 ， 选取 半径 为 7 的 圆 轮廓 线 向 上 移动 6， 然 后 使 用 【 拉 伸 】 命令 ， 选 取 半 径 为 4 
的 圆 为 拉 伸 对 象 ， 沿 Z 轴 正 方向 拉 伸 6， 接 着 选取 移动 后 的 圆 为 拉 健 对象 沿 同方 向 拉 伸 2， 结 果 如 图 15-110 
所 示 。 
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15-109 ” 拉 伟 面 域 







隐 处 理 ， 结 果 如 图 15-112 所 示 。 


“09 ， 使 用 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 





人 一 一 一 一 一 一 一 
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ee em em em mm mm em mm mm mm mm mm 上 


选择 菜单 【 修改 】 | 【 三 维 操作 】| 【 三 维 阵 列 】 选项 ， 分 别 将 半径 为 4 和 7 的 圆柱 体 绕 中 心 点 进行 





























15-110” 拉 伸 圆 15-111 ”阵列 圆柱 体 


《3 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 @ 按 钮 ， 将 其 他 小 圆柱 实体 从 大 圆柱 实体 中 去 除 ， 并 将 实体 进行 消 


制 如 图 15-113 所 示 的 中 心 线 。 
全 [使 用 [ 直线 ] 命令 ， 沿 中 心 交点 向 下 绘制 长 度 为 37.08 的 线段 ， 然 后 使 用 【 圆 】 命令 ， 以 该 线段 中 


点 为 圆心 ， 分 别 绘 制 半径 为 95 和 90 的 圆 轮 廓 线 ， 结 果 如 图 15-114 所 示 。 




















15-115 操作 秆 果 








图 15-113 ”绘制 中 心 线 15-114 ”绘制 轮廓 线 
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15-116 ”旋转 面 域 15-117 最 终结 


= IL = 











中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


本 例 通 过 创建 螺栓 模型 , 主要 练习 了 [ 多 段 线 【旋转 站 
【 三 维 阵 列 人 【 圆柱 体 】 和 【 多 边 形 ] 等 命令 。 在 具体 操作 
x 


人 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 178.dwg 


A 


DVD\AVM\ 第 15 章 \ 实 例 178.avi 








于 使 用 【新建 】 命令， 创建 空 自 文件 。 








其 他 为 默认 ， 消 隐 结 果 如 图 15-120 所 示 。 


[全 2. 2,0) 【全 站 ,8.0. 5) 















(mo. 8,0.5) < 
10, -0. 5) tm2. 2,0) 
图 15-118 ”绘制 多 段 线 图 15-119 ”旋转 轮廓 图 15-120 ”阵列 实体 











图 15-121 指定 圆心 图 15-122 ”创建 圆柱 体 图 1$-123 ”绘制 正六 边 形 











| 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 全 按钮 ， 以 刚 绘 制 的 圆柱 体 底面 圆心 为 中 心 ， 绘制 半径 为 5 的 正六 边 形 ， 
结果 如 图 15-123 所 示 。 
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和 ”mm em em em em em em em em em em em em em em em em em em mm mm mm em mm mm mm mm mm 上 


《9 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 国 按 钮 ， 对 刚 绘制 的 正六 边 形 拉 伸 -3 个 绘图 单位 ， 消 隐 结果 如 图 15-124 
所 示 。 
后 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 将 图 中 的 实体 进行 并 集 处 理 。 


人 [四 将 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 并 使 用 【 圆 角 】 命令， 对 圆柱 体 圆 角 ， 半 径 为 1， 消 隐 结 果 如 图 
15-125 所 示 。 


选择 菜单 【 视图 ] |【 视图 样式 】|【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-126 所 示 。 
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图 15-124 拉 伸 图 15-125 ” 圆 角 图 15-126 最 终结 








本 例 通 过 绘制 箱 体 模型 ,主要 练习 了 【和 矩形 儿 【 圆 )【 偏 
移 】【 拉 伟人 【阵列 人 【三 维 简 像 】 等 命令 。 在 操作 过 程 中 
还 灵活 使 用 了 对 象 捕 近 功 能 捕 近 各 扎 。 


Koy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 179.dwg 
: 辐 视 频 文件 : DVD\AVI\ 第 15 章 \ 实 例 179.avi 
: 颌 播放 时 长 0:07:34 


' 新 建文 件 ， 并 启用 【 对 象 捕 捉 】 功 能 。 
| 选择 菜单 【 绘图 】|【 矩形 】 命令 ， 绘 制 长 为 350， 宽 度 为 115 的 矩形， 结果 如 图 15-127 所 示 。 
RE 时 使 用 快捷 键 “C” 激 活 【 圆 】 命令 ， 在 和 矩 形 上 分 别 绘制 如 图 15-128 所 示 的 4 个 圆 。 









































RE O 
| 3 
NS 
图 15-127 ”绘制 矩形 图 15-128 绘制 风 


了 继续 使 用 【 矩形 ] 命令 ， 绘 制 如 图 15-129 所 示 的 内 部 矩形 。 
| 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-130 所 示 。 
| 选择 菜单 【视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 东南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 东南 视图 。 
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图 15-129 ”绘制 矩形 图 15-130 “” 偏 移 矩形 





变量 “ISOLINES” 的 值 为 30。 





井 行 差 集运 算 , 然后 对 其 消 隐 , 结果 如 图 15-132 


~ 人 > 
~ 
































15-131 拉 什 和 矩形 15-132” 差 集运 算 


者 使 用 快捷 键 激活 【 直线 ] 命令 ， 配合 【 捕捉 中 点 】 功能， 绘制 如 图 15-133 所 示 的 辅助 线 。 


二 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 ] 命令 ， 配合 捕捉 功能 绘制 半径 分 别 为 79、50 和 5 的 圆 ， 并 删除 辅助 线 ， 
结果 如 图 15-134 所 示 。 


二 选择 菜单 【 修改 ] | 【 阵列 ] 命令 ， 以 刚 绘制 的 同心 圆 作为 中 心 点 ， 将 半径 为 5 的 圆 环 形 阵列 4 份 ， 
结果 如 图 15-135 所 示 。 


> 
lh 





































图 15-133 ”绘制 辅助 线 图 15-134 ”绘制 圆 图 15-135 ”阵列 圆 








合生 使 用 快捷 键 “EXT” 激 活 【 拉 伟 】 名 ,分别 将 6 个 圆 形 拉 伸 15 个 绘图 单位 ， 拉 伸 结果 如 图 15-136 







令吉 使 用 【 移动 】 命令 ， 将 拉 伸 后 的 圆柱 体 模型 沿 Y 轴 移 动 5 个 绘图 单位 。 

全 [本 选择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | 【 三 维 镜像 ] 命令 ,将 移动 后 的 模型 镜像 复制 , 镜像 面 为 当前 ZX 
坐标 平面 ， 简 像 结 果 如 图 15-137 所 示 。 

力 [ 本 综合 使 用 【 并 集 ] 和 【 差 集 】 命 令 ， 对 个 实体 模型 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-138 所 示 。 
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图 1$-136 ” 拉 伸 圆 图 15-137 镜像 图 15-138 布尔 运算 














浆 复 为 二 维 线 框 着 色 ， 然 后 使 用 快捷 键 “EXT” 激 活 【 拉 伸 ] 命令 ， 将 底板 矩形 和 贺 














选择 菜单 【 视图 】 | 【 视觉 样式 】| 【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-141 所 示 。 
































图 15-139” 拉 伸 和 矩形 和 圆 图 15-140 ”操作 结果 图 15-141 最 终结 











本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 三维 多 段 线 【分 解 )、【 编辑 多 
及 线 人 【 拉 伟 】 和 【 视觉 样式 】 等 多 种 命令 绘制 弯 管 零件 立 
体 模 型 的 方法 和 技巧 。 在 柱 体 建 模 过 程 中 使 用 【 拉 伸 ] 和 【 拉 
伸 面 】 命 令 中 的 【路径 】 功 能 创建 三 维 模型 。 


“9 文件 路 径 :| DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 180.dwg 








| 新 建文 件 ， 并 激活 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 

【5 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 ] | 【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 东南 视图 。 

| 选择 菜单 【 绘图 ] |[ 三 维 多 段 线 ] 命令 ， 使 用 坐标 输入 法 绘制 弯 管 中 心 线 ， 结 果 如 图 15-142 所 示 。 
[了 选择 菜单 【修改 ] |【 分 解 命令， 将 绘制 的 三 维 多 段 线 分 解 。 

| 选择 菜单 【修改 】|【 圆 角 ] 命令 ， 将 分 解 的 多 段 线 进行 圆 角 ， 半 径 为 40， 结 果 如 图 15-143 所 示 。 
| 使 用 快捷 键 _ “PE” 激活 【 编辑 多 段 线 】 命 令 ， 将 图 15-143 所 示 的 各 对 象 编辑 为 多 段 线 。 








> 二 
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和 /7 
ee RS SR A NE ” 


全 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 中 心 线 最 上 例 的 端点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 15 和 25 的 同心 圆 ， 
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入 站 Sy 
图 15-142 ”绘制 中 心 线 图 15-143” 贺 角 结果 图 15-144 ”绘制 同心 圆 
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人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 / 






人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 实体 编辑 ] | 【 差 集 】 命令 ， 将 两 个 圆 形 面 域 进 行 差 集运 算 。 
伍 使 用 [ 多 边 形 】 命令， 绘制 半径 为 80 的 三 角形 ， 结 果 如 图 15-145 所 示 。 


Se 了 





3 二 区 人 
图 15-145 ”绘制 三 角形 图 15-146 圆 角 图 15-147 ”绘制 圆 





全 5 选择 菜单 【修改 ] | 【 圆 角 】 命 令 ， 对 三 角形 进行 圆 角 ， 半 径 为 10， 结 果 如 图 15-146 所 示 。 

略 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 在 三 角形 各 角 绘制 半径 为 5 的 圆 ， 结 果 如 图 15-147 所 示 。 

二 在 命令 行 输入 “TSOLINES” 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 25。 

者 使 用 快捷 键 EXT 激活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 圆 角 三 角形 和 3 个 圆 孔 拉 伸 18 个 单位 ， 结 果 如 图 15-148 
所 示 。 














[+ 
a 


< 








图 15-148 ” 拉 伸 图 15-149 ”路 径 拉 伸 图 15-150” 拉 伸 图 15-151 绘制 辅助 线 














二 使 用 【 拉 伸 ] 命令 ,使 用 命令 中 的 “路 径 ” 功能， 将 弯曲 截面 进行 拉 伸 ， 消 隐 结 果 如 图 15-149 所 





0 100 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 


全 选择 菜单 [ 修改 ] | [ 实体 编辑 ] | [ 拉 伸 命令， 继续 创建 弯 管 的 实体 模型 ,结果 如 图 15-150 所 示 。 
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图 1$-1$2 ”创建 圆柱 体 图 15-153” 差 集运 算 图 15-154 ”最 终结 


本 例 主 要 学 习 使 用 【 长方体 【圆柱 体 【UCS 小 【 拉 
伟 】【 差 集 人 【并 集 】 和 【 消 隐 】 等 命令 绘制 腔 体 零 件 立体 
模型 的 万 法 和 技巧。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 181.dwg 


DVD\AVNM\ 第 15 章 \ 实 例 181.avi 


0:04:41 






“ISOLINES” 的 值 为 20。 
、 高 分 别 为 80、80 和 8 的 长 方 体 ， 结 果 如 图 15-155 


| 选择 菜单 【 修改 】|【 圆 角 】 命 令 ， 对 长 方 体 的 4 个 角 进 行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 5， 结 果 如 图 15-156 





和 和 到 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 占 按 钮 ， 激 活 【 圆柱 体 】 命令 ， 在 长 方 体 的 四 个 角 上 创建 半径 为 4， 高 
度 为 -8 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-157 所 示 。 

个 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 ] 命令 ， 对 长 方 体 和 圆柱 体 进 行 差 集运 算 ， 其 消 隐 着 色 效果 如 图 15-158 
所 示 。 

人 使 用 快捷 键 CYL 激活 【 圆柱 体 ] 命令 ， 配 合 捕捉 和 追踪 功能 ， 以 长 方 体 的 中 心 为 圆心 ， 创 建 底面 


| 
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图 1$-15$ ”创建 长 方 体 图 1$-156 ” 圆 角 图 15-157 ”创建 圆柱 体 






























































图 15-158 ” 差 集运 算 图 15-159 ”创建 圆柱 体 图 15-160” 差 集结 果 


09 选择 菜单 【修改 】 |【 复制 】 命令， 将 底板 复制 至 如 图 15-161 所 示 的 位 置 。 
| 使 用 【 移动 ] 命令 ， 将 刚 复 制 的 底板 向 上 移动 八 个 绘图 单位 ， 消 隐 结 果 如 图 15-162 所 示 。 


























15-161 复制 








全 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 ] 命令 ， 对 刚 创 建 的 圆柱 体 进行 差 集 ， 消 隐 效 果 如 图 15-164 所 示 。 





图 15-163 ”创建 圆柱 体 图 15-164 ” 差 集运 算 图 15-165 ”最 终结 


318 = 


本 例 主要 学 习 使 用 了 【 圆 人 【直线 人 【 面 域 作 【 拉 伸 小 
【 圆柱 体 人 【 名 体 人 【交集 人 【并 集 】 和 【 三 维和 镜像 】 等 命 


令 绘 制定 位 文 座 立体 模型 的 方法 和 技巧 。 
DVD\ 实 合 文 件 \ 第 15 童 \ 实 例 182.dwg 
DVD\AVNM\ 第 15 章 \ 实 例 182.avi 


KE 使 用 【 新建】 命令， 创建 空白 文件 。 


2 


二 
8 













人 将 视图 切换 为 前 视图 ， 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 】 命令 ， 绘 制 轮廓 线 ， 并 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 多 


余 的 线段 ， 并 将 其 切换 为 东南 视图 ， 结 果 如 图 15-166 所 示 。 
人 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 区 按钮 ， 将 所 有 的 轮廓 线 创建 为 面 域 。 





三 攻 A a 人 个、 一 、 
x | RR SS 
iA | x ed 人 ~ i er 
/ / 当 E 一 Rs 
a 六 a ee Ce ee ee, 
| ee 一 > 
| - 
图 15-166 ”绘制 轮廓 线 图 15-167 ” 拉 仲 





' 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 将 实体 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 15-170 所 示 。 












图 15-168 ”创建 圆 角 图 15-169 ”创建 圆柱 体 图 15-170” 差 集运 算 





全 使 用 【 直线 ] 命令 ,绘制 辅助 线 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按钮 ， 分 别 创建 半径 为 35、 高 度 
为 58 的 圆柱 体 ,以 半径 为 15 的 半圆 弧 圆 心 为 底 贺 圆心 ,创建 直径 为 30、 高 度 为 95 的 圆柱 体 ,结果 如 图 15-171 
所 示 。 





ly 
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消 隐 和 结 


结果 如 





图 15-171 创建 圆柱 体 图 15-172” 差 集运 算 图 15-173 ”创建 圆柱 体 





| 综合 使 用 【 郑 集 】 和 【 并 集 】 命 令 ， 对 实体 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-174 所 示 。 


15-17S， 光 | 建 长 方 体 15-176 ” 差 集运 算 


宽度 为 15， 厚 度 为 10 的 肋 板 实 
体 ， 


0 WW | 
A 有 FT | 





起 人 al rr 
| 和 ubbh | | 此 
\ wm | EN 时 可 
~ p> 
15-177 ”创建 肋 板 15-178 ”移动 结果 15-179 三维 镜像 


| 将 【视觉 样式 】 切 换 为 二 维 线 框 ， 并 使 用 快捷 键 “M ”将 刚 创 建 的 肋 板 移 至 如 图 15-178 所 示 的 位 








| 选择 菜单 【 修改 】 | 【 三 维 操作 】 | 三 维和 镜像 】 命 令 ， 将 刚 移动 的 肋 板 在 YZ 平面 中 镜像 ， 消 隐 结 
果 如 图 15-179 所 示 。 


= 320. 
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| 使 用 【并 集 】 命令， 对 实体 进行 并 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-180 所 示 。 
| 选择 菜单 【 视图 】|【 视觉 样式 】|【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-181 所 示 。 











CRY 

| 二 

| 有 | | ‖ 
wh 
wd (ENY 一 -一 

本 > 

NM 
图 15-180 ”并 集结 果 图 15-181 最 终结 





本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 长方体 【倾斜 面 ]、【 多 段 线 】、 
【 偏 移 ) 【修剪 】 和 【三 维 阵 列 】 等 命令 创建 支架 模型 的 方 
法 相 扩 158 


foy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 183.dwg 





使 用 【 新 建 】 命令 ， 创 建 空 白文 件 。 
选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 西南 视图 ] 命令 ， 将 视图 转换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

和 在 命令 行 输入 “ISOLINES"， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 12。 

加 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 绘 制 支架 的 底板 ， 第 一 角 点 ( 0，0，0 )， 另 一 个 角 点 ( @80， 
50，15 )， 效 果 如 图 15-182 所 示 。 


上 ua 使 用 【长方体 ] 命令 , 绘制 支架 的 支撑 体 ,第 一 个 角 点 ( 5，16, 0 ), 另 一 个 角 点 ( @70, 18, 120)， 
如 图 15-183 所 示 。 

















效果 
a 
2 es 下 ~ , 
NA : 
I 图 15-183 绘制 支撑 体 图 15-184 ”倾斜 面 效果 , 


2 = 
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然后 


| 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】 | 【 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 底面 圆心 为 (0，0，0 )， 底 面 半径 为 5， 高 为 





15-185 ”创建 倾斜 面 15-186 ”创建 半径 为 25 圆柱 体 15-187 ”绘制 半径 22 圆柱 体 





如 图 15-188 所 示 。 

舍 将 视图 转换 为 主 视图 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .一 按钮 ， 利 用 对 象 捕捉 功能 捕捉 支撑 体 的 端点 ， 
然后 再 使 用 【 圆 没 】 命 令 ， 利 用 捕捉 功能 绘制 圆 弧 。 

全 站 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 】 命令， 对 刚 绘制 的 曲线 向 内 偏 移 4 个 单位 ， 结 果 如 图 15-189 所 示 。 
全 加 单 击 [ 修改 ] 工具 栏 上 的 六 按钮 ,对 刚 偏 移 的 曲线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 部 分 ,结果 如 图 15-190 







所 示 。 
AP 
CN 
| 
AN 





15-188 ” 差 集 结果 15-189 ” 偏 移 15-190 


ES 
多 勇 


人 [3 使 用 快捷 键 PE 激活 【 多 段 线 】 命令 ， 将 刚 修剪 的 轮廓 进行 合并 。 
人 EL 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 名 按钮 ， 对 刚 合并 的 多 段 线 进行 拉 伟 
操作 ， 拉 伸 高 度 为 -4， 结 果 如 图 15-191 所 示 。 


Jp 


畏 [ 本 在 命令 行 输入 UCS， 将 UCS 坐标 系 移动 到 当前 坐标 系 下 的 ( 0，0，-25 ) 点 。 









-22 


第 15 章 各 类 零件 模型 创建 


en em em mm mm mm mm em mm mm mm mm 上 


选择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操作 】|【 三 维和 镜像 ] 命令 ， 将 刚 创建 的 拉 伸 实体 沿 XY 平面 镜像 ， 结 果 
如 图 15-192 所 示 。 


(Cj 单 击 [ 实体 编辑 ] 编 辑 工具 栏 上 的 加 按钮 , 将 创建 的 实体 模型 进行 差 集 处 理 , 消 隐 结 果 如 图 15-193 
所 示 。 


扣 一 一 一 一 一 一 一 











图 15-191 拉 伸 图 15-192 ”镜像 图 15-193” 差 集运 算 


六 冯 在 命令 行 中 输入 UCS， 将 坐标 系 移 至 轴 孔 圆柱 体 以 侧面 的 中 心 点 处 。 


技 巧 : 巧妙 使 用 【移动 UCS】 命令 里 换 当 表 坐标 系 有 的 原 感 位 置 ， 可 以 避免 点 的 错误 定位 ， 这 种 技巧 
天 无 论 是 三 维 空间 或 是 二 维 操作 空间 内 ， 都 是 非常 适用 的 。 


a an a 


et gn 0，-28，0 ) 为 圆柱 体 底面 圆心 ， 





23 23 菜单 【修改 】| 三维 操作 】| 【三维 阵 列 】 命令， 将 刚 创建 的 圆柱 体 进 行 环形 阵列 ， 设 置 阵列 
360? ， 中 心 点 为 【0，0，0 )， 第 二 所 为 (0，0，5 )， 结 果 如 图 15-195 所 示 。 


l 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 夯 按 钮 ， 将 主体 部 分 和 半径 为 4 的 三 个 圆柱 体 合并 。 
全 单 击 [ 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 "| 按钮， 将 主体 部 分 和 半径 3 的 三 个 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 











行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-197 所 示 。 





图 15-194 ”绘制 圆柱 体 图 15-195 ”阵列 圆柱 体 图 15-196 “ 差 集 结果 图 15-197 最 终结 


2 
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本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 圆 人 【圆柱 体 下 【 面 域 】【 拉 伟 下 
【修剪 【复制 】 和 【 圆 角 】 等 命令 创建 杂 体 模型 的 方法 和 


技巧 。 





人 使 用 【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

全 在 命令 行 输入 “ISOLINES"， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 10。 

人 单 击 【 视图 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 将 当前 视图 设置 为 主 视图 方向 。 

7 使 用 【 直线 ] 和 [ 圆 ] 命令 , 绘制 轮廓 线 , 并 使 用 【 修剪 ] 命 令 , 对 图 形 进行 修剪 ,结果 如 图 15-198 
所 示 。 
和 到 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 区 按钮， 将 刚 绘 制 的 闭合 轮廓 创建 成 一 个 面 域 。 

全 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 名 按钮 ， 将 面 域 拉 伸 26 个 绘图 单位 ， 
结果 如 图 15-199 所 示 。 

和 将 视图 切换 为 前 视图 ， 并 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 】 命令 ， 绘 制 如 图 15-200 所 示 的 内 部 轮廓 图 。 




















| | Ps ~ < | | 人 | TF 
关 | "| ss | 有 
着 ~ 吉 | 欧 
上 | 2 | | i | | | | | 
15-198 ”绘制 轮 廊 线 15-199 ” 拉 伸 15-200 ”绘制 内 外 轮廓 





图 1$-201 ” 拉 伸 图 15-202” 差 集运 算 图 15-203 ”指定 中 心 








者 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按 钮 ， 以 如 图 15-203 所 示 的 交点 为 底面 中 心 ， 绘 制 底面 半径 为 12， 





- 324 - 





高 度 为 -7 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-204 所 示 。 


人 本 重复 使 用 [ 圆柱 体 ] 命 令 , 根据 以 上 步骤 , 绘制 底面 半径 为 12, 高 度 为 7 的 圆柱 体 , 结果 如 图 15-205 
所 示 。 


伍 E 使 用 【 并 集 ] 命令 ， 将 图 中 的 实体 进行 并 集 处 理 。 
国史 单 击 【修改 】 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 对 图 形 进行 圆 角 ， 圆 角 半径 为 3， 消 隐 结 果 如 图 15-206 所 示 。 







和 





图 1$-204 ”创建 圆柱 体 图 15-205 ”创建 圆柱 体 图 15-206 ” 圆 角 


作品 将 视图 切换 为 主 视图 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 @ 按钮 ， 绘 制 圆心 为 ( -22，0 )， 半 径 为 3.5 的 圆 ， 
结果 如 图 15-207 所 示 。 

上 全 [本 选择 菜单 [ 修改 外 复制 ] 命 令 , 以 刚 绘 制 的 圆 的 圆心 为 基点 , 复制 至 坐标 ( 0, -28.76 )、( 0, -50.76 )、 
(22，-28.76 )、( 22, 0 ) 和 ( 0，22 ) 的 点 ， 结 果 如 图 15-208 所 示 。 

全 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 蚀 按 钮 ， 对 上 步 的 6 个 圆 进行 拉 
伟 处 理 ， 拉 传 高 度 为 26， 消 隐 结 果 如 图 15-209 所 示 。 





图 15-207 ”绘制 圆 图 15-208 复制 结果 图 15-209” 拉 伸 圆 


消 隐 结果 如 图 15-210 所 示 。 





图 15-210” 差 集运 算 图 15-211 创建 圆柱 体 图 15-212” 差 集运 算 图 15-213 “最终 效果 





选择 菜单 【 绘图 】 |【 建 模 】| 【 圆柱 体 】 命 令 ， 创 建 半径 为 5， 拉 伸 高 度 为 -70 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 


0 训 
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本 例 主 要 学 习 使 用 了 【球体 上 [圆柱 体 【长 方 体外 三 


维 旋转 】 和 【 移动 ] 等 命令 创建 三 维 球 塞 模型 的 方法 和 技巧 。 





高 度 为 90 


高 度 为 16 








A > 
由 pe bs 机 
kK “ SS 
有 | | | 
| 1 
\ 人 一 | pd 
~ | 
se 
~、 ~ A 
15-214 ”创建 球体 图 15-215 ”绘制 圆柱 体 图 15-216 ”绘制 长 方 体 











必 T 单 击 【 实体 编辑 工具 栏 上 的 四 按钮 ， 激 活 【 差 集 】 命令， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 





ET 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】| 【 概念 ])， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-221 所 示 。 
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1$-217 消 隐 结 15-219 ”移动 长 方 体 





15-220” 差 集运 算 15-221 最 终结 


本 例 主要 学 习 使 用 了 【 圆柱 体 】、【 正 多 边 形 】、【 拉 伸 】 
和 【 面 域 】 等 命令 创建 玩具 赛车 车 轮 模 型 。 在 操作 过 程 中 还 
使 用 了 【 圆 角 】 命 令 对 边 角 进 行 细 化 处 理 。 





| 使 用 【 新建 】 命令， 创建 空白 文件 。 
| 选择 菜单 【 视图 】|【 三维 视图 】|【 西南 等 轴 测 ] 命令， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 


aa 


天 时 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 圆柱 体 】 命 令 ， 以 (0，0，0 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 23 高 度 为 











人 使 用 [ 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 圆 孔 实体 。 以 刚 创建 的 圆柱 体 上 表面 圆心 为 底面 圆心 ， 创 建 半径 为 15 








图 1$-222 ”创建 圆柱 体 图 1$-223 ”创建 圆柱 体 图 15-224 ”创建 圆柱 体 


激活 【 圆柱 体 】 命 令 ， 以 大 圆柱 体 底面 圆心 为 底面 圆心 ， 创 建 半径 为 15、 高 度 为 5 的 圆柱 体 ， 结 





2 二 


[ 


~ 一 一 一 一 一 
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命令 ， 在 上 面孔 的 底部 绘制 正六 边 形 ， 设 置 内 接 





15-227 ”创建 圆柱 体 





径 为 3， 消 隐 结 果 如 图 15-228 所 示 。 
轩 本 选 择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 ] | [ 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-229 所 示 。 








15-228 圆 角 15-229 ”最 终结 





本 例 主要 学 习 使 用 了 【 图 层 【圆柱 体 人 【球体 【多 
段 线 人 【 拉 伸 人 【三 维 旋转 】 和 【 三 维 阵列 】 等 命令 创建 风 


扇 叶 请 模型 的 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 187.dwg 


DVD\AVNM\ 第 15 章 \ 实 例 187.avi 


0:04:51 
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ee em em em emp mm mm em mm mm mm mm 上 


于 使 用 【新建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

人 选择 菜单 【格式 ] | [ 图 层 ] 命令 ， 新 建 “转轴 ”和 “叶片 ”两 个 图 层 ， 并 将 “转轴 ”设置 为 当前 
图 层 。 

< 本 选择 菜单 【 视图 ] | [ 三 维 视图 ] | [ 西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

人 在 命令 行 输入 “ISOLINES"， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 8。 

全 单 击 [ 建 模 】 工具 栏 上 的 回 | 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 80， 高 度 为 200 的 圆 
柱 体 ， 结 果 如 图 15-230 所 示 。 


汗 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 名 按钮 ， 以 (0，0，-50 ) 为 中 心 点 ， 创 建 半径 为 150 的 球体 ， 结 果 如 图 
15-231 所 示 。 


07 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 对 创建 的 实体 进行 交集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-232 所 示 。 



































/ ( | ) 
| 
"| (一 一 大 | 
| AN | 到 有 | 
但 ~ A 
图 15-230 ”创建 圆柱 体 图 15-231 ”创建 球体 图 15-232 ”交集 运算 














单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 50、 高 度 为 -50 的 圆柱 





| 多 段 线 。 命 令 行 操作 过 


程 如 下 : 


命令 : _pline 

指定 起 点 : -50, 50 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (8H) /长 度 (5) /放弃 (0) /宽度 (w) ]:@100 ,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (8) /长度 ( 工 ) /放弃 (VD) /宽度 (W) ] :a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 8@160,360x 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (1L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : Q@-600,0w 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (B) /直线 () /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @20, -120 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (1L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] :dw 

指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : 《81, 0 

指定 圆 弧 的 闯 氮 : -350,50 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (B) /直线 (1) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]  // 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 15-234 所 示 
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图 15-233 ”创建 圆柱 体 图 15-234 ”绘制 叶片 轮廓 图 15-235 ” 拉 伸 多 上段 线 


圭 W 选择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操作 ] |【 三 维 旋转 】 命令， 以 ( -30，50，0 ) 为 基点 ， 将 叶片 沿 y 轴 旋 


Ne 


转 15° ， 结 果 如 图 15-236 所 示 。 





Was 





上 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】 | 【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-239 所 示 。 








图 1$-236 “旋转 叶片 图 15-237 环形 阵列 图 15-238 ”并 集运 算 图 15-239 ”最 终结 











制作 人 花 键 轴 模 型 


本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 圆柱 体  【 拉 伟 【旋转 人 【 移 
动人 【阵列 人 【交集 人 【并 集 】 和 【三维 旋转 】 等 命令 创建 
花 键 轴 模 型 的 操作 方法 和 技巧 。 


fey 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 188.dwg 





选择 菜单 【 视图 】 | 【 三 维 视图 ] | 【 西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 
全 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 建 模 】 | [ 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 底面 半径 为 20、 高 度 为 100 的 圆柱 体 ， 结 果 如 


Nd 


首选 择 菜 单 【 视图 ] |[ 三维 视 图 ]|[ 前 视 ] 命令 ,将 当前 视图 调整 为 前 视图 ， 结 果 如 图 15-241 所 示 。 
全 使 用 快捷 键 “PL” 激 活 【 多 段 线 】 命令 ， 以 圆柱 体 底面 圆心 为 起 点 ， 绘 制 闭合 多 段 线 ， 结 果 如 图 
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和 mm mm mm。 em em em em em em em em em em em em em em em em em em mm mm em em mm mm mm mm 上 





15-242 所 示 。 





15-240 ”创建 圆柱 体 15-241 调整 视图 15-242 ”绘制 多 段 线 
和 和 本 单 击 【 视图 ] 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 将 视图 切换 为 俯视 图 ， 如 图 15-243 所 示 。 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 
上 的 蚀 按 钮 ， 将 闭合 多 段 线 拉 伸 5 个 单位 ， 结 果 如 图 15-244 所 示 。 
和 2 使 用 快捷 键 RO 激活 【 旋转 】 命令， 选择 拉 什 后 的 实体 模型 ， 将 其 旋转 90? 。 
和 使 用 快捷 键 M 激活 【 移动 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 象限 点 】 功 能 将 旋转 后 的 拉 什 实 体 进行 位 移 ， 结 果 
如 图 15-245 所 示 。 
09 使 用 快捷 键 AR 激活 【 阵列 】 人 命令， 选择 移动 后 的 实体 进行 环形 阵列 ， 阵 列 中 心 为 圆柱 体面 的 圆 
心 ， 阵 列 数 目 为 6， 阵列 结果 如 图 15-246 所 示 。 


人 人 . 


er 
因 


图 1$-243 ”调整 视图 图 15-244 ” 拉 伸 多 段 线 图 15-245 ”移动 拉 伸 实体 图 15-246 ”环形 阵列 











es, 
sm sr 
gp 


0 一 








全 [JJ 单 击 【 视图 】 工 具 栏 上 的 人 @ 按钮 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 如 图 15-247 所 示 。 


选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】| 【三维 旋转 】 命 令 ， 对 老 集 后 的 组 合 实体 沿 Y 轴 旋 转 90" ， 结 


ss 


果 如 图 15-249 所 示 。 
攻 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] | 【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-250 所 示 。 





15-247 切换 视图 15-248 ”移动 实体 15-249 ”旋转 15-250 ”最 终结 


= ol = 





中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 sapX 例 | 





本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 圆 人 【[ 正 多 边 形 【构造 线 人 【 放 
和 【 镜像 ] 和 【 拉 伸 ] 等 命令 创建 扳手 模型 的 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 189.dwg 


DVD\AVNM\ 第 15 章 \ 实 例 189.avi 





选择 菜单 【绘图 ]|【 正 多 边 形 ] 命令 ， 以 圆 的 圆心 为 中 心 ， 绘 制 边 长 为 25 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 
15-251 所 示 。 


使 用 快捷 键 RO 激活 【 旋转 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 正六 边 形 旋转 90? 。 
《使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 15-252 所 示 的 构造 线 作为 辅助 线 。 
二 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 15-253 所 示 。 







人 


图 15-251 痊 制 六 邓 形 图 15-252 ”绘制 构造 线 图 1$5-253 ”修剪 图 形 


NS 





选择 菜单 【修改 】|[ 镜像 ] 命令 ， 对 正六 边 形 和 修剪 后 的 圆 进行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 15-254 所 示 。 
和 使 用 【 移动 】 命令 ， 选 择 镜 像 后 的 正六 边 形 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 捕捉 交点 】 功 能 进行 移动 ， 结 
果 如 图 15-255 所 示 。 

人 CR] 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 将 两 个 正六 边 形 和 外 轮廓 分 别 转化 为 面 域 。 

上 全 单 击 [ 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 珈 按钮, 对 刚 创建 的 3 和 面 域 进行 差 集 处 理 , 结果 如 图 15-256 所 示 。 
全 5 单 击 【 视图 】 工 具 栏 上 的 多 按钮 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 。 
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图 15-254 ”镜像 复制 图 15-255 ”移动 六 边 形 图 15-256 ” 差 集运 算 











择 菜 单 【 视图 】|【 视图 样式 】|【 概念 ]， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-258 所 示 。 


站 至。 并 





15-257” 拉 覃 第 果 15-258 ”最 终结 
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本 例 通 过 使 用 【 圆 】【 多 段 线 人 【阵列 人 【旋转 ] 和 【 边 
界 】 等 命令 创建 螺丝 刀 柄 模型 。 在 具体 的 操作 过 程 中 还 使 用 
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人 使 用 【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

作风 单 击 【 绘图 工具 栏 上 的 @ 按钮 ， 绘 制 直径 为 180 的 大 圆 ， 然 后 再 以 大 圆 的 象限 点 为 圆心 ， 绘 制 
一 个 直径 为 40 的 小 圆 ， 绘 制 结果 如 图 15-259 所 示 。 选 择 菜单 【 修改 】|【 阵列 ] 命令 ， 以 大 圆 的 圆心 作为 中 
心 所， 将 小 加 陈列 复制 8 份 结果 如 图 15-260 所 示 。 


了 【 视图 ] 和 【 新 建 UCS 】 命令 定位 。 
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图 15-259 ”绘制 圆 图 1$-260 “环形 阵列 15-261 ”创建 闭合 边界 











择 菜 单 【 绘图 ] |【 边界 命令 ， 在 【边界 创建 】 对 话 框 中 设置 对 象 类 型 为 “多 上段 线 "， 创 建 如 图 
15-261 ee 闭合 多 段 线 。 


《使 用 快捷 键 M 激活 【 移动 】 命令 ， 将 创建 的 闭合 多 段 线 进行 位 移 ， 结 果 如 图 15-262 所 示 。 
和 单 击 【 视图 】 工具 栏 上 的 介 按钮 ， 激 活 【 西南 等 轴 测 视图 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 
3 在 命令 行 中 输入 UCS， 激活 【 新建 UCS 】 命令 ， 将 当前 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90" ， 结 果 如 图 15-263 









《人 -一 7 Ss z | 
OD my { 4 ~ 一 /As 
\ j} a - 
息 | | | 
图 15-262 ”移动 边界 图 15-263 ”创建 用 户 坐 标 系 图 15-264 ”捕捉 追踪 虚线 的 交点 





激活 状态 栏 上 的 对 象 追 踪 和 极 轴 追踪 功能 ， 并 设置 极 轴 角 为 30° 。 
人 使 用 快捷 键 PL 激活 【 多 段 线 ] 命令 ， 以 大 圆 的 圆心 作为 起 点 ， 绘 制 螺丝 刀 柄 的 侧面 轮廓 线 。 命 令 
行 操 作 过 程 如 下 . 








命令 : _pline 
指定 起 点 : ”/ /捕捉 大 圆 的 圆心 
当前 线 宽 为 0.0000 


JJ 二 
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/ 


引 定 下 一 个 点 或 [ 圆 级 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (V0) /宽度 (W)] :av 
// 输 入 a, 激活 【 圆 缴 】 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /方向 (D) / 半 宽 (HE) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 


VAN 


JU) /宽度 (WwW) ] : // 捕 捉 如 图 15-264 所 示 的 追 路 虚线 的 交 所 
和 ri 
图 15-265 ”捕捉 追踪 虚线 的 交点 图 15-266 ”绘制 结果 图 15-267 旋转 多 段 线 











指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 ( 工 ) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] :LA // 输 入 工 ， 激活 【直线 】 选 项 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HB) /长 度 (5) /放弃 (U) /宽度 (WwW) ] :60，300v 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HB) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (Ww) ] : “// 捕 捉 如 图 15-265 
所 示 的 追踪 虚线 交点 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HEH) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :C~ // 输 入 c， 闭 合 
对 象 ， 绘 制 结果 如 图 15-266 所 示 
《GD 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【旋转 】 命令， 将 刚 绘制 的 轮廓 线 旋转 360? 创建 为 实体 ， 结 果 如 图 
15-267 所 示 。 
人 使 用 快捷 键 EXT 激活 【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 俯 视图 轮廓 线 将 其 拉 什 至 旋转 实体 上 顶 面 圆心 ， 结 果 如 
15-268 所 示 。 
人 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 激 活 【 交集 】 命 令 ， 将 所 创建 的 两 个 实体 模型 进行 交集 运 
算 ， 创 建 如 图 15-269 所 示 的 组 合 对 象 。 
并 癌 使 用 快捷 键 F 激 活 【 圆 角 】 命 令 ， 将 圆 角 半径 设置 为 10， 对 交集 后 的 实体 进行 圆 角 ， 消 隐 结 果 如 
15-270 所 示 。 


择 菜 单 【 视图 】|【 视图 样式 】|【 概念 】 ， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-271 所 示 。 























图 15-268 ” 拉 伸 图 15-269 ”交集 运算 图 15-270” 圆 角 图 15-271 ”最 终结 
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第 16 章 
替 件 模型 的 装配 、 分 和解、 


标注 与 策 出 


由 于 三 维 立 体 岁 比 二 维 平 血 图 更 加 形象 和 和 直观， 因此， 三 维 绘制 和 交配 在 
机 械 设计 领域 的 运用 越 来 越 广 演 。 比 较 复 杂 的 实体 可 以 通过 先 绘制 三 维 实体 骨 
转换 为 二 维 工 程 图 ， 这 种 绘制 工程 图 的 方式 可 以 减少 工作 量 、 提 高 绘图 速度 与 
精度 。 

本 章 介绍 零件 模型 的 竣 配 、 分 解 、 标 注 与 输出 的 方法 。 




























2 
SN 
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< 中 文 版 AutoCAD 2012 |! 


机 械 设计 经 典 2X 例 | 
i es ------------------ “ 


本 例 主要 综合 使 用 【设计 中 心 【对 齐 八 【三 维 旋转 小 
【 复制 人 【 剖 切 外 【 视 口 【三维 视图 】 以 及 【概念 痢 色 】 
二 


复 
> 人 


DVD\AVNM\ 第 16 章 \ 实 例 191.avi 


| 新 建文 件 ， 并 开启 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 

人 使 用 快捷 键 Ctrl+2 激活 【 设计 中 心 命令 ， 在 打开 的 资源 管理 器 窗口 中 定位 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 
文件 \ 第 16 章 \” 目 标 下 的 文件 ， 如 图 16-1 所 示 。 
种 隔 在 【设计 中 心 ] 右 侧 窗 口中 定位 “ 泵 体 .dwg” 文 件 ， 然后 单 击 鼠 标 右键 ， 选择 快捷 键 菜单 上 的 “ 插 
入 为 块 ” 选 项 ， 如 图 16-2 所 示 。 











吕 让 = 二 = 硬 | 全 前台 ] 图 四 Ep 而 | 品 辐 本 国 | 
EE IT | | 
Em | | 
os i 国 
| 而 各 证 面 二 生 WEr™ 
Ce a | 重 lh 基 义 重 测 晶 加 
宣 [ 本 产量 PE | 重重 
Cs | 本 二 日 es 而 下 和 醒目 
1 2 ne 
: = Ey 
a 3 请 横生 二 下 = [证 直 导 生 和 EE 
h 器 古本 下 十 硬 击 2 而 王室 三面 
和 岂 攻 丰 辽 全 二 本 面 ee mk 
-4 二 CE Pt LL me TE 
= i < 晤 生硬 | 
庙 辣 看 吉 岂 思 之 寺 用 -= 1 
el rT eT EE 
上 民 瑰 而 证 加 士民 二 术 否 奋 与 生 用 
= 本 而 | 
市 1 画面 一 司 证 1 下台 是 请 
志 [3 重生 三 ET 
证 上 时 本 呈 面 四 Td 
下 让 j 和 本 量 下 本 
下 下 
各 “重担 





网 





16-1 设计 中 心 窗口 图 16-2 选择 “搬入 为 块 ”选项 





和 学 和 在 弹出 的 【 插入 】 对 话 框 中 ， 采 用 默认 参数 设置 ， 将 图 形 以 块 的 形式 插入 到 当前 文档 中 ， 结 果 如 
16-3 所 示 。 


加 本 参照 第 3 步 和 第 4 步 操作 ， 分 别 将 左 端 盖 、 右 端 盖 文 件 ， 以 块 的 形式 插入 到 当前 文档 中 ， 并 将 视 
到 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 16-4 所 示 。 































































































































































16-3 ”插入 稍 体 块 16-4 ”切换 西南 等 轴 测 视图 
单 【 视图 】| 【三 维 视图 】|【 左 视图 ] 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 左 视图 方向 。 
单 【修改 】 |【 旋转 】 命令， 将 右 端 盖 旋 转 -90? ， 结 果 如 图 16-5 所 示 。 
移动 】 人 命令， 将 右 端 盖 移 动 到 如 图 16-6 所 示 的 位 置 ， 并 为 装配 后 的 图 形 切 换 为 西南 等 测 轴 
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分 解 、 标 注 与 输出 : 


ee em em ee mm mm mm mm mm 上 





扣 一 一 一 一 一 一 一 


视图 ， 消 隐 结 果 如 图 16-7 所 示 。 





图 16-5 ”旋转 右 端 盖 16-6 ”指定 位 置 








视图 】 |【 三维 视图 】| 【 左 视图 ] 命令 ,将 当前 视图 切换 为 左 视图 方向 。 
修改 】|【 旋转 】 人 命令， 将 左 端 盖 旋转 90? ， 结 果 如 图 16-8 所 示 。 

















16-7 ”移动 结果 16-8 ”旋转 左 端 盖 


人 使 用 【 移动 ] 命令 ， 将 右 端 盖 移 动 到 如 图 16-9 所 示 的 位 置 ， 并 为 装配 后 的 图 形 切换 为 西南 等 轴 测 
视图 ， 消 隐 结 果 如 图 16-10 所 示 。 


一 一 一 一 











图 16-9 ”指定 位 置 图 16-10 ”移动 结果 图 16-11 最 终结 





0. = 
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人 oo oo oo oo - 


本 例 主要 学 习 使 用 【 构造 线 【移动 【 消 隐 】 和 [【 体 
着 色 】 等 命令 分 解 三 维 装配 图 的 方法 和 技 配 。 


fy 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 192.dwg 


| 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 192.dwg” 文 件 。 

| 选择 菜单 【 视图 】|【 视觉 样式 ] | 【 二 维 线 框 】 命令 ， 对 模型 进行 着 色 。 

择 菜单 【 视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 16-12 所 示 。 

| 选择 菜单 【 绘图 】|【 构造 线 】 命 令 ， 以 右 端 盖 的 圆心 作为 通过 点 ， 绘 制 如 图 16-13 所 示 的 水 平 构 
已 位 辅助 线 。 

择 菜 单 【 视图 】 |【 视觉 样式 】|【 二 维 线 框 ] 命令 ， 对 模型 进行 着 色 。 


te 
SS 





图 16-12” 消 隐 效 果 图 16-13 ”绘制 水 平 构造 线 图 16-14 ”选择 壳 体 模 型 图 16-15 ”定位 基点 











根据 命令 行 操作 提示 ， 选 择 如 图 16-15 所 示 的 最 近 点 作为 基点 ， 移 动 结果 如 图 16-16 所 示 。 








次 





16-16 ”移动 壳 体 16-17 “移动 左 端 盖 


网 





选择 菜单 【 修改 ] |【 移动 】 命令， 对 左 端 盖 进 行 外 移 ， 结 果 如 图 16-17 所 示 。 





二 98 = 


第 16 草 零件 模型 的 装配 、 2 卫 ， 
分 解 、 标 注 与 输出 


单 【 视图 】 |【 消 隐 】 ， 对 分 解 的 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 16-18 所 示 。 
单 【 视图 外 [ 视觉 样式 】 上 概念 】 对 分 解 的 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 16-19 所 示 。 











16-18 ” 消 隐 结 16-19 ”最 终结 


零件 模型 的 标注 


本 例 主要 学 习 了 零件 立体 图 尺寸 的 标注 方法 和 标注 技 
巧 。 对 三 维 模型 进行 尺寸 标注 时 。【 UCS 】 命令 的 应 用 是 标注 
的 关键 ， 在 不 同 的 三 维 面 上 标注 人 尺寸， 要 将 当前 坐标 系 的 平 
面 放 在 不 同 的 标注 面 上 , 这 样 才能 标注 出 正确 的 零件 图 尺寸 。 


f@y 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 193.dwg 


DVD\AVNM\ 第 16 章 \ 实 例 193.avi 


[0 打 开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 16 章 \ 实 例 193.dwg” 文件, 将 图 形 进 行 二 维 着 色 , 结果 如 图 16-20 
所 示 。 
和 和 赔 | 将 当前 的 “defpoints” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 单 击 【 标注 】 工 具 栏 上 的 中 按钮 ， 标 注 如 图 16-21 所 
示 的 尺寸 。 





























16-20” 线 杠 显 示 16-21 标注 结果 
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作风 将 世界 坐标 系 设置 为 当前 坐标 系 ， 然 后 使 用 快捷 键 “HI” 激活 【 消 隐 】 命令 ， 结 果 如 图 16-27 所 








平 得 生起 LEELEY . es 
: [| a Ub 一、 
: < 
Cig 四 部 得 吕 1 六 ri es 
和 n Wy | I 
剖腹 ~ i 
-= Onna ml 。 人 
= 1 rg 1 忆 
本 了 mw 
Di 5 1 
LEN |]| Wn ||[ mw | ' 
~ ~ ~ 所 AN 
16-26 ”修改 文字 样式 16-27 视图 消 隐 


本 例 通过 打印 立体 零件 图 ， 主 要 综合 练习 了 【 绘图 仪 管 
理 器 】【 页 面 设 置 管理 器 ] 和 【 打印 预览 】 等 命令 ， 学 习 了 





在 模型 空间 内 快速 出 图 的 具体 方法 和 技巧 。 


/by 文件 路 径 。 | DVD 实例 文件 第 16 童 实例 194.dwg 
:人 经 视频 文件 DVD\AVM\ 第 16 章 \ 实 例 194.avi 
: 辐 播放 时 长 : 0:04:08 
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| 打开 随 书 光盘 中 的 “实例 文件 \ 第 


| 将 “0 图 层 ” 设置 为 当前 图 层 
文件 ， 其 中 块 参数 设置 如 图 16-29 所 示 。 




















图 16-28 打开 结果 





， 然后 使 用 【 插入 块 命令 , 插入 随 书 光盘 中 的 “\ 图 块 文件 \A4-H.dwg” 





| 使 用 【 移动 ] 命令 ， 适 当 移 动 图 框 的 位 置 ， 结 果 如 图 16-30 所 示 。 
择 菜单 【文件 】| 【页面 设置 管理 器 】 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 单 击 泗 奸 出... 按钮， 为 新 页 面 设 


第 16 草 ”零件 模型 的 准 配 、 
分 解 、 标 注 与 输出 


ee mm mm mm 


16 章 \ 实 例 194.dwg” 文 件 ， 如 图 16-28 所 示 。 





名 称 印 ): [4-H 


路 径 : 了 :书稿 及 光盘 \2010 下 \AutocAn 2011 机 械 给 图 20. . 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 6) 
插入 点 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 口 Se EF) 器 ] 在 屏幕 上 指定 CC) 











角度 凶 ) : 








块 单位 
单位 : 


比例 : 





基 : 
> 0 
z 

















口 统一 比 辣 W) 


16-29 ”设置 参数 
























































新 页 面 设置 名 (HN): 
设置 1 
基础 样式 (8): 














< 区 > 

< 铀 认输 出 设备 > 
《上 一 次 打印 > 
# 模 型 





























16-30 ”调整 图 框 位 置 





打印 比例 和 图 形 方向 等 页 面 参 数 ， 如 图 16-32 所 示 。 


条 印 般 / 娄 图 术 
下 称 田 ] 霜 而 了 是 150. Fe 

此 困 上 监 - I blat = DF eflat = by Meliak 
旋 置 : 变 任 

说明 


国 拒 尺寸 高 ) 
了 pd 本 区 轩辕 xs 26 加 塞 斥 】 Y 


Demiammey 印 总 选 定 页 面 设置 的 详细 信息 


打针 区 咸 打印 比 阅 加 县 蔷 息 打 各 蜡 ] 


PD nD: EN 呈 最 后 打印 加 号 癌 
对 得 绘图 仪 : DHFB eFlot 


= - 比 阅 点 ); 所 辟 | 
打印 候 驳 ' 电 点 前 重大 可 打印 区 同 ) es 
国 届 中 打印 色 ; i i 全 由 商 吧 ) 
沿 古 两 品 ] 


El 口上 下 研 颖 打印 总 
口 创 建新 布局 时 显示 


16-32 ”设置 页 面 参数 








全 本 单 击 【 打印 范围 】 下 拉 列 表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 【 窗口 ] 选项 。 





16-31 为 新 页 面 设置 命名 


铅 页 面 设置 管理 器 


冯 当前 布局 ， 模 型 


页 面 设置 邓 ) 
当前 页 面 设置 : 设置 1 
# 模 型 (设置 1)* 

设置 1 

















设备 名 : DWFB ePlot. pe3 





打印 大 小 : 297.00 x 210.00 毫米 (横向 ) 
位 置 : 文件 
|A 说 明 : 


16-33 ”设置 当前 页 面 
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全 系统 自动 返回 绘图 区 ， 在 “指定 第 一 个 角 点 、 对 角 点 等 ”操作 提示 下 ， 捕 捉 图 框 的 两 个 对 角 点 ， 
作为 打印 区 域 。 


人 3 当 指 定 打印 区 域 后 ， 系 统 自动 返回 【 页 面 设置 -模型 】 对 话 框 ， 单 击 | 确定 凶 按钮， 返回 【 新建 
页 面 设置 】 对话 框 ， 将 刚 创建 的 新 页 面 “ 设 置 1” 置 为 当前 ， 如 图 16-33 所 示 。 

人 选择 菜单 【文件 ] | 【打印 预览 ] 命令 ， 对 当前 图 形 进 行 打印 预览 ， 预 览 结 果 如 图 16-34 所 示 。 

全 [IJ 打击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【打印 ] 选项， 此 时 系统 打开 如 图 16-35 所 示 的 【 浏览 打 
印 文件 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 内 设置 打印 文件 的 保存 路 径 及 文件 名 。 

时 单 击 | 保存 公 ) “| 按钮 ,系统 弹 出 【打印 作业 进度 】 对 话 框 ， 等 此 对 话 框 关 闭 后 ， 打印 过 程 即 将 结 
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16-34 打印 预览 16-35 ”保存 打印 
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第 17 章 
曲面 模 且 与 工业 产品 去 计 


通过 前 面 几 章 的 学 习 ， 我 们 对 三 维 模型 的 创建 和 编辑 功能 有 了 一 定 的 了 
解 。 本 章 以 常见 的 生活 用 品 、 工 业 产 品 造 型 建 模 为 例 ， 实 战 演练 AutoCAD 的 
三 维 建 柜 功能 ， 























以 掌握 营 见 曲面 模型 的 创建 方法 和 编辑 扩 巧 。 










CHAN 
1 











中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设计 经 典 eZ2X 例 


本 例 通 过 创建 手柄 曲面 模型 ， 重 点 练习 【 样 条 】【 椭圆 】 
】 人 


和 【 网 络 】 等 命令 。 


DVD\AVM\ 第 17 章 \ 实 例 195.avi 


0:09:46 


安 Ctrl+N 键 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 人 【 样 条 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-1 所 示 的 二 维 轮廓 
工具 | 【 新建 UCS 】|【 YY】 命令 ， 将 坐标 系 绕 XX 轴 旋 
上 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 名 按钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命令， 在 绘图 区 中 指定 椭圆 轴 的 端点 ， 绘 制 样 条 


曲线 两 端的 椭圆 。 命 令 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : _ellipse 





指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 缴 (A) /中 心 屿 (CC) ] : 入 / /选择 样 条 曲线 靠近 坐标 系 的 端点 
指定 轴 的 端点 : 入 / /选择 样 条 曲线 靠近 坐标 系 的 男 一 端 操 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 20》 / /结果 如 图 17-2 所 示 

命令 : ellipse// 按 回 车 键 册 次 局 动 绘制 椭圆 命令 
ee 入 / /选择 样 条 曲线 另 一 端的 端点 

指定 轴 的 端点 : 

es 或 [旋转 (R) ] : 15X / /结果 如 图 17-3 所 示 














图 17-1 绘制 轮廓 曲线 图 17-2 ”绘制 椭圆 1 图 17-3 ”绘制 椭圆 2 














人 7 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 六 按钮 ， 激 活 【 修剪 】 命令 ， 在 绘图 区 中 将 两 个 椭圆 的 下 半 部 分 修剪 掉 ， 
如 图 17-4 所 示 。 





四 选择 亲 单 【 绘图 ]|[【 建 模 】|【 曲面 】 | 【网络 】 命令， 在 绘图 区 中 选择 两 个 椭圆 缴 为 第 一 个 方向 的 
曲线 ， 入 择 两 和 “ 样 条 曲线 为 第 二 个 方向 的 曲线 。 命 令 po 
命令 : _SURFNETWORK 
沿 第 一 个 万 向 选择 曲线 或 曲面 边 :找到 1 个 ， 辟 计 2 个 
沿 第 一 个 万 同 选 择 曲 线 或 曲面 边 : 入 / /选择 两 个 椭圆 弧 ， 按 回 车 确定 
沿 第 二 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 :找到 1 个 ， 忌 计 2 个 
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第 17 章 曲面 模型 与 工业 产品 
沿 第 二 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 : 入 / /选择 两 条 曲线 ， 按 回 车 确定 ， 结 果 如 图 17-5 所 示 
个 如 图 17-6 所 示 为 手柄 曲面 模型 概念 视觉 样式 显示 结果 。 











世 


图 17-4 ”修剪 椭圆 图 17-5 ”创建 网 络 曲 面 图 17-6 “概念 视觉 样式 显示 效果 





创建 圆锥 过 渡 曲 


本 例 通过 创建 圆锥 手柄 模型 ， 重 点 练习 3【 圆 【网 络 】 
和 【 过 渡 】 等 命令 。 

DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 196.dwg 

DVD\AVM\ 第 17 章 \ 实 例 196.avi 


i 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 ]【 圆 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-7 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
人 了 L 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 工具 】 |【 新 建 UCS 】 |【Y 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 立轴 旋 
转 90 度 ， 如 图 17-8 所 示 。 


> 
os 
. 100 x 


17-7 绘制 轮廓 线 17-8 ”旋转 坐标 系 












































图 17-9 ”绘制 圆 弧 图 17-10 ”创建 网 歌曲 面 图 17-11 ”创建 拉 伸 曲面 
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机 械 设 计 经 典 epX 例 


人 本 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 | 【 曲面 ] |【 过 渡 】 命令 ， 在 绘图 区 中 分 别 选 择 两 个 过 渡 曲 面 的 边缘 线 ， 
并 设置 与 相 邻 曲线 的 连续 性 为 G2。 命 令 操作 过 程 如 下 . 
命令 : _SURFBLEND 
连续 性 = 61 - 相 切 ， 吓 度 幅 值 = 0.5 
选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 


选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 入 / /选择 网 络 曲 面 的 圆 缴 线 ， 按 回 车 确定 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 入 / /选择 拉 伸 曲面 的 圆 弧 线 ， 按 回 车 确定 


按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (3) ] : conX 

第 一 条 边 的 连续 性 [GO (G0) /G1 (G1)/G2(G2)] <G1>: g2X 

第 二 条 边 的 连续 性 [60 (G0) /G1(G1) /G2 (G2)] <G1>: 92 和 

按 Enter 键 接受 过 渡 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (3) ] : 和 // 按 回 车 确定 ， 结 果 如 图 17-12 
所 示 。 按 同样 方法 创建 另 一 端 过 渡 曲面 ， 结 果 如 图 17-13 所 示 
《0 隐藏 2 个 拉 伸 曲面 ， 选 择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命令， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 
为 一 个 曲面 。 
人 回 锥 手柄 概念 视觉 样式 显示 效果 如 图 17-14 所 示 。 


















图 17-12 ”创建 过 渡 曲 面 1 图 17-13 ”创建 过 渡 曲 面 2 图 17-14 ”概念 视觉 样式 效果 








-ar Ar 


特 相 


本 例 通 过 创建 音箱 面板 曲面 , 重点 练习 【 拉 偶 【平面 人 
【修剪 】 和 【 圆 角 边 】 等 命令 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 197.dwg 


辐 视频 文件 ， | DVDWAVI\ 第 17 章 \ 实 例 197.avi 


EE 


人 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 人 【 圆 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-15 所 示 的 二 维 轮 廓 曲线 。 

和 由 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 绘图 】|【 建 模 】 | 【 拉 伸 】 命令 ， 创 建 拉 伸 距离 为 50 
的 拉 伸 曲面 ， 如 图 17-16 所 示 。 

提单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 [7 按钮， 激活 【 直线 】 命令 ， 在 绘图 区 中 连接 拉 伸 曲面 末端 的 两 个 端点 ， 
使 其 成 为 一 个 封闭 的 面 ， 如 图 17-17 所 示 。 


选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】| 【提取 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 步骤 3 创建 的 拉 伸 面 ， 抽 取 曲 
面 的 边缘 线 。 
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第 17 章 ”曲面 模型 与 工业 产品 设计 ， 
人 本 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 | 【 曲面 ] | 【 平面 命令 ,依次 在 工作 区 中 选择 拉 促 曲面 端面 的 封闭 线 ， 
创建 有 界 平 面 ， 如 图 17-18 所 示 。 





如 


图 17-15 ”绘制 轮廓 曲线 图 17-16 ”创建 拉 伸 曲面 





| 选择 菜单 【工具 】|【 新 建 UCS 】| 【YY 命令， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 90" 。 并 选择 菜单 【 视图 】| 
【 三 维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 绘 制 如 图 17-19 所 示 
的 修剪 线 轮 廊 。 


















































J 








图 17-18 ”创建 平面 图 17-19 ”绘制 修剪 线 轮廓 








菜单 【修改 】|【 对象 】 | 多 线段 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 合并 为 一 条 曲线 。 
菜单 【修改 】| 【曲面 编辑 】 |【 修剪 】 人 命令， 选择 绘图 区 中 的 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 上 





J 轮廓 线 为 剪 切 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _SURFTRIM 
延伸 曲面 = 是 ，, 投影 = 自动 
选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 拉 伸 曲面 
选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 修剪 轮廓 线 
选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (U) ] : 入 // 用 鼠标 单 击 工作 区 中 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-20 所 示 
EE 选择 菜单 【 修改 ] |【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 实体 编辑 ] | [ 圆 角 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 面板 的 边缘 线 ， 创 建 半径 为 2 
的 圆 角 ， 结 果 如 图 17-21 所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-22 所 示 。 
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图 17-20 ”修剪 曲面 图 17-21 创建 圆 角 边 图 17-22” ”概念 显示 样式 
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中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 | 


本 例 通过 创建 扣 盖 曲面 模型 , 重点 练习 [ 拉 伸 八 [【 并 集 
【 差 集 人 【 


十 
贺 角 边 ] 和 【 修补 ] 等 命令 。 


DVD 实例 文件 第 17 章 \ 实 例 198.dwg 
. 合 视频 文件 : DVD\AVN\ 第 17 章 \ 实 例 198.avi 
. 贪 播 放 时 长 0:09:46 


全 新 建文 件 ,利用 【 圆 】 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-23 所 示 的 圆 。 
加 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 绘图 】| 【 建 模 ] | [ 拉 伸 】 命令， 创建 拉 伸 曲面 ， 拉 件 
距离 为 6。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : _extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : -MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (SU) ] < 实体 >: -SO 
选择 要 拉 伸 的 对 和 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 / /选择 上 步骤 绘制 的 贺 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : mo 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (30) ] < 实体 >: su 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [万 向 (D) /路 径 (P?) /倾斜 角 (T) ]: 6X 7 /结果 如 图 17-24 所 示 


二 选择 菜单 【 绘图 】| [ 建 模 】| 【 修补 ] 命令， 在 绘图 区 中 选择 拉 伸 曲面 的 上 面 的 边缘 线 ， 创 建 连续 
性 为 G1 的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


(SU 
连续 性 = 60 - 位 置 ， 凸 度 帆 值 = 0.5 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > : 找到 1 个 


选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > :入 / /选择 拉 伸 曲面 边缘 线 ， 按 回 车 确定 


按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (8) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : conX 

修补 曲面 连续 性 [Go (60) /G1 (G1) /G2 (G2)] <G0>: g1X 

按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : 和 
// 结 果 如 图 17-25 所 示 








4 
图 17-23 ”绘制 加 图 17-24 ”创建 拉 伸 曲面 图 17-25 修补 曲面 1 























于 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 ] | 【 平面 视图 ] |【 当前 UCS 】 命令 ,将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 
平面 。 禾 


| 用 【 直线 ]】 【 圆 】【 圆 角 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-26 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
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ee mm mm mm 一 


选择 菜单 【 修改 】 |【 对 象 ] | 【 多 线段 】 命令， 将 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 合 并 为 一 条 曲线 。 
将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 拉 伟 】 命 令 ， 创 建 拉 伸 曲面 ， 拉 伟 
距离 为 28， 如 图 17-27 所 示 。 
人 渤 树 菜 : 【 绘图 ] | 【 建 模 】 |【 修补 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 拉 伸 曲面 的 上 面 的 边缘 线 ， 创 建 连续 

性 为 G0 的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 

命令 : _SURFPATCH 

连续 性 = 60 - 位 置 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > : 找到 1 个 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 “选择 曲线 > :入 / /选择 上 步骤 创建 拉 伸 曲面 边缘 线 

按 Enter 键 接 受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : conX 

修补 曲面 连续 性 [GO (Go) /61 (G61) /G2 (G2)] <G0>: g0X 

按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : 入 // 绪 果 如 图 
17-28 所 示 
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图 17-26 ”绘制 总 台 轮 启 








17-27 ”创建 拉 伸 曲面 


网 





17-28 ”修补 曲面 2 


氏 




















《人 选择 菜单 【 修改 】 | [ 曲面 编辑 】 | [ 修剪 】 命 令 ， 重 复 利用 两 次 该 命令 ， 将 拉 伸 曲面 和 修补 曲面 交 
合 处 多 余 的 曲面 修剪 挥 ， 结 果 如 图 17-29 所 示 。 

二 选择 菜单 【 修改 ] | [ 实体 编辑 ] | [ 并 集 】 命令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

人 选择 菜单 【修改 ] | [ 实体 编辑 ] | 【 圆 角 边 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 伸 曲面 和 修补 曲面 相交 的 边缘 
线 ， 以 及 凸 全 项 端的 边 绿 线 ， 创 建 半 任 为 2 的 圆 角 ， 结 果 如 图 17-30 所 示 。 

‘和 选择 菜单 【 工具 ] | 【 新建 UCS 】 | 【X 】 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 90" 。 并 选择 菜单 【视图 ] | 
【 三 维 视图 】 | 【 平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 绘 制 如 图 17-31 所 示 
的 截面 轮廓 。 
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图 17-29 ”修剪 曲面 图 17-30 ”创建 圆 角 边 图 17-31 绘制 轮廓 线 




















各 选择 菜单 修改 ] | [ 对 象 ] | [ 多 线段 】 命令 ， 将 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 
人 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 绘图 】 | 【 建 模 ] |【 拉 伸 】 命令， 创建 拉 伸 距离 为 30 
的 实体 ， 结 果 如 图 17-32 所 示 。 
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图 17-32 ”创建 拉 伸 实体 图 17-33” 差 集 图 17-34 ”概念 显示 样式 











本 例 通过 创建 笔 简 曲 面 模型 ， 重 点 练习 了 【三维 移 动 
【 复制 人 【 放 林 


样 人 【修补 下 【修剪 】 和 【 圆 角 】 等 命令 。 


DVD 实例 文件 第 17 章 \ 实 例 199.dwg 


. 贪 视频 文件 : DVD\AVI\ 第 17 章 \ 实 例 199.avi 


全 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 人 【 和 矩形 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-35 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
人 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 】| 【 三 维 移动 ] 命令 ， 选 择 上 步骤 
绘制 的 小 矩形 ， 将 其 向 Z 轴 方 向 移动 150， 如 图 17-36 所 示 。 - 

人 选择 菜单 【 修改 】 | 【 复制 ] 命令 ， 将 大 的 矩形 向 Z 轴 方 向 
移动 300。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 











加 


印 令 : copy 

选择 对 象 : 找到 1 个 /7 在 绘图 区 中 选择 大 矩形 

当前 设置 : ”复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (2) ] < 位 移 >: 0,0,0X 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 0,0,300X 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (FE) / 放 茎 (0)] < 退出 >:X/ /结果 如 图 
D7 7 EFA 
[于 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【 放样 】 命令， 依次 选择 工作 
区 中 的 三 个 矩形 ， 创 建 放样 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _loft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 【后 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (Mo) ] : -MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 【点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : moX 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su 
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图 17-35 ”绘制 轮廓 线 
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第 17 章 曲面 模型 与 工业 产品 设计 
按 放 样 次 序 选 择 模 截 面 或 【点 (BO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总 计 3 个// 在 绘图 区 
中 选择 3 个 矩形 ， 结 果 如 图 17-38 所 示 
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图 17-36 ”三 维 移动 矩形 图 17-37 复制 矩形 图 17-38 ”创建 放样 曲面 























后 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 
创建 4 个 圆 角 ， 结 采 如 图 17-39 所 示 。 
和 本 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 |【 修补 】 命令， 在 绘图 区 中 选择 放样 曲面 底 端的 边缘 线 ， 创 建 连续 性 
为 G0 的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _SURFPATCH 
连续 性 = 60 - 位 置 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > : 找到 4 个 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > :入 / /选择 上 步骤 创建 放样 曲面 的 边缘 线 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : conX 
修补 曲面 连续 性 [GO (Go) /61 (G1) /G2(62)] <G0>: g0X 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : 和 A/ /结果 如 图 
17-40 所 示 
人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 ] 命令， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
《3 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】|【X】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90" 。 并 选择 菜单 【 视图 】 
【 三 维 视图 ] | 【平面 视图 】 | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 绘 制 如 图 17-41 所 示 
的 圆 驱 。 


【 曲面 ] | 【 圆 角 】 人 命令， 在 绘图 区 中 分 别 选 择 相 邻 的 两 个 放样 曲面 ， 
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图 17-39 圆 角 曲面 图 17-40 ”修补 曲面 图 17-41 ”绘制 修剪 曲线 
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全 选择 菜单 【修改 ] | 【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 】 命令， 将 放样 曲面 上 端 多 余 的 曲面 修剪 掉 ， 如 图 17-42 
所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-43 所 示 。 
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图 17-42 ”修剪 曲面 图 17-43 ”概念 显示 样式 











EI 


本 例 通 过 创建 合 灯 章 曲面 模型 ， 重 点 学 习 了 【 圆 人 【加 
丽人 【修剪 [【 偏 移 】 和 【过 渡 】 等 命令 。 


fy 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 200.dwg 


. 领 视频 文件 DVD\AVN\ 第 17 章 \ 实 例 200.avi 


人 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 ]【 圆 绝 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-44 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 并 选 
择 菜 单 【 修改 】|【 对 象 】|【 多 线段 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 

全 选 择 菜 单 【 工具 】| 【新建 UCS 】| 【YY ] 命令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 90" 。 并 选择 菜单 【视图 】| 
【 三 维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS ]】 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 绘 制 如 图 17-45 所 示 
的 修剪 线 轮廓 。 




































图 17-44 ”绘制 轮廓 曲线 图 17-45 ”绘制 截面 曲线 
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第 17 章 曲面 模型 与 工业 产品 设计 
03 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【修改 】| 三 维 操作 | 【 三维 移动 ] 命令 ， 选 择 上 步骤 
绘制 的 圆 疏 ， 将 其 向 Z 轴 方向 移动 180， 如 图 17-46 所 示 。 











图 17-46 “三 维 移动 曲线 图 17-47 ”创建 拉 伸 曲面 1 














.04 选择 菜单 【 绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 选择 上 步骤 移动 的 圆 员 为 截面 ， 创 建 拉 伸 距 离 为 360 
的 曲面 ， 如 图 17-47 所 示 。 按 同样 的 方法 ， 创 建 拉 伟 距离 为 60 的 拉 伸 曲面 ， 结 果 如 图 17-48 所 示 。 
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图 17-48 ”创建 拉 伸 曲面 2 17-49 ”修剪 曲面 1 


网 














人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 曲面 编辑 ] | [ 修剪 ] 命令 , 将 拉 伸 曲 面 和 修补 曲面 交合 处 多 余 的 曲面 修剪 掉 ， 
第 一 次 修剪 结果 如 图 17-49 所 示 。 第 二 次 修剪 结果 如 图 17-50 所 示 。 

全 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

OZ 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】|【 YY] 命令， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90" 。 并 选择 菜单 【 视图 】| 
【 三 维 视图 ] |【 平面 视图 】 | 【 当前 UCS )】 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 

全 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-51 所 示 的 修剪 线 轮 廓 。 并 选择 菜单 【 修改 ] | 【 对 象 ] | 【 多 线 
段 】 命令 ， 在 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 
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图 17-50 ”修剪 曲面 2 图 17-51 绘制 剪 切 轮廓 














命令 ， 在 绘图 区 中 选择 两 个 拉 伟 曲 面相 交 的 边缘 线 ， 





创建 半径 为 20 的 圆 角 ， 结 果 如 图 17-52 所 示 。 
人 全 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 选 择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令 ， 选 择 剪 切 轮廓 曲线 将 其 向 


WW 
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a 7 
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到 5 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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置 3， 如 图 17-53 所 示 。 并 选择 偏 移 曲 线 左 端的 直线 ， 将 其 移动 到 原 轮廓 曲线 外 ， 结 果 如 图 17-54 所 示 。 
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图 17-52 ”创建 圆 角 边 图 17-53” 偏 置 曲 线 图 17-54 ”移动 曲线 




















人 选择 菏 单 绘图 ] | [ 建 模 ] | [ 曲面 ] | 【 偏 移 命令 ， 依 次 在 工作 区 中 选择 拉 伸 曲面 端面 的 封闭 线 ， 


所 示 


有 界 平 面 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 
选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 和/ /在 绘图 区 中 选择 曲面 
指定 偏 移 距离 或 【翻转 方向 (F) /两 侧 (8) /实体 (8) /连接 (c) ] <0.0000>: 6%// 结 果 如 图 17-1 


人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 曲面 编辑 ] | 【 修剪】 命令， 选择 偏 置 曲线 为 修剪 曲线 ， 将 偏 移 曲 面 外 侧 修剪 


挥 。 


选择 原来 的 轮廓 线 为 修剪 曲 线 ， 将 原 曲面 内 侧 修 前 挥 ， 结 果 如 图 17-56 所 示 。 
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图 17-55 ” 侦 移 曲面 图 17-56 修剪 曲面 




















和 选择 葬 单 【绘图 ] |[ 建 模 ]| [ 曲面 ] | [ 过 渡 】 命令 ， 在 绘图 区 中 分 别 选择 两 个 过 渡 曲 面 的 边缘 线 ， 


并 设 


置 与 相 邻 曲线 的 连续 性 为 G2。 命 令 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _SURFBLEND 

连续 性 = 61 - 相 切 ， 吓 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 ， 辟 计 8 个 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 和 ^/ /在 绘图 区 中 选择 偏 移 曲面 的 边缘 线 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 ， 辟 计 8 个 

选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 和 // 在 绘图 区 中 选择 修剪 曲面 边缘 处 的 曲线 
按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (8B) ] : conX 
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和 mm em。 em em em em em em mm。 em mm。 em cm。 amp。 amp。 amp。 em em mm。 mm。 em。 emp。 emp。 em。 em。 mm mm mm mm 必 


第 一 条 边 的 连续 性 [GO (60) /G1 (G1) /G2 (G2)] <G1>: 91 和 
第 二 条 边 的 连续 性 [Go (60) /G1 (G1) /G2 (G2) ] <G1>: g1X// 结 果 如 图 17-57 所 示 。 其 概念 显示 


样式 如 图 17-58 所 示 





17-57 ”创建 过 渡 曲 面 17-58 ”概念 显示 样式 


通过 创建 雨 们 模型 ,主要 练习 了 【 直线 人 【 多段 线 人 【 旋 
转 网 格 】 等 命令 。 在 操作 过 程 中 使 用 【 UCS 】 命 令 来 定位 新 
的 坐标 系 。 
[9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 201.dwg 


:加 视频 文件 DVD\AVN\ 第 17 章 \ 实 例 201.avi 


和 使 用 【文件 】|【 新建] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 】 | 【 西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 调整 为 西南 视图 。 
个 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 上 的 .了 按钮， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 ， 绘 制 长 度 为 30 的 垂直 线段 。 














图 17-59 ”设置 坐标 系 图 17-60 ”绘制 圆 顷 图 17-61 旋转 网 格 
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人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .3 按钮 ， 激 活 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 的 多 段 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 








命令 : PLINE 

: 指定 起 点 : //0 ,0 ,ov 
' 当前 线 宽 为 0.0000 

! 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (W) ] :@0, -2 

! 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (5) /放弃 (0) /宽度 (Ww) ] :av 

. 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (B) /直线 (1) /半径 (R) /第 二 个 
| 点 (5) /放弃 (0) /宽度 (Ww) ] :av 

! 指定 包含 角 :-180v 

! 指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: @-5，,0w 

! 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (5) /半径 (R) /第 二 个 
， 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (Ww) ] :  // 按 回 车 键 , 结束 命令 ,结果 如 图 17-62 所 示 
”使 用 快捷 键 “PE” 激活 【 多 段 线 ] 命令 ， 将 绘制 的 线段 和 绘制 的 多 段 线 合并 。 








| 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 章 按 钮 ， 将 刚 绘制 的 圆 沿 刚 多 段 线 拉 伸 ， 结 果 如 图 17-64 所 示 。 
| 最 后 使 用 【文件 ] |【 保存 命令 ， 将 图 形 命名 存储 为 “实例 201.dwg”。 














图 17-62 “绘制 结果 图 17-63 ”绘制 圆 图 17-64” 拉 伸 





本 例 主要 综合 使 用 [ 直线 人 【 圆 拆 人 【多 线段 人 【复制 
【 含 移 】【 拉 伟人 【平面 【过渡 和 【并 集 人 【提取 边 】 及 
【放样 】 等 命令 ,综合 学 习 曲 面 的 创建 方法 和 技巧 。 
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重新 建文 件 , 利用 【 直线 ]【 圆 弧 )【 圆 角 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-65 所 示 的 二 维 轮廓 曲 
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第 17 章 ”曲面 模型 与 工业 产品 设计 


ee em em mm mm mm em em mm mm mm mm 必 


线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 辅助 的 凯 形 ， 然 后 采用 “起 点 、 端 点 、 半 径 ” 的 方式 绘制 4 条 圆 怕 ， 最 后 利用 【 略 


角 】 工 具 绘 制 各 个 圆 弧 之 间 的 圆 角 。 四 

人 加 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 选 择 菜单 【修改 】|【 对 象 ]|  ) 
【 多 线段 ] 命令， 将 绘图 区 中 的 曲线 合并 为 一 条 曲线 。 命 令 行 操作 过 程 
如 下 : 

命令 : _pedit 选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : 

选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : 入 ”// 在 绘图 区 中 任意 选择 一 条 轮 
郭 曲 线 

是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>^ 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (EF WM 

F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 (5) / 反 转 (R) /放弃 (V0)]: J // 在 绘图 区 中 选择 全 部 的 轮 
eh 

选择 对 象 : 指定 对 角 操 : 找到 8 个 

多 段 线 已 增加 7 条 线段 

《CE 洗 择 菜单 【 修改 ] | [ 复制 ] 命令 ， 将 上 步骤 合并 的 轮廓 曲线 向 Z 轴 方 向 移动 10。 命 令 行 操作 过 程 
如 下 : 





图 17-65 ”绘制 轮 褒 


时 








命令 : _copy 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 合并 的 轮廓 线 

当前 设置 : ”复制 模式 = 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: 0,0,0X 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 0,0,10X 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (V0) ] <“ 退出 > :入 // 复 制 结果 如 图 17-66 所 示 

人 一 【 修改 】 | 【 偏 移 】 命令， 将 上 步骤 复制 的 轮廓 线 向 内 偏 移 10， 如 图 17-67 所 示 。 








图 17-66 复制 轮廓 线 1 图 17-67“” 偏 移 轮廓 线 1 图 17-68 ” 偏 移 轮廓 线 2 











06 选择 菜单 【 修改 ]|【 复制 ] 命令 ， 将 上 步骤 偏 移 的 轮廓 曲线 向 乙 轴 负 方向 移动 1.5， 并 将 其 他 多 余 
的 曲线 隐藏 。 如 图 17-69 所 示 。 
《JJ 选择 菜单 【 绘图] | 【 建 模 】 | [ 曲面 ] | 【 平面 】 命令 , 选择 步骤 4 偏 移 的 轮廓 线 创建 有 界 平面 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _Planesurf 
指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0) ] <“ 对象 >: oX 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 步骤 4 偏 移 的 轮廓 线 
选择 对 象 : 入 / /结果 如 图 17-70 所 示 
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全 选择 葬 单 【绘图 ] | [ 建 模 ] | 【 拉 伟 】 命令， 选择 步骤 1 绘制 的 轮廓 线 为 截面 ， 创 建 向 乙 轴 负 方 向 
拉 伸 距离 为 8 的 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 
命令 : _extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 促 的 对 象 或 【模式 (Mo) ] : -Mo 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] < 实体 >: -So 
选择 要 拉 促 的 对 象 或 模式 (MO) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (50) ] < 实体 >: suX 
选择 要 拉 促 的 对 象 或 【模式 (Mo) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 步 又 1 绘制 的 轮廓 线 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (?) /倾斜 角 (T) ] : -8X// 结 果 如 图 17-71 所 示 











图 17-69 ”复制 轮廓 线 2 17-70 ”创建 平面 图 17-71 ”创建 拉 伸 曲面 





网 














人 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】 | [ 曲面 ] | 【 过 渡 】 命令， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 创建 平面 的 边缘 线 ， 
以 及 在 拉 伸 曲面 上 选择 对 应 的 边缘 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _SURFBLEND 
连续 性 = 61 - 相 切 ，, 凸 度 幅 值 = 0.5 
选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 上 轮廓 的 一 条 曲线 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 下 轮廓 对 应 的 曲线 
按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (8) ] : CONX 
第 一 条 边 的 连续 性 [60 (60) /G1 (G1)/G2(G2)] <G1>: G2、 
第 二 条 边 的 连续 性 [GO (60) /G1 (G1)/G2(G2)] <G1>: G2 
按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (8) ] : // 结 果 如 图 17-72 所 示 ,按照 同样 
的 方法 创建 其 他 的 7 个 过 渡 曲 面 ， 结 果 如 图 17-73 所 示 。 
和 选择 菜单 【 修改 ] | [ 实体 编辑 】| 【并 集 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 创建 的 8 个 过 渡 曲 面 ， 将 
它们 合并 为 一 个 曲面 ， 并 隐藏 其 他 的 多 余 曲 面 ， 如 图 17-74 所 示 。 
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三 三 三 码 把 





















































图 17-72 ”创建 过 渡 曲 面 图 17-73 ”创建 其 他 过 渡 曲 面 图 17-74 ”隐藏 多 余 的 曲面 











人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | 【 提取 边 】 命令， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 合并 的 曲面 ， 抽 取 合并 
曲面 的 边缘 线 。 


全 园 择 某 单 【修改 ] | [ 对 象 ] | 【 多 线段 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 上 步骤 创建 的 曲线 合并 为 一 条 曲线 。 命 


98 


令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : _pedit 选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 在 绘图 区 中 选择 上 个 命令 提取 边 的 任意 一 


是 否 将 其 转 损 为 多 段 线 ? <Y>^ 


输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (5) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 


生成 (L) / 反 转 (R) /放弃 (U) ] : J 


选择 对 象 : 找到 8 个 // 在 绘图 区 中 选择 上 


NA 
个 命令 
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提取 边 的 所 有 曲线 


选择 对 象 : 入 // 合 并 曲线 后 ， 隐藏 其 他 的 多 余 曲 面 ， 结 果 如 图 17-75 所 示 


人 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] | 【 放样 】 命令 ， 依 次 选择 工作 区 中 的 两 条 曲线 ， 创 建 放样 曲面 。 命 令 


行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _loft 
当前 线 框 密度 : 


ISOLINES=4， 闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (P90) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : -MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 


(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : moX 


闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (50) ] < 实体 >: suX 

按 放 样 次 序 选 择 模 截 面 或 【点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总 计 2 个 /7 在 绘图 区 
中 选择 上 个 命令 合并 的 曲线 ， 结 果 如 图 17-76 所 示 
选择 菜单 【 绘图】[【 建 模 】|[ 曲面 】 上 平面 】 命令 ， 依 次 在 工作 区 中 选择 放样 曲面 内 侧 的 边缘 线 ， 





创建 有 界 平面 。 骆 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命令 : _Planesurf 


指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0) ] <“ 对象 >: oX 


选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 放样 曲面 内 侧 的 边 绿 线 


选择 对 象 : 和 // 结 果 如 图 17-77 所 示 

















图 17-78 


图 17-75 ”提取 边 并 合并 曲线 


显示 化 妆 盒 全 部 曲面 


区 





17-76 


创建 放样 曲面 
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图 17-77 ”创建 平面 
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创建 伦 瓶 模型 





本 例 主 要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【 和 镜像 人 【 李 
圆 】【 三 维 旋转 人 【 新建 UCS 【放样 ] 【平面 ] 以 及 【并 
集 】 等 命令 ， 重 点 学 习 放 样 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


全 文件 路 径 ， “| DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 203.dwg 


.忽视 频 文件 DVDWVI 第 17 章 \ 实 例 203.avi 





重新 建文 件 , 利用 【 直线 ]【 样 条 曲线 | 【 镜像 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-80 所 示 的 二 维 轮 
廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 先 创 建 样 条 曲线 的 各 个 控制 点 ， 然 后 利用 【 样 条 曲线 】 命 令 依次 连接 各 个 控制 点 ， 最 
后 利用 【 镜像 】 命 令 和 镜像 另 一 侧 轮廓。 

人 了 L 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 @| 按 钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 
中 指定 椭圆 中 心 点 和 轴 的 端点 ， 绘 制 花 瓶 两 端的 椭圆 。 命 令 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 闯 点 或 【[ 圆 缴 (A) /中 心 氮 (C) ] : cX 

指定 椭圆 的 中 心 点 : 0, -190v 0X 








指定 轴 的 尊 点 : 入 / /在 绘图 区 中 选择 样 条 曲线 X 轴 下 面 的 新 点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 (R) ] : 55X // 结 果 如 图 17-81 所 示 
节令 : ellipse // 按 空格 键 重 复 绘 制 椭圆 命令 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] : cX 

el 0 .190707 

指定 轴 的 并 点 : / /在 绘图 区 中 选择 样 条 曲线 X 轴 上 面 的 端点 
人 或 [旋转 (R) ] : 50X / /结果 如 图 17-82 所 示 











图 17-80 ”绘制 轮廓 线 图 17-81 绘制 梢 圆 1 


人 选择 菜单 【 修改 】| [ 三 维 操作 ] | 【三维 旋转 】 命令 ,将 上 步骤 绘制 的 椭圆 绕 其 长 轴 旋 转 90 度 。 
命令 如 下 

命令 : _3drotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 闻 时针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 椭圆 

指定 基点 : 和 / /指定 椭圆 中 心 为 基 扣 











- 360 - 


拾取 旋转 轴 : 和 / /指定 椭圆 长 轴 为 旋转 轴 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : ?0X/ /按照 同样 的 方法 旋转 另 一 个 椭圆 ， 结 果 如 图 17-83 所 示 
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图 17-82 ”绘制 椭圆 2 


图 





17-83 ”三 维 旋转 椭圆 








图 17-84 


旋转 坐标 系 


人 @@ 选择 菜单 【 工具 ] | [ 新 建 UCS ] | 【 Y 】 命令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90 度 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 


命令 : _ucs 


当前 UCS 名 称 : “世界 * 


指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/z/zZ 轴 
(ZA) ] < 世界 >: _y 
由 定 绕 Y 轴 的 旋转 角度 <90>: -90X 


《CE 利用 [ 桩 条 曲线 |[ 镜像 
先 创建 样 条 曲线 的 各 个 控制 点 ， 然 后 利用 【 样 条 曲线 ] 命令 依次 连接 各 个 控制 点 ， 最 后 利用 【 镜像 】 


像 另 一 侧 轮廓 。 


《Cs 选择 菜单 【 绘图] | 【 建 模 】 
创建 放样 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : _loft 


当前 线 框 密度 : 


/ /旋转 结果 如 图 17-84 所 示 
在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-85 所 示 的 二 维 轮 廓 曲线 。 绘 制 方法 为 ， 


ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 


人 人 人 
Hn 冯 吝 


【放样 】 命 令 ， 依 次 选择 工作 区 中 的 2 条 截面 曲线 和 4 条 导向 曲线 ， 


按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 【点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 


(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _S0OX 


按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] < 实体 >: suX 
按 放 样 次 序 选 择 模 截 面 或 [上 后 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 , 忆 计 2 个 
选中 了 2 个 横 截 面 


/ /在 绘图 区 中 依次 选择 2 个 李 


输入 选项 [导向 (6) /路 径 (P) / 仪 横 截 面 (C) /设置 (S) ] < 仪 横 截 面 >: GX 
选择 导向 轮廓 或 [合并 多 条 边 (J) ] :找到 1 个 ， 总 计 4 个 // 在 工作 区 中 依次 选择 4 条 样 条 曲线 
/ /放样 结果 如 图 17-86 所 示 


选择 导 同 轮 亡 或 [合并 多 条 边 (J) ] : 





图 17-85 





绘制 侧面 辊 廓 


入 





17-86 








创建 放样 曲面 











于 选择 菜单 【 修改 ] | [ 三 维 操作 ] | 【 提取 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 创建 的 放样 曲面 ， 抽 取 


Of = 


~ 一 一 一 一 一 


> 中 文 版 AutoCAD 2012 
< 机 械 设 计 经 典 eo2X 例 
sr 一 > Ac 


放样 曲面 的 边缘 线 。 
人 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 ] | 【 平面 ] 命令 ， 依 次 在 工作 区 中 选择 放样 曲面 内 侧 的 边缘 线 ， 
创建 有 异 平 面 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 ; 
和 
指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0) ] <“ 对象 >: o 入 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /在 re , 结果 如 图 17-87 所 示 
人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命令 ， 将 绘图 区 中 的 花瓶 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 


ee 


其 概念 显示 样式 如 图 17-88 所 示 。 











17-87 “创建 底面 平面 17-88 ”概念 样式 显示 效果 


创建 耳机 曲面 模型 


本 例 主要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【 和 镜像 人 【 李 
圆号 研 作证 丢 同 国 1 二 Cs 同伴 (于 负 J [Of 
集 】 等 命令 ， 综 合 学 习 各 种 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


(ey 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 204.dwg 
: 贪 视频 文件 。 | DVDWAVI\ 第 17 章 \ 实 例 204.avi 
. 倾 播放 时 长 | 0:03:00 


和 是 新 建文 件 ， 单 击 【 绘图 工具 栏 中 的 加 按钮， 激活 【 圆 ] 命令， 在 绘图 区 XY 平面 上 以 原点 为 中 
心 绘制 中 14 圆 ， 如 图 17-89 所 示 。 
全 风 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 念 | 按钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 
中 指定 椭圆 中 心 点 和 轴 的 端点 绘制 贺 上 端的 椭圆 。 命 令 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中心 点 (Cc) ] : cX 

指定 贿 贺 的 中 心 点， 0,0,8X 

指定 轴 的 端点 : 4, 0 和 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 (R) ] : 2X// 结 果 如 图 17-90 所 示 
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扣 一 一 一 一 一 一 一 


ee em em mm mm mm mm mm mm mm mm mm 必 











图 17-89 绘制 中 14 风 图 17-90 ”绘制 椭圆 
和 选择 菜单 【 工具 】 |【 新建 UCS 】 | 【 Y 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90 度 ， 如 图 17-91 所 示 。 并 





择 菜 音 【 视 区 ] |【 三 维 视图 ] |【 平面 视图 ] |【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 


es XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 直线 人 【 圆 引 仆 【 标注 约束 人 【 镜像】 等 命令 绘制 如 图 17-92 
所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 


人 一 





图 17-91 旋转 坐标 系 1 图 17-92 ”绘制 轮廓 线 








人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 对 象 ] | [ 多 线段 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 上 步骤 创建 的 一 侧 曲线 合并 为 一 条 曲线 ， 
按 同 样 方法 合并 另 一 侧 曲线 。 
全 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 建 模 ] | 【 放样 】 命令 ， 依 次 选择 工作 区 中 的 2 条 截面 曲线 和 2 条 导向 曲线 ， 
es 
命令 : _loft 
当前 线 框 密度 : ISOLINES-4， 闭 合 轮廓 创建 模式 ~ 曲面 
按 放样 次 序 ah [点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (Mo) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _ 
按 放样 次 序 选择 横 截面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (J 了 ) /模式 (MO) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] 本 suX 


按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 【后 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总 计 2 个 
选中 了 2 个 横 截面 / /在 Na sn 


输入 选项 [导向 (6) /路 径 (P) a ) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 > : 6X 
选择 导向 轮廓 或 [合并 多 条 边 (J) ] :找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 在 绘图 区 中 选择 轮廓 线 ， 放 样 结 
如 图 17-93 所 示 
《Cg 选择 菜单 【 工具 ] | 【新 建 UCS ] | [ X 】 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90 度 ， 如 图 17-94 所 示 。 并 
选择 菜单 【 视图 】 | 【 三 维 视图 】 | 【 平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
全 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 多 按钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命令， 在 绘图 区 中 指定 椭圆 中 心 点 和 轴 的 端点 给 
制 椭圆 轮廓 ， 并 利用 【 直线 人 【 修剪 】 等 命令 修剪 掉 另 一 侧 轮廓 。 命 令 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _ellipse 
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指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 扣 (C) ] : cX 
指定 椭圆 的 中 心 点 : 8.4, -10X 
指定 轴 的 问 点 : 3 入 


指定 男 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 15X /7 结果 如 图 17-95 所 示 























图 17-93 ”创建 放样 曲面 


17-94 ”旋转 坐标 系 2 


网 














全 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 建 模 ] | 【 旋转】 命令， 在 绘图 区 中 选择 半 个 椭圆 线 为 要 旋转 的 对 象 ， 创 建 旋 
转 曲 面 。 命 令 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _revolve 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (SU) ] < 实体 > : _SO 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: suX 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 半 个 椭圆 线 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2] < 对 象 >: oX 
选择 对 象 : // 在 绘图 区 中 选择 旋转 中 心 线 ， 结 果 如 图 17-96 所 示 


























图 17-95 ”绘制 柄 部 轮 廊 图 17-96 ”创建 旋转 曲面 

















和 将 视图 切换 到 【 概念 】 显 示 样式 ， 选 择 菜单 【修改 】|【 曲面 编辑 】| 【 修剪 命令， 选择 绘图 区 中 

的 旋转 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 放样 曲面 为 剪 切 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 

命令 : _SURFTRIM 

延伸 曲面 = 是 ,投影 = 自动 

选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 放样 曲面 

选择 剪 切 曲 线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 旋转 曲面 

选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (J) ] : 和 // 用 鼠标 单 击 工作 区 中 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-97 所 示 按 同 
样 方法 选择 放样 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 旋转 曲面 为 修剪 面 ， 结 果 如 图 17-98 所 示 。 
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上 癌 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] | 【 旋转 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 上 步 又 绘制 的 轮廓 线 为 旋转 的 对 象 ， 

创建 旋转 曲面 。 命 令 操 作 过 程 如 下 . 

命令 : _revolve 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

选择 要 旋转 的 对 象 或 【模式 (Mo) ] : _Mo 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _So 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : mo 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (50) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : 找到 1 个 选择 对 象 : // 在 绘图 区 中 选择 要 旋转 的 轮廓 线 

中 定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对象 (0) /X/Y/2] “< 对象 >: o 

选择 对 象 : / /在 绘图 区 中 选择 旋转 中 心 线 ， 结果 如 图 17-100 所 示 





图 17-99 ”绘制 机 羡 轮 启 图 17-100 ”创建 旋转 曲面 





| 选择 菜单 【 修改 】| 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
全 选择 菜单 【修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 圆 角 边 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 3 个 曲面 的 交 线 ， 创 建 半径 为 

0.5 的 圆 角 。 命 令 操 作 过 程 如 下 : 

De 

半径 = 1.0000 

选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : rX 

输入 圆 角 半径 <1.0000>: 0.5X 

选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : 入 // 在 绘图 区 中 
选择 曲面 的 交 线 ， 圆 角 结 果 如 图 17-101 所 示 

已 选 定 3 个 边 用 于 圆 角 。 











17-101 创建 圆 角 
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中 文 版 AutoCAD 2012 
机 械 设 计 经 典 epX 例 


人 oo oo oo oo - 





创建 手机 外 壳 模 型 


本 例 主要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【 镜像 人 【加 
角 【三 维和 镜像 人 【 新建 UCS 【过渡 狼 【 拉 伸 】 以 及 【并 
集 】 等 命令 ， 重 点 学 习 过 渡 曲 面 的 创建 方法 和 技 15。 


DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 205.dwg 
于 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 ]【 镜像 人 【 样 条 曲线 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-102 所 示 的 二 维 
轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 ， 先 绘制 中 心 线 和 各 个 截面 的 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 样 条 曲线 ] 命令 ， 从 最 右 端 开始 
连接 各 个 辅助 直线 的 端点 ， 绘 制 样 条 曲线 。 




































































和 17-104 ”绘制 屏幕 轮廓 








选择 菜单 【视图 】|【 三 维 视图 】| 【平面 视图 】| 【 当前 UCS 】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
人 和 3 引 利用 【 直线 ]【 样 条 ]【 标注 约束 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-106 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 


绘制 方法 为 : 先 绘制 各 个 截面 的 辅助 直线 ， 并 利用 【 标注 约束 】 工 具 约 束 直 线 的 长 度 和 位 置 ， 最 后 绘制 样 条 
曲线 。 





| | | qd | 
28, 15 26, 15 | 
54 


图 17-105 ”旋转 坐标 系 图 17-106 ”绘制 侧面 轮廓 























人 和] 本 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] |【 拉 伸 】 命令， 选择 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 
伸 距离 为 40 的 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


公公 、 
ue 
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当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 模式 (Mo) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 
选择 要 拉 促 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: suX 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 【模式 (Mo) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 
指定 拉 什 的 高 度 或 方向 (D) /路 径 (?) /倾斜 角 (T) ] : 40)// 结 果 如 图 17-107 所 示 
《CQ 选择 菜单 【 修改 ] | [ 曲面 编辑 ] | 【修剪 】 命令， 选择 绘图 区 中 的 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 信 
移 曲线 为 剪 切 曲线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _SURFTRIM 
延伸 曲面 = 是 ,投影 = 自动 
选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 拉 伸 曲面 
选择 前 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 偏 移 曲线 
选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (0) ] : 和 // 用 鼠标 单 击 工作 区 中 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-108 所 示 。 
CE 按 同 样 方法 选择 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 圆 角 和 矩形 为 修剪 线 ， 再 次 修剪 曲面 ， 结 果 如 图 





17-109 所 示 。 















































图 17-107 ”创建 拉 伟 曲 面 1 图 17-108 ”修剪 曲面 1 图 17-109 ”修剪 曲面 2 











全 选择 菜单 【 工具 】 | [ 新 建 UCS 】 | [ X 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 -90 度 。 并 选择 菜单 【视图 】| 
【 三 维 视图 ] | 【平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 




















图 17-110 ”修剪 轮廓 曲线 图 17-111 创建 拉 伸 曲面 2 




















全 选择 荣 单 【 绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 伸 】 命令 ,选择 上 步骤 修剪 的 轮廓 线 为 截面 ， 创 建 向 -Z 轴 方 向 拉 
伸 距离 为 5 的 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 促 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : _Mo 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _50 


7 二 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : moX 
人 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 // 会 图 区 中 选择 上 步 又 修剪 的 轮 亡 线 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) a (P) /倾斜 角 (T) ] : ep 结果 如 图 17-111 所 示 
全 先 选择 荣 单 【 绘图 】|【 建 模 】| 【曲面 】| [过渡] 命令， 在 绘图 区 中 选择 修剪 曲面 的 边缘 线 ， 以 及 在 
拉 伟 曲面 上 选择 对 应 的 边缘 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 





命令 : _SURFBLEND 

连续 性 = G1 - 相 切 , 凸 度 幅 值 = 0.5 
! 选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 上 轮廓 的 一 条 曲线 

! 选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 下 轮廓 对 应 的 曲线 

按 Enter 键 接受 过 渡 曲面 或 【连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) ] : CONX 

第 一 条 边 的 连续 性 [60 (60) /G1(G1) /G2 (G2)] <Gl>: G2X 

第 二 条 边 的 连续 性 [Go (Go) /G1(G1) /G2 (62)] <G1>: G2X 

按 Enter 键 接受 过 滚 曲面 或 [连续 性 (coN) / 凸 度 幅 值 B) ] : %/ /结果 如 图 17-112 所 示 

rT ee 和 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

者 将 早 示 方式 选择 为 概念 样式 ， 选 择 菜单 【 修改 】| 【 三 维 操作 】 | 【 三 维 镜像 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 的 
手机 曲面 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 17-113 。 









图 17-112 ”创建 过 渡 曲 面 图 17-113 ”镜像 曲面 





创建 照相 机 外 过 模型 


本 例 主 要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 仆 【 圆 引 仆 【多 
线段 人 【三 维 镜像 人 【加 厚 人 【 圆 角 边 人 人 【修剪 】 以 及 【 差 


集 】 等 命令 ， 学 习 曲 面 和 实体 综合 建 模 的 创建 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 206.dwg 
志 视频 文件 : DVD\AVM\ 第 17 章 \ 实 例 206.avi 
:全 播放 时 长 : 0:03:00 


人 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 ]【 标注 约束 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-114 | 
二 维 轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约束 ] 命令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 
后 利用 【 样 条 曲线 】 命 令 依 次 连接 各 个 曲线 的 端点 。 


人 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 利 用 【 直线 】 命 令 在 绘图 区 中 绘制 如 图 17-115 所 示 的 3 条 直线 。 


E > 
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图 17-114 ”绘制 下 轮廓 曲线 图 17-115 从 制 家 绕 
先 择 菜单 【 工具 】|【 新建 UCS 】|【 原点 ] 命令， 将 坐标 系 沿 Z 轴 向 上 偏 移 80， 如 图 17-116 所 示 。 





和 了 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 直线 下 【 样 条 曲线 【标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-117 所 示 
的 二 维 轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约束 】 命 令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 
最 后 利用 【 样 条 曲线 】 命 令 依次 连接 各 个 曲线 的 端点 。 





图 17-116 ”移动 坐标 系 1 图 17-117 绘制 上 轮廓 曲线 











人 选择 菜单 【 工具 】| 【 新 建 UCS 】| 【 X 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90 度 。 并 选择 菜单 【 视图 ] | 
【 三 维 视图 】| 【平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 在 当前 的 XY 基准 平 
面 上 ， 利 用 【 圆 台 】 命 令 绘制 如 图 17-118 所 示 的 2 条 圆 弧 。 
| 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 ] |【 网 格 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 两 个 圆 弧 为 第 一 个 方向 的 曲 











图 17-118 ”绘制 圆 弧 图 17-119 ”创建 网 歌曲 面 





建 有 命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _Planesurf 


指定 第 一 个 角 点 或 【对象 (0) ] < 对 象 >: o 入 
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选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 底面 的 轮廓 线 ,然后 重复 平面 命令 ， 
创建 另 一 个 平面 ， 结 果 如 图 17-120 所 示 

人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
人 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 工作 区 中 分 别 选 择 平面 与 网 络 曲面 交界 处 的 
曲线 ， 创 建 半径 为 5 的 圆 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _FILLETEDGE 

选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : 

指定 半径 : 5% 

选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R)]: 入 

已 选 定 2 个 边 用 于 圆 角 。 

按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R) ] : 和 /7/ 结 果 如 图 17-121 所 示 











图 17-120 ”创建 平面 图 17-121 创建 圆 角 1 图 17-122 ”移动 坐标 系 2 


视图 】 | 【 三 维 视图 ] | 【 平面 视图 ] | 【 当前 UCS ] 命令 ,将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
基准 平面 上 ， 利 用 【 圆 激 )【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-123 所 示 的 圆 。 

全 有 有 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 拉 伸 ] 命令 ,选择 上 步骤 绘制 的 圆 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 伸 距 
离 为 50 的 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _extrude 
当前 线 框 密度 : ”ISOLINES=4， 闭合 轮 慷 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 伸 的 对 稼 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: -SO 
选择 要 拉 伸 的 对 缚 或 [模式 (MO) ] : moX 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (50) ] < 实体 >: suX 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 绘制 的 辆 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [万 向 (D) /路 径 (?) /倾斜 角 (T) ] : 50X// 拉 伸 结果 如 图 17-124 所 示 





上 纯 


k 








图 17-123 ”绘制 圆 图 17-124 ”创建 拉 伸 曲面 
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ee mm mm mm mm mm mm mm mm mm 


大 | 选择 菜单 【修改 ] | 【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 中 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 拉 
伸 曲 面 为 剪 切 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

[FRR 

延伸 曲面 = 是 ， 投影 = 自动 

选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 【延伸 (E) /投影 方向 (PRo) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 网 络 曲面 
选择 吝 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 拉 伸 曲面 

选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (V0) ] : 入 // 用 妃 标 单 击 工 作 区 中 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-125 所 示 。 
全 [上 按 同 样 方法 选择 拉 伸 曲 面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 网 络 曲面 为 剪 切 曲面 ， 再 次 修剪 曲面 ， 结 果 如 图 
17-126 所 示 。 


RR 











图 17-125 修剪 曲面 1 图 17-126 ”修剪 曲面 2 


选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

国 [ 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 工作 区 中 分 别 选 择 平 面 与 网 络 曲面 交界 处 的 
创建 半径 为 5 的 圆 角 ， 如 图 17-127 所 示 。 

择 菜单 【视图 】|【 三 维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 , 利用 【矩形 儿 【 圆 【标注 约 
来 等 傅 令 se XY 平面 上 绘制 如 图 17-128 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
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图 17-127 创建 圆 角 2 图 17-128 ”绘制 矩形 和 圆 





ee 【 曲面 编辑 】 ee 】 人 命令， 选择 绘图 区 中 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 窍 





a ] | UCS ]】 上 人 Y 轴 旋 转 -90 度 。 并 选择 菜单 【 视图 】| 






paella 


食品 选择 菜单 【 修改 ] | 【 对象】| 【 多 线段 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 
ae 


| 到 
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命令 : _pedit 选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : / /在 绘图 区 中 选择 上 步骤 绘制 的 任意 一 条 曲线 

是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>》 

输入 选项 [闭合 (c) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 
生成 (2) / 反 转 (R) /放弃 (V0)]: JA 


选择 对 象 : 找到 8 个 / /在 绘图 区 中 选择 上 步骤 绘制 的 所 有 曲线 
选择 对 象 : 和 // 单 击 回 车 键 完 成 合并 曲 续 操 作 





加 全 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 伟 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 合并 的 曲线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 伟 
距离 为 72 的 实体 ， 结 果 如 图 17-131 所 示 。 


L < 






二 














图 17-129 ”修剪 曲面 3 图 17-130 ”绘制 圆 弧 截面 图 17-131 ”创建 拉 伸 体 1 





2 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 圆 弧 】【 直线 ]【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-133 所 示 的 截 





<Lz 





图 17-132 差 集 1 图 17-133 ”绘制 截面 





多 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 拉 什 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 合并 的 曲线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 什 
距离 为 30 的 实体 ， 结 果 如 图 17-134 所 示 。 
《3 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 差 集 命令， 选择 照相 机 上 表面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 拉 伸 实 
体 为 剪 切 实体 ， 结 果 如 图 17-135 所 示 。 

加 7 选择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | 【 加 厚 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 网 络 曲面 为 要 加 厚 的 曲面 ， 创 建 
厚度 为 2 的 交 体 ， 结 果 如 图 17-136 所 示 。 
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图 17-134 ”创建 拉 伸 体 2 图 17-135” 差 集 2 图 17-136 ”加 厚 曲 面 





本 例 主要 综合 使 用 【 直线 j【 样 条 曲线 ]【 多 线段 ]【 复 
TUS ll 
集 】 等 命令 ， 综 合 学 习 了 各 种 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


“9 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 207.dwg 
:忽视 频 文件 ; DVD\AVI\ 第 17 章 \ 实 例 207.avi 
:3 播放 时 长 0:03:00 


《0 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 【 圆 】【 标注 约束 【镜像 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 
图 17-137 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 样 条 曲线 的 绘制 方法 为 ， 先 绘制 样 条 曲线 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约束 】 
命令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 最 后 利用 【 样 条 曲线 】 命 令 依次 连接 各 个 曲线 的 端点 ， 并 编辑 样 条 曲线 与 
辅助 直线 相 切 。 


人 选择 菜单 【 修改 ] | [ 对 象 ] | [ 多 线段 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 样 条 曲线 合并 为 一 条 曲 











17-137 “绘制 截面 1 


人 隐藏 上 步骤 绘制 的 截面 ， 选 择 菜 单 【 工具 】 |【 新 建 UCS 】| 【 原点 】 命令 ， 将 坐标 系 沿 乙 轴 向 上 移 
动 64。 | UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 
平面 。 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-138 所 示 的 截面 ， 并 利用 【 多 线段 】 命 令 将 曲线 合并 。 

人 7 先 隐 藏 上 步骤 绘制 的 截面 , 按 同 样 的 方法 将 坐标 系 沿 Z 轴 向 上 移动 110。 在 当前 XY 基准 平面 上 绘 
ee ey 





1 二 
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图 17-138 ”绘制 截面 2 图 17-139 ”绘制 截面 3 








< 本 选择 菜单 【 工具 ] | [ 新 建 UCS ] | 【 X 】 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90 度 ， 结 果 如 图 17-140 所 示 。 
选择 菜单 【 视图 】 |【 三维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 


命令 ， 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-141 所 示 的 引导 线 。 








图 17-140 “旋转 坐标 系 图 17:141 ” 痊 制 引导 统 








《CQ 选择 菜单 【修改 】|【 复制 】 命令 ， 将 步骤 4 合并 的 轮廓 曲线 向 Y 轴 正 方向 移动 56， 如 图 17-142 
所 示 。 
后 选择 菜单 【 绘图 ] | [ 建 模 ] | 【 放样 】 命令， 依次 选择 工作 区 中 的 4 条 截面 曲线 ， 创 建 放 样 实体 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 
命令 : _loft 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 es = 实体 
按 放样 次 序 meni [点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (Mo) ] : -MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _ 
按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (P0) /合并 
按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (P0) /合并 
选中 了 4 个 横 截面 
输入 选项 [导向 (6) /路 径 (?) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 > : SX/ /在 【放样 设置 】 对 话 杠 
中 选择 【法 线 指向 】 单 选 框 ， 并 在 下 拉 列 表 中 选择 【起 点 和 端点 横 截 面 】 选 项 ， 如 图 17-143 所 示 。 放 样 创 
建 结果 如 图 17-144 所 示 
后 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] | 【 扫 掠 】 命令 ， 依 次 选择 绘图 区 中 的 圆 和 导向 曲线 ， 创 建 扫 掠 实体 ， 
如 图 17-145 所 示 。 
《和 选择 菜单 【 修改 ] | 【 三 维 操作 ] | [ 三 维 镜像 ] 命令 ， 将 绘图 区 中 的 扫 掠 体 和 放样 体 镜像 到 另 一 侧 ， 
如 图 17-146 所 示 。 
全 选择 菜单 【修改 】| [ 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 实体 合并 为 一 个 实体 ， 其 最 终 
效果 如 图 17-146 所 示 。 


J) /模式 (Mo) ] : 找到 1 个 ,总 计 4 个 
J) /模式 (Mo) ] : 和 // 选 择 4 条 截面 曲线 


多 条 边 
多 条 边 
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让 


: 外 同时 
起 点 和 里 点 加 釉 由 
路 钼 吉 必 地 ) 
是 贡 毅 齐名 ] 


请 点 动 轩 电 1: 





图 17-142 复制 曲线 图 17-143 ”放样 设置 图 17-144 ”创建 放样 体 











17-145 ”创建 扫 掠 体 17-146 “最终 效果 


本 例 主 要 综合 使 用 【长方体 入 | 拉 伸 面 人 [合并 和 面 大 【分 
割 面 【提高 平滑 度 】 等 命令 ， 综 合 学 习 网 格 的 创建 方法 和 
技巧 。 


Koy 文件 路 径 : DVD 实例 文件 第 17 章 \ 实 例 208.dwg 
, 吃 视频 文件 。 | DVDWAVI\ 第 17 章 \ 实 例 208.avi 
: 颌 播放 时 长 :| 0:03:00 


人 新 建文 件 ， 选 择 菜单 【 工具 ] | 【选项 ] 命令 ， 打 开 【 选 项 ] 对 话 框 ， 在 【 三 维 建 模 ] 选项 卡 中 单 
击 【 网 格 图 元 ] 按钮 ， 打 开 【 网 格 图 元 选项 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 【 长 方 体 】 图 元 选项 ， 设 置 长 度 细 
分 为 $S、 宽 度 细 分 为 3、 高 度 细 分 为 2， 如 图 17-147 所 示 。 

[7 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 网 格 ] | 【图 元 ] | 【长方体 】 命令， 在 绘图 区 中 绘制 长 宽 高 分 别 为 
200、100、30 的 长 方 体 网 格 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _MESH 

当前 平滑 度 设 置 为 : 0 

输入 选项 [长方体 (8) /圆锥 体 (C) /圆柱 体 (CY) /棱锥 体 (P) /球体 (S) / 攀 体 (w) / 圆 环 体 (T) /设置 
(SE)] < 长 方 体 >: _BOX 
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指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (C5)]: 0,0,0X 
指定 其 他 角 点 或 【立方体 (C) /长 度 ( 工 ) ] : 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <15.0000>: 30X// 结 果 如 图 17-148 所 示 
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ea 旦 示 昧 至 加 剖 浊 三 峙 对 香 时 病员 膀 乱 简便 
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加 而 四野 
Te 2 
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图 17-147 设置 长 方 体 图 元 细 分 参数 








全 选择 菜单 【 修改 ] | 【 网 格 编辑 ] | 【 拉 仲 面 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 长 方 体 网 格 上 表面 外 围 的 9 个 
平面 ， 向 上 拉 伸 30。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _MESHEXTRUDE 
相 邻 拉 伸 面 设置 为 : 合并 
选择 要 拉 伸 的 网 格 面 或 [设置 (5) ] :找到 1 个 /7 选择 长 方 体 网 格 上 表面 外 围 的 9 个 平面 
择 要 拉 伸 的 网 格 面 或 [设置 (S) ] :找到 1 个 ， 总 计 9 个 

选择 要 拉 伸 的 网 格 面 或 [设置 (5) ] : 入 / /平面 选 完 后 按 回 车 键 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [万 同 (D) /路 径 (?) /倾斜 角 (T)] 


: 30A/ /结果 如 图 17-149 所 示 





图 17-148 ”创建 长 方 体 网 格 图 17-149 ” 拉 伸 面 1 图 17-150 ”合并 面 1 











《@ 选择 荣 单 【修改 ] | [ 网 格 编辑 】| [ 合并 面 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 沙发 扶手 侧面 的 两 个 平面 ， 将 
它们 合并 ， 结 果 如 图 17-150 所 示 。 按 照 同样 的 方法 合并 其 他 的 3 组 平面 ， 结 果 如 图 17-151 所 示 。 

全 本 选择 菜单 【修改 ] | 【 网 格 编辑 ] | 【 分 割 面 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 合并 的 平面 ， 绘 制 连接 
矩形 对 角 点 和 坚 直 边 上 的 中 点 的 分 割 线 ， 结 果 如 图 17-152 所 示 。 按 照 同 样 的 方法 分 割 其 他 的 3 组 平面 ， 结 
果 如 图 17-153 所 示 。 

本 选择 菜单 【修改 ] | 【 网 格 编辑 ] | 【 分 割 面 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 扶手 前 端面 ， 绘 制 平行 底面 的 
分 割 线 ， 结 果 如 图 17-154 所 示 。 

《Cg 选择 菜单 【 修改 】 | [ 网 格 编辑 】 | [ 合并 面 】 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 沙发 扶手 上 面 2 个 平面 、 侧 面 
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